Witkowo 04.06.ath

Przedmiar ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 3
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym.
2/KNNR 1 0101- |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni 0 szt. 59
d.1/05 $rednicy do 50cm cm wraz z wywozem
3|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 6
d.1]07 $rednicy 51-70 cm wraz z wywozem
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 14
d.1/07 $rednicy 71-90 cm wraz z wywozem
5/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 19
d.1]07 $rednicy 91-110 cm wraz z wywozem
6/KNNR 1 0101- |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni 0 szt. 10
d.1/07 $rednicy powyzej 111-150 cm wraz z wywozem
7/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 6
d.1]07 Srednicy powyzej 151-200 cm wraz z wywozem
8/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 9
d.1/07 $rednicy powyzej 200 cm wraz z wywozem
9/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej |ha 462/10000 =
d.1/01 60% powierzchni wraz z wywozem 0.046
Krotnosé = 2
10|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 2
d.1]05 nych
11|wycena wlasna |Przestawienie szafki energetycznej szt. 1
d.1l
12|KNNR 6 0802- |Rozebranie ist. nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m?2 4*3+(37+14)
d.1/04 nych gr. 4 cm mechanicznie *2/2+4*4+4*
3+6*3+4*4+
4*3 =
137.000
13|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia, destruktu itp. gr. 15 |m2 137+15*2 =
d.1/02 cm mechanicznie 167.000
14|wycena wtasna |Rozebranie nawierzchni chodnika, zjazdéw itp. m2 15%2+1.5*
d.1 15+6.4*3 =
71.700
15|wycena wlasna |Zabezpieczenie rurami ostonowymi kabli telekomunika- |m 2*8.5 =
d.l cyjnych 17.000
16|wycena wiasna |Utozenie réwnolegle do ist. przebiegu kabli telek. rure m 232.5+543+
d.l HDA40E na gt. 60cm wraz z wykopem i wywozem 50+55+150+
778+50 =
1858.500
17|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 25
d.1/02 mentowo-piaskowej
18|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm|m 16
d.1/08 na podsypce piaskowej
19|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 25*0.06+15*
d.1/03 0.04 = 2.100
20|KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m (4+1+3+2)*6
d.1/02 50 cm, wraz ze sciankami czotowymi i przepustami oraz =60.000
wywozem
21|wycena wtasna |Rozebranie $cianki - fundamentéw betonowych wrazz  |m 10.5
d.l wywozem
22|KNNR 6 0805- |Przetozenie wysokosciowe nawierzchni na potagczeniu  |m?2 1*5.5*5 =
d.1|08 + KNNR 6  |zjazdu z posesjq 27.500
0502-03
23|/KNNR 6 0802- |Przyciecie krawedzi jezdni, wraz z wykonaniem rowka |m?2 (70+9.5+
d.1/04 + KNNR 6  |pod kraweznik 4.3+16+16+
0802-02 Krotnos$¢ = 2.5 16+8.5+8.5+
53.5+190+
16+18+7+
144.5+8.5*
2+16+22+
16*5+8.5+8+
16*4)*0.35 =
277.655
24|/KNNR 6 0308- |Odbudowa nawierzchni wzdtuz kraweznika m?2 (70+9.5+
d.1|02 + KNNR 6  |Krotno$¢ = 2 4.3+16+16+
0109-03 16+8.5+8.5+
53.5+190+
16+18+7+
144.5+8.5*
2+16+22+
16*5+8.5+8+
16*4)*0.20 =
158.660
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25/KNNR 1 0202- |Odtworzenie rowu wraz z wywozem m3 (180+37+
d.1|07 Krotnos$¢ = 1.5 473+183+
62+270+
787)*(0.4+
1.9)*0.5/2 =
1145.400
26|wycena wlasna |Przediuzenie ist. przepustu rurg zelbetowa $r. 700mm, |szt. 1
d.l na dt. 5,5m, z umocnienie wlotu i wylotu ptytami azuro-
wymi
60x40cm gr. 7 cm z wypetnieniem grysem bazaltowym,
oczyszczenie ist. przepustu dt. 15m i uporzadkowanie
rowu na dt. 30m, wraz z wywozem
27|wycena wlasna |Na di. 10m od ist. krawedzi jezdni oczyszczenie ist. row |szt. 1
d.l z krzewow i zarosli. Odtworzenie przebiegu rowu, wy-
mieni¢ na dt. 5m rure przepustowg na nowg betonowg
$r. 600mm wraz z przyczotkiem. Zastosowaé wylot typo-
wy prefabrykowany dekowy, wraz z wywozem
28/WYCENA Uporzadkowanie terenu wzdtuz drogi rowerowej - wyrow-|ma2 1*65+1*
d.1/WLASNA nanie terenu wyciecie krzewow itp., wraz z wywozem 230+1*23+
1*30+1*
580+2*310+
140*1.5+2*
400+1060*
1.5+(1900-
44 .5)*6 =
15281.000
29|KNNR 1 0502- |Wykonanie skarpy z zageszczeniem i wyprofilowaniem |m3 26*2*0.6+
d.1/01 + KNNR 6 |terenu oraz humusowanie z obsianiem trawg przy gru- 258*1*0.6+
0104-04 + bosci warstwy humusu 5 cm. 62*2*1+62*
KNNR 1 0507- 5.5*2+110*
01 1*0.5+200*
1*0.5+110*
0.5*1+1060*
1*0.5+140*
1*1 =
1872.000
30|KNR 2-31 0502- | Utozenie ptyt azurowych 60x40x7cm na skarpie rowu m?2 1.4*1+1.8*
d.1/06 wraz z wypetnieniem grysem 0.5=2.300
31|wycena wtasna |Rozebranie istniejacego ogrodzenia wraz z wywozem i |m 21
d.l utyliacjg
32|wycena wiasna |Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o wys. 1,5- |m 21
d.l 1,6m na podmuréwce betonowej
33|wycena wlasna |Wykonanie nowej furtki szt 1
d.1
34|wycena wiasna |Wykonanie nowej bramy wjazdowej szt 1
d.1l
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2 WYKOPY, ODWODNIENIE
35/KNNR 1 0202- |Wykopy pod przepust wraz z oczyszczeniem terenu m3 10*3*1 =
d.2|08 + KNNR 1 |wraz z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. 30.000
0208-02
36|KNNR 1 0202- |Wykopy pod droge rowerowa, drenaz, przykanaliki, m3 0.32%1.2*
d.2|08 + KNNR 1  |wpusty, studnie wraz z transp.urobku na odl.do 10 km 65+4*65*
0208-02 sam.samowytad. 1.7+2*1.7*
0.8*0.6+1*
1.7*0.8*0.6+
2.4*250*
1.5+0.8*1.2*
250+110*
0.2*2.5+
200*0.5*1+
3.2*0.7*
152+(3.2+1)
*0.9/2*152+
5*275%0.6 =
3217.168
37|KNNR 11 0505- |Wtaczenie istniejacego przepustu (dennica) do studni m 1
d.2|02 +KNNR 6 |S1
0105-04 Krotnosé = 5
38/KNNR 11 0505- |Przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 200mm wrazz |m 35
d.2|02 + KNNR 6  |wykonaniem poditoza i obsypka z piasku w wykopie
0105-04 umocnionym suchym wraz z zasypaniem wykopu pias-
kiem zageszczanym warstwowo do konstrukcji nawierz-
chni
39|KNNR 11 0505- |Przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm wrazz |m 6.5+3.5+3*
d.2|02 + KNNR 6  |wykonaniem poditoza i obsypka z piasku w wykopie 2+42*1.5 =
0105-04 umocnionym suchym wraz z zasypaniem wykopu pias- 19.000
kiem zageszczanym warstwowo do konstrukcji nawierz-
chni
40|KNR 2-18 0625- | Wpusty Sciekowe uliczne kl D400 z gotowych elemen-  |szt. 2+1+3+2 =
d.2|02 téw betonowych o $r. 500mm - kratka $ciekowa zeliwna 8.000
typ ciezki 620x420mm wraz z zasypaniem i zageszcze-
niem po wykopie
41|/KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 8
d.2|01 objetosci do 1.5 m3 z betonu B-20 - podtaczenie rurocia-
gu do studni
42|KNNR 4 1414- |Studnia betonowa sr. 1000mm gt. 1,5m z plyta betono- |stud. 2+43+2 =
d.2|01 + KNNR 4  |wg nadstudzienng z wbudowanym wtazem betonowym - 7.000
1414-02 drenarska
43|KNNR 6 0104- |Obsypka drenazy z otoczakéw gr. 20cm m?2 1*70+2*70*
d.2|04 0.9+1*250+
2*250%0.9+
1*152+2*
152*0.9 =
1321.600
44|/KNNR 6 0104- |Obsypka drenazy z otoczakéw gr. 10cm m?2 1*70+1*
d.2|03 250+1*152 =
472.000
45|wycena wtasna |Dren rozsaczajac K2 DREN o $r. 400mm m 70+250+152
d.2 =472.000
46|KNR 9-11 0101- | Utozenie geowtdkniny seperacyjnej m2 1.6*(70+
d.2|04 250+152) =
755.200
47|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $red- |m 9+10+9+7+
d.2|06 nicy 40 cm, wraz z wykonaniem wykopu pod przepust, T+7+7+9+9+
podsypka cem. piask. i zasypka na rura, wraz z wywo- 9+7+7+7*9
zem = 160.000
48|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |szt 2*19 =
d.2|03 0 $rednicy 40 cm 38.000
49|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe m3 0.12*160+
d.2|02 betonowe 0.1*2*19 =
23.000
50|wycena wiasna |Wylot betonowy drenarski szt 1
d.2
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ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

51
d.3

KNR 2-01 0235-
01 z.sz.2.5.2.
9907

WYKONANIE NASYPOW Z POSPOLKI, UKLADANEJ |
ZAGESZCZANIE WARSTWAMI GR. 15CM ZAGESZ-
CZENIE DO Is>1,0 E2 min. 100 MPa oraz E2/E1 max 2,
2 (zasypanie rowu, wykop6w, wyréwnanie terenu, dojazd
do przepustu itp.)

Krotnosé = 2

m3

10%6*0.84+
4.2*63%0.5+
2.5%1.7*63+
63*1*1+27*
1*2+0.35*
(22*1.5+7.6*
4.5+4*3)+
20%0.2*2.5+
20%0.5%1+
100%0.5%1+
30*2*0.6+
0.6*2*40+
250*1.7*
0.28+250*
(0.8+1.2)*9/
2+250%0.5%
0.9%0.7+3*
0.27*152+
152%2*0.5*
0.13%0.9+
33*8 =
3601.824

52
d.3

KNNR 1 0202-
08 + KNNR 1
0208-02 + KNR
2-01 0235-01
z2.82.2.5.2.
9907

Usuniecie warstwy gleby wraz z transp.urobku na odl.do
10 km sam.samowytad.

wraz z wymiang na warstwe POSPOLKI, UKLADANEJ |
ZAGESZCZANIE WARSTWAMI GR. 15CM ZAGESZ-
CZENIE DO Is>1,0 E2 min. 100 MPa oraz E2/E1 max 2,
2

m3

0.5%(22*1.5+
7.5%4.3+6.5*
3+3*160+
(3+5)/2*17)+
0.7%24*4.5+
0.2%280*3+
0.3*300*3+
110%0.45*3+
200%3*0.6+
0.7*110*3+
3%0.2%275+
1060%3*0.3
= 2688.475

53

KNR 2-31 0401-
03

Rowki pod opornik i tawy kraweznikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.I-II

m

2*7.5+1+7+
6.5+11+4+
1+1146.7+2*
7.5+1+13+
6+4.5+2+
2.7+5.5+2*
2.2+1.2+6+
15+10+1+
5.5+24+7.5+
5.5+7.6+
25.5+42+
24.5+26+
28+30.5+
30+28.5+
28.5+28.5+
25=
517.600

54
d.3

KNR 2-31 0401-
08

Rowki pod obrzeze w pionie o wymiarach 120x50 cm w
gruncie kat.llI-IV

m

28.5+6.5+

38.5+4+36+
24 =

137.500

55
d.3

KNNR 6 0403-
03

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykona-
niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

25+7+5+
9.5+4.3+16+
16+16+8.5+
8.5+53.5+
8.5+8.5+16+
8.5+7+7+
16+18+7+7*
3+8.5*2+16+
22+16*5+
8.5+8+16*4
= 502.300

56
d.3

KNNR 6 0403-
03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m

58+10.5+
20+7+7+25+
49.6+33+
20.5+33 =
263.600
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57
d.3

KNNR 6 0404-
05

Opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,

m

2¥7.5+1+7+
6.5+11+4+
1+11+6.7+2*
7.5+1+13+
6+4.5+2+
2.7+5.5+2*
2.2+1.2+6+
15+10+1+

5.5+24+7.5+
5.5+7.6+
25.5+42+
24.5+26+

28+30.5+

30+28.5+
28.5+28.5+
25+5.5*2*6*
2+5.5%2*0+
2¥7.7+2*6.5
= 777.000

58

KNR 2-31 0402-
04

tawa pod opornik

m3

0.06*777 =
46.620

59
d.3

KNNR 6 0404-
05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowa,

m

2+15+5.5+
5.5+64+4+
57.5+4+2+
4+13+3.5+
6+6.6+4+
8.6+36+
(158+13.5)*
2+5.5+2*
642+5.5+2*
5.5+5.5+1+
5.5+4+5.5+
1+2+1.6+
190+1+0.7+
2+2 5+5 5+
1.4+1+45.5+
13.5+1.4+
12+1.8+1+
5.5+1.8+1+
442.1+2+4+
2.3+13+310*
2+4+14+1+
4+2.5+2*
140+57%2*
3+1460*2+
23.5%2+
24.5+24+
5.5%(2+2+2)
+5*2+2%4+
12=
6537.800

KNR 2-31 0402-
04

tawa pod obrzeze

m3

0.04*6538 =
261.520

KNNR 6 0404-
05

Obrzeza betonowe UKLADANE W PIONIE o wymiarach
8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg z wykonaniem rowka

DO KUPIENIA 454M

Krotnosé = 3

m

137.5

62
d.3

KNR 2-31 0402-
04

tawa pod obrzeze

m3

0.37*137.5 =
50.875
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63/ KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 55 cm w gruncie |m?2 42.78+
d.3|03 kat. 1I-VI pod zjazdy o naw. asfaltowej 66.55+
Krotno$é = 1.83 43.17+
23.75+5*%
1.5+(16+5.5)
*4/2+5.5*
5.5+(18+7.5)
*3.5/2+(7.5+
5.5)*2.5/2+
10.5*5.5+
(16+6.2)*
3.2/2+6*5.5+
(22+10)*2.7/
2+(10+6)*4/
2+5.5*4 .5+
(16+6.4)*
3.7/12+2.7*
5.5+(16+5.7)
*4/2+3.2*
5.5+(16+5.5)
*5/2+3.2*
5.5+2*(6+
16)*3.4/2+2*
6.5*5.5+
(16+6.3)*
3.2/2+5.8*
5.5+(16+6.2)
*3.6/2+5*
5.5+(16+6)*
3.7/2+4.7*
5.5+(16+6)*
3.7/2+3.2*
55=
1138.925
64 KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 32 cm w gruncie |m?2 3*550+(2.4+
d.3/03 kat. 11-VI pod droge rowerowg (km 0+350-0+900, 1540- 1.5)*10/2+
1150, 1940-3000) 14.5*3.5+
Krotnosé = 1.06 1060*3 =
4900.250
65/ KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 51 cm w gruncie |m?2 (5.5*5.5+2*
d.3|03 kat. 11-VI pod zjazdy z kostki 0.5*1.5*1.5)*
Krotnosé = 1.7 2+5*1.5+(4+
7)*1.8/2+7*
4+3*5.7*4+
2*8.3*5.5+4*
0.5*1.5*1.5+
2*8.8*5.5+4*
0.5*1.5*1.5
= 375.900
66|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 32 cm pod wiate |m?2 4%12 =
d.3/03 rowerowsa, 48.000
Krotno$é = 1.06
67|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 46 cm pod zatoke |m?2 (50+20)*2.5/
d.3/03 autobusowg 2 =87.500
Krotno$é = 1.53
68|KNNR 6 0101- |Pogtebienie koryta $ciezki rowerowej na zjazdach gr. m?2 5.5*3*15+
d.3|02 19cm 5.5*3*6+5*3*
1+5.5*3*10
=526.500
69 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 365+424+
d.3/03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 760+1163+
ne nawierzchni 87.5+48 =
2847.500
70/KNNR 6 0111- |WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZY- |m2 7620+87.5+
d.3|01 WA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI 365+0.22*
KLASA C3/4 GR. 10CM droga rowerowa, zatoka auto- 50+48 =
busowa, chodnik 8131.500
71/KNNR 6 0111- |WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZY- |m2 4.5%6 =
d.3|01 WA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI 27.000
KLASA C3/4 GR. 60CM - konstrukcja nad przepustem
Krotnosé = 6
72|KNNR 6 0111- |WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZY- |m2 424+1163 =
d.3|02 WA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI 1587.000

C5/9 GR. 15CM - zjazd z kostki, zjazdy asfalt

-6-
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73|KNNR 6 0111- |WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZY- |m2 5.5%2.5*6+5*
d.3|02 WA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI 2.5%1+5.5*
C5/9 GR. 5CM - dodatkowa warstwa na $r w miejscach 2.5%13 =
zjazdéw 273.750
Krotnos¢ = 0.33
74/KNNR 6 0109- |PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTO- |m?2 87.5
d.3/03 WEGO C20/25 GR. 16CM, DYLATACJE CO 5m
Krotnosé = 0.8
75/KNNR 6 0113- |PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO TWARDE- |m?2 7620
d.3|01 GO (MELAFIR, GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANE-
GO MECHANICZNIE GR.15CM - droga rowerowa
76/KNNR 6 0113- |PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO TWARDE- |m?2 365+48 =
d.3|05 GO (MELAFIR, GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANE- 413.000
GO MECHANICZNIE GR.10CM - chodnik
77/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabro, m?2 424
d.3/03 granit) frakcji 0-63mm _gr. 25 cm ZJAZDY
78/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabro, m2 1163
d.3/03 granit) frakcji 0-63mm gr. 30 cm ZJAZDY
Krotnosé = 1.2
79/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabro, m2 5.5*2.5*6+5*
d.3|05 granit) frakcji 0-63mm gr. 10 cm - dodatkowo na zjaz- 2.5%1 =
dach na $r 95.000
80|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabro, m2 5.5*2.5%13 =
d.3|05 granit) frakcji 0-63mm gr. 14 cm - dodatkowo na zjaz- 178.750
dach na $r
Krotnos¢ = 1.4
81|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 7620
d.3/07
82|KNNR 6 0309- |Droga rowerowa - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU|m2 14*2+(5.5+
d.3/03 ASFALTOWEGO AC8S GR. 7CM 10)*1.5/2+
Krotno$¢ = 1.16 7.5%2+2.3*
3.6+(4.3+3)*
13/2+40.5*
3+3.5%1.2+
12.5*1.5+
10*1+2*7.6+
3.6%2.5+
(3.6+2.5)*6/
2+2.5%159+
(2.5+4.5)*
16.6/2+62*
2.5+(4.5+
2.5)*15/2+
2.5*521.5+
2.5%46.5+
2.5*190+
310*2.5+
140*2.5+
14.5%0.5*2+
1446*2.5 =
7619.905
83|/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 87.5
d.3/08 ne mechanicznie o gr.5 cm
84|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki rzedowej kamiennej granitowej o  |m?2 (50+20)*2.5/
d.3|01 wysokosci 15 cm szczeliny wypetnione zaprawag cemen- 2 =87.500
towo piaskowg do 10cm, goéra 4cm wypetniona fugg do
kostki na bazie zywicy epoksydowej
Krotnosé¢ = 1.1
85/KNNR 6 0502- |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm ko- |m?2 6*5+2*4+4*
d.3/03 lor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z 2.5+1.2*57+
wypetnieniem spoin piaskiem 4*2.5+0.5*
3.5%1+2*62*
0.4+(2.4+
1.5)*10/2+
(6.5+11)*
1.3/2+0.5*
(26+3+52+
34.5+22+
13.5)+1*
2.5+0.5*
144 .5+2*
0.5*3.5%1.7+
4*12 =
412.825
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86
d.3

KNNR 6 0502-
03

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor
grafit na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem

m2

(5.5*5.5+2
0.5%1.5%1.5)*
2+(7.5+8.5)

0.6/2+5.5*
2.6+[(7.5+
8.5)*0.6/2+
0.5%5.5]*2+

2+(7+6)*0.5/
2+4%1 2+(4+
7)*1.8/2+7*
4+3%5 7*4+

3*(6+7)*0.5/

2+2+8.3*
5.5+4*0.5*
1.5%1.5+2*
8.8%5.5+4*
0.51.51.5
= 423.650

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m?2

1163

KNNR 6 0309-
03

Zjazdy WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTO-
WEGO AC16W GR. 5CM
Krotno$¢ = 0.83

m2

1163

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

m2

1163

KNNR 6 0309-
03

Zjazdy - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFAL-
TOWEGO AC11S GR. 5CM
Krotnos¢ = 0.83

m?2

(16+6.8)*
2.7/2+(6.8+
5.5)%2/2+
5.5%2.5+
(6.7+14.5)*
4/2+0.5*
11.5*4.2+
(16+6.8)*
2.6/2+(6.8+
5.5)*2.2/2+
(10*1+5.5*
2.5)+(11.5+
16)*0.5/2+6*
0.5+5*1.5+
(16+5.5)*4/
2+5.5*5.5+
(18+7.5)
3.5/2+(7.5+
5.5)*2.5/2+
10.5*5.5+
(16+6.2)*
3.2/2+6*5.5+
(22+10)*2.7/
2+(10+6)*4/
2+5.5%4.5+
(16+6.4)*
3.7/2+2.7*
5.5+(16+5.7)
*4[2+3.2*
5.5+(16+5.5)
*5/2+3.2*
5.5+2*(6+
16)*3.4/2+2*
6.5*5.5+
(16+6.3)*
3.2/2+5.8*
5.5+(16+6.2)
*3.6/2+5*
5.5+(16+6)*
3.7/12+4.7*
5.5+(16+6)*
3.7/2+3.2*
55=
1162.850

91

KNNR 6 0503-
04

Pasy ostrzegawcze i prowadzace

m2

2.5%0.5+3*
0.5+2.5*0.5+
0.8*0.5+2.5*
0.5+2*0.5 =
6.650
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92|KNNR 6 0606- |SCIEK BETONOWY MULDOWY O WYM. 30x50x10, |m 2%62 =

d.3/01 5CM 124.000

93|KNR 2-31 0402- |Lawa pod sciek m3 0.03*62*2 =

d.3|04 3.720
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
94|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci warstwy |m?2 0.5*34*2.5 =
d.4|01 humusu 5 cm. 42.500
Krotnosé = 3
95|wycena wlasna |Lampy solarne doswietlajgce przejscia dla pieszych szt. 4
d.4
96 |wycena wiasna |Lampy solarne do$wietlajgca wiate rowerowsa, szt. 1
d.4
97|wycena wlasna |Lampy solarne doswietlajgce przejscia dla pieszych szt. 2
d.4 wraz ze znakami aktywnymi
98|wycena wiasna |Lampy solarne doswietlajace przejscia dla pieszych szt. 2
d.4 wraz ze znakami aktywnymi
99|wycena wlasna |Wiata rowerowa ze stacjg samoobstugowa naprawy ro- |szt. 1
d.4 weréw
100|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym |m3 137*0.04+
d.4|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta- 167*0.15+
dowczym, wraz z kosztami utylizacji (odlegtosé ustalana 71.7%0.2+
przez Wykonawce) 25*0.15*
0.3+16*
0.08*0.3+
2.1+277.65*
0.46+517.6*
0.3*0.3+
137.5*1.2*
0.5+1139*
0.55+
4900.25*
0.32+375.9*
0.51+526.5*
0.19+48*
0.32+87.5*
0.46 =
2847.166

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢é kosztorysowa robot

Stownie:

-10 -
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