Nawierzchnia z nasypem zg. z br. dr

Izolacja z warstwg ost. filtracyjng

Ptyta zespdalajgca zelbetowa

Konstrukcja zelbetowa prefabrykatéw przepustu
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] £ 4 1) Budowe przepustu nalezy podzieli¢ na FAZY uwzgledniajac zachowanie 1) Przekopy kontrolne, zabezpieczenie urzadzen obcych,
o 7 Projektowana kon?tmkcja przepustu przeptywu wody w potoku, 2) Wykonanie obudowy wykopu dla FAZY I,
2) Wymiarujace obcigzenie przepustu uwzglednione przy projektowaniu: 3) Przetozenie przeptywu wody do sasiedniego otworu,
< pojazd stuzbowy 80kN+40kN, 4) Wykonanie wykopu i korka betonowego,
) \\ / 3) Przed pograzeniem Scianek szczelnych zabezpieczajacych wykop nalezy 5) Wykonanie ptyty fundamentowej wraz z Sciang czotowg do poziomu
, \.\QA K . K kontrol lu zlokali ia i zidentvfik . o L . . . . .
‘ML.’Q wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania i zidentyfikowania wspornika i odcinkiem startowym czesci przelotowej (nalezy zachowac odgiete
" ’; urzadzen obcych (zastrzega sie, ze nie wszystkie urzadzenia mogty by¢ prety startowe dla potaczenia z FAZA 11,
, k& I’ X ujawnione na mapach), 6) Wykonanie odcinka startowego czesci przelotowej od strony istniejacego
(| "" ﬂ! 4) Prace zwigzane z umocnieniem koryta prowadzi¢ po zamontowaniu przepustu (istniejacq Sciane dostosowac do potaczenia z nowym odcinkiem
1 - .' tymczasowych rurociggdw prowadzacego wody potoku na odc. objetym przepustu przez kotwy wklejane), prace prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie
T ‘I i umocnieniem, doszto do uszkodzenia istniejacej Sciany,
P kt t . ] 5) Prac zwigzane z budowa nalezy prowadzi¢ w okresie najnizszego stanu wod 7) Ustawienie prefabrykatéw wraz z wykonaniem potaczen klamrowych oraz
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<3 / (ewentualng mozliwoscC obnizenia poziomu wody uzgodnieC z Administratorem izolacji do poziomu gornej ptyty,
’ - - ) ?m potoku), korek betonowy zabudowac niezwtocznie po wykonaniu wykopu w 8) Usuniecie scianek szczelnych dla FAZY I,
Oznaczenie X (E) Y (N) ~ '."l‘ taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia podtoza, 9) Wykonanie plyty zespalajacej wraz z wspornikiem i izolacja dla FAZY I
T 6487851 35 581077717 " 6) Prace zwigzane z posadowieniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem (nalezy zachowac odgiete prety startowe dla potaczenia z FAZA 11,
7 uprawnionego geotechnika, 10) Wykonanie obudowy wykopu dla FAZY II wraz z powtdrzeniem czynnoSci
T2 6487854.46 5810774.58 ‘ 7) Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie wod podczas budowy, prace jW.
wykonywac poza okresem rozrodu ryb. 11) Zabudowa rury 2x@800 wraz z groblg na odcinku projektowanego
T3 6487853.90 5810772.38 umocnienia dla zachowania przeptywu wody w potoku podczas robot,
T4 6487858.00 5810769.49 . 12) Umocnienie stozkéw, montaz Sciekow skrapowych, balustrad i wykonanie
MATERIALY: izolacji gzymsu z mieszanki zywic syntetycznych,
5 6487856.73 95810767.69 Beton konstrukcyjny C30/37 F200, W10, N5 13) Prace porzadkowe, oczyszczenie koryta na odc. 30m przed i za obiektem,
Beton podbudowy C12/15 uksztattowanie i obsianie trawg skrap.
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Izolacja z papy mostowej termozgrzewalnej min. 5mm z warstwa
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. 515784790 | 581077392 ] % \\< 7 Drenaze @100mm z warstwa filtracyjno-separacyjna ul. Belchatowska 12, 60-161 Poznar . Grietnioiska 1, 62.230 Witkowo
. - - N OBIEKT: Budowa drogi dla rowerdw z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta
o 648/849.17 5810775.72 | ] ; N I Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyzewo Witkowskie)
™M 6487850.26 5810774.95 \\ RYSUNEK: Projekt Architektoniczno-Budowlany NR 2
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