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tel, (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien SBD PROJEKT

uzgodnienia.poznan@psgaz.pi Krystian Orzet
Beichatowska 12
60-161 Poznan

W/ znak: z dnia 14-02-2024
N/ znak: PSGPO.ZMSM.773.5004.101042 .24 z dnia 6-03-2024

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewadztwo: wielkopolskie Gmina: Witkowo Miejscowos¢: Strzyzewo Witkowskie, Wiekowo 2161P

Dotyczy: skrzyzowanie projektowanej &ciezki rowerowej z projektowanym gazocigagiem
wysokiego cisnienia DN 200 i swiattowodem

Szanowni Panstwo,

nawiazujac do pisma z dnia 14-02-2024 w sprawie jw. uzgadniamy skrzyzowanie
projektowanej $ciezki rowerowej z projektowanym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 200
oraz $wiattowodem przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac doktadnie okreslic rzeczywisty przebieg

gazociggu oraz $wiattowodu w terenie na podstawie istniejgcych — (w-przypadku jego
wykonania przed budowg $ciezki) zabudowanych nad osig gazociagu stupkow
znacznikowych oraz przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig gazociagu
ustalajgcych rzeczywista trase gazociaggu oraz jego glebokos¢ utozenia lub wyznaczenie tego
lokalizatorem przez uprawnionego geodete.
Informacyjnie podajemy, ze planowana glebokos¢ utozenia gazociagu tj. odlegto$¢ mierzona
od gornej tworzacej rury do powierzchni terenu miesci si¢ w granicach od 1,2 m - 1,6 m. W
przypadku gdy gazociag utozony bedzie na glebokosci wigkszej niz 1,56m mozna utozy¢ nad
gazociggiem w wykopie otwartym przy zachowaniu odlegtosci pionowej min. 0,5m.

2. Skrzyzowanie projektowanych sieci z gazociagiem w/c DN 200 oraz $wiattowodem nalezy
wykonaé przewiertem pod gazociggiem w rurze ochronnej, tak by odlegtos¢ pionowa miedzy
gazociggiem/rurg ostonows oraz $wiatlowodem a rurg ochronng wynosita nim. 1,0 m. Przed
wykonaniem przejscia pod gazociagiem nalezy wykona¢ wykop od strony przewiertu celem
sprawdzenia rzeczywistego posadowienia przewiertu. Przejscie mozna wykonaé wykopem
otwartym nad gazociggiem i $wiattowodem z zachowaniem odlegtosci min. 0,5 m od
gazociagu/rury ostonowej. Skrzyzowanie z gazociggiem nalezy podsypac zasypka
i zageszcza¢ warstwowo. Skrzyzowanie z gazociggiem w/c nalezy zabezpieczy¢ w rurze
ochronnej o dtugosci min. 8,0m (po 4,0m na strone od osi gazociggu).

3. Nalezy wyznaczy¢ strefe kontrolowanag, ktorej szerokos¢ wynika z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.), w ktorej nie wolno
wznosié budynkow, urzadzaé statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna
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by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego
eksploatacji.

4. Nalezy zachowac odleglo$¢ poziome zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z 2013 r.).

Prace w obrebie strefy kontrolowanej nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie i pod nadzorem
stuzb PSG a praca sprzetu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac
od najdalej wysunietej czesci sprzetu od osi gazociagu.

5. O terminie przystapienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomié
PSG sp. z 0.0 - Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, 61-860 Poznan ul. Za Grobla 8
- Dziat Stacji i Sieci Gazowych, nadzor.poznan@psgaz.pl tel. 61-8545-657, -246 co
najmniej 14 dni wcze$niej celem zabezpieczenia nadzoru.

6. Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkéw
(poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

7. Przed przystapieniem do prac nalezy przesta¢ zlecenie do Dziatu Staciji i Sieci Gazowych
na pfatny nadzor z podaniem:
- numeru uzgodnienia
- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy
- terminu rozpoczecia prac w miejscu skrzyzowania.

8. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robot dostarczy¢ do Dziatu Stacji i Sieci
Gazowych inwentaryzacje powykonawczg skrzyzowania, ktéra winna zawierac:

a) mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej wraz z powstatym punktem
pomiarowym w miejscu skrzyzowania, wykonang zgodnie z zaleceniami instrukcji K1
i potwierdzong oryginaing pieczatka przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficzne;.

b) mape cyfrowa wygenerowang w formacie DWG lub DXF w uktadzie 2000, ktoéra powinna
zawierac nastepujace dane:

- W miejscu skrzyzowania nalezy poda¢ rzedng gory rury gazociggu i rzedna gory
projektowanego uzbrojenia oraz wspdtrzedne poczatku i kohica rury ochronnej (jezeli taka
zostata zamontowana)

- Miejsce skrzyzowania opisac z podaniem nazwy gminy, obrebu i numeru dziafki

- kolorystyka obiektow powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi standardami mapy cyfrowej

9. Waznosc¢ uzgodnienia wynosi dwa lata liczac od daty wystawienia.

Z powazaniem

Mateusz Haremski
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