DROGA ROWEROWA / DROGA PIESZO ROWEROWA ZIJAZDY Z KOSTKI BETONOWE]

©) ~| 1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S © ©
DLA RUCHU KRO GR. 7CM €8] S0

N @) in| 2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR,
™ ~|  GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.15CM © "
G _| 3. WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZYWA STAB. o o

—|  CEMENTEM Z BETONIARNI O RM = 2,5 MPA GR. 10CM
\E "
ZATOKA AUTOBUSOWA

10. KOSTKA BETONOWA TYPU DOMINO/CEGEA GR. 8 CM KOLOR
GRAFITOWY
11. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 3CM

12. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR,
GABRO) 0/63 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 25CM

13. WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI
KLASA C5/6 GR. 15CM

4. KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 15/17CM SPOINY WYPELNIONE 2védé&yZDY O NAWIERZCHNI ASFATOWE]

32

©) 0
5. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 5CM @ ] 14. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 5CM
° © =t ® | 15. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5CM
~ | 6- PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C20/25
® = GR. 16CM, DYLATACJE CO 5M 16. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 30CM Z KRUSZYWA tAMANEGO
0 © o TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STABILIZOWANEGO
©) o[ 3. WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZYWA STAB. MECHANICZNIE SCIERALNOSC LA MAX 25, MROZOODPORNOSC F1,
CEMENTEM Z BETONIARNI O RM = 2,5 MPA GR. 10CM NASIAKLIWOSC WA24-2
13. WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZYWA
E n STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI
KLASA C5/6 GR. 15CM
OPASKA, POBOCZE Z KOSTKI BETONOWE]
@ w| 7. KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY TYPU CEGLA GR. 8CM DROGA ROWEROWA NA ZJAZDZIE O NAW. ASFALTOWE]
= =L 8. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 4CM ©) ~ 1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S
©) S| 9. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, DLA RUCHU KRO GR. 7CM
GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10CM
® =| 3. WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO @ o 12*. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR,
QU]

CEMENTEM Z BETONIARNI O RM = 2,5 MPA GR. 10CM —

ip]

WARSTWE GLEBY NALEZY USUNAC DO GRUNTU NOSNEGO

I WYMIENIC NA WARSTWE Z POSPOYKI GR. 15CM ZAGESZCZONEGO DO Is>1,0

E2 min. 80 MPa oraz E2/E1 max 2,2 (] O
ZAtOZENIA PROJEKTOWE: .

- DROGA ROWEROWA, DROGA PIESZO ROWEROWA ZALOZENIA PROJEKTOWE:

- KATEGORIA RUCHU: KR 0 - ZATOKA AUTOBUSOWA

- KATEGORIA RUCHU: KR 3

- GRUPA NOSNOSCI PODtOZA G2: LR .
- GRUPA NOSNOSCI PODtOZA G2:

ODPORNOSC NA WYSADZINY:

MIN. 0,40xhz(0,8)= 0,32m ODPORNOSC NA WYSADZINY:

WYMAGANY WTORNY MODUL MIN. 0,4xhz(0,8)= 0,32m

ODKSZTALCENIA E2 WYMAGANY WTORNY MODUL

- NOSNOSC DOLNYCH WARSTW KONSTRUKCII ODKSZTALCENIA E2

NAWIERZCHNI E2>80MPa - NOSNOSC DOLNYCH WARSTW KONSTRUKCII

NAWIERZCHNI E2>100MPa

- WZMOCNIONE PODLOZE E2>50MPa .
- WZMOCNIONE PODLOZE E2>80MPa

GABRO) 0/63 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 29CM

13. WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI
KLASA C5/6 GR. 15CM

SBD PROJEKT INWESTOR

, Gmina i Miasto Witkowo
ul. Betchatowska 12, 60-161 Poznan ul. Gnieznieriska 1, 62-230 Witkowo

OBIEKT: Budowa drogi dla roweréw z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta
" Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyzewo Witkowskie)
wzdtuz drogi powiatowej 2161P

NR 5

RYSUNEK: Konstrukcje nawierzchni
SKALA 1:10

STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO NR UPR. BRANZA DATA PODPIS

PROJEKTANT |Alicja Orzet WKP/0103/POOD/20 | drogowa | 06.2024

SPRAWDZAJACY| Maciej Kwitowski WKP/0114/POOD/18| drogowa | 06.2024




