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Zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z uwagi na wykonanie projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez jednego
projektanta kopie uprawnien do projektowania oraz kopie zaswiadczenia o przynaleznosci
projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego zatgczono w - projekcie
architektoniczno-budowlanym.

I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr [12.272.117.2023 z dnia 26 czerwca 2023r. na wykonanie dokumentacji
projektowej dia zadania: ,BUDOWA DROGI DLA ROWEROW Z GMINY | MIASTA WITKOWO DO
MIASTA GNIEZNA -ETAP | (ODCINEK WIEKOWO - STRZYZEWO WITKOWSKIE)”,

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500

wykonana przez GEO GIS Jakub Alejski, ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Uzgodnienia z wtascicielami urzgdzen infrastruktury.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ITpp.6733.24.2023 z dnia

19.01.2024r.

- Decyzia o przeniesieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Tpp.6733.6.2024 z dnia 12.03.2024r.

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

- Pomiary wtasne projektanta.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektdéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645),

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa drogi dla rowerdw. Kategoria IV - elementy drog publicznych, jak: skrzyzowania,
zjazdy, kategoria XXV - drogi. Kategoria XXVIII - przepusty.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM  UZYTKOWY  OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budowa drogi dla rowerdw z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezna - etap i (odcinek
Wiekowo - Strzyzewo Witkowskie) wzdtuz drogi powiatowej 2161P, oraz wzdtuz Gnieznienskiej
Kolei Wagskotorowej, przebiegajgcej w obszarze pasa drogowego ww. drogi powiatowej,
dziatce PKP nr 261- obszar kolejowy oraz po terenach prywatnych. Droga rowerowa bedzie
ogdlnodostepna.

Na poczgtkowym odcinku droga rowerowa potqgczy sie z istniejgcym ciggiem pieszo
rowerowym z kostki betonowej w Strzyzewie Witkowskim, na skrzyzowaniu z drogg gminng
290015P. Poprzez przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow przeprowadzona zostanie
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na drugq strone drogi powiatowej nr 2161P. Przebiegac¢ bedzie wzdtuz drogi powiatowej, za
rowem do km 0+848,00m. Do km 1+090,00 zblizy sie do krawedzi jezdni, a nastepnie do km
14396,73 za kolejg wgskotorowg w odlegtosci 1,70m od osi toru. Na dalszym odcinku dt. ok.
147m ponownie zblizy sie do krawedz jezdni. Na dalszym odcinku do konca inwestyciji
przebiegac¢ bedzie wzdtuz tordw kolei wgskotorowej w odlegtosci m. in. 1,70m od osi kolei.
Droga rowerowa na granicy powiatu gnieznienskiego potqczy sie z drogg rowerowq z
betonu asfaltowego w kierunku Powidza.

Droga rowerowa przebiegac bedzie cze$ciowo w obszarze zabudowanym oraz w terenie o
ograniczonej predkosci do 70km/h lub 90km/h.

Na poczatkowym odcinku do km 0+062,91 wykonana zostanie droga pieszo rowerowa o
szerokosci 3,00m. Przed przejsciami dla pieszych wykonany zostanie peron dla pieszego o
wym. 2,00m na 4,00m o nawierzchni z kostki betonowej. Nastepnie droga rowerowa o
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 2,50m, miejscowo poszerzana do szer. 4,50m.
Catoé¢ obejmuje odcinek o dtugosci 2+989,50 m. Nawierzchnia posiadac bedzie konstrukcje
przeznaczong dla ruchu bardzo lekkiego, o obcigzeniu ruchem rowerowym KRO.

W km 0+283.65 projektuje sie przedtuzenie istniejgcego przepustu na rzece Bawdt,

W ramach zadania projektuje sie takze wiate rowerowq ze stacjg samoobstugowqg naprawy
rowerow.

Odwodnienie $ciezki rowerowej projektuje sie poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych i
podtuznych odprowadzajgcych wody opadowe na pobocza, do istniejgcych rowow
przydroznych oraz tereny gruntowe. Wzdtuz Sciezki rowerowej zaktada sie odtworzenie
istniejgcych rowdw, a w miejscu ich zastgpienia $ciezkqg odwodnienie drenazowe.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozebranie istniejgcych utwardzen nawierzchni, zjazddw itp.

- wycinka drzew i krzewdw,

- odtworzenie istniejgcych rowow,

- wydtuzenie istniejgcego przepustu,

- wykonanie miejscowego odwodnienia drenazowego, wpustow i przykanalikdw,

- wykonanie nasypu bgdz koryta pod $ciezke, zjazdy, zatoke autobusowq,

- wykonanie drogi pieszo rowerowej o szerokosci 3,00m,

- wykonanie drogi rowerowej o szerokosci od 2,50m do 4,50m, o nawierzchni z betonu
asfaltowego dla ruchu KRO,

- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej,

- wykonanie odcinkéw chodnika lub poboczy z kostki betonowej,

- wykonanie zjazddw, wtgczen drog bocznych o nawierzchni z betonu asfaltfowego lub kostki
betonowej, wraz z ewentualnymi przepustami,

- doswietlenie przejscia dla pieszych z przejazdem dla rowerzysty,

- wiata rowerowa ze stacjg samoobstugowq naprawy rowerdw,

- wykonanie infrastruktury towarzyszqgcej,

- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu.

Teren ksztattuje sie na poziomie od 103,75 m n.p.m. do 111,56 m n.p.m.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Inwestycja obejmuije:

- Budowe drogi rowerowej z betonu asfaltowego ACS8S gr. 7cm, o szerokosci 2,50m netto, z
miejscowymi poszerzeniami, w tym na wysokosci przepustu na rzece Bawot do szerokosci
4,50m. Przy przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystdéw projektuje sie droge pieszo
rowerowq o szerokosci 3,00m netto z betonu asfaltowego ACS8S. Wzdtuz Sciezki rowerowej
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zapewniono skrajnie od drogi dla roweréw 0,50m, oraz od osi kolei wgskotorowej 1,70m.
Skrajnie nie nachodzg na siebie. Zaprojektowano réwniez zjazdy do posesji gtdwnie typu C
oraz E, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kolor grafit, lub z betony asfaltowego AC11S.
Zjozdy typu C zostang zamkniete skosami 1,5:1,56. Zjazdy typu E wyokrgglone tukami o
promieniu 5,00 — 6,00 m. W miejscu lokalizacji zjozdu na rowie nalezy wykonac¢ przepust
betonowy o §r. 400mm z wylotem prefabrykowanym typowym. W miejscu zblizenia do
krawedzi jezdni zaprojektowano opaski z kostki betonowej gr. 8cm, o szer. §r. 0,50m. W km
0+850.00 planuje sie przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej poprzez zmiane konstrukcji
nawierzchni. Zatoke nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej gr. 15 cm kolor szary. Do zamkniecia
konstrukcji nawierzchni zastosowano kraweznik betonowy 15x30x100cm, kraweznik betonowy
najaozdowy 15x22x100cm, obrzeze betonowe 8x30x100cm, opornik betonowy 12x25x100cm.
Oporniki zostang utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

W celu odprowadzenia wdd opadowych na catej dtugosci nalezy odtworzyé réw przydrozny.
Na frzech odcinkach gdzie droga rowerowa biegnie przy jezdni projektuje sie przebudowe
rowdw przydroznych poprzez zarurowanie frzech odcinkéw rowdw. W kinetach rowdw
utozone zostang rury drenarskie z PE HD, K2 Dren, typu TP (rury w petni sgczgce) o Srednicy
400 mm. Rury na $redniej gtebokosci od 0,65 m do 0,9 m posadowione bedq na podsypce z
otoczakdw o frakcji 16-32 mm o gr. 20 cm z obsypkg po bokach rur o gr. 20 cm i obsypkg rury
z goéry o gr. 10 cm. Nad otoczakami nalezy utozy¢é geowtdknine separacyjng. Diugosc
odcinka nr 1 wynosi 70 m, odcinka nr 2 - 250 m a odcinka nr 3 - 150 m. W celu umozliwienia
kontroli nad rurociggami drenarskimi zaprojektowano studnie kontrolne drenarskie z kregdw
betonowych o srednicy 1000 mm, gt. 1,50m.

- W migjscu projektowanego przejscia dla pieszych z przejozdem dla rowerzystow
prostopadle przez droge powiatowq projektuje sie doswietlenie przejscia lampami solarnymi
wraz ze znakami aktywnymi Déb. Na przejazdach dla rowerzysty réwnolegle do drogi
powiatowej projektuje sie doswietlenie przejscia lampami solarnymi.

- W ramach projektu sciezki przewidziano budowe zelbetowego dwuoczkowego przepustu o
Swietle 2x1,6x1,6m, ktdry bedzie stanowit przedtuzenie istniejgcej konstrukcji obiektu.
Geometrie przepustu dostosowano do warunkéw terenowych oraz do istniejgcego przepustu
pod droga powiatowq w taki sposéb, aby podczas budowy zachowad ciggtose przeptywu
wody. O§ projektowanego przepustu dostosowano do koryta cieku Struga Bawédt. Na
przepuscie zostanie zlokalizowana droga rowerowa. Odwodnienie nawierzchni drogi
rowerowej oraz drenazu w obrebie przepustu, bedzie przebiegato grawitacyjnie przez sptyw
wody do $ciekdw skarpowych, a nastepnie na teren przylegty do nasypu sciezki. Planuje sie
umochi¢ skarpy oraz dno rzeki na wylocie z przepustu i zakonczyé gurtem. Swiatto przepustu,
zakres i typ umocnienia wynika z obliczen operatu wodno prawnego oraz uzgodnienia
koncepciji z Administracjg rzeki. Posadowienie przepustu przewidziano jako bezposrednie.
Dno rzeki 30m przed i za obiektem przewiduje sie oczysci¢ z zamulenia, a teren
uporzgdkowac w obrebie prowadzonych robét,

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
5.1. Parametry projektowe.

- kategoria drogi: ogoélnodostepna

- klasa drogi: droga rowerowa

- przekrdj poprzeczny: 1x2,

- szerokos¢ drogi rowerowej: 2,60 m, 3,00m, 4,50m,
- dtugos¢ drogi: 2989,50m

- skrajnia od $ciezki: 0.50m

- skrajnia od osi kolei wgskotorowe;j: 1,70m



- zjazdy typ: C,E
- kategoria ruchu KRO.

Zatozenia projektowe: droga rowerowa, kategoria ruchu KRO, grupa no$nosci podtoza G1,
odpornos$¢ na wysadziny: min. 0,4xhz(0,8)=0,32m; wymagany wtérny modut odksztatcenia E2:
grunt rodzimy E2>80MPa.

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- droga rowerowa, pieszo rowerowa: 7620 m2

- opaska z kostki betonowe, perony przy przejsciach: 365,00 m2
- zatoka autobusowa: 87,50 m2

- Zjazdy z kostki: 424,00 m2

- Zjazdy o nawierzchni asfaltowej: 1163,00 m2

- konstrukcja przepustu: 23,0 m2

- umochnienie przy przepuscie: 50,4 m?

5.3. Konstrukcje nawierzchni,
Konstrukcja nawierzchni DROGA ROWEROWA / DROGA PIESZO ROWEROWA

« warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S dla ruchu KRO gr. 7cm

e podbudowa z kruszywa tamanego twardego (melafir, gabro) 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm

« warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stab. cementem z betoniarni o Rm = 2,5 MPa
gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni ZATOKA AUTOBUSOWA

» kostka kamienna granitowa 15/17cm, spoiny wypetnione zywicqg

* podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

» podbudowa zasadnicza z betonu cementowego ¢20/25 gr. 16cm, dylatacje co 5m

+ warstwa wzmacnigjgca podtoze z kruszywa stab. cementem z betoniarni o Rm = 2,5 MPa
gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni OPASKA, POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ

e kostka betonowa kolor szary typu Cegta gr. 8cm

» podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

« podbudowa z kruszywa tamanego twardego (melafir, gabro) 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10cm

+ warstwa wzmacnigjgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarni o
Rm =25 MPa gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

e kostka betonowa typu Domino / Cegta gr. 8 cm kolor grafitowy

e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego twardego (melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 25cm

« warstwa wzmacnigjgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarni
klasa C5/6 gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni ZJAZDY O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

« warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT11S gr. 5cm
+ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm



e podbudowa zasadnicza gr. 30cm z kruszywa tamanego twardego (typu melafir, gabro)
0/63mm stabilizowanego mechanicznie Scieralno$¢ LA max 25, mrozoodpornos¢ Fl1,
nasigkliwos¢ WA24-2,

+ warstwa wzmacniogjgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarni
klasa C5/6 gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni DROGI ROWEROWEJ na ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S dia ruchu KRO gr. 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego twardego (melafir, gabro) 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 29cm

warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarni klasa

C5/6 gr. 15cm

Ograniczenia nawierzchni

« Ograniczenie jezdni z kraweznika betonowego 15x30x100cm, zjazdéw z kraweznika
betonowego najazdowego 15x22x100cm, drogi rowerowej, zjozddw z obrzeza
betonowego 8x30x100cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

Zamkniecie jezdni na skrzyzowaniach, zjazdéw opornikiem betonowym 12x25x100cm, na

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.4, Parametry techniczne o$wietlenia solarnego

Zaprojektowane lampy musze spetnia¢ WYTYCZNE PRAWIDEOWEGO OSWIETLENIA PRZEJSC
DLA PIESZYCH opracowane przez Fundacje Rozwoju Inzynierii Lgdowej, IBDIM, Politechnike
Gdanskg, Politechnike Warszawskg ktére dostaty rekomendacje Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 20 lipca. 2018 r.

Lampa hybrydowa solarno - wiatrowa na przejscie dla pieszych, okoto 54W, panele 2 x 280
W, akumulatory 2 szt. x 200 Ah, turbina 400 W. Inteligentne rozéwietlenie po wykryciu pieszego.
state podswietlenie 40 % mocy, po wykryciu pieszego 100 %.

Zestawienie kompletu systemu:

- Panel / panele + okablowanie: 2 szt. x 280/285 W (ROWNOLEGLE) do 2 akumulatoréw

- Sterownik + elementy montazowe: PWM 20A

- Stup + konstrukcja do paneli: wys. 6 m., fi @ 133 mm / 2 czesciowy z konstrukcjg na 2 panele
280-285 W

- Fundament betonowy : 1500 x 430 x 430 mm

- Akumulator w obudowie ziemnej + okablowanie: 2 szt. x 200 Ah (Opcja 100, 120, 150, 200
Ah)

- Oprawa: dedykowana na przejscie dla pieszych- diody LED kierunkowe: 54W

- Turbina wiatrowa: 400 W

Specyfikacja techniczna:

Stup: wysoko$¢ 6 m, wysoko$¢ catkowita z panelami solarnymi i turbing — 7,5 mb,dtugosc¢
wysiegnika 1,2 mb, grubos¢ scianki 4,5 mm, zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk ogniowy,
Fundament:

betonowy prefabrykowany 1500x430x430 mm,

Zrédto $wiattar:

oprawa soczewkowa skupiajgca,

barwa Swiatta biata zimna 6000 K,

moc oprawy LED 54W, 5400 lumendw,

kgt rozproszenia wigzki Swiatta 60 stopni,

wodoszczelnose IP67,

Turbina wiatrowa: 400 W



Panel fotowoltaiczny: 2 szt. x 280/285 W (ROWNOLEGLE) do 2 akumulatoréw

Akumulator zelowy:

2 szt. 0 pojemnosci 200 Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni,

Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujgcy uktadem
typu PWM, montowany we wnece stupowe;j,

Sposdb witgczania / wytgczania: czujnik zmierzchowy napieciowy,

Czas pracy lampy: do 15 godzin

Czas autonomii: (czas pracy lampy od petnego natadowania akumulatora, przy bardzo
niesprzyjajgcej pogodzie) 14 dni

Uktad zasilania: 12V,

Warunki pracy dla catej lampy: od -25/+50 stopni C

Na przejsciu z przejazdem w poprzek drogi powiatowej zaprojektowane lampy posiadajqg
system znakéw aktywnych D-6/Déb pobudzanych do ostrzegawczego pulsowania przy
wykryciu obecnosci postaci w obszarze przejscia dla pieszych/przejazdu rowerowego.

5.5. Parametry techniczne i opis projektowanej konstrukcji przepustu.

Ustréj nosny.

Projektowany przepust to konstrukcja zeloetowa dwuoczkowa o Swietle 2x1,5x1,5m
zakohczona Sciang czotowq prostopadtg do rzeki. Projektowany przepust nie bedzie
zmniejszat istniejgcego Swiatta i pozwoli na tatwy przeglgd i konserwacje obiektu. Na
przepuscie przewidziano wykonanie zespalajgcej ptyty zeloetowej z wyksztatceniem spadku
daszkowego 2%. Zasypka i nawierzchnia nad przepustem tgcznie o gr. ~0.25m. W celu
potgczenia przepustu istniejgcego z projektowanym przewidziono dostosowanie istniejgcej
sciany czotowej i odtworzenie nowej gtowicy zelbetowej, zespalajgcej za posrednictwem
kotew wklejanych wylot istniejacy z nowym przekrojem przepustu.

Podstawowe wyniki obliczenh statycznych:
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Obwiednia - przez sumowanie (Min - Obliczeniowe)

Momenty my" [kNm/m]
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Firma: Grzegorz SIWIAK (ABC Obiekt3D)

(2024-04-27) Zadanie: przepust_ramowy

Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)
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X

Firma: Grzegorz SIWIAK (ABC Obiekt3D)

24,03kNm/m
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Sily poprzeczne qx" [kN/m] Obwiednia - przez sumowanie (Max - Obliczeniowe)
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<

{2024-04-27) Zadanie: przepust_ramowy Firma: Grzegorz SIWIAK (ABC Obiekt3D)

Obwiednia - przez sumowanie (Min - Obliczeniowe)

-72,79kN/m

Ty
<

1(2024-04-27) Zadanie: przepust_ramowy Firma: Grzegorz SIWIAK (ABC Obiekt3D)

Dylatacje.

Obiekt ze wzgledu na typ konstrukcji nie bedzie posiadat urzgdzen dylatacyjnych, zostang za
to zachowane odpowiednie szczeliny dylatacyjne z uszczelnieniem od wewngtrz masqg frwale
elastyczna typu np.: Sikaflex na sznurze, a od zewngtrz systemowo papg mostowq
termozgrzewlang wraz z warstwg ostonowo-filtracyjng.

Zabezpieczanie powierzchni stalowych, betonowych, izolacje i uszczelnienia.

Nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie zabezpieczenia powierzchniowego elementdw z
zachowaniem kompatybilnosci poszczegdinych materiatdéw wchodzgecych w sktad danego
systemu. Powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokami odpornymi na dziatanie srodowiska
zewnetrznego i zatwierdzonymi do stosowania przy kontakcie z wodg ptyngcg. Konstrukcje
stalowqg balustrad przewiduje sie zabezpieczy¢ powtokami przez cynkowanie ogniowe i
mostowy system malarski o gr. min. 240um. Odziemne powierzchnie $cian czotowych
izolowac systemowo cienkowarstwowq powtokqg bitumiczng (min. 2 warstwy) zatwierdzong
do stosowania przy kontakcie z wodg ptyngcg z wyprowadzeniem 20cm ponad
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powierzchnie terenu na styku z skarpami. Konstrukcje przepustu od strony nasypu przewiduje
sie zaizolowac¢ papg termozgrzewalng mostowa gr. min. 5mm wraz z warstwg ostonowo
filtracyjng z geokompozytu.

Odwodnienia.

W przekroju poprzecznym nad przepustem zostanie zlokalizowana droga dla rowerdw.
Odwodnienie nawierzchni $ciezki bedzie przebiegato grawitacyjnie przez sptyw wody
sciekiem wzdtuz Sciany czotowej do Sciekdw skarpowych, a nastepnie na teren przylegty do
nasypu drogi rowerowej. Za $ciang czotowq i wzdtuz przepustu zostanie wykonany drenaz .
100mm w obsypce przeciwzamuleniowej z grysu ptukanego w ostonie filtracyjnej z
geowtdkniny. Woda z drenazu zostanie rowniez skierowana do Sciekdw skarpowych i
rozprowadzona po przylegtym terenie.

Budowa nasypéw na styku z sciang czotowq.

Jako materiat stuzgcy do odtworzenia zasypki $ciany czotowej nalezy stosowal zwiry,
mieszanki i piaski, co najmniej srednioziarniste o wskazniku réznoziarnisto$ci nie mniejszym od 5
i wspdtczynniku filtracji k10 = 6 x 10-5 m/s. Grunty nie mogg by¢ zanieczyszczone gruntami
organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie powinna przekraczac 2%).

Nasyp nalezy wykonac z gruntu o parametrach nie gorszych niz:

- kgt tarcia wewnetrznego- 34°

- ciezar objetosciowy gruntu- 18,5 kN/m3

Budowa fundamentdéw oraz scian czotowych.

Przewiduje sie posadowienie przepustu na podtozu warstwy geotechnicznej IIB z piasku
Sredniego $rednio zageszczonego min. 1d=0,45. Miedzy konstrukcjg prefabrykatéw a podtoza
w postacie korka betonowego.

Wykonawca zabezpieczy przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza w czasie wykonywania roboét
budowlanych,

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe i opadowe,

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego (np. rozgeszczenie) nalezy go wymienic
na zasypke z piasku $redniego stabilizowang cementem 150k/m3 i zagesci¢ do Is>=1,0.
Wykonawca dobierze fazowanie robdt w taki sposdb, aby zapewnic niezaktécony przeptyw
wody w cieku. Wykonawca zabezpieczy nasyp drogowy na czas wykonania robdt sciankg
szczelng zgodnie z wtasnym projektem technologicznym opracowanym przez uprawnione
osoby z uwzglednieniem zaplecza technicznego jakim dysponuje.

Podstawowe wyniki obliczen statycznych

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:

. BETON: klasa B 37, fck = 30.00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24.00 (kN/m3)

. STAL: klasa A - llIN, fyk = 490.00 (MN/m2)

Otulina: ¢1 =40.0 (mm), c2 =70.0 (mm)
Agresywnosc srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

1. Geometria:
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280.00

3. Grunt:

« Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodq: B
» Naziom Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 280.00 (cm)

¢ Uwarstwienie pierwotne:

1. Piasek drobny

e Poziom : 0.00 cm

e Migzszos¢ : -

e Spojnose : 0.00 kKN/m?2

e Kgt tarcia : 29.94 Deg

e Ciezar obj. : 19.00 kKN/m3

m]

«  Grunty za scianq:

1. Piasek drobny

e Poziom : 25000.00 cm
e Migzszo$¢ : 280.00 cm
e Spojnose : 0.00 kKN/m?2
e Kat tarcia : 31.40 Deg
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e Ciezar obj. : 20.00 kN/m3
»  Grunty przed scianq:

1. Piasek drobny
e Poziom : 100.00 cm
e Migzszo$¢ : 100.00 cm
e Spojnose : 0.00 kN/m?2
e Kgt tarcia : 29.94 Deg
e Ciezar obj. : 19.00 kN/m3

[em]

4. Obcigzenia

« Zestawienie obcigzen

] rownomiernie roztozone

al eksploatacyjna x1 =0.00(m) x2 =2.00 (M) P =15.00 (kN/m2)

2 skupione na scianie

a2 stata z =0.00(mM) V =1470KN)H =0.00 (kN) M =11.00 (kN*m)

3 skupione na scianie

ad eksploatacyjna z=000(mM) V =20.00KN)H =1.00kN) M =10.00 (KN*m)
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5. Wyniki obliczen geotechnicznych
PARCIA
Parcie i odpdr gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspodtczynniki parc i odporéw granicznych i spoczynkowych dia gruntéw:
Grunty za sciang:
1. Piasek drobny
e Poziom : 280.00 cm
e Kat tarcia : 31.40 Deg
e Ka:0.285
e Ko :0.479
e Kp : 4.508
Grunty przed Sciang:
1.

e Poziom : 100.00 cm
e Kat tarcia : Deg
e Ka:0.302
e Ko : 0.501
o Kp :4.129
NOSNOSC
Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 0.850*GP + 1.200*GZ + 1.000*a2 + 1.200*al + 1.300*a3
Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr=1.026 > 1.000
OSIADANIE
Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 1.000*GP + 1.000*GZ + 1.000*a2 + 1.000*a1 + 1.000*a3
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-191.87 (kN/m) My=-88.80 (kN*m) Fx=-27.96 (kN/m)
e Osiadanie:S=0.21 (cm) < Sdop = 10.00 (cm)
OBROT
« Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 0.850*GP + 1.200*GZ + 1.000*a2 + 1.200*al
« Moment obracajgcy: Mo= 60.80 (kN*m)

«  Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: Muf = 199.58 (KN*m)
e Wspbtczynnik bezpieczenstwa: Muf *m / MO =2.363 > 1.000
POSLIZG

« Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 0.850*GP + 1.200*GZ + 1.000*a2 + 1.200*a1
«  Wartos¢ sity poslizgu: Qtr = 37.35 (kN/m)
e Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:
Qtf=N*0+C*A
- w poziomie posadowienia: Qtf =79.99 (kN/m)
«  Wspbtczynnik bezpieczenstwa: Qif *m / Qfr=1.542 > 1.000
KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 1.000*GP + 1.000*GZ + 1.000*a2 + 1.000*a1 + 1.000*a3
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-191.87 (kN/m) My=-88.80 (kKN*m) Fx=-27.96 (kN/m)
» Kat obrotu: ro=0.14 (Deg)
e Wspbtczynnik bezpieczenstwa: 11.316 > 1.000

Umochnienie stozkow.

Przewidziano umochnienie stozkbw warstwg kraty betonowej Ilub kamienia polnego
posadowionej na podbudowie stabilizowanej cementem min. 15cm, umocnienie oblicowacd
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opornikiem prefabrykowanym 8x30cm. Wneki w umocnieniu uzupetni¢ humusem i obsiac
trawq, dla pozostatej czesci stozka analogicznie przeprowadzi¢ humusowanie i obsiac frawg.

Przestrzen wylotowa z przepustu i koryto rzeki.

Przewiduje sie oczyszczenia koryta rzeki z zamulenia na dtugosci 30m przed i za przepustem.
Wykonawca zostanie zobligowany do prowadzenia prac w taki sposéb, aby nie doszto do
zanieczyszczenia Srodowiska w tym rzeki oraz aby zostata zachowana ciggtosc przeptywu
wody w frakcie robdét. W ramach robdt budowlanych nie bedzie pobierany materiat
gruntowy z koryta rzeki poza niezbednym koniecznym do profilowania skarp pod wykonanie
projektowanego umocnienia do rzednych naturalnego koryta. Planuje sie umocnié skarpy
oraz dno rzeki na wylocie z przepustu i zakohczy< gurtem. Zakres i typ umocnienia wynika z
obliczen operatu wodnoprawnego oraz uzgodnienia koncepcji z Administracjqg rzeki i zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej. Proponuje sie zastosowac kamien polny spoinowany na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Przewiduje sie ufrzymanie nie zaktéconego przeptywu w rzeki podczas robdt, umozliwia to
potdwkowy podziat robdt przy zastosowaniu przepustu dwuoczkowego. Przy istniejgcym
korycie rzeki zostang wykonane miejscowe odkrywki konieczne do zlokalizowania przewoddw
teletechnicznych wykazanych na mapie lub innych, ktére mogq by¢ nie wykazane na
materiatach geodezyjnych. Prace zwigzane z umocnieniem skarp rzeki przewiduje sie
prowadzi¢ przy najnizszych stanach wdod oraz poza okresem rozrodu i inkubaciji ikry istotnych
przyrodniczo gatunkdw ryb. Prac powodujgcych okresowe metnienie wod nie przewiduje sie
prowadzi¢ w terminie od poczgtku maja do potowy lipca co uwzglednia okresy rozrodu i
inkubacji ikry gaftunkdéw chronionych. Wszelkie prace prowadzone w korycie rzeki
Wykonawca bedzie zobowigzany zgtaszac i wykonywac zgodnie z wytycznymi i jezeli to
bedzie konieczne pod nadzorem Administratora rzeki.

Zabezpieczanie antykorozyjne elementéw stalowych.

Balustrady techniczne na obiekcie przewiduje sie wykonac¢ joko h=1,30m, max. przeswit
poziomy 0,12m. Balustrada bedzie zabezpieczona poprzez natozenie systemu mostowych
powtok malarskich (warstwa gruntujgca, posrednia i wierzchnia- tgcznie min. 240um) + min.
80um ocynku ogniowego. Przygotowanie powierzchni min. Sa2.,5.

Wszystkie otwory i ciecia wykonywane na montazu zabezpieczy¢ poprzez wykonanie powtok
jak wyzej. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta zestawu farb dotyczgcych
przygotowania podtoza, warunkéw wykonywania (femperatura powietrza, wilgotnose, ilos¢
nanoszenia warstw farb). Wszystkie materiaty do wykonywania powtok ochronnych muszg
posiada¢ aprobaty IBDIM lub certyfikat CE. Warunki atmosferyczne (wilgotno$¢ i
temperature) nalezy kontrolowaé na biezgco przy pracach antykorozyjnych. Nalezy
przestrzegac¢ zasady prowadzenia prac antykorozyjnych w temperaturze réznigcej sie min. o
4°C od temperatury punktu rosy.

Kolorystyka konstrukciji.

Kolorystyke wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem Zamawiajgcego.

Proponuje sie wykonanie:

- balustrady w kolorze khaki z zastosowaniem elementdw odblaskowych — RAL 7008
Ostateczng kolorystyke widocznych elementéw obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami Zamawigjgcego.

Kolizje.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z realizacjg obiektu, nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne w obrebie wykonywanych prac gt. min. 1,6m z uwagi na moggce wystgpic
nieujawnione na mapach urzgdzenia podziemne.
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Z uwagi na istniejgce kable telekomunikacyjne w przypadku ich odkrycia nalezy je
zabezpieczy¢ dwudzielng rura typu Arot o odpowiedniej nosnosci. Ostateczny sposdb
postepowania Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodni¢ z Administracjg infrastruktury w
trakcie wizji terenowej.

Materiaty.

Beton konstrukcji C30/37

Beton podbudowy C12/15

Stal zbrojeniowa A-lIIN o podwyzszonej ciggliwosci

Stal profilowa $235J2

Mieszanka piaskowa stabilizowana cementem 150kg/m3

Papa mostowa gr. min. 5mm

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Dla projektowanej inwestycji przeprowadzono badania geotechniczne. Wykonane badania
wykazaty, ze powierzchniowqg warstwg w otworach nr 1 i 2 stanowi warstwa gleby (Gb), o
migzszosci 0,40+0,70 m, zbudowana z piasku drobnego humusowego. Ponizej gleby w
otworze nr 2 zalega warstwa organicznych utwordw bagienno-rzecznych, reprezentowanych
przez torfy przewarstwione namutem. W oftworze nr 3 od powierzchni zalega warstwa
utwordw antropogenicznych, nasyp niekontrolowany, o migzszosci 1,1 m, zbudowany z
mieszaniny gruntdw: gleby oraz piasku drobnego humusowego. Ponizej w/w utwordw
nawiercono  warstw  plejstocenskich, niespoistych  utworéw  wodnolodowcowych
(sandrowych), wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych, piaskdw drobnych z domieszkqg
humusu i piaskdéw Srednich zaglinionych, wzajemnie sobqg przewarstwionych oraz z
domieszkami zwiru. Ponizej piaskdw w otworze nr 1 zalega warstwa gruntéw spoistych,
lodowcowo-zastoiskowych, reprezentowanych przez pyty, z przewarstwieniami piaskdw
pylastych.

Konstrukcja przepustu posadowiona zostanie na podtozu warstwy geotechnicznej IIB z piasku
Sredniego $rednio zageszczonego min. 1d=0,45 z zachowaniem stref przemarzania oraz
gtebokosci rozmycia. Przewiduje sie czasowe obnizenie zwierciadta wdéd gruntowych w
rejonie budowy fundamentu przepustu wraz z zabezpieczeniem przed ich naptywem sciankg
szczelng. Podtoze bez zbednej zwtoki nalezy zabezpieczy¢ przed rozgeszczeniem wykonujgc
korek z betonu podktadowego. Ewentualnie napotkane grunty organiczne/stabonoine
nalezy poddac¢ wymianie.
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Na catym odcinku w odlegtosci ok. 300m wykonano odwierty do gruntu nosnego co okresla
raport geotechniczny. Na gt. do 0,5m - 0,6m wystepuje warstwa gleby. Na wysokosci kolej
waqskotorowej wystepujg nasypy niekontrolowane o gr. od 0,50m do 1,20m.

Rurociqgi drenarskie posadowione bedqg na podtozu z otoczakow.

Posadowienie drogi rowerowej nalezy wykona¢ po usunieciu warstwy gleby, na warstwie
gruntu nosnego. Grunt podlegajgcy wymianie nalezy zostgpi¢ poprzez utozenie warstw
piasku Ps gr. 15-30 cm zageszczonego do Is>1,0 E2 min. 100 MPa oraz E2/E1 max 2,2.

Biorgc pod uwagg charakter inwestycji oraz warunki gruntowo-wodne, oraz posadowienie
obiektu na gruncie nosnym inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

W trakcie wykonywania wykopdw niezbedny jest nadzér geotechniczny, w celu sprawdzenia
i okredlenia przydatnosci podtoza pod zaprojektowang konstrukcje nawierzchni oraz
konstrukcje przepustu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem. Grunt ktéry
zostanie nawodniony i straci wymagang no$nos¢ nalezy wymieni¢. Kierownik budowy po
wykonaniu koryta jest zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki gruntowo - wodne sg
zgodne z przyjetymi zatozeniami w dokumentaciji.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy

8. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

9. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPWENOSPRAWNE.

W dokumentacji zaprojektowano elementy bez barier architektonicznych. Dla zapewnienia
bezpiecznej komunikacji pieszej, w tym oséb niepetnosprawnych, w ciggach komunikaciji
pieszej i rowerowej zastosowano obnizenia kraweznikdbw do 1cm. Na catej dtugosci drogi
uwzgledniono dopuszczalne spadki podtuzne i poprzeczne. Przed przejsciem dla pieszych
zaprojektowano uktad oznaczen fakturowych nawierzchni zgodnie z wytycznymi. Pasy
ostrzegawcze, naprowadzajgce muszg by¢ zrealizowane z prefabrykatdw betonowych
barwionych w masie na kolor z6tty — faktury bezpieczenstwa o szer. 0,6m w odlegtosci 0,5m
od krawedzi jezdni, biaty — faktury kierunkowe, ,tapacze” o szer. 0,6m.

10.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO POD WZGLEDEM:

Q) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania ciekdw oraz
wod opadowych

Brak zapotrzebowania na wode. Wody opadowe za pomocqg spadkéw odprowadzone
zostang na istniejgce pobocza, oraz do istniejgcych rowdéw odparowujgcych. W miejscu
gdzie droga rowerowa przebiega bezposrednio krawedzi jezdni zamknietej kraweznikiem
projektuje sie wpusty sciekowe uliczne kl. D 400 o wymiarach 600x400mm. Rzedne wpustdw
nalezy dostosowac do projektowanej niwelety drogi. Wpusty osadzone na studzienkach z rur
betonowych o srednicy 500mm i gtebokosci srednio 2m, z osadnikiem 0,9m. Podtgczone
zostang do projektowanego drenu rozsgczajgcego K2 DREN o ér. 400mm na gtebokosci od
0,65m do 0,90m na podsypce z otoczakdw gr. 20 cm, obsypka drenu po bokach gr. 20cm,
obsypka rury z géry 10 cm, wraz z utozeniem od goéry nad otaczakami geowtdkniny

18



seperacyjnej wraz zaktadkami po bokach na wys. 10-20cm, na dt. 70m, poprzez wykonanie
przykanalikdw z rury litej klasy SN8 PCV 160mm (zgodnie z PN-92/B 01707).

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw

- nieznaczna ilosci odpaddw zwigzana z funkcjonowaniem obiektu,

- w przypadku pojawienia sie odpady bedg sukcesywnie wywozone na wysypisko Smieci,
- pewna ilo$¢ odpaddw statych powstanie na etapie realizacji rob6t budowlanych,

- odpady te zostang usuniete i wywiezione i zutylizowane w trakcie robét budowlanych.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrdw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie wytwarza zrédet hatasu, wibracji oraz emitujgcych promieniowanie jonizujgce i
zaktdcenia elektromagnetyczne.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata istothego wptywu na funkcjonowanie
znajdujgcych sie w otoczeniu ekosystemow przyrodniczych. W ramach inwestycji przewiduje
sie wycinke drzew bedqgcych w kolizji z projektowanym obiektem.

11. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy

12. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA  URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA  TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy

13, INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM.

Projektowana droga rowerowa nie wymaga specjalnego wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewnigjgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Nie dotyczy.

15. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA
24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 869).
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Postanowienie nr AB6740.6.83.2024.AS z dnia 23.05.2024r. w zakresie art. 53 ust. 2 ustawy o
transporcie kolejowym, oraz art. 54 w zwigzku z § 4 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

Il. CZESC RYSUNKOWA
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