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CZESC FORMALNO PRAWNA

1. Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 ze zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.
,BUDOWA DROGI DLA ROWEROW Z GMINY | MIASTA WITKOWO DO MIASTA GNIEZNA -ETAP |
(ODCINEK WIEKOWO - STRZYZEWO WITKOWSKIE) WZDtUZ DROGI POWIATOWEJ 2161P” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami,
zawartg umowq i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. ALICJA ORZEL mgr inz. MACIEJ KWITOWSKI
WKP/0103/POOD/20 WKP/0114/POOD/18

— uprawnienia do projektowania — uprawnienia do projektowania

bez ograniczeh w specjalnosci drogowej bez ograniczeh w specjalnosci drogowej

mgr inz. GRZEGORZ SIWIAK
WKP/0113/PWOM/12

— uprawnienia do projektowania

bez ograniczeh w specjalno$ci mostowe;j



2. Kopia decyzji uprawnien do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK—DP-0054-133/19/2020 Poznan, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4,
4cpkt 1, art. 13 ust 1,2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania  zawodowego  oraz  po  zloZeniu egzaminu  na  uprawnienia  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani
Alicja Edyta Orzel

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 14 pazdziernika 1977r. Gniezno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0103/POOD/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pbzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku.zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do (_)gwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
-

y 24

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pani Alicja Edyta Orzel jest

upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ g"’e‘ ..........

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynskij

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickiz....... N ¥ f LWL A f v

Otrzymuja:
1.Pani Alicja Edyta Orzel
60-161 Poznan, ul. Belchatowska 12
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego

P ® POLSKA

Z4NRSN | Z B A
EERE NZYNIEROW

7V

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4Y8-RNJ-C2P *

Pani Alicja Edyta Orzet o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0407/17
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 14:41:40 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




4, Kopia decyzji uprawnien do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-437/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Maciej Marcin Kwitowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 lutego 1980 r. Gniezno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst Jjednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
pozZn. zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aev

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Marcin Kwitowski

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.

/]

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Giecze

Otrzymuja:
1.Pan Maciej Marcin Kwitowski
62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 15/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala



5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego

® POLSKA
1 I B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2KY-7P6-D2C *

Pan Maciej Marcin Kwitowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0085/13

adres zamieszkania GNIEZNO os. WH. tokietka 19/19, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




6.

Kopia decyzji uprawnien do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowe;.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOlB-OKK-MP-MW-0054-0053-682012 Poma, dnia 20 Crerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wt. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inrynicndw badewnictwa oraz wbanintow (De. U z 1001 1. Nr S por. 42, zpdin. zm.) i art. 12 st | pht 1-5, art
12wt 304, an 13 wst. Ipht 1 i2omzwt 3id, art 14ust | pkt 2b uitawy 2 dnia 7 lipca 199 r. Prawo
badowlane ( tekst jednodity: Dz U. z 20010 r. Nr 243 poz. 1623 z péidn. zm.) oraz § 19 ust. | | 2 rozporzadzenia
Ministras Transport | Budownictwa 2 duia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzicinych funkeji technicanych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. §78 z pbin. zm.)

deecvzjy Okrggowej Komisji Ilin'lliﬁm']ui WOlLRB
olrrymuje

Pan
Grzegorz Adam Siwiak

magister inkynier
kicrunck: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0113/PWOM/12

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci mostowej

UZASADNIENIE _
W zwigrku z uwzglednicniem w calodci fadania strony, ma podstawic art. 107 §4 K.pa. odstgpu_pc g
od uzassdnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikazano na odwrocic decyzji.

Posscrenst
| Podstawg do wikomywania samodricinych funbogi bechenicsmich  Budow R ic stamowi Wi do oontralnego rotne
Clkbwneego lnipekiors Nadroru Budow laaegs orir wpis aa lissg erlonlin wlaiciwe Loty samoriady srsodowepo
20 nimkcjurc) decyrji shuly odwolanie do Krajowe) Komisj Kwalifilacyjoj Polikic) Leby Innmicrow
Budownitwa w Wagawe, ra podednitwem Widllopolkie) Orgpowd) Komisji Kwalifikacyie) Wiklkopolibisg
Ohkrggowe Leby Inrynieriw Bodownictws w Pornaniy w icrminss 14 dai od daty jo) Sorgcndnia.

Prrewodnicracy
Okrggowe j Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
™ 'I:I 5 A
\APAAVA

dr in2. Daaniel Pawlicki

10



Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Girzegorz Adam Siwiak jest upowazniony w specjalnodci mostowej do:
= projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnodei objgte] ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robolami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykenywania nadzoru inwestorskicgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych
béz ograniczen.

Ninigjsze uprawnicnia budowlane zgodnic z § 19 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie uprawniajay do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych;

?) kolejowy obickt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne preejécie dla pieszych, w rozumieniu preepisiw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle kolejowe

oraz zgodnic z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatla mostdw i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do

projektowania stanowig podstawe do sporzadrania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresic wiw specjalnosci,

Okrsgme Ko Koo
Preewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: :::" l"w“h"%
Calonck Komisji - dr in2. Andrzej Barczytski............
Cazlonek Komisji — mgr in2. Szcrepan Mikurendac........

Otrzymuja:
1. Pan Greegorz Adam Siwiak
62-250 Czemiejewo, Szezymiki Czemicjewskie 26
2.0krggowa Rada Izby
3.Gbhéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a
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7. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego

POLSKA
I Z B A

e

INZYNIEROW

N
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjnym:
WEKP-9XC-AEL-7UW *

Pan Grzegorz Adam Siwiak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0368/12

adres zamieszkania Szczytniki Czerniejewskie 26, 62-250 Czerniejewo

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczniei formy czynnosci prawnej wystarcza floienie oféwiadczenia woli w postadi elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli rlozone w formie elektroniczne] jest rownowazne 2 oswiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemne]. |
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Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projekt opracowano na podstawie umowy nr [1z.272.117.2023 z dnia 26 czerwca 2023r. na
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,BUDOWA DROGI DLA ROWEROW Z
GMINY | MIASTA WITKOWO DO MIASTA GNIEZNA -ETAP | (ODCINEK WIEKOWO - STRZYZEWO
WITKOWSKIE)”, w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
(Dz.U.2022.1518) w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych, wytyczne do projektowania, decyzje inwestycji celu publicznego, opinie i
uzgodnienia.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi dla rowerdw z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta
Gniezna - etap i (odcinek Wiekowo - Strzyzewo Witkowskie) wzdtuz drogi powiatowej 2161P,
oraz wzdtuz Gnieznienskiej Kolei Wagskotorowej, przebiegajgcej w obszarze pasa drogowego
ww. drogi powiatowej, na dziatce PKP nr 261- obszar kolejowy oraz po terenach prywatnych.
Zakres przebiegu inwestycji okreSla decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
Tpp.6733.24.2023 z dnia 19.01.2024r.

Droga rowerowa bedzie ogdinodostepna.
Budowa drogi dla rowerdéw nie jest zwigzana z przebudowq drogi powiatowej nr 2161P.

Na poczgtkowym odcinku droga rowerowa potgczy sie z istniejgcym ciggiem pieszo
rowerowym z kostki betonowej w Strzyzewie Witkowskim, na skrzyzowaniu z drogg gminng
290015P. Poprzez przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystéw przeprowadzona zostanie
na drugq strone drogi powiatowej nr 2161P. Przebiegac bedzie wzdtuz drogi powiatowej, za
rowem do km 0+857,756m. Do km 1+090,00 zblizy sie do krawedzi jezdni, a nastepnie do km
1+396,73 za kolejg wagskotorowqg w odlegtosci 1,70m od osi toru. Na dalszym odcinku dt. ok.
147m ponownie zblizy sie do krawedzi jezdni. Na dalszym odcinku do konca inwestycji
przebiega¢ bedzie wzdtuz tordw kolei wgskotorowej w odlegtosci m. In. 1,70m od osi kolei.
Droga rowerowa na granicy powiatu gnieznienskiego potqczy sie z drogg rowerowq z
betonu asfaltowego w kierunku Powidza. Dtugos$¢ drogi rowerowej 2989,50m.

Droga rowerowa przebiegac bedzie cze$ciowo w obszarze zabudowanym oraz w terenie o
ograniczonej predkosci do 70km/h lub 90km/h.

Na poczagtkowym odcinku do km 0+062,91 wykonana zostanie droga pieszo rowerowda o
szerokosci 3,00m. Nastepnie droga rowerowa o nawierzchni z betonu asfalfowego o
szerokosci 2,50m, miejscowo poszerzana do szer. 4,50m. Catos¢ obejmuje odcinek o dtugosci
24989,50 m. Nawierzchnia posiada¢ bedzie konstrukcje przeznaczong dla ruchu bardzo
lekkiego, o obcigzeniu ruchem rowerowym KRO.

W km 0+283.65 projektuje sie przedtuzenie istniejgcego przepustu na rzece Bawdt,

Odwodnienie $ciezki rowerowej projektuje sie poprzez zastosowanie spadkdw poprzecznych i
podtuznych odprowadzajgcych wody opadowe na pobocza oraz tereny gruntowe. Wzdtuz
sciezki rowerowej zaktada sie odtworzenie istniejgcych rowdw, a w miejscu ich zastgpienia
sciezkg odwodnienie drenazowe.,

W ramach zadania projektuje sie takze wiate rowerowq ze stacjg samoobstugowqg naprawy
rowerow.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozebranie istniejgcych utwardzen nawierzchni, zjazdow itp.

- wycinka drzew i krzewow,

- odtworzenie istniejgcych rowow,

- wydtuzenie istniejgcego przepustu,

- wykonanie miejscowego odwodnienia drenazowego, wpustow i przykanalikdw,
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- wykonanie nasypu bqdz koryta pod sciezke, zjazdy, zatoke autobusowq,

- wykonanie drogi pieszo rowerowej o szerokosci 3,00m,

- wykonanie drogi rowerowej o szerokosci od 2,50m do 4,50m, o nawierzchni z betonu
asfaltowego dla ruchu KRO,

- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej,

- wykonanie odcinkéw chodnika lub poboczy z kostki betonowe;j,

- wykonanie zjazddw, wtgczen drog bocznych o nawierzchni z betonu asfaltfowego lub kostki
betonowej, wraz z ewentualnymi przepustami,

- doswietlenie przejscia dla pieszych z przejozdem dla rowerzysty,

- wiata rowerowa ze stacjg samoobstugowqg naprawy rowerdw,

- wykonanie infrastruktury towarzyszqcej,

- wyrédwnanie i uporzgdkowanie terenu.

Gtéwnym celem jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji niechronionych uczestnikdéw
ruchu poprzez budowe drogi dla rowerdéw poza pasem jezdni drogi powiatowej, z ktorej
rowniez bedq mogli korzystac piesi.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Teren przeznaczony pod projektowang droge rowerowqg jest w  wiekszodci nie
zagospodarowany. Stanowig go pobocza wzdtuz drogi powiatowej lub kolei wgskotorowej,
tereny padl. Tylko miejscowo znajdujg sie nawierzchnie utwardzone stanowigce dojazd do
posesji. Droga powiatowa nr 2161P wzdtuz ktérej projektuje sie sciezke rowerowq posiada
jezdnie o szerokosci §r. 6,00m - 6,50m z betonu asfaltowego, nie ma urzgdzonych chodnikdw
ani drogi rowerowej. Wzdtuz jezdni sg pobocza gruntowe i rowy odparowujgce.

Wzdtuz drogi rowerowej biegnie infrastruktura kolejowa Kujawskiej Kolei Dojazdowej na
odcinku Gniezno Wgskotorowe — Anastazewo.

Teren uzbrojony jest w kable energetyczne, kable telekomunikacyjne oraz odcinki sieci
wodociggowej i przytgcza.

Wzdtuz projektowanej sciezki rowerowej znajdujq sie tereny rolnicze, cze$ciowo zabudowane,
zabudowa jednorodzinng. Na odcinku zurbanizowanym zoktada sie  wprowadzenie
oznakowania obszaru zabudowanego.

Z uwagi na brak infrastruktury pieszej i rowerowej na drodze powiatowej zaplanowano
niniejszg inwestycje wzdtuz jezdni, lecz poza nig w celu oddzielenie ruchu pieszych i
rowerzystow od ruchu pojazddw samochodowych.

Zaktada sie rozbidrke istniejgcych miejscowych utwardzen z ttucznia oraz zjazddw.

Teren ksztattuje sie na poziomie od 103,10 m n.p.m. do 112,20 m n.p.m.
Ww. droga posiadajg nastepujgcq infrastrukture techniczna:
- kable energetyczne
- sie¢ wody
kable telekomunikacyjne,
przytgcza do ww. sieci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Q) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
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« Inwestycja obejmuje budowe drogi rowerowej z betonu asfaltowego ACS8S gr. 7cm, o
szerokosci 2,50m netto, z miejscowymi poszerzeniami, w tym na wysokosci przepustu na
rzece Bawdt do szerokosci 4,50m. Przy przejsciach dla pieszych i przejozdach dla
rowerzystow projektuje sie droge pieszo rowerowq o szerokosci 3,00m netto. Wzdtuz Sciezki
rowerowej zapewniono skrajnie od drogi dla rowerdw 0,50m, oraz od osi kolei
waskotorowej 1,70m. Skrajnie nie nachodzqg na siebie. Zaprojektowano réwniez zjazdy do
posesji gtdwnie typu C oraz E, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kolor grafit, lub z
betony asfaltowego AC11S. Zjazdy typu C zostang zamkniete skosami 1,5:1,5. Zjazdy typu
E wyokrgglone tukami o promieniu 5,00 — 6,00 m. W miejscu lokalizacji zjazdu na rowie
nalezy wykonac przepust betonowy o §r. 400mm z wylotem prefabrykowanym typowym.
W miejscu zblizenia do krawedzi jezdni zaprojektowano opaski z kostki betonowej gr. 8cm,
o szer. §r. 0,50m. W km 0+850.00 planuje sie przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej
poprzez zmiane konstrukcji nawierzchni. Zatoke nalezy wykonac z kostki kamiennej gr.
15cm  kolor szary. do zamkniecia konstrukcji nawierzchni  zastosowano  kraweznik
betonowy 15x30x100cm, kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm, obrzeze
betonowe 8x30x100cm, opornik betonowy 12x25x100cm. Oporniki zostang utozone na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

« W ramach projektu Sciezki przewidziano budowe zelbetowego dwuoczkowego przepustu
o Swietle 2x1,5x1,5m, ktdry bedzie stanowit przedtuzenie istniejgcej konstrukcji obiektu.
Geometrie przepustu dostosowano do warunkdw terenowych oraz do istniejgcego
przepustu pod droga powiatowqg w taki sposdb, aby podczas budowy zachowad
ciggtos¢ przeptywu wody. O§ projektowanego przepustu dostosowano do koryta cieku
Struga Bawdt. Na przepuscie zostanie zlokalizowana droga rowerowa. Odwodnienie
nawierzchni drogi rowerowej oraz drenazu w obrebie przepustu, bedzie przebiegato
grawitacyjnie przez sptyw wody do sciekdw skarpowych, a nastepnie na teren przylegty
do nasypu Sciezki. Planuje sie umocni¢ skarpy oraz dno rzeki na wylocie z przepustu i
zakonczy¢ gurtem. Swiatto przepustu, zakres i typ umocnienia wynika z obliczen operatu
wodno prawnego oraz uzgodnienia koncepcji z Administracjg rzeki. Posadowienie
przepustu przewidziano jako bezposrednie. Dno rzeki 30m przed i za obiektem przewiduje
sie oczysci¢ z zamulenia, a teren uporzgdkowac w obrebie prowadzonych robdt.

b) sposéb odprowadzania i oczyszczania sciekdw:

Projektowany obiekt budowlany nie wytwarza $ciekdéw. Wody opadowe za pomocq
spadkéw odprowadzone zostang na istniejgce pobocza, oraz do istniejgcych rowow
odparowujgcych. W miejscu gdzie droga rowerowa przebiega bezposrednio przy krawedzi
jezdni zamknietej kraweznikiem projektuje sie wpusty sciekowe uliczne kl. D 400 o wymiarach
600x400mm. Rzedne wpustdw nalezy dostosowac do projektowanej niwelety drogi. Wpusty
osadzone na studzienkach z rur betonowych o $Srednicy 500mm i gtebokosci srednio 2m, z
osadnikiem 0,9m. Podtgczone zostang do projektowanego drenu rozsgczajgcego K2 DREN o
§r. 400mm na gtebokosci od 0,65m do 0,90m na podsypce z otoczakéw gr. 20 cm, obsypka
drenu po bokach gr. 20cm, obsypka rury z géry 10 cm, wraz z utozeniem od goéry nad
otaczakami geowtdkniny seperacyjnej wraz zaktadkami po bokach na wys. 10-20cm, na dit.
70m, poprzez wykonanie przykanalikdw z rury litej klasy SN8 PCV 160mm (zgodnie z PN-92/B
01707).

c) uktad komunikacyjny:

Obecny uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.

Projektowana droga rowerowa przebiega wzdtuz drogi powiatowej 2161P. Rozpoczyna sie
na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 290015P. Ponadto tgczy sie z drogg gminng 290017P oraz
istniejgcg drogqg rowerowqg w gminie Powidz. Droga rowerowa zapewni ruch dwukierunkowy
rowerowy, oraz z uwagi na brak chodnikdw wzdtuz drogi powiatowej umozliwi ruch pieszy.

W zwigzku z budowq drogi rowerowej wykonana zostanie nowa organizacji ruchu na drodze
gtéwnej ograniczajgca predko$s¢ do 50km/h  poprzez wprowadzenie obszaru
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zabudowanego, oraz do 70km/h. Powyzsze zostanie przedstawione w projekcie state;
organizaciji ruchu.

d) sposdb dostepu do drogi publiczne;j:

Inwestycja dotyczy drogi rowerowej ogoélnodostepnej, posiadajgcej potgczenia z drogq
powiatowq oraz z drogami gminnymi.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

Nie projektuje sie sieci. Dodatkowe urzqgdzenia uzbrojenia terenu stanowi¢ bedg
projektowane wpusty, przykanaliki i dreny rozsqczajgce, studnie betonowe. Przy przejsciach
dla pieszych i przejazdach dla rowerzystow projektuje sie dodatkowe doswietlenie typu Solar
oraz wyswietlacze predkosci zasilane solarnie.

Z uwagi na istniejacqg infrastrukture w szczegdlnosci kable telekomunikacyjne roboty nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Od km 0+067.50 do km 0+300.00
oraz od km 0+357.00 do km 0+900.00 oraz od km 1+100.00 do km 1+150.00 oraz od km
1+340.00 do km 14395.00 oraz od km 1+550.00 do km 1+700.00 oraz od km 2+000.00 do km
2+778.00 nalezy utozy¢ rédwnolegle do ist. przebiegu kabli telekomunikacyjnych rure HD40E na
gt. 60cm.

W trakcie readlizacji robdt nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z warunkami gestorow sieci
okreslonych w uzgodnieniach oraz obowigzujgcych przepisach.

Kanat technologiczny. Z uwagi, ze inwestycja nie obejmuje drég publicznych odstepuje sie
od budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym.

W miejscu projektowanego przejscia dla pieszych z przejozdem dla rowerzystdow prostopadie
przez droge powiatowq projektuje sie dosSwietlenie przejscia lampami solarnymi wraz ze
znakami aktywnymi Déb. Na przejozdach dla rowerzysty rownolegle do drogi powiatowej
projektuje sie doswietlenie przejscia lampami solarnymi.

Stosownie do uzgodnienie ENERGA OPERATOR nr EOP/KD/4/2024/02/00744/MK z dnia
08.02.2024r. w maju 2024r. przeprowadzono pomiary wysoko cisowe przebiegajgcej na
projektowang drogg rowerowq linii napowietrznej. Pomiary wykazaty spetnienie warunku
skrajni. Zestawienie pomiardw dotgczono do projektu.

)  uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Teren ksztattuje sie na poziomie od 103,10 m n.p.m. do 112,20 m n.p.m.. Projekfuje sie niwelete
uwzglednigjgc istniejgcy poziom jezdni oraz otaczojgcg zabudowe. Zoktada @ sie
uporzgdkowanie terenu poprzez wyrdwnanie poboczy.

W zwigzku z readlizacjg przedsiewziecia przewiduje sie wycinke drzew oraz krzewow
znajdujgcych sie w skrajni oraz na frasie drogi rowerowe;.

Gatunekdrzewa Obwéd Nr dziatki
Lp. nazwa polska nazwa tacifnska
1la klon jesionolistny acer negundo 117
2a klon jesionolistny acer negundo 121
3a klon jesionolistny acer negundo 119 63/8
4a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 125 254
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5a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 124

6a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 101

7a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 127

8a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 98

9a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 117 57/7
10a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 95
11a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 94 czes¢ 57/7i 254
12a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 84
13a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 99
14a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 80
15a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 87 57/7
16a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 75
17a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 46
18a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 45 czes¢ 57/7i 254
19a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 85
20a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 92 254
21a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 68 57/7
22a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 72 czes¢ 57/7i57/3
23a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 87 57/6
24a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 94
25a jarzab szwedzki Sorbus intermedia 140 57/3

5 wisnia ptasia Prunus avium 7

6 wisnia ptasia Prunus avium 18

7 wisnia ptasia Prunus avium 43

8 wisnia ptasia Prunus avium 26

9 wisnia ptasia Prunus avium 21

10 wisnia ptasia Prunus avium 20,20,30,40,10,12

11 wigz szyputkowy Ulmus laevis 58

12 wigz szyputkowy Ulmus laevis 35

13 wigz szyputkowy Ulmus laevis 92

14 wigz szyputkowy Ulmus laevis 84

15 wigz szyputkowy Ulmus laevis 102

16 wigz szyputkowy Ulmus laevis 109 261

20PNI tACZNY

17 wigz szyputkowy Ulmus laevis OBWOD 135

18 topola osika Populus tremula 28

19 wigz szyputkowy Ulmus laevis 109

20 jabton sp. Malus sp. 40

21 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 15

22 widnia ptasia Prunus avium 8

23 widnia ptasia Prunus avium 40

24 wisnia ptasia Prunus avium 12

25 wisnia ptasia Prunus avium 8

26 wisnia ptasia Prunus avium 85

27 wisnia ptasia Prunus avium 93
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28 wisnia ptasia Prunus avium 103

29 wisnia ptasia Prunus avium 106

30 grusza polna Pyrus communis 187

31 wisnia ptasia Prunus avium 95

32 wisnia ptasia Prunus avium 30

33 wisnia ptasia Prunus avium 40

34 wisnia ptasia Prunus avium 35

35 wisnia ptasia Prunus avium 28

36 wisnia ptasia Prunus avium 18

37 grusza polna Pyrus communis 84

38 wisnia ptasia Prunus avium 42

39 wisnia ptasia Prunus avium 35

40 wigz szyputkowy Ulmus laevis 15

41 wigz szyputkowy Ulmus laevis 215

42 wigz szyputkowy Ulmus laevis 253

43 wigz szyputkowy Ulmus laevis 95 czes¢ 261i8
44 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 195

45 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 164

46 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 210

47 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 12

48 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 24

49 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 18

50 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 168

51 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 184

52 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 54

53 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 112

54 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 256

55 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 55

56 wigz szyputkowy Ulmus laevis 284 6
57 wigz szyputkowy Ulmus laevis 420

58 grusza polna Pyrus communis 334

59 grusza polna Pyrus communis 153

60 wisnia ptasia Prunus avium 95

61 grusza polna Pyrus communis 248

62 grusza polna Pyrus communis 84 261
63 grusza polna Pyrus communis 120

64 grusza polna Pyrus communis 12,8,8 4/2
65 grusza polna Pyrus communis 80,40,28,18

66 grusza polna Pyrus communis 12

67 grusza polna Pyrus communis 28

68 grusza polna Pyrus communis 25 261
69 grusza polna Pyrus communis 89

70 grusza polna Pyrus communis 43

71 grusza polna Pyrus communis 15

72 grusza polna Pyrus communis 48
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73 grusza polna Pyrus communis 37
74 jabton sp. Malus sp. 78
75 grusza polna Pyrus communis 15
76 grusza polna Pyrus communis 12
77 grusza polna Pyrus communis 16
78 grusza polna Pyrus communis 34
79 grusza polna Pyrus communis 65 3
80 grusza polna Pyrus communis 40
81 grusza polna Pyrus communis 68
82 grusza polna Pyrus communis 352
83 Sliwa domowa Prunus domestica
mirabelka subsp. Syriaca 82
84 grusza polna Pyrus communis 98,104 2/1
24KD grusza polna Pyrus communis 12 6
25KD wigz szyputkowy Ulmus laevis 12 6
26KD grusza polna Pyrus communis 21 261
Powierzchnia
Gatunek krzewu m2 Nr dziatki
Lp. nazwa polska nazwa tacifiska
1K lilak pospolity Syringa vulgaris 27
2K bez czarny Sambucus nigra 38
3K lilak pospolity Syringa vulgaris 10
4K lilak pospolity Syringa vulgaris 54
5K wigz szyputkowy Ulmus laevis 1
6K wigz szyputkowy Ulmus laevis 8
7K wigz szyputkowy Ulmus laevis 6
8K grusza polna Pyrus communis 4
9K lilak pospolity Syringa vulgaris 4
10K lilak pospolity Syringa vulgaris 9
11K réza dzika Rosa canina 8 261
12K lilak pospolity Syringa vulgaris 15
13K lilak pospolity Syringa vulgaris 32
14K lilak pospolity Syringa vulgaris 15
15K lilak pospolity Syringa vulgaris 6
16K lilak pospolity Syringa vulgaris 15
17K wigz szyputkowy Ulmus laevis 6
18K wigz szyputkowy Ulmus laevis 9
19K wigz szyputkowy Ulmus laevis 4
20K jabton sp. Malus sp. 2
21K grusza polna Pyrus communis 2
22K grusza polna Pyrus communis 6
23K jabton sp. Malus sp. 68 6

f) parametry projektowe:
- kategoria drogi:

ogdlinodostepna
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- klasa drogi: droga rowerowda

- przekrdj poprzeczny: 1x2,

- szerokos$¢ drogi rowerowej: 2,50 m, 3,00m, 4,50m,
- dtugos¢ drogi: 2989,50m

- skrajnia od $ciezki: 0.50m

- skrajnia od osi kolei wgskotorowe;: 1,70m

- Zjazdy typ: C.E

- kategoria ruchu KRO.

Zatozenia projektowe: droga rowerowa, kategoria ruchu KRO, grupa no$nosci podtoza G1,
odpornos¢ na wysadziny: min. 0,4xhz(0,8)=0,32m; wymagany wtdérny modut odksztatcenia E2:
grunt rodzimy E2>80MPa.

4,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- droga rowerowa, pieszo rowerowa: 7620 m2

- opaska z kostki betonowe, perony przy przejsciach: 365,00 m2
- zatoka autobusowa: 87,50 m2

- Zjazdy z kostki: 424,00 m2

- Zjazdy o nawierzchni asfaltowej: 1163,00 m2

- konstrukcja przepustu: 23,0 m2

- umochienie przy przepuscie: 50,4 m2

5.
©))

o)

c)

d)

INFORMACJE | DANE:

O rodzaju ograniczen lub zakazébw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa migjscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Inwestycja realizowana jest w oparciu o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego ITpp.6733.24.2023 z dnia 19.01.2024r.

czy dziatka lub teren, na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw Ilub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Nie dotyczy. Teren na ktdérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw. Inwestycja nie jest lokalizowana na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Dla przedmiotowego terenu nie przewiduje
sie prowadzenia badan archeologicznych. W przypadku odkrycia elementdow
zabytkowych nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, m. in. ustawq z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

okreslajgce wptyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Budowa drogi rowerowej dzieki spadkom podtuznym i poprzecznym zapewni wtasciwy
sptyw wodd opadowych i roztopowych na pobocza gruntowe oraz do istniejgcych
rowdw odparowujgcych oraz projektowanych drenazy rozsqczajgcych. Do budowy
przewiduje sie wytgcznie zastosowanie materiatdw budowlanych posiadajgcych
certyfikaty oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet oraz srodki
tfransportu bedqg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do uzycia.
Wszelkie materiaty sypkie przewozone na budowe, ktére bedqg niezbedne do realizaciji
inwestycji, bedqg przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatdw na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandekg. Wykonawca robdt
zorganizuje zaplecze budowy, ktdre nie naruszy i nie przyczyni sie do pogorszenia stanu
srodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie uporzgdkowany.
Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstate podczas budowy zostang usuniete. Prace
budowlane prowadzone bedg w godzinach od 7.00 do 20.00. Powstawaniu
zanieczyszczen w fazie realizacji ma zapobiec odpowiednia organizacja placu budowy,
zgodnie z przepisami BHP, p. poz. oraz ustawy o odpadach. W przypadku wystgpienia
awarii, likwidacja jej zlecona zostanie specjalistycznej firmie zewnetrznej. Tankowanie
pojazddw budowy odbywac sie bedzie na Stacjach Paliw w bliskiej odlegtosci od terenu
inwestycji. Parkowanie maszyn i pojazdéw budowy na urzgdzonym placu budowy z
zapleczem socjalnym.

6.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

a) zapewnienia dostepnosci architektonicznej osobom ze szczegdinymi potrzebami,

W dokumentacji zaprojektowano elementy bez barier architektonicznych. Dla zapewnienia
bezpiecznej komunikacji pieszej, w tym oséb niepetnosprawnych, w ciggach komunikaciji
pieszej i rowerowej zastosowano obnizenia kraweznikdw do 1cm. Na catej dtugosci drogi
uwzgledniono dopuszczalne spadki podtuzne i poprzeczne. Przed przejiciem dla pieszych
zaprojektowano uktad oznaczen fakturowych nawierzchni zgodnie z wytycznymi. Pasy
ostrzegawcze, naprowadzajgce muszg by¢ zrealizowane z prefabrykatdw betonowych
barwionych w masie na kolor z6tty — faktury bezpieczenstwa o szer. 0,5m w odlegtosci 0,5m
od krawedzi jezdni, biaty — faktury kierunkowe, ,tapacze” o szer. 0,5m.

b) Dokumentacja projektowa uwzglednia obowigzujgce przepisy prawa, i nie posiada
skomplikowanych rozwigzan projektowych.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

a) Podstawa prawna wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej drogi:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2023 r. Dz. U. poz. 682 ze zm.),

» ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2023.645 ze zm.),

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogaqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 tj. ze zm.).
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o)

©)
)

e)

1))

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Nie zachodzi konieczno$¢ wyznaczenia sie stref
ochronnych wykraczajgcych poza granice dziatek objetej inwestycjq.

Inwestycja nie ogranicza uzytkowania terendw sgsiednich, poza zakresem inwestycji.
Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, lecz poprawia parametry uzytkowe istniejgcego
terenu.

Ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycjg w zakresie
zrédet hatasu, pracy sprzetu, zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

Projektowana zabudowa nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej drogi miesci sie w istniejgcych granicach pasa
drogowegdo - dziatek objetych inwestycja.

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Rys. nr 1 - 10 Plan zagospodarowania terenu
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