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WYTYCZNE
DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zadanie:  Termomodernizacja budynku Szkoty podstawowej nr 1 w
Ztotoryi wraz z robotami towarzyszacymi
Adres: PI. Niepodlegtosci 7, 59-500 Ziotoryja
Identyfikator dziatki geodezyjne;:
dziatka nr 1057, obr. 0003, Obreb 3
Jednostka ewidencyjna 022602 1 Ziotoryja
Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja
PI. Orlat Lwowskich 1
59-500 Ztotoryja

Opracowal:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
upr. proj. nr DOS/0088/PWBKb/20

Patnow Legnicki, 01.03.2024r
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II.

I11.

4.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH ADAPTACJI I ROZBIORCE.

Zadne obiekty nie podlegaja rozbidrce.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Zagospodarowanie dzialki nie ulega zmianie

OKRESLENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Roboty ziemne:
- nie bedg prowadzone roboty ziemne

Roboty betoniarskie i zbrojarskie:
- nie beda prowadzone roboty betoniarski i zbrojarski ,

Roboty  stanu surowego nadziemia (roboty murowe, betoniarskie i
montazowe):

- zagrozenia podczas rob6t na pomostach roboczych,

- zagrozenia przy transporcie pionowym materiatlow,

- zagrozenia porazenia pragdem przy pracy recznymi narzedziami o
napedzie elektrycznym (wiertarki, pity reczne tarczowe itp.) oraz
zagrozenia spowodowane niesprawnos$cig tych narzedzi,

- zagrozenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach ,

- zagrozenia przy transporcie poziomym materiatlow,

- zagrozenia wynikle z nieprzestrzegania prawidlowej kolejnosci robot
1rezymow technologicznych,

Roboty wykonczeniowe:
- zagrozenia przy pracach na  rusztowaniach wewngtrznych 1
zewnetrznych ,
- zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami 1 napedzie
elektrycznym ( agregat tynkarski, betoniarka, pita do ciecia ptytek itp.),
- zagrozenia przy stosowaniu materialdw trujacych 1 latwopalnych
(roboty malarskie),
- zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym spowodowane brakiem
zabezpieczenia przewodow 1 brakiem uziemienia urzgdzen 1 maszyn.
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IV. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Teren budowy winien by¢ ogrodzony 1 zabezpieczony przed dostepem
0sOb postronnych.

2. Na obwodzie budynku umiesci¢ tablice ostrzegawcze o pracach

3. Na rusztowaniach zewnetrznych stosowac bariery chronigce przed
upadkiem z wysoko$ci oraz stosowaé drabiny do komunikacji
pionowej.

4. Wygrodzi¢ wycigg  jednomasztowy przysScienny do transportu
pionowego materiatow w zakresie jego pracy. Wymieniony wyciag
winna obstugiwac jedna osoba po przeszkoleniu.

5. Zabezpieczy¢ obszar pracy wyciagu taSmami podczas prac
montazowych.

V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT .

Przed przystapieniem do prac budowlano — instalacyjnych 1 montazowych
kazdy z  pracownikéw winien by¢ przeszkolony w zakresie przestrzegania
przepiséw bhp - w zakresie przepiséw og6dlnych oraz przepiséw odnoszacych
si¢ do poszczegoOlnych stanowisk pracy 1 wykonywanych czynnosci.

Przepisy ogoélne powinny dotyczy¢ zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen, postepowania w razie wypadku 1 udzielania pierwsze;j
pomocy oraz postgpowania w razie pozaru. Ponadto winien by¢
przeprowadzony instruktaz w zakresie stosowania przez pracownikoéw srodkow
ochrony indywidualnej (kaski, pasy bezpieczenstwa, rekawice itd.).

Szkoleniem szczegdlowym winni by¢ objeci pracownicy wykonujacy prace
na wysokos$ciach, pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia na budowie
(betoniarki, agregaty, wyciagi jednomasztowe itd.) oraz pracownicy
bezposredniego nadzoru nad robotami budowlanymi (majstrowie 1 brygadzisci).

VI. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych 1
przeszkolonych pracownikéw oraz pod nadzorem kierownika budowy 1
Inspektora Nadzoru.

e Obstuge urzadzen 1 maszyn elektrycznych nalezy powierzy¢ osobom
posiadajagcym uprawnienia w tym zakresie.

e Nalezy zatrudnia¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
przeprowadzi¢ szklenia 1 instruktaz pracownikow, zapewni¢ staly nadzor, nie
dopuszcza¢ do robdt niebezpiecznych kobiet, mtodocianych 1 stazystow.

e Nalezy zapewni¢ odpowiednie wyposazenie w sprzet 1 ubrania robocze.
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Nalezy stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace atesty 1 dopuszczenia do
uzytkowania.

Materiaty nalezy sktadowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W celu uniknigcia sytuacji kolizyjnych, roboty budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z harmonogramem prac sporzadzonym przez kierownika budowy.
Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne ( miejsce na
przebieralnig, spozywanie positkow oraz sanitariaty).

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
. Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano-
montaZzowych” oraz normami 1 przepisami BHP, pod nadzorem osoby
uprawnione] do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Caly teren objety opracowaniem nalezy wygrodzi¢ 1 wyposazy¢ w znaki
ostrzegawcze 1 informacyjne, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i
oznakowac te strefy.

Nalezy zapewni¢ komunikacj¢ umozliwiajacg ewakuacje pracownikdéw poza
strefe niebezpieczng ( wyznaczy¢ drogi komunikacji 1 ewakuacji) oraz
zorganizowa¢ punkt ppoz i1 punkt pierwszej pomocy, zapewni¢ lgcznosé
telefoniczng, opracowa¢ 1 wdrozy¢ instrukcje sprawnej komunikacji i1
ewakuacji - drogi o twardej 1 rownej powierzchni utrzymywaé w nalezytym
stanie, ewakuacyjne oznakowa¢ ze wskazaniem kierunku ewakuacji — nie
sktadowa¢ gruzu 1 innych materiatow budowlanych na drogach komunikacji.
Wszystkie urzadzenia 1 aparaty elektryczne musza posiada¢ ochrone przed
dotykiem bezposrednim, wykonang przez producentéw. jako ochron¢ przed
dotykiem posrednim w sieci 0,4/0,23 [kV] pracujace] w systemie TN-S
przyjeto skutecznie szybkie wylaczenie zrealizowane poprzez czlony
zwarciowe wylacznikow nadmiarowo pradowych wykonane wg normy PN-1
EC 60364.

Opracowat
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do proj. w spec. konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen




