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111 Dokumenty dotaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — str. 18
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
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3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw wszystkich specjalnosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego — str.
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L. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora;

2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane;

3. Inwentaryzacja istniejgcego obiektu w niezbednym zakresie;
4. Audyt energetyczny z listopada 2023r.
5. Ustalenia z Inwestorem

II. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty
Kategoria obiektu budowlanego: IX

III. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek szkoly podstawowe;.
Sposob uzytkowania obiektu nie ulega zmianie.

IV. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU ~WRAZ Z  OPISEM
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
MPZPpP

1. Czg¢s¢ opisowa istniejgcego budynku.

Budynek wybudowany w 1907 r., nadbudowa gérnej kondygnacji wy-
konana w latach 1968-72. Budynek pierwotnie trjkondygnacyjny, obecnie
czterokondygnacyjny z ostatnig kondygnacja w poddaszu, kryty dachem czte-
rospadowym. Nad nadbudowg wspoétczesng stropodach, kryty papa. Budynek
podpiwniczony.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje si¢ od strony pl. Niepodlegtosci
Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do okapu dachu ptaskiego wynosi 15,90
m.

Fasada rozcztonkowana trzema ryzalitami. Srodkowy ryzalit zwien-
czony szczytem. Elewacja budynku z cegly klinkierowej, z miejscowym tyn-
kowanymi blendami. Cok6t budynku kamienny. Ceglany wystrgj architekto-
niczny nosi cechy neogotyku - forma szczytu srodkowego ryzalitu, portale,
blendy zamkni¢te motywem trdjliscia, fryz arkadkowy, ostrotuczny wykrgj
okien.
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Bryta budynku podwyzszona o jedng kondygnacje z zachowaniem roz-
cztonkowanie bryly budynku ryzalitami, forma szczytu, uktadu osi okien-
nych, wystroju architektonicznego.

Budynek na planie nieregularnym.

Powierzchnie tynkowane miejscowo odspajaja si¢ od podloza,
skorodowane 1 wyptukane przez deszcze, w niektorych miejscach brak tynku.
Elewacja klinkierowa posiada wyptukane spoiny oraz miejscowe uszkodzenia.
Elewacja  (cokol, cegla  klinkierowa, tynki) pokryta licznymi
zanieczyszczeniami.

Stolarka okienna drewniana w Srednim stanie technicznym. Stolarka
drzwiowa zewngtrzna drewniana w Srednim stanie technicznym. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicami stalowymi oraz drewnianymi
w dobrym stanie technicznym.

Posadzki z ptytek ceramicznych, terakoty 1 wyktadzin PCV w dobrym
stanie technicznym.

2. Stan projektowany - charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyka elewacji

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej zewngtrznej.
Nowo wykonywana stolarka okienna drewniana, bedzie odtwarza¢ wyglad
oryginalnej. Kolor stolarki okiennej: cieplty odcien brazu. Parapety wewnetrzne
drewniane w kolorze stolarki.

Nowa stolarka drzwiowa drewniana, na wzor historycznej stolarki w
oparciu o dostgpne przekazy ikonograficzne, w kolorze cieptego brazu.

Elewacja z cegly klinkierowej zostanie poddana renowacji poprzez
oczyszczenie 1 zaimpregnowanie. Cokot kamienny zostanie poddana renowacji
poprzez oczyszczenie 1 zaimpregnowanie. Ubytki w istniejacych tynkach
(blendach) zostang uzupetnione.

3. Dostosowania do warunkéw wynikajacych z MPZP

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
terenu znajdujacego si¢ w dla obszaru miasta Zlotoryi (uchwata nr
XXVII/175/04 RADY MIEJSKIEJ ZEOTORYI z dnia 2004-12-08 r,
przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w strefie oznaczonej symbolem
AMW/U,U,ZP - teren zabudowy mieszkalno-ustugowej, ustug, zieleni
urzadzonej, parkingu. Teren dziatki lezy w granicach strefy Scistej ochrony
konserwatorskiej ,,A”.

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Wytyczne dla
budynku:

Nalezy zachowac historyczne granice zespotu, bryte budynku wraz z
forma 1 ceramicznym pokryciem dachu, ukiad osi 1 wykrdj otworéow w
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elewacji, wystroj architektoniczny elewacji, dyspozycje wnetrz. W przypadku
wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowej wymaga si¢ stosowania stolarki drew-
nianej, z zachowaniem istniejgcych wzorow.

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na obszarze osrodka historycznego
miasta Zlotoryi — Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytkow pod

numerem A/2686/506 decyzja z dnia 01.12.1958 r.
Wszystkie zapisy MPZP sg spetnione dla przedmiotowej inwestycji

V. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia zabudowy — 746,7 m?
Powierzchnia uzytkowa — 2916,34 m?
Kubatura — 14 500 m?

Wysokos¢ budynku — 17,68 m

IV kondygnacje nadziemne

I kondygnacja podziemna

VI.  OPIS WYMIANY STOLARKI OKIENNE]J.

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na nowg rozwierno-uchylng
doktadnie odtwarzajaca wyglad oryginalnej stolarki na podstawie istniejgce]
ikonografiki.  Stolarka  drewniana, szklona szybami zespolonymi.
Wspétczynnik ciepta U dla calego okna max. 0,9 W/m?K. Kolor stolarki:
ciepty odcien brazu. Nalezy stosowac na stupku ozdoby element w postaci
kapiteli, oraz profilowania na slemieniu. Elementy maja nadawac stolarce
ozdobny charakter, smuktos¢ i lekkos¢, ktérej obecna stolarka (wtérna) o
grubych ramach, jest pozbawiona. W dolnych partiach okien nalezy stosowac
tzw. szpros wiedenski (na szybie, a nie w przestrzeni miedzyszybowej)

Wszystkie wymieniane okna wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe,
samoregulujgce o przeptywie powietrza 20m3/h.

Parapety wewnetrzne wykona¢ drewniane w kolorze stolarki, o
szerokosci dostosowanej do szerokosci muru po ociepleniu ptyta kompozytowg. W
pomieszczeniach piwnicy wykonac z pt. ceramicznych oraz tynkowane (wg. stanu
istniejgcego).
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VII. OPIS WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ.

Projektuje si¢ wymiane stolarki drzwiowej na nowa drewniang. Nowa
stolarka drzwiowa drewniana, na wzOr historycznej stolarki w oparciu o
dostgpne przekazy ikonograficzne. Material: dgb. Ramiak trzykrotnie klejony
klejem o wysokiej odpornosci na wilgo¢ 1 temperature o grubosci 68 mm.
Drzwi trzykrotnie impregnowane w odrgbnym procesie 1 trzykrotne
lakierowanie farbami wodnymi kryjacymi lub transparentnymi. Futryna
debowa, min. trzy komplety zawiaséw. Klamka z szyldem, wandaloodporna.
Dwa niezalezne zamki. Samozamykacz. Szyby bezpieczne w klasie P2,
dwustronnie. Wspotczynnik ciepta U dla catych drzwi max 1,30 W/m2k. Kolor
stolarki: ciepty odcien brazu.

VIII. OPIS TERMOMODERNIZACII SCIAN ZEWNETRZNYCH
NADZIEMIA

Projektuje si¢ ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych nadziemia od
wewnatrz za pomoca kompozytowej ptyty izolacyjne.

Z.istniejgcych tynkéw zmyc¢ farby, sku¢ luzne tynki, zdemontowac para-
pety 1 wszystkie instalacje zlokalizowane przy scianach zewnetrznych (gniazda
wtykowe, grzejniki, telewizory itp.). W razie koniecznosci, nalezy przerobic
podejscia do grzejnikow, ktore zostang umieszczone na nowowykonanym ocie-
pleniu ciany. Sciany zagruntowa¢ i wzmocnié¢ preparatem gruntujacym o du-
Z€] SZCzepnosci, a zarazem paroprzepuszczalnym,

Po montazu stolarki okiennej ociepli¢ wszystkie wngki okienne $cian za
pomocg kompozytowej plyty izolacyjne sktadajacej si¢
z pyty z rdzeniem z pianki PIR pokrytej obustronnie oktadzing war-
stwowg na bazie papieru oraz z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5 mm.
Nalezy stosowac plyty o gr. Scm i wspoétczynniku A= 0,022 W/mK.

Wykona¢ ocieplenie scian za pomocg kompozytowej plyty izolacyjne

, sktadajacej si¢ z ptyty z rdze-
niem z pianki PIR pokrytej obustronnie oktadzing warstwowg na bazie papieru
oraz z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5 mm. Nalezy stosowac ptyty
o gr. 10cm i i wspétczynniku A= 0,022 W/mK. Ptyty klei¢ za pomoca kleju
gipsowego przeznaczonego do klejenia ptyt gipsowo-kartonowych. Klej ukta-
da¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy ptyt. Po przyklejeniu ptyty do Sciany wy-
kona¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne przy pomocy standardowych kot-
kow. W przypadku gdy ptyta jest uktadana tylko w jednym rzedzie na wysoko-
sci standardowej kondygnacji (2,6 m) nalezy wykona¢ kotkowanie w postaci
dwoch kotkow na plyte umieszczonych w jej gornej czesci. Jesli ptyty monto-
wane s3 w dwoch rzedach na wysokosci lub wigcej, to ptyty umieszczone po-
wyzej pierwszego rzedu nalezy zamocowa¢ mechanicznie kotkami w ilosci
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min. 6 sztuk. Kolnierze kotkow nalezy zaglebi¢ w grubosci ptyty GK nie uszka-
dzajac przy tym izolacji termicznej oraz powtoki fabrycznie potgczonej z piang
PIR.

Podczas termomodernizacji, wszystkie wneki podokienne, w ktdre nie
mieszczg si¢ grzejniki, nalezy wyréwnac do lica Sciany, poprzez wykonanie we
wnekach stelazu metalowego, a nast¢pnie montazu do niego warstwy ociepla-
jacej z plyt izolacyjnych.

Plyty po przyklejeniu zostawiamy bez wykonczenia ich potaczen zalez-
nie od warunkéw wilgotnosciowych na okres 7-14 dni, aby woda zawarta w
kleju mogta swobodnie odparowac. Po tym okresie przystepujemy do wykona-
nia taczen ptyty, przy uzyciu gipsu i tasmy lub siatki do GK . Szczeliny 1 prze-
rwy miedzy ptatami warstwy izolacyjnej nalezy wypetic¢ niskoprezng piang
poliuretanowa. To samo nalezy wykonac¢ na styku ptyty z posadzka i stropem.
Nadwyzke piany nalezy wycia¢ i uzupelnic¢ trwale elastyczng masg akrylowa.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia na powierzchni ptyty ugigcia norma-
tywnego zaleca si¢ calopowierzchniowe szpachlowanie. Szpachlowanie nalezy
poprzedzi¢ zagruntowaniem warstwy GK preparatem zalecanym przez do-
stawce stosowane] warstwy wyrownujacej. Wszystkie potaczenia pomigdzy
plytami nalezy bezwzglednie zbroi¢ odpowiednim rodzajem tasm lub siatek
przeznaczonych do wykanczania ptyt GK.

Po wykonaniu termomodernizacji wszystkie tynki na §cianach pomalowac
farbami akrylowo-lateksowymi (paroprzepuszczalna powloka) odpornymi na
szorowanie.

GRUNT:

- grunt akrylowy silikonowany wodorozcienczalny,

- gesto$é: 1,000+1,050 g/cm?,

- zawarto$¢ czesci statych: min. 25+28 %wag.,

- 1los¢ warstw: 1.

POWLOKA WEASCIWA:

- farba akrylowo-lateksowa satynowa ((paroprzepuszczalna powtoka),

- odpornos¢ na szorowanie: KLASA 1,

- gestos¢: 1,200+1,400 g/cm?,

- lepkos¢: 1000020000,

- zawartos$¢ czesci statych: min. 55 %wag.,

- grubos$¢ powtoki na mokro: 80 urn,

- potysk: satynowy,

- granulacja: drobna do 100 urn,

- 1los¢ warstw: 2.

W wezlach sanitarnych, pom. kuchennych 1 technicznych na ocieplo-
nych $cianach odtworzy¢ ptytki ceramiczne o wygladzie 1 wielkosci zblizonym
do zdemontowanych.

Nalezy zamontowac¢ nowe gniazda wtykowe oraz grzejniki z demontazu.

Nalezy odtworzy¢ listwy przypodiogowe z PCV oraz ptytek gresowych.
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IX. OPIS TERMOMODERNIZACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNICY

Projektuje si¢ ocieplenie wszystkich Scian zewnetrznych piwnicy od we-
wnatrz za pomocg tynku cieptochronnego, renowacyjnego.

Nalezy zbi¢ wszystkie tynki wewnetrzne na Scianach zewnetrznych
(réwniez na osciezach okiennych) oraz tynki zawilgocone na $cianach we-
wnetrznych dochodzacych do scian zewnetrznych. Nastepnie usunie zwie-
trzale spoiny i uzupetic je zaprawg renowacyjng. Wzmocni¢ wszystkie sciany
preparatem gl¢boko penetrujagcym. Wykonac obrzutke pokrywajacg azurowo
50% powierzchni $ciany; grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 5 mm; obrzutke
wykona¢ z tynku renowacyjnego podktadowego modyfikowanego emulsja
kontaktowa. Na wykonang obrzutke natozy¢ tynk renowacyjny, cieptochronny
0 A <0,08 W/mK i grubosci 6cm (uktadanie w dwoch warstwach). Identyczng
grubos¢ tynku stonowac na osciezach okiennych. Na wszystkich nowowyko-
nanych tynkach wykona¢ szpachlowke renowacyjng oraz wzmocni¢ siatkg
zbrojaca. Stosowaé siatke alkalioodporna o wymiarze oczek 6x6 mm. Sciany
pomalowac¢ farbg silikonowg (,,oddychajacg’) odporng na szorowanie i zmy-
wanie.

Tynki wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy produktu.

X.  OPIS RENOWACII ELEWACII CEGLANEJ

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac elewacyjnych nalezy
szczelnie ostoni€ szyby okienne 1 nowe ramy przy wymienionych oknach.

1. Po ustawieniu rusztowan nalezy przejrze¢ elewacje 1 zlokalizowac
miejsca silnego ostabienia cegly, miejsca z brakujagcymi 1 wyptukanymi spo-
inami. Nalezy przejrze¢ glownie partie z wysoleniami, zaciekami, partie przy-
rynnowe, partie z odpryskami, fragmenty z duzymi ubytkami, partie pod i nad
okienne, narozne. Nalezy przejrze¢ wszystkie rynny oraz potaczenia rynien z
rurami spustowymi 1 usung¢ wszystkie nieszczelnosci oraz niewtasciwe wypro-
filowania oraz podiaczenia rur spustowych. Nalezy oczysci¢ oscieza okienne
IV kondygnacji z cementowego tynku (obrdbki).

2. Nalezy przyjac¢ przynajmniej 10% powierzchni cegly do wzmocnie-
nia. Do wzmocnieni nalezy uzy¢ preparatu na bazie tetractoksysilanu spetnia-
jacego wymagania hydrofilnosci — przez nanoszenie pedzlem lub rozpylaczem.
Po wzmocnieniu materiatu nalezy odczeka¢ ok. 21 dni w rejonach wzmacnia-
nych przed przystgpieniem do dalszych prac w celu wlasciwej reakcji wzmac-
niajacej. Jezeli zniszczenia cegly sg duze (kruszy si¢ bardzo mocno, peka pod
dotknigciem, ma zniszczone 10% lica nalezy j3 usungc¢ i wstawic¢ cegle licowa
dopasowang parametrami do materiatu oryginalnego (kolorem, fakturg, forma-
tem oraz wlasciwosciami fizykomechanicznymi).

3. Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace si¢ zielonymi
przebarwieniami cegly, gléwnie w partiach cokotowych 1 przyrynnowych
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nalezy zdezynfekowacé. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nalezy nasycic
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem.

4. Calos¢ elewacji nalezy umy¢ bardzo doktadnie przegrzang parg wodng
jednorazowo przy uzyciu 2% kwasu HF (bezwzglednie nie zwigkszac st¢zenia)
lub gotowym preparatem (preparat ten nie moze zawiera¢ w swoim skladzie
kwasu solnego) . Bardzo wazne jest przestrzeganie rezimu technologicznego.
Tam, gdzie nawarstwienia sg wyjatkowo trwale 1 zbite (gips) nalezy oczysci¢
je przez oczyszczanie scierniwem (dobranie Scierniwa o odpowiedniej twardo-
sci, granulacji, ksztaltu ziaren na podstawie prob) tych miejsc. Nalezy uzy¢ ma-
szyny do czyszczenia o regulowanym cisnieniu, tak, aby nie zniszczy¢ po-
wierzchni cegiet. Zabieg powinien wykonywac przeszkolony operator pia-
skarki (nie nalezy my¢ kwasem HF elementow glazurowanych).

5. Pomimo, iz zasolenie cegly jest niewielkie, w trakcie mycia i wysy-
chania materialu mozna naruszy¢ sole z glebszych por materiatu. Jezeli taki
proces nastgpi objawiajac si¢ w trakcie wysychania bialymi nalotami solnymi
(uwaga: zwroci¢ szczegblng uwage na partie przyrynnowe, w okolicach gzym-
sOw dzielacych, oraz partie nad i1 pod okienne gdzie silne zawilgocenia mogty
spowodowac zwigkszone zasolenie 1 wigksza penetracje soli) nalezy w pierw-
szej kolejnosci usuna¢ je mechanicznie poprzez zmiecenie pedzlem, a dalej na
te miejsca nalezy natozy¢ oktady z bentonitu 1 piasku w proporcjach 1:6 narzu-
cajac je mechanicznie pistoletem grawitacyjnym 1 ostoni¢ miejsca oktadow fo-
lig 1 pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia. Nalezy uzy¢ granulacji piasku
szklarskiego ponizej 0,125 mm. W razie koniecznosci oktady nalezy powto-
rzy¢. Alternatywnie mozna zastosowac oktady odsalajace z ligniny lub pulpy
celulozowej. W ten sposob cegle poddamy odsalaniu metodg swobodnej mi-
gracji soli do rozszerzonego srodowiska.

6. Widoczne sa partie na wszystkich elewacjach gdzie wystgpuja wy-
razne zaplamienia solne. Te fragmenty nalezy oblozy¢ oktadem z bentonitu 1
piaski szklarskiego w proporcjach 1:6, lub z pulpy 1 piasku szklarskiego narzu-
cajac oktad pistoletem grawitacyjnym. Oktad nalezy pozostawi¢ do catkowi-
tego wyschnigcia. Alternatywnie mozna zastosowac¢ oktady odsalajace z li-
gniny lub pulpy celulozowe;j

7. Nalezy usung¢ wszelkie korodujace kotwy zelazne z elewacji, nie
spetniajace zadnej funkcji. Inne, konieczne do pozostawienia nalezy oczysci¢
mechanicznie szczotkami drucianymi, a metal nalezy po zabezpieczeniu farbg
antykorozyjng pomalowac¢ farbg do metalu. Kolor powinien by¢ dopasowany
do oczyszczonej cegly elewacyjnej, tak, aby kotwa wpasowata si¢ na tle elewa-
cji.

8. Wszystkie cegly z silnymi ubytkami, spekaniami uszkodzeniami po-
wierzchni nalezy wymieni¢ wstawiajac albo catg cegle albo lico cegly zdrowe;j
z ceramiki dopasowanej kolorystycznie do cegly elewacyjnej na zaprawig tra-
sowg. Bardzo drobne ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawa mineralng imitujaca ko-
lor 1 fakture cegly, przystosowang parametrami fizykomechanicznymi do
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uzuzpetniania ubytkéw w zabytkowej cegle klinkierowej o drobnym kruszy-
wie, tak, aby wpasowala si¢ w cegle XIX wieczna.

9. Partie ceglane zasmarowane zaprawg nalezy oczysci¢ mechanicznie
lub przez czyszczenie $cierne, a miejsca ubytkOw uzupetni¢ zaprawg mineralng
cegtopodobna.

10. Ubytki w glazurze przy parapetach i cegtach ozdobnych nalezy uzu-
petni¢ wykonujac imitacj¢ z zywicy poliestrowej lub epoksydowej barwionej
w masie suchymi pigmentami. Kolor nalezy dopasowac do istniejgcego koloru
glazury. Jezeli cala cegla glazurowana lub parapetowa ulegta zniszczeniu na-
lezy zaméwic¢ nowg cegle z glazury. Zastosowana zywica musi posiada¢ pod-
wyzszong odpornos$¢ na promieniowanie UV

11. Spoiny, ktére ulegng wykruszeniu podczas mycia ciSnieniowego ele-
wacji nalezy poglebic, a pozostate, wtdrne, cementowe, ktére potozono na spo-
in¢ oryginalng, wykuc 1 wypetni¢ wszystkie fugi pod kolor i fakturg oryginalne;j
spoiny o spoiwie na bazie wapna trasowego. Nalezy wykonac¢ proby na elewa-
cji przed ostatecznym polozeniem na catosci

12. Szczeliny 1 spekania w murze nalezy wypelni¢ zaprawg mineralng
iniekcyjng spetniajaca wymogi konserwatorskie czyli cechy wytrzymato-
sciowe, wysoka nasigkliwos¢, zdolnos¢ niewielkiego speczniania. W miejscu
wiekszych peknig¢, w spoinie poziomej umiesci¢ pret ze stali nierdzewnej o
srednicy 10mm.

13. Calos¢ elewacji  ceglanej nalezy  zahydrofobizowac
paroprzepuszczalnym preparatem na bazie zywicy silikonowej przez gleboki
natrysk dwukrotny.

14. Z fragmentéw tynkowanych jak blendy elewacyjne wykonczone
tzw. tynkiem kamyczkowym z uzyciem kamieni o r6znej wielkosci i kolory-
styce, nalezy sku¢ tynki odparzone 1 zawilgocone do powierzchni cegly, a po-
zostate tynki zmy¢ woda przy uzyciu myjki cisSnieniowej z zastosowaniem dy-
szy rotacyjnej, w celu usuni¢cia zanieczyszczen. Nalezy zachowa¢ tynki znaj-
dujace si¢ w dobrym stanie technicznym. W miejscu skutych tynkow:
= Nalezy poglebi¢ spoing pomiedzy cegtami na gigbokos¢ Smm do
Icm przed narzuceniem pierwszej warstwy tynku podktadowego

= Ostabione, osypujace si¢ cegly powyzej 30% ostabienia materiatu
nalezy wymieni¢ na nowe. Pozostate materialy przy mniejszych
stopniu dezintegracji materialu nalezy wzmocni¢ preparatem specja-
listycznym. Nalezy przyja¢ 10% wymiany cegly, oraz 5% wzmoc-
nienia powierzchni.

= Jezeli pod powierzchnig skutego tynku pokazg si¢ rysy i spekania

konstrukcyjne nalezy je wypetni¢ zaprawg specjalistyczng do spe-
kan.

= Ubytki odtwarzac z zastosowaniem technologii tynku oryginalnego.

= Nie malowac tynku wypetniajace blendy
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UWAGA: Wszystkie prace wykonywac¢ za pomocq specjalistycznych
materiatow do prac konserwatorskich, przez firme z duzym doswiadczeniem z
wykonywaniem tego typu prac (elewacje ceglane).

Nalezy zapewni¢ specjalistyczny nadzor konserwatorski na
prowadzonymi pracami przez osoby posiadajgce stosowane wyksztatcenie
oraz doswiadczenie w tego typu pracach.

Kolorystyke fug ceglanych Sscian, nalezy uzgodni¢ z organem
konserwatorskim przed przystgpieniem do fugowania.

XI. OPIS ROBOT RENOWACYINYCH COKOLOW

1. Usunigcie wtérnych powtok malarskich, recznie 1 mechanicznie: skro-
baki, szpachelki, szczotki mosi¢zne (nie wolno stosowac szczotek sta-
lowych).

2. Wykucie cementowych uzupetnien ubytkéw

3. Oczyszczanie powierzchni piaskowca. Ostateczny dobor metody powi-
nien odbyc¢ si¢ indywidualnie dla danego elementu, na podstawie prze-
prowadzonych préb. Préby nalezy wykona¢ na matym fragmencie par-
tii przeznaczonej do oczyszczenia, a nastepnie oceni¢ skutecznos¢ me-
tody 1 jej wpltyw na zabytek. Wybrana metoda nie moze powodowac
niszczenia czyszczonej materii zabytkowej. Proponowana pula metod:
* Mycie wodg pod wysokim ci$nieniem (ciSnienie maksymalne - 140

bar). Dysze myjki nalezy trzymac¢ w takiej odlegtosci od obiektu,
aby mnie dopusci¢ do uszkodzenia oryginalnej materii zabytkowe;j.

* Oczyszczanie chemiczne z uzyciem 4% roztworu kwasu fluorowo-
dorowego zageszczonego karboksymetyloceluloza do konsystencji
pasty nakladanej na mokry kamien. W przypadku zaobserwowania
negatywnego dziatania odczynnika na obiekt, nalezy zmniejszy¢
jego stezenie.

* Reczne, mechaniczne doczyszczanie piaskowca przy uzyciu ka-
mieni Sciernych i1 narzedzi chirurgicznych.

* Doczyszczanie piaskowca z uzyciem przegrzanej pary wodnej.

* Doczyszczanie metodg strumieniowo-scierng z zastosowaniem kru-
szyw o §rednicy maksymalnej 0,5 mm i twardo$ci maksymalnej 7 w
skali Mohsa, takich jak drobnoziarnisty piasek szklarski czy poro-
wate kulki szklane.

5. Odsalanie metoda migracji do rozszerzonego srodowiska przy po-
mocy okladow z ligniny (waty celulozowej) nasgczonej wodg demi-
neralizowang.

6. Zabezpieczenie pgknieC piaskowca poprzez iniekcje z zywicy epoksy-
dowej, a w razie koniecznosci, poprzez montaz kwasoodpornych pre-
tow wzmacniajacych wpuszczanych poprzecznie do peknigcia. .
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7. Wzmacnianie ostabionych partii kamienia hydrofilnym krzemoorga-
nicznym srodkiem na bazie tetraetoksysilanu.

8. Uzupetnienie mniejszych ubytkdw przeznaczonymi do tego celu fa-

brycznymi renowacyjnymi zaprawami mineralnymi
. Uzupelnienia powinny by¢ barwione w ma-
sie pod lokalny kolor kamienia.

9. Uzupeknienie brakujacych elementow kamiennych cokotu. Do wyko-
nania uzupetnien nalezy zastosowac piaskowiec maksymalnie zblizo-
nej do oryginatu kolorystyce 1 strukturze.

10. Spoinowanie elementow kamiennych barwiong w masie fabryczng re-
nowacyjng zaprawg mineralng przeznaczong do fugowania piaskowca

Spoina powinna by¢ kolorystycznie dopasowana do barwy piaskowca,
nieznacznie od niego jasniejsza. Kolor zaprawy 1 uziarnienie nalezy
ustali¢ w porozumieniu z przedstawicielem WUOZ po wykonaniu
prob na zabytku.

11. Zabezpieczenie powierzchni piaskowca srodkiem biobdjczym ograni-
czajagcym rozwo0j mikroorganizmow.

12. Scalanie kolorystyczne kitow (prawidlowo zabarwionych w masie) 1
flekow z uzyciem laserunkowych farb silikatowych, przystosowanych
do uzycia na obiektach zabytkowych.

13. Impregnacja powierzchni piaskowca srodkiem hydrofobizujacym
srodkiem silikonowym.

UWAGA:

Wiszystkie prace wykonywac za pomocg specjalistycznych materiatow
do prac konserwatorskich, przez firme z duzym doswiadczeniem z
wykonywaniem tego typu prac (elewacje kamiennee).

Nalezy zapewni¢ specjalistyczny nadzor konserwatorski na
prowadzonymi pracami przez osoby posiadajgce stosowane wyksztatcenie
oraz doswiadczenie w tego typu pracach.

Kolorystyke fug kamiennego cokotu, nalezy uzgodni¢ z organem
konserwatorskim przed przystgpieniem do fugowania.

XII. OPIS PRAC NAPRAWCZYCH SUFITOW I SCIAN

Po przeprowadzonych pracach instalacyjnych (wymiana opraw
oswietleniowych) nalezy wykona¢ remont sufitow 1 $cian.

Przygotowanie powierzchni Scian 1 sufitdw, uzupelnienie tynkéw po
pracach instalacyjnych, zaslepienie otworéw po zdemontowanych oprawach w
sufitach z ptyt g-k, usuniecie luznych fragmentéw tynkow, tuszczacych sie farb
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1 naprawa uszkodzen (stosowa¢ warstwy gruntujace zgodnie z instrukcjami
producenta); po przeprowadzeniu prac naprawczych sufity nalezy oczysci¢ na
calej powierzchni, a Sciany w niezbednym zakresie

Malowanie sufitow i $cian — Tynki 1 plyty g-k malowa¢ farbami
akrylowo-lateksowymi  (paroprzepuszczalna powloka) odpornymi na
zmywanie 1 szorowanie.

XIII. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Projektuje si¢ wymian¢ wskazanych opraw os$wietleniowych w bu-
dynku.

Zgodnie z PN-EN 12464-1:2003 dobrano odpowiednie natezenie oswie-
tlenia.

Typy opraw 1 ich rozmieszczenie w poszczegllnych pomieszczeniach
obiektu zostaly zamieszczone na planach instalacji oSwietleniowej na poszcze-
g6Inych kondygnacjach.

F.aczniki instalacyjne pozostajg bez zmian.

W przypadku zmiany lokalizacji oprawy w stosunku do istniejacej, prze-
wody instalacji o§wietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w suficie lub powyzej
sufitow podwieszonych oraz w Scianach. Zabezpieczenia obwodéw bez zmian.
Stosowac przewody YDYzo 3x1,5 mm?2.

Specyfikacja opraw

OZN

NAZWA

ZDJECIE

OPIS

ES1

Ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54 i
IKO7. Wysoko przepuszczalny, odporny na zotkniecie,
rownomiernie rozswietlony dyfuzor. Rodzaj oprawy: Plafony i
kinkiety, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do
nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien
Swietiny: 2500lm; Maksymalna skutecznos¢ swietina:
104Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é
uzytkowa: L70 - 104000 h,L80 - 66000 h,L90 - 33000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb
rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci
energetycznej zrodet Swiatta: D; Kolor oprawy: biaty,
barwiony w masie; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 24W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54; Stopien
ochrony IK: IKO7; Klasa ochronnosci: II; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: okragta;
Wymiary: wysokos¢: 65mm, srednica: 280mm ; Waga:
0.80kg; EAN: 5903531098667;

ES2

Ptaski plafon z poliweglanu o podwyzszonym stopniu IP54 i
IKO7. Wysoko przepuszczalny, odporny na zétkniecie,
rownomiernie rozswietlony dyfuzor. Rodzaj oprawy:
Podwyzszona szczelnos¢, Plafony i kinkiety; Typ montazu:
do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien
Swietlny: 3400Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna:
117Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢
uzytkowa: L70 - 104000 h,L80 - 66000 h,L90 - 33000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb
rozsytu $wiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci
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energetycznej zrédet swiatta: D; Kolor oprawy: biaty,
barwiony w masie; Geometria rozsytu swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 29W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54; Stopien
ochrony IK: IKO7; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: okragta;
Wymiary: wysokos¢: 65mm, Srednica: 330mm ; Waga:
1.10kg; EAN: 5903531098681;

Wysokiej szczelnosci kaseton z dyfuzorem z matowego
szkta hartowanego, zapewniajgcego zwiekszong odpornosé
na czynniki srodowiskowe oraz uszkodzenia, przy
jednoczesnym zachowaniu réwnomiernosci rozproszenia
Swiatta. Oprawa przeznaczona do aplikacji o wysokich
wymogach zachowania czystosci, takich jak: pomieszczenia
szpitali i opieki zdrowotnej, laboratoria lub pomieszczenia
produkcyjne. Wersja z dwoma rzedami wktadéw LED.
Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyzszona szczelnos¢; Typ
montazu: natynkowo — obudowa jako akcesorium; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 10300Im; Maksymalna
skutecznosé swietlna: 102Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra):
>90; Srednia trwato$¢ uzytkowa: L70 - 104000 h,L80 - 65000
h,L90 - 32000 h; Standardowe odchylenie dopasowania
ES3 koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet
Swiatta: E; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki;
Kolor oprawy: biaty, potysk, RAL9016; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 101W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:
IP65; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: szkto
hartowane; Rodzaj dyfuzora: matowy; Materiat obudowy:
Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzalno$é obwodéw (B10): 4;
Obcigzalnos¢ obwoddéw (B16): 6; Wymiary: wysokos$c:
70mm, szerokos$é: 297mm, dtugosé: 1197mm, ; Wymiary
otworu w stropie: 1182mm x 285mm; Waga: 8.80kg;
Wysoko$¢ montazu: >3-6 m; EAN: 5901155889982;

Oprawa tgczaca stylowy design z wysokg jakoscig Swiatta i
wydajnoscig. Ta oprawa zwieszana bedzie dobrze wygladac
w kazdym $srodowisku biurowym. Rodzaj oprawy: Liniowe;
Typ montazu: zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: 4200lm; Maksymalna skutecznos¢ swietina:
134Im/W; Im/m: 3149Im/ mb. ; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogodlny wskaznik oddawania barw (Ra):
| >80; Srednia trwato$¢ uzytkowa: L80 - 100000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
ES4 SDCM 3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu
Swiattosci: gora/dét ; Kolor oprawy: biaty; Geometria rozsytu
Swiatto$ci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
| UGR: 15 - 18; Napiecie: 230V AC; Moc: 30W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
mikro-pryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa;
Ksztatt oprawy: prostokatna; Obcigzalno$¢ obwodoéw (B10):
15; Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 24; Wymiary: wysokos$c:
40mm, szerokos¢: 154mm, dtugosé: 1280mm, ; Waga:
4.50kg; Mozliwo$¢ budowy linii: Tak ; EAN: 7332402265798
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ES5

_—

Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu:
zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit,
Sciana; Strumien Swietiny: 3900Im; Maksymalna
skutecznosé swietlna: 130Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogodlny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow
(SDCM): SDCM <5; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty;
Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V
AC; Moc: 30W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IKO7; Klasa
ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
opalowy mleczny; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy:
tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
-30°C do 40°C; Rodzaj ztaczki: 3-polowa, Szybko-ztgczka;
Wymiary: wysokos¢: 56mm, szerokos¢: 80mm, diugosé:
1200mm, ; Waga: 1.10kg; EAN: 5903531280277;

ES6

Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnosc; Typ montazu:
zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit,
Sciana; Strumien $wietlny: 6500lm; Maksymalna
skutecznosé swietlna: 130Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow
(SDCM): SDCM <5; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty;
Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V
AC; Moc: 50W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IKO7; Klasa
ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
opalowy mleczny; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy:
tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
-30°C do 40°C; Rodzaj ztgczki: 3-polowa, Szybko-ztaczka;
Wymiary: wysokos¢: 56mm, szerokos¢: 80mm, diugosé:
1500mm, ; Waga: 1.30kg; EAN: 5903531280956

ES7

Lekka, ekonomiczna i fatwa w montazu oprawa do
modernizacji o$wietlenia w klasach lekcyjnych. System
CLICK i szybko-ztgczka ograniczajg do minimum czas
montazu. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem
dodatkowych akcesoriéw. Plynna regulacja wysokosci
zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o potowe ilos¢
punktéw podwieszenia. Rodzaj oprawy: Liniowe; Typ
montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: 3500Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna:
135Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é
uzytkowa: L70 - 182000 h,L80 - 114000 h,L90 - 54000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb
rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci
energetycznej zrédet $wiatta: D; Charakter rozsytu Swiattosci:
szeroki; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria
rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik
ol$nienia UGR: 20 - 24; Luminancja kata 65°: <3000;
Napiecie: 230V AC; Moc: 26W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I;
Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikro-
pryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt
oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
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otoczenia: od -20°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodoéw (B10):
24; Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 38; Wymiary: wysokosc¢:
50mm, szerokosc¢: 110mm, dtugosc: 1100mm, ; Waga:
2.50kg; EAN: 5901155766757;

Lekka, ekonomiczna i fatwa w montazu oprawa do
modernizacji oswietlenia w klasach lekcyjnych. System
CLICK i szybko-ztaczka ograniczajg do minimum czas
montazu. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem
dodatkowych akcesoriéw. Ptynna regulacja wysokosci
zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o potowe ilos¢
punktéw podwieszenia. Rodzaj oprawy: Liniowe; Typ
montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietiny: 4700lm; Maksymalna skutecznos¢ swietina:
142Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é
uzytkowa: L70 - 182000 h,L80 - 114000 h,L90 - 54000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
ESS SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb

rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci
energetycznej zrédet $wiatta: C; Charakter rozsytu Swiattosci:
szeroki; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria
rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik
ol$nienia UGR: 21 - 26; Luminancja kata 65°: <3000;
Napiecie: 230V AC; Moc: 33W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I;
Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikro-
pryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt
oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$¢ obwodow (B10):
35; Obcigzalnos¢ obwodoéw (B16): 56; Wymiary: wysokosé:
50mm, szerokos¢: 110mm, dtugosé: 1100mm, ; Waga:
2.50kg; EAN: 5901155741273;

Lekka, ekonomiczna i tatwa w montazu oprawa do
modernizacji oswietlenia w klasach lekcyjnych. System
CLICK i szybko-ztgczka ograniczajg do minimum czas
montazu. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem
dodatkowych akcesoriéw. Plynna regulacja wysokosci
zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o potowe ilos¢
punktow podwieszenia. Rodzaj oprawy: Liniowe; Typ
montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: 6700lm; Maksymalna skutecznos¢ swietina:
131Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é
uzytkowa: L70 - 180000 h,L80 - 113000 h,L90 - 53000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
ES9 SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb

rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci
energetycznej zrédet swiatta: D; Charakter rozsytu Swiattosci:
szeroki; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria
rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik
olénienia UGR: 22 - 27; Luminancja kata 65°: <3000;
Napigcie: 230V AC; Moc: 51W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I;
Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikro-
pryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt
oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 8;
Obcigzalnosé obwoddéw (B16): 19; Wymiary: wysokosc:
50mm, szerokosc¢: 110mm, dtugosc: 1100mm, ; Waga:
2.50kg; EAN: 5901155741259;
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Uwaga: Zezwala si¢ na uzycie opraw o innej mocy i/lub strumieniu swia-
tta, pod warunkiem uzyskania wymaganego natezenia oSwietlenia zgodnie z
PN-EN 12464-1:2003, potwierdzonego pomiarami powykonawczymi.

Wszystkie oprawy nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 1 art. 20 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 ) z pdzniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze
projekt techniczny dla

Termomodernizacji budynku Szkoty podstawowej nr 1 w Ztotoryi wraz 7 robotami
towarzyszgcymi  ( dziatka nr 1057, obr. 0003, Obreb 3, jednostka ewidencyjna
022602_1 Ztotoryja)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami

dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.
ZAKRES OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
OPRACOWANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
SPECJALNOSC mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
KONSTRUKCYJNO- uprawnienia budowlane do projektowania bez
BUDOWLANA ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
- GLOWNY budowlanej
PROJEKTANT uprawnienia bud. nr DOS/0088/PWBKb/20
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz
SPECJALNOSC uprawnienia budowlane do projektowania bez
ARCHITEKTONICZNA | ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
uprawnienia bud. nr 230/87/Uw
: mgr inz. Stanistaw Tomczyk
ﬁ\IPSETiJI:A‘ALg] J%SC uprawpien{a budowlgne do p(ojektqquia 'be'z
ELEKTRYCZNE ograniczen w spec. ms{glacwno-/nzyn/eryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych
uprawnienia bud. 98/89/Lw
DATA .
OPRACOWANIA PATNOW LEGNICKI, 01.03.2024r
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