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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty
Kategoria obiektu budowlanego: 1X

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek szkoty podstawowe;.
Sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU WRAZ Z OPISEM DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z MPZP

1. Czes¢ opisowa istniejacego budynku.

Budynek wybudowany w 1907 r., nadbudowa goérnej kondygnacji
wykonana w latach 1968-72. Budynek pierwotnie tréjkondygnacyjny, obecnie
czterokondygnacyjny z ostatnig kondygnacja w poddaszu, kryty dachem
czterospadowym. Nad nadbudowa wspodiczesng stropodach, kryty papa.
Budynek podpiwniczony.

Wejscie glowne do budynku znajduje si¢ od strony pl. Niepodleglosci
(pIn. - zach.). Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do okapu dachu ptaskiego
wynosi 15,90 m.

Fasada rozczlonkowana trzema ryzalitami. Srodkowy ryzalit
zwienczony szczytem. Elewacja budynku z cegly klinkierowej, z miejscowym
tynkowanymi blendami. Cokét budynku kamienny. Ceglany wystrdj
architektoniczny nosi cechy neogotyku - forma szczytu srodkowego ryzalitu,
portale, blendy zamknigte motywem trojliscia, fryz arkadkowy, ostroluczny
wykroj okien.

Bryta budynku podwyzszona o jedng kondygnacje z zachowaniem
rozczlonkowanie bryly budynku ryzalitami, forma szczytu, ukladu osi
okiennych, wystroju architektonicznego.

Budynek na planie nieregularnym.

Powierzchnie tynkowane miejscowo odspajaja si¢ od podloza,
skorodowane 1 wyptukane przez deszcze, w niektorych miejscach brak tynku.
Elewacja klinkierowa posiada wyptukane spoiny oraz miejscowe uszkodzenia.
Elewacja  (cokot, cegla  klinkierowa, tynki) pokryta licznymi
zanieczyszczeniami.

Stolarka okienna drewniana w $rednim stanie technicznym. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna drewniana w zlym stanie technicznym. Stolarka
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drzwiowa wewnetrzna drewniana z o$cieznicami stalowymi oraz drewnianymi
w dobrym stanie technicznym.

Posadzki z plytek ceramicznych, terakoty 1 wykladzin PCV w dobrym
stanie technicznym.

2. Stan projektowany - charakterystyczne wyroby wykonczeniowe 1
kolorystyka elewacji

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrzne.

Nowo wykonywana stolarka okienna drewniana, bedzie odtwarzac
wyglad oryginalnej, na wzor historycznej stolarki w oparciu o dostepne
przekazy ikonograficzne. Kolor stolarki okiennej: ciepty odcien brazu. Parapety
wewnetrzne drewniane w kolorze stolarki.

Nowa stolarka drzwiowa drewniana, na wzor historycznej stolarki w
oparciu o dostepne przekazy ikonograficzne, w kolorze cieptego brazu.

Elewacja z cegly klinkierowej zostanie poddana renowacji poprzez
oczyszczenie 1 zaimpregnowanie. Cokot kamienny zostanie poddana renowacji
poprzez oczyszczenie 1 zaimpregnowanie. Ubytki w istniejgcych tynkach
(blendach) zostang uzupetnione.

3. Dostosowania do warunkow wynikajacych z MPZP

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
terenu znajdujacego si¢ w dla obszaru miasta Ziotoryi (uchwata nr
XXVII/175/04 RADY MIEJSKIEJ ZEOTORYI z dnia 2004-12-08 r,
przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w strefie oznaczonej symbolem
AMW/U,U,ZP - teren zabudowy mieszkalno-ustugowej, ustug, zieleni
urzadzonej, parkingu. Teren dziatki lezy w granicach strefy $cistej ochrony
konserwatorskiej ,,A”.

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Wytyczne dla
budynku:

Nalezy zachowa¢ historyczne granice zespotu, bryle budynku wraz z
forma i1 ceramicznym pokryciem dachu, uklad osi 1 wykrd) otworow w
elewacji, wystroj architektoniczny elewacji, dyspozycje wnetrz. W przypadku
wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowej wymaga si¢ stosowania stolarki
drewnianej, z zachowaniem istniejacych wzorow.

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na obszarze osrodka historycznego
miasta Ztotoryi — Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytkow pod

numerem A/2686/506 decyzja z dnia 01.12.1958 r.

Wszystkie zapisy MPZP sg spetnione dla przedmiotowej inwestycji
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

e Powierzchnia zabudowy — 746,7 m?

e Powierzchnia uzytkowa — 2916,34 m?
e Kubatura— 14 500 m’

e Wysoko$¢ budynku — 17,68 m

e [V kondygnacje nadziemne

e [ kondygnacja podziemna

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
W budynku nie ma lokali mieszkalnych.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] I
MIESZKANIOWEGO WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE

Zakres prac nie obejmuje przebudowy obiektu i dostosowania go do
dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE PLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE

Istniejacy obiekt wyposazony w nastepujace media:

Woda — z sieci miejskiej

Zrzut $ciekdéw sanitarnych do sieci miejskie;.

Zrzut wod deszczowych do sieci kanalizacji deszczowe;.

Zasilanie w energie elektryczng z zestawu ztagczowo-pomiarowego.

Ogrzewanie centralne z wezta cieplnego.

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sgsiadujgcych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych interesow o0sOb trzecich wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu.
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Inwestycja nie oddziatluje na srodowisko. Projektowana inwestycja nie
ma wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przewiduje si¢ nastepujace zaopatrzenie budynku w media:

Woda z sieci miejskie;.

Zrzut $ciekdéw sanitarnych do sieci miejskie;.

Zrzut wbd deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Cieplo z wezta cieplnego.

Ciepta woda uzytkowa z podgrzewaczy przepltywowych elektrycznych
Nie wystepuja instalacje w ktérych nastgpuje spalanie paliw.
Zasilanie w energie elektryczng z zestawu ztagczowo-pomiarowego.

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu
na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddzialywanie na $rodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiggu.
Dzialalno$¢ obiektu nie grozi =zanieczyszczeniem badZz naruszeniem
powierzchni ziemi 1 gleby. Nie ma zagrozenia dla §wiata ro§linnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki
wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejSciowy
1 odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy si¢ wraz z zakonczeniem
robot budowlanych. Wymagania ochrony §rodowiska na tym etapie nalezy
osiagng¢ poprzez: odpowiednig organizacje robdt dobor materiatow, sprzetu 1
srodkow transportowych spelniajacych wymagania ochrony $rodowiska,
dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatoéw posiadajacych atesty i
certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie =z
zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i1 pod nadzorem
budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie
znane 1 sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska
1 ludzi. Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pylowych i1 ptynnych. Budynek w trakcie
eksploatacji nie be¢dzie emitowal hatasu lub drgan, promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na §rodowisko - tereny
(dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycj¢ nie odnotowuja ucigzliwosci,




PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
59-216 Patnoéw Legnicki, ul. Pawia 5, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk@wp .pl

szkodliwosci  ani  wprowadzenia  ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

10.ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie przeprowadza si¢ analizy racjonalnego  wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto,
gdyz zakres opracowania nie obejmuje ingerencji w wewngetrzne instalacje
energii 1 ciepla.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA  URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Nie przeprowadza si¢ analizy technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci
wykorzystania urzadzen ktore automatycznie reguluja temperature w
poszczegbdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania,
gdyz zakres opracowania nie obejmuje ingerencji w wewngetrzne instalacje
energii 1 ciepla.

12. INFORMACIJA o) ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Istniejacy obiekt wyposazony w nastepujace instalacje:

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarne;

- elektryczng gniazd wtykowych 1 o§wietleniowa

- ogrzewania

- wentylacje grawitacyjng

- zrzut wod opadowych do sieci deszczowej

wyposazenie instalacyjne pozwala na uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem.
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13. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC TERMOMODRNIZACYJNYCH
ORAZ TOWARZYSZACYCH

Zakres prac dla poprawy efektywnoSci energetycznej poprzez
termomodernizacje budynku zostat okreslony w Audycie energetycznym z 04
grudnia 2023r.

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na nowa, dokladnie
odtwarzajacqg wyglad oryginalnej stolarki na podstawie istniejacej ikonografiki.
Stolarka drewniana, szklona szybami zespolonymi. Kolor stolarki: ciepty
odcien brazu. Nalezy stosowa¢ na stupku ozdoby element w postaci kapiteli,
oraz profilowania na §lemieniu. Elementy maja nadawac stolarce ozdobny
charakter, smuktos¢ 1 lekkos¢, ktorej obecna stolarka (wtorna) o grubych
ramach, jest pozbawiona. W dolnych partiach okien nalezy stosowaé tzw.
szpros wiedenski (na szybie, a nie w przestrzeni migdzyszybowej). Stolarka o
U<0,9, wyposazona w nawiewniki automatyczne.

Projektuje si¢ wymiane stolarki drzwiowej na nowa, drewniang w
kolorze ciepty odcien brazu, na wzor historycznej stolarki w oparciu o dostgpne
przekazy ikonograficzne, w kolorze ciepltego brazu. Stolarka o U<1,3.

Projektuje si¢ docieplenie kondygnacji nadziemnych od wewnatrz §cian
za pomocg ptyt kompozytowych z pianki PIR z okladzing z ptyty g-k, o
grubos$ci 10 cm oraz wspotczynniku A < 0,022 W/mK. Ocieplenie wnek
okiennych za pomocg ptyt kompozytowych z pianki PIR z oktadzing z ptyty g-
k, o grubos$ci 5 cm oraz wspotczynniku A < 0,022 W/mK.

Projektuje si¢ docieplenie $cian piwnicy od wewnatrz za pomocg tynku
renowacyjnego, cieptochronnego o A < 0,08 W/mK 1 grubosci 6¢cm.

Projektuje si¢ oczyszczenie istniejacej elewacji z cegly klinkierowej 1
kamienia z uzupelieniem spoin 1 wymiang obrobek blacharskich oraz
poddanie renowacji z zabezpieczeniem przed wnikaniem wilgoci za pomocg
srodkéw hydrofobizujacych. Prace maja za zadanie zmniejszenie ozigbiania
pomieszczen poprzez istniejace szczeliny 1 peknigcia oraz zmniejszenie
wspotczynnika przenikania S$cian, poprzez zabezpieczenie $cian przed
zawilgoceniem.

Projektuje si¢ remont tynkéw zewnegtrznych oraz wymiang tynkow
odparzonych i zawilgoconych. Istniejgce tynki zachowa¢ w oryginale 1 podda¢
renowacji, odtwarza¢ tylko w razie koniecznosci. Ubytki odtwarzaé¢ z
zastosowaniem technologii tynku oryginalnego. Nie malowaé¢ tynku
wypetniajace blendy

Projektuje si¢ wymian¢ opraw os$wietleniowych na nowe oparte na
oprawach LED wraz z kablami zasilajgcymi w niezbg¢dnym zakresie oraz
gniazd wtykowych z kablami zasilajagcymi na $cianach ocieplanych od
wewnatrz ptytami kompozytowymi.

Powyzsze prace wykonane beda w celu ograniczenia energochtonnosci
budynku, podniesienia komfortu cieplnego pomieszczen uzytkowych,

8
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zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ oraz zmniejszenia emisji CO2, a
takze powstrzymania dalszej destrukcji $cian zewnetrznych.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH

Zakres prac nie obejmuje przebudowy obiektu i dostosowania go do
obowigzujacych przepisow ppoz.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej / Dz.U. 2021 poz. 1722 /, wykonywana
dokumentacja projektowa — projekt architektoniczno-budowlany nie wymaga
uzgodnienia 7 rzeczoznawcq ds. przeciwpoiarowych.
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59-216 Patnoéw Legnicki, ul. Pawia 5, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk@wp .pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ) z p6Zniejszymi zmianami my nizej podpisani projektanci

oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla

Termomodernizacji budynku Szkoly podstawowej nr I w Ziotoryi wraz z robotami

towarzyszgcymi

( dziatka nr 1057, obr. 0003, Obreb 3, jednostka ewidencyjna
022602 1 Ziotoryja),

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA

(Z)AF;KRI?AE:SOW ANIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

SPECJALNOSC mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

KONSTRUKCYJNO- uprawnienia budowlane do projektowania bez

BUDOWLANA ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-

- GLOWNY budowlanej

PROJEKTANT uprawnienia bud. nr DOS/0088/PWBKb/20
mgr inz. arch. Waldemar Serafinowicz

SPECJALNOSC uprawnienia budowlane do projektowania bez

ARCHITEKTONICZNA | ograniczen w specjalnosci architektonicznej
uprawnienia bud. nr 230/87/Uw

DATA OPRACOWANIA | PATNOW LEGNICKI, 01.03.2024r
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