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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

Niniejszym o$§wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY DROGI UL. WIATRAKOWEJ W M. KASZCZOR

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Nazwa dokumentacji

Imie i nazwisko projektanta i
sprawdzajacego

Nr uprawnien
Specjalno$é

Podpis:

Data:

Projekt architektoniczno-budowla

ny: branza drogowa

mgr inz. Robert Salomon

Projektant

WKP/0235/POOD/06

w specjalnosci drogowej

pazdziernik 2024 r.

mgr inz. Roman Kutsyk

Sprawdzajacy

WKP/0359/POOD/22

w specjalno$ci drogowej
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Projekt architektoniczno-budowlany

CZESC OPISOWA — branza drogowa
dla budowy drogi ul. Wiatrakowej w m. Kaszczor

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego: 1V (zjazdy), XXV (drogi).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ulicy Wiatrakowej w miejscowosci
Kaszczor.

2.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Przemet, w powiecie wolsztynskim, w wojewodztwie
wielkopolskim.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzgdu Gminy Przemet, umowa nr RI1.272.8.2024 z dnia
15.03.2024 r.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych /Dz.U. z 2022, poz. 1518/,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko /Dz.U. 2023 poz. 1724./,

e Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2023 poz. 2029/,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2022 r. poz. 1679/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreSlenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2021 poz. 2458/,

e podktady sytuacyjno — wysokos$ciowe w skali 1:500,

e normatywy i1 wytyczne, ustawy 1 zarzgdzenia obowigzujace w budownictwie,

e wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

2.3. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest budowa drogi ulicy Wiatrakowej w
miejscowosci  Kaszczor. Przedmiotowa budowa uporzadkuje dotychczasowy uktad
komunikacyjny, wplynie pozytywnie na komfort podréznych, poprawi bezpieczenstwo ruchu
kotowego 1 pieszego oraz wplynie na estetyke zagospodarowania samej ulicy.

W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych podstawowych robot:

- zdjecie warstwy humusu,
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- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza,

- wykonanie nawierzchni drég z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
szarego) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw zwyktych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (typu
,behaton”, koloru czerwonego) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,

- wykonanie nawierzchni dojs¢ do posesji z kostki z betonu wibroprasowanego gr. 8cm (typu
,,behaton”, koloru szarego) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- utozenie kraweznika betonowego (na ptask) 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,

- humusowanie i obsianie trawa,

- 0znakowanie pionowe i poziome.

3. Zamierzony spos6b uzytkowania obiektu budowlanego
Inwestycja przeznaczona jest do obstugi ruchu lokalnego, samochodowego i pieszego.
Dostepnos¢ jest nieograniczona.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) nie dotyczy,

b) nie dotyczy,

c) nie dotyczy,

d) nie dotyczy,

e) parametry techniczne i geometryczne inwestycji przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych /Dz.U. z 2022, poz. 1518/:

Drogi wewnetrzne:

e Kilasa techniczna drogi: D

e Nos$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h

e Ilo$¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu

e Rodzaj przekroju uliczny

e Szeroko$¢ drog wewnetrznych 4,00 m (2x2,00m)
e Pochylenie poprzeczne 2% (daszkowe)

e Kategoria ruchu KR2

e Dopuszczalna predkosé 40 km/h

6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na trasie przebiegu projektowanej inwestycji na podstawie przeprowadzonych badan
przyjeto I kategori¢ geotechniczna.
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
7.1. Droga w planie

Poczatek projektowanej inwestycji przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul. Pod
Lipami. Koniec przyjeto w km 0+405,00.

Na dhlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o stalej szerokosci 4,00m
obustronnie ograniczong krawe¢znikiem betonowym (na ptask) 15x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

7.2. Droga w przekroju podluznym

Przekroj podtuzny przedmiotowej inwestycji zaprojektowano uwzglgdniajagc minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych rzgdnych wysoko$ciowych na
poczatku i koncu opracowania.

7.3. Droga w przekroju poprzecznym

Poczatek projektowanej inwestycji przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul. Pod
Lipami. Koniec przyjeto w km 0+405,00.

Na dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o statej szerokosci 4,00 m
obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym (na ptask) 15x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Pochylenie poprzeczne drogi zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe z
obustronnym spadkiem w kierunku krawedzi drogi.

Geometri¢ przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny
pokazano w czgéci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne”).

7.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Zastosowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- W-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (typu ,,behaton”,
koloru szarego — na szerokosci 1,5 m; typu ,,eko-kostka” na szerokosci 2,5 m),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm,

- W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- W-wa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarni) o C3/4 gr.
15cm.

Od strony jezdni zastosowano kraweznik betonowy (na ptask) 15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow zwyktych:

- W-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
Czerwonego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,
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- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane) stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 15cm,
- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarni) o C3/4 gr.
15cm.

Od strony jezdni kraweznik (na ptask) 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) gr. Scm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Krawedzie zjazdow zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni dojsé do posesji:
- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
szarego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarni) o
C1,5/2 gr. 10cm.

Krawedzie dojs¢ do posesji zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie projektowanej inwestycji ograniczaja si¢ praktycznie do
robot prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod konstrukcje nawierzchni oraz przy
pracach zwigzanych z infrastrukturg techniczng. Przy wykonaniu robdt nalezy zachowac
wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nast¢pujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystepuje i spryzmowac¢ wzdhiz trasy w celu pozniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatno$¢ wystepujacych gruntéw jako podtoza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatny nalezy je usunagc i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

7.6. Odwodnienie

Na odcinku projektowanej inwestycji wode opadowa odprowadza si¢ do przylegtego terenu
zielonego — powierzchni biologicznie czynnej.

Obliczenia dla projektowanego sposobu odwodnienia projektowanej drogi:

- zlewnia utwardzenia z kostki betonowej kierowana jest w pobocza drogi oraz powierzchnie
biologicznie czynna.
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Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m?) Wspotczynnik sptywu
Kostka betonowa typu eko 1293,0 0,7
Kostka betonowa 607,5 0,9
Obszar zielony 981,0 1,0
Powierzchnia zredukowana 2438,25 m?
Srednia roczna suma opadéw [mm] 923
Czas trwania deszczu [min] 15
Prawdopodobienstwo opadéw [%] 3)
Wspotczynnik A 1706,05
Natezenie deszczu miarodajnego [1/sha] 280,25
Miarodajny sptyw deszczu [m3/s] 0,044731
Ilo$¢ opadu deszczu [m°] 61,50

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 981,00 m?

Srednie zanizenie terenow zielonych wzgledem krawedzi jezdni: 0,01 m
Zdolno$¢ retencyjna obszaru zielonego: 9,81 m3

Zdolnosc¢ chtonna obszaru zielonego:

- wspot. filtracji k=0,00012 m/s

- ilo§¢ wody wchtonigta w trakcie deszczu miarodajnego (15 min): 105,95 m®

Rezerwa chtonnos$ci obszaru zielonego w pasie drogowym:
105,95 m® + 9,81 m3 — 61,50 m® = 54,26 m?

Przyjete rozwiazanie dotyczace odwodnienia planowanej inwestycji nie beda naruszaé art. 234
ustawy z dnia 06.04.2021 Prawo wodne (Dz.U. 2021.624 t.j).

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony
przeciwpozarowe] posesji graniczacych z drogami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w
obrebie pasa drogowego, badz przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych.

Parametry drog takie jak szeroko$¢ jezdni, pochylenie podtuzne, no$no$¢ nawierzchni
(min. 115kN/o$) spetniaja wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
budowg drog wewnetrznych przyczynia si¢ do ich poprawy.

9. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktoci bezposrednio tryb zycia podroznych korzystajacych z

drog a w szczeg6lnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci,
10
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ktore nie bgda mialy wplywu na s$rodowisko podczas normalnej eksploatacji ulicy. Na
ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw bedzie miata dobra
organizacja robdt i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny form ochrony przyrody.

Planowana budowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Planowane przedsiewzigcie polegajace na budowie drog wewnetrznych polegajaca na budowie
jezdni, zjazdow zwyktych, dojs¢ do posesji oraz $cieku nie bedzie wymagaé statego
zapotrzebowania w wode. Wystapi jedynie niewielkie zapotrzebowanie na wode w trakcie
wykonywania rob6t zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia. W  trakcie realizacji
przedsigwzigcia zuzycie wody wystepuje w minimalnym zakresie: zraszanie podbudowy
kruszywowej w trakcie stabilizacji mechanicznej — przewidywane zuzycie wyniesie okoto 50m?,

Technologia budowy nawierzchni ulicy 1 pdzniejsza eksploatacja nie generuje
powstawanie $ciekow sanitarnych. Minimalne ilosci $ciekow sanitarnych bytowych beda
zbierane w przenos$nych toaletach typu TOI-TOI. Nie powstang z tego tytutu zadne zagrozenia
srodowiskowe.

Najistotniejszymi zanieczyszczeniami dla odbiornikow wod opadowych i roztopowych z
drog s3: zawiesina ogoélna 1 weglowodory ropopochodne. Stezenie weglowodorow
ropopochodnych w surowych wodach opadowych i roztopowych z nawierzchni drog, nawet
wysokoobcigzonych ruchem drég krajowych, z reguly jest znaczaco mniejsze od warto$ci
graniczne] = 15 mg/litr. Przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie nawierzchni ulicy, na ktorej
odbywa si¢ ruch o bardzo matym natg¢zeniu. W zwigzku z powyzszym nie wystapi przekroczenie
stezenia zawiesin ogolnych oraz weglowodoréw ropopochodnych.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie¢

Wplyw na jako$¢ powietrza w trakcie budowy przedsiewzigcia bedzie miata emisja
zanieczyszczen z pojazdow. Bedzie to emisja przede wszystkim pylow, tlenku wegla oraz
tlenkdéw azotu, a w przypadku gazéw cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sa
sladowe).

Emisja spalin dotyczy¢ bedzie silnikow pojazdow obstugujacych budowe. Bedzie to
emisja niewielka, znacznie mniejsza od emisji obecnej.

Wystapi, zwlaszcza podczas korytowania drogi, emisja pytowa. Beda to emisje chwilowe
i catkowicie lokalne. Srodki zapobiegawcze przeciwdziatajace tego typu emisjom to polewanie
wodg nieutwardzonych drog dojazdowych dla transportu cigzarowego, ogrodzenie placu
skladowego materiatow budowalnych ogrodzeniem np. z geowldkning, czy tez przykrywanie
zmagazynowanych kruszyw folig czy brezentem.

11
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10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Rodzaj odpadu Prognozowana Numer w Nazwa wg klasyfikacji z Czy figuruje na Sposéb
ilos¢ klasyfikacji katalogu odpadéw? liscie odpadow postepowania
niebezpiecznych
W fazie budowy
Opakowania ok. 0,2 Mg Nie Odzysk i
przekazanie do
Opakowania z papieru i ponownego
tektury wykorzystania
150101 Opakowania z tworzyw
150102 sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania
150106 wielomateriatowe
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ok. 0,02 Mg Opakowania Tak Unieszkodliwianie
zawierajace zawierajgce /sktadowanie
pozostatosci pozostatosci substancji
substancji niebezpiecznych lub
niebezpiecznych 1501 10* nimi zanieczyszczone
(np. Srodkami ochrony
roslin 11l klasy
toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne)
Materiaty do ok. 0,02 Mg Sorbenty, materiaty Tak Unieszkodliwianie
zabezpieczenia filtracyjne (w tym filtry /sktadowanie
magazynowanych olejowe nie ujete w
substancji innych grupach),
ropopochodnych, 1502 02* tkaniny do wycierania
odziez ochronna, (np. szmaty, Scierki) i
szmatki itp. ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Budowa drogi polegajaca na budowie jezdni, zjazdéw zwyktych oraz dojs¢ do posesji nie
bedzie wprowadzata do srodowiska odpadow. Emisje bedg pochodzity od uzytkownikow drogi 1
ich pojazddw w trakcie eksploatacji.
W trakcie realizacji przedsigwzigcia powstawaé beda odpady przedstawione w ponizszej
tabeli wedtlug klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenie Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow.

Tabela 1. Udziat odpadow i materiatow z rozbiorki w realizacji przedsiewziecia.
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10.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich  parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu w trakcie fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze zrodet punktowych np. urzadzen,
pojazdoéw cigzarowych, sprzetu budowlanego itp. Oddzialywania akustyczne na danym etapie
przedsigwziecia beda ograniczone zarowno w czasie (charakter okresowy, krotkotrwaty), jak i
przestrzeni (charakter lokalny). Emisja hatasu jest Sci$le zwigzana z przesuwajacym si¢ frontem
robot budowlanych. Ucigzliwos$¢ akustyczna zalezna jest m.in. od odleglosci od placu budowy
oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzen. Dodatkowg trudnos$cig podczas oszacowywania
emisji hatasu w otoczeniu robdt drogowych jest ich indywidualny charakter zwigzany m.in. ze
zmiennym rodzajem stosowanego sprzetu i materialu, maszyn 1 urzadzen drogowych,
zroznicowang dlugoscig i szerokos$cig pasa robot, zmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi,
czy tez réznicami w zagospodarowaniu otoczenia.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202, ze zm.)
poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom.

W celu minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z emisja hatasu podczas danego etapu
prac przewidziano zastosowanie nowoczesnych urzadzen o mozliwie najmniejszej mocy
akustycznej i dobrym stanie technicznym, co pozwoli ograniczy¢ wpltyw przedsigwzigcia na
klimat akustyczny. Ponadto zaleca si¢, aby czas przebudowy ograniczy¢ wylacznie do pory
dziennej (6.00-22.00) poprzez whasciwe zaplanowanie procesu budowlanego oraz przestrzeganie
zasady wylaczania silnikow w czasie przerw lub przestojow w pracy. Nawet takie krotkie
przerwy w pracy sprzetu wptyna na nieciggto$¢ emisji hatasu, wraz z przesuwaniem si¢ frontu
robot. W zwiagzku z tym hatas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wplynie na zmienno$¢
(rowniez czasowe zmniejszenie) ucigzliwosci zwigzanych z halasem.

Zardwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujace 1 pola elektromagnetyczne.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposob na istniejgcy drzewostan drog. Wykonanie
budowy drdg nie spowoduje konieczno$¢ usuwania zieleni.

Powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji. Przewidywane jest zagospodarowanie pasow terenu
zlokalizowanych pomiedzy krawedzia jezdni, zjazdami zwyklymi, dojsciami do posesji, a
istniejagcymi ogrodzeniami lub granicami dziatek poprzez usypanie warstwy humusu z obsianiem
mieszanka nasion trawy.

Odwodnienie ulicy bedzie odbywato si¢ w sposob zorganizowany (splyw wod opadowych na
przylegajace tereny zielone).
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11. Opinia geotechniczna

Budowa geologiczna

Wierceniami do glebokosci maksymalnie 2,0 m p.p.t. stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw
czwartorzedowych (holocen, plejstocen).

Holocen: Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwa gleby (Gb). Warstwe gleby
nawiercono od powierzchni w otworze nr 1. Migzszo$¢ warstwy wynosi ok. 0,35 m.
Plejstocen: Osady plejstocenu wyksztalcity si¢ jako grunty niespoiste powstate podczas
zlodowacenia péinocnopolskiego (piaski wodnolodowcowe, piaski lodowcowe). Morenowe
grunty niespoiste rozpoznano, w otworze, jako: piaski drobnoziarniste (Pd) i §rednioziarniste
(Ps). W obrebie nawierconych gruntow nie wystepuja domieszki i przewarstwienia.

Do glebokosci wiercen (tj. 2,0 m p.p.t.) nie stwierdzono spagu utwordéw plejstocenu.

Warunki geotechniczne
- warunki gruntowe

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen 1
sondowan badawczych oraz prac kameralnych.

Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Planowana inwestycja w prostych
warunkach gruntowych zostata zaklasyfikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ostateczng decyzj¢ na temat
zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono
pakiety gruntow. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach
parametréw geotechnicznych:

e PAKIET I — warstwa osadéw holocenskich - gleby o migzszosci 0,35 m:
WARSTWA | — gleba (Gb), grunt stabonos$ny, posiada zmienne parametry fizyko
- mechaniczne;
e PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski
drobne i $rednie:
WARSTWA 1IA — Pd, stan $redniozaggszczony, ID = 0,56;
WARSTWA 1IB — Ps, stan $redniozaggszczony, ID = 0,46.
- warunki wodne
W kwietniu 2024 r., podczas wykonywania prac terenowych, w otworze nie stwierdzono
obecnosci wody podziemne;.
Poziom wodonosny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu.
Zwierciadto poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.
Badania wykonano podczas wysokich stanéw waod podziemnych.

Whioski
Wykonane badania geotechniczne umozliwiaja sporzadzenie charakterystyki podtoza
gruntowo wodnego dla potrzeb inwestyciji.

Zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) stwierdza si¢ proste warunki gruntowe,
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a inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowac¢ do I kategorii geotechniczne;.

Ostatecznej kategoryzacji geotechnicznej dokona Projektant inwestycji, zgodnie z trescig
ww. Rozporzadzenia.
Analiza warunkow gruntowo - wodnych opisanych powyzej pozwala na sformutowanie

nastgpujacych wnioskow:
1. W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
oraz parametrow geotechnicznych przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawcy (ilos¢ 1 glebokos¢ otwordw).
2. Teren badan charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.
3. Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych zaklasyfikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
4. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechniczne;j
podejmie projektant konstrukcji.
5. Teren badan nie jest zmieniony antropogenicznie.
6. Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwg gleby. Grunty Pakietu I nalezy traktowac
jako slabonosne, ktére nie nadaja si¢ jako grunty budowlane i wymagane jest ich catkowite
usuniecie.
7. Grunty niespoiste rodzime Warstw IIB nie spelniaja wymagan pod posadowienie drogi.
Jezeli posadowienie konstrukcji bedzie obejmowato dang warstwe nalezy dogesci¢ grunty
uzyskujac wskaznik zageszczenia 1s>0,97, badz zaprojektowaé wzmocnienie podtoza.
9
8. W kwietniu 2024 r., podczas wykonywania prac terenowych, w otworze nie stwierdzono
wystepowania wod podziemnych. Badania wykonano podczas wysokich standw wod
podziemnych.
9. Dla dobrych warunkow wodnych, przy wystepujacych w podiozu gruntach niewysadzinowych
zaleca si¢ przyjac grupe nosnosci poditoza G1.
10. Glebokos¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi Hz = 0,8 m p.p.t..
11. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych punktéw badawczych.
12. Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczego6lnych warstw geotechnicznych dla wierceh wynosi
ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnos$ci urzadzen
pomiarowych.
13. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niezgodnos$ci z wynikami
badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy skontaktowac si¢ z jej
autorem.

Opracowat:

mgr inz. Robert Salomon
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Projekt architektoniczno-budowlany
CZESC RYSUNKOWA

dla budowy drogi ul. Wiatrakowej w m. Kaszczor

nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

nr 3 Przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000
nr 4 Przekroje normalne w skali 1:50

nr 5 Szczegoly konstrukcyjne w skali 1:10
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