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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

Niniejszym oswiadczam, Ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WIATRAKOWEJ W M. KASZCZOR

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Nazwa dokumentacji
Imig¢ i nazwisko projektanta i Nr uprawnien . .
sprawdzajacego Specjalnosé Podpis: Data:
Projekt zagospodarowania terenu: branza drogowa
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 pazdziernik 2024 r
Projektant w specjalnoéci drogowej
mgr inz. Roman Kutsyk WKP/0359/POOD/22 pazdziernik 2024 r
Sprawdzajacy w specjalnoéci drogowej




11. KOPIE ZASWIADCZEN I UPRAWNIEN
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
' IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIRACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z poén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Robert Salomon
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K .p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego Tejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy |
/h’u—% Okrggowej Komisji Kwa]jiﬂcaq/d
A i \ )/ /
A < Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: Dl/t/"

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........

Czlonek Komisji — mer inz. Szczepan Mikurenda:..{........[... L/l )./




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustdw

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskiej Of ej lzby Inzynierow Budownictwa
M ! J/l/q
dr inz. Dandel Pamlicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Salomon

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-328/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z poZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 2, 3,4, dcpkt I, art. 13 ust 1,2 i4, art. 14 ust. | pkt 3b oraz art.|5a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2021 r, poz. 2351 z pozn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan
Roman Kutsyk

magister inZzynier
kierunek: Budownictwo

|

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0359/POOD/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pozn. zm.) zwanej dalej K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wladeiwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowe] 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z treseig art. 127a ustawy K.p.a.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

\




MasProjekt Konrad Salomon

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Kutsyk jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jerzy Witczak:......,.Z.c..Z.

{

Otrzymuja:

1. Pan Roman Kutsyk
2. Okregowa Rada Izby
3.a/a
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Projekt zagospodarowania terenu
CZESC OPISOWA

budowy drogi gminnej ul. Wiatrakowej w m. Kaszczor

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi ulicy Wiatrakowej w miejscowosci
Kaszczor.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Przemet, w powiecie wolsztynskim, w wojewodztwie
wielkopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urz¢du Gminy Przemet, umowa nr R1.272.8.2024 z dnia
15.03.2024 r.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych /Dz.U. z 2022, poz. 1518/,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko /Dz.U. 2023 poz. 1724./,

» Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2023 poz. 2029/,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2022 r. poz. 1679/,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2021 poz. 2458/,

* podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

* normatywy 1 wytyczne, ustawy 1 zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

* wizja w terenie oraz pomiary uzupehiajace.

1.3. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest budowa drogi ulicy Wiatrakowej w
miejscowosci  Kaszczor. Przedmiotowa budowa uporzadkuje dotychczasowy uklad
komunikacyjny, wptynie pozytywnie na komfort podréznych, poprawi bezpieczenstwo ruchu
kotowego 1 pieszego oraz wplynie na estetyke zagospodarowania samej ulicy.

W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:

- zdjecie warstwy humusu,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza,

- wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (typu ,,behaton” i typu
eko-kostka, koloru szarego) ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
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- wykonanie nawierzchni zjazdéw zwyklych z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (typu
,,behaton”, koloru czerwonego) ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,

- wykonanie nawierzchni doj$¢ do poses;ji z kostki z betonu wibroprasowanego gr. 8cm (typu
,,behaton”, koloru szarego) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- ulozenie kraweznika betonowego (na ptask) 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,

- humusowanie i obsianie trawa,

- 0znakowanie pionowe i poziome.

2. OkreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja budowy drogi wewnetrznej polegajaca na budowie jezdni, zjazdow
zwyktych oraz do$¢ do posesji zlokalizowana jest w miejscowosci Kaszczor, na odcinku od ulicy
Pod Lipami..

Nawierzchnia projektowanej inwestycji zostala dostosowana w znacznym stopniu do przebiegu
istniejagcych urzadzen infrastruktury technicznej. W stanie istniejgcym w pasie drogowym
wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ telekomunikacyjna, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa.

W przypadku stwierdzenia na mapie, badz w terenie podczas wykonywania robdt ziemnych
zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystgpowania w bezposredniej bliskosci
istniejgcych elementdow infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne 1
teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych i wodociggowych, nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostrozno$¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonaé recznie.

Nie jest wymagana przebudowa innych istniejagcych urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

2.1. Warunki gruntowe
Na trasie przebiegu projektowanej inwestycji na podstawie przeprowadzonych badan
przyjeto I kategorie geotechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt budowlany uzytecznosci publiczne;j
stanowigcy droge wewngtrzng — urzadzenia budowlane zwigzane bezposrednio z jej
funkcjonowaniem to: zjazdy zwykte oraz dojscia do poses;ji.

b) sposodb odprowadzania lub oczyszczania $ciekOw
Miejscem odprowadzenia wod jest przylegly teren zielony — powierzchnia biologicznie
czynna.

c¢) uktad komunikacyjny

Zaprojektowano nawierzchni¢ drogi o szerokosci 4,00m. Projektowana nawierzchnia
wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej koloru szarego. Zjazdy do posesji
zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, natomiast dojscia do furtek z
kostki brukowej betonowej koloru szarego.
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d) sposob dost¢pu do drogi publiczne;j
Poprzez skrzyzowanie zwykfe.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia
terenu nie dotyczy

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztaltowanie terenu, na ktérym zrealizowana bedzie przedmiotowa inwestycja jest
zréznicowane wysokos$ciowo. Na obszarze przedmiotowej inwestycji istniejg tereny zielone
stanowigce w wiekszosci zielen niska.
Powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji. Przewidywane jest zagospodarowanie paséw terenu
zlokalizowanych pomiedzy krawedzig jezdni a istniejgcymi ogrodzeniami lub granicami dziatek
poprzez usypanie warstwy humusu z obsianiem mieszankg nasion trawy.

4. Zestawienie powierzchni
a) zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.
b) drog, parkingow, placow i chodnikow
- powierzchnia nawierzchni drogi wewngtrznej 607,50 m?
- powierzchnia nawierzchni drogi wewngtrznej z eko-kostki 1293,00 m?
- powierzchnia nawierzchni zjazdéw zwyktych 281,00 m?
- powierzchnia doj$¢ do posesji 6,00 m?

c) biologicznie czynnej
- powierzchnia biologicznie czynna 981,00 m?

Na odcinku projektowanej inwestycji wode¢ opadowa odprowadza si¢ do przyleglego terenu
zielonego — powierzchni biologicznie czynnej.

Obliczenia dla projektowanego sposobu odwodnienia projektowanej drogi:

- zlewnia utwardzenia z kostki betonowej kierowana jest w pobocza drogi oraz powierzchnie
biologicznie czynng.

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m?) Wspotezynnik sptywu
Kostka betonowa typu eko 1293,0 0,7

Kostka betonowa 607,5 0,9
Obszar zielony 981,0 1,0
Powierzchnia zredukowana 2438,25 m?

Srednia roczna suma opadow [mm] 923

Czas trwania deszczu [min] 15

Prawdopodobienstwo opadoéw [%] 5

Wspotczynnik A 1706,05

Natezenie deszczu miarodajnego [I/sha] 280,25

Miarodajny sptyw deszczu [m®/s] 0,044731

I0$¢ opadu deszczu [m?] 61,50
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Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 981,00 m?

Srednie zanizenie terenéw zielonych wzgledem krawedzi jezdni: 0,01 m
Zdolno$¢ retencyjna obszaru zielonego: 9,81 m®

Zdolno$¢ chlonna obszaru zielonego:

- wsp6t. filtracji k=0,00012 m/s

- ilo$¢ wody wchlonieta w trakcie deszczu miarodajnego (15 min): 105,95 m?

Rezerwa chionnosci obszaru zielonego w pasie drogowym:
105,95 m® + 9,81 m® — 61,50 m® = 54,26 m?

Przyjete rozwiazanie dotyczace odwodnienia planowanej inwestycji nie beda naruszaé art. 234
ustawy z dnia 06.04.2021 Prawo wodne (Dz.U. 2021.624 t.j).

d) innych czesci terenu
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Nie dotyczy.

b) o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety zakresem niniejszej inwestycji nie przebiega w obszarze stanowisk
archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

C) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren objety zakresem niniejszej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego 1 w zwigzku z tym nie wystapi wplyw eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakloci bezposrednio tryb zycia podréznych
korzystajacych z drég a w szczegdlnosci okolicznych mieszkancéw. Beda to jednak tylko
chwilowe ucigzliwo$ci, ktére nie beda mialy wplywu na $rodowisko podczas normalnej
eksploatacji ulicy. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw bedzie
miala dobra organizacja robot i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.
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Planowana inwestycja przebiega w zasiggu form ochrony przyrody ,,Obszaru
Chronionego Krajobrazu Przemgcko-Wschowskiego i kompleksu lesnego Wloszkowice”’.
Przedmiotowe zadanie z uwagi na stosunkowo maty zakres robdt (ca 400mb) nie wptywa na
obszary chronione. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2023 poz. 1724) do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko zaliczamy drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dlugos$ci przedsiewzigcia powyzej lkm (83 pkt. 62
rozporzadzenia).

Planowana budowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnos$ci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony
przeciwpozarowe] posesji graniczacych z drogami, dostgpu do zdarzenia majacego miejsce w
obrebie pasa drogowego, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.,

Parametry drog takie jak szeroko$¢ jezdni, pochylenie podtuzne, no$nos¢ nawierzchni
(min. 115kN/0$) spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
budowe drogi wewnetrznej przyczyni si¢ do ich poprawy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych /Dz.U. z 2022, poz. 1518/:

Droga wewnetrzna:

» Kilasa techniczna drogi D

» Nos$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

* Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
 Ilo$¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu

» Rodzaj przekroju drogowy

» Szeroko$¢ drogi wewnetrznej 4,00 m (2x2,00m)
» Pochylenie poprzeczne 2% (daszkowe)

» Kategoria ruchu KR2

* Dopuszczalna predkosc¢ 40 km/h

7.2. Droga w planie

Poczatek projektowanej inwestycji przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul. Pod
Lipami. Koniec przyjeto w km 0+405,00.

Na dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o stalej szerokosci 4,00m
obustronnie ograniczong krawe¢znikiem betonowym (na plask) 15x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.
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7.3. Droga w przekroju podluznym

Przekrdj podluzny przedmiotowej inwestycji zaprojektowano uwzgledniajac minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych rzednych wysokosciowych na
poczatku i koncu opracowania.

7.4. Droga w przekroju poprzecznym

Poczatek projektowanej inwestycji przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul. Pod
Lipami. Koniec przyjeto w km 0+405,00.

Na dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o stalej szerokosci 4,00 m
obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym (na ptask) 15x30cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Pochylenie poprzeczne drogi zaprojektowano o wartosci 2% Jjako daszkowe z
obustronnym spadkiem w kierunku krawedzi drogi.

Geometri¢ przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposob graficzny
pokazano w czgsci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne”™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Zastosowano nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- W-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (typu ,,behaton”,
koloru szarego — na szerokos$ci 1,5 m; typu ,,eko-kostka” na szerokos$ci 2,5 m),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm,

- W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;]
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- W-wa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarni) o C3/4 gr.
15cm.

Od strony jezdni zastosowano kraweznik betonowy (na ptask) 15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow zwyktvch:

- W-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”,
koloru czerwonego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;]
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 15cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarni) o C3/4
gr. 15cm.

Od strony jezdni kraweznik (na ptask) 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Krawedzie zjazdow zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do posesji.:

- W-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”,
koloru szarego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
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- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarni)
0 C1,5/2 gr. 10cm.

Krawedzie doj$¢ do posesji zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie projektowanej inwestycji ograniczajg si¢ praktycznie do
rob6t prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod konstrukcje nawierzchni. Przy
wykonaniu robo6t nalezy zachowaé¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé wg
nastepujacych norm:

>
PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
>
PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do wilasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystepuje 1 spryzmowa¢ wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatno$¢ wystepujacych gruntow jako podioza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntow nieprzydatny nalezy je usung¢ 1
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- linia terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialywania obiektu jest rowniez obszar
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych (w tym
warunkow technicznych),

- linia oddziatywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 6m od
zewngetrznej krawedzi jezdni drogi gminne;j.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje:

Obreb 302901 2.0009 Kaszczor, dziatki o nr ewid.: 760, 759.

9. Informacja dot. projektu stalej organizacji ruchu
Dla przedmiotowej inwestycji sporzadzono projekt stalej organizacji ruchu.

10. Kanal technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 645 z podzn. zm.) dla przedmiotowej budowy o di. ponizej 1000m nie byloby
kontynuacji kanalu po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa Ilub
przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie
z uchwalq budzetowq jednostki samorzgdu terytorialnego, wieloletniq prognozg finansowg
Jjednostki samorzqdu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opracowat: mgr inz. Robert Salomon
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Projekt zagospodarowania terenu
CZESC RYSUNKOWA

budowy drogi gminnej ul. Wiatrakowej w m. Kaszczor

Rys. nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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