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Opis przedmiotu zamowienia

1. Przelacznik 48 porty 10 GB do podiaczenia macierzy i serwerow — 1 szt.

Wymagania

Przetacznik musi by¢ dedykowanym urzgdzeniem sieciowym przystosowanym do montowania w
szafie rack.

Przelacznik musi posiada¢ system operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta
urzadzenia; zamawiajacy nie dopuszcza dostarczenia urzadzenia z zainstalowanym systemem
operacyjnym firmy trzeciej.

Wymagane parametry fizyczne:

a) mozliwo$¢ montazu w stelazu/szafie 197,

b) wysoko$¢ maksymalnie 1U

c) dwa wewngtrzne zasilacze 230V AC o mocy minimalnej 600W kazdy, z mozliwoscia
wymiany podczas pracy urzadzenia (typ hot-swap). Urzadzenie musi zosta¢ dostarczone z
2 zasilaczami

d) 4 moduly wentylatoréw z mozliwos$cig wymiany podczas pracy urzadzenia (typu hot-
swap). Urzadzenie musi zosta¢ dostarczone z 4 modutami wentylatorow

e) zakres temperatur pracy cigglej co najmniej 0 — 40 °C

f) zakres wilgotnoSci pracy co najmniej 5% - 95%

g) waga urzadzenia nie wigksza niz: 8kg

h) ochrona przed przepigciami: £6 kV

i) przeptyw powietrza w kierunku przod -tyt (w kierunku od portéw do wentylatoréw)

Urzadzenie musi posiada¢ minimum 4GB pamigci RAM oraz minimum 4GB wbudowane;j
pamigci flash

Urzadzenie wyposazone w procesor minimum 4 rdzeniowy

Przetacznik musi posiadac nastepujace interfejsy i porty:

a) 48 portow 10Gbps SFP+

b) Minimum 6 portow 40/100G QSFP28

c) Dedykowany port to zarzadzania out-of-band 1000Base-T

d) Port konsoli szeregowej

e) Port USB
Wszystkie powyzsze porty musza dziala¢ réwnocze$nie. Jezeli do obstugi powyzszych portow
wymagana jest licencja to nalezy ja dostarczy¢ w ramach niniejszego postepowania

Porty 40G/100G musza umozliwi¢ prace z nastgpujacymi typami modutow:
a) QSFP+: 40GBase-SR, 40GBase-LR,
b) QSFP28: QSFP-100G-SR4, QSFP-100G-ER4
€) Moduty 40G QSFP+ DAC

d) Moduty 100G QSFP28 DAC

Mozliwos¢ stworzenia minimum 1024 grup LAG (ang. link-aggregation group)

Obstuga 128 interfejsow w grupie LAG
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Matryca przetaczajaca o wydajnosci 2,16 Tbps, wydajnos¢ przetacznika przynajmniej 470Mpps

Obstluga min. 256 000 adresow MAC

Obstuga min. 4 000 sieci VLAN jednoczes$nie oraz obstuga 802.1Q tunneling (QinQ).

Wsparcie dla protokotéow IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance
Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokotu MSTP

Obstluga min. 256 000 tras dla routingu IPv4 oraz 80 000 dla routingu IPv6

Obstuga protokotow routingu IPv4 oraz IPv6: OSPF, OSPFv3, IS-IS lub EIGRP, IS-I1Sv6 lub
EIGRPv6, BGPv4, BGPv4+, PIM-SM. Jezeli obstuga powyzszych protokotu routingu wymaga
dodatkowej licencji to nalezy ja dostarczy¢ w ramach niniejszego postepowania

Obstuga protokotu LLDP

Przetacznik musi posiada¢ funkcjonalno$¢ DHCP Server, DHCP Relay i DHCP Snooping

Obstuga ruchu multicast — IGMP v1, v2 i v3 oraz IGMP Snooping v1, v2 i v3. Wsparcie dla
minimum 32 000 tras multicast dla IPv4 oraz 2000 dla IPv6

Przetacznik musi gwarantowaé zdalng konfiguracjg i zarzadzanie przez CLI (Command-Line
Interface)

Przetacznik musi wspiera¢c SNMPv1, v2, v3 (Simple Network Management Protocol)

Przetacznik musi wspiera¢ Syslog

Przetacznik musi wspiera¢ port mirroring, ERSPAN+

Implementacja co najmniej o$miu kolejek sprzetowych QoS na kazdym porcie wyjsciowym z
mozliwos$cia konfiguracji dla obshugi ruchu o réznych klasach:

a) klasyfikacja ruchu do klas r6znej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastepujacych
parametrow:

Wsparcie dla funkcjonalnosci UDLD (Unidirectional Link Detection) badz rOwnowaznej

Wsparcie dla protokotéw VRRP badz HSRP - minimum 1024 grup

Mozliwo$¢ utworzenia minimum 4 000 instancji VRF.

Wraz z urzgdzeniami musza zosta¢ dostarczone:

a) pelna dokumentacja w jezyku polskim lub angielskim,

b) dokumenty potwierdzajace, ze proponowane urzadzenia posiadaja wymagane deklaracje
zgodnosci z normami bezpieczenstwa (CE), lub o$wiadczenie, ze deklaracja nie jest wymagana

Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych projektach,
wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dostawa i nieuzywane przed dniem
dostarczenia z wytaczeniem uzywania niezbednego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej

pracy.

Urzadzenia musza pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta przeznaczonego na
teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiajgcego z dostarczonego produktu nie moze
stanowi¢ naruszenia majatkowych praw autorskich osob trzecich. Zamawiajacy wymaga
dostarczenia wraz z urzadzeniami o$wiadczenia przedstawiciela producenta potwierdzajacego
Waznos$¢ uprawnien gwarancyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby przetacznik posiadal wykupiony u producenta 5 letni serwis
gwarancyjny. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie NBD. Okres gwarancji liczony bedzie od
daty sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zaméwienia. Na etapie dostawy
Zamawiajacy wymagac bedzie o§wiadczenia producenta dostarczanych urzadzen
potwierdzajacego wykupienie wsparcia serwisowego.

Bezptatny dostep do aktualizacji oprogramowania minimum przez okres trwania gwarancji
serwisowej
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