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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont pomieszczen 137 i 138 oraz wymiana dwdch
par drzwi korytarzowych w pomieszczeniach sgsiednich.
Miejsce inwestycji zlokalizowane jest w segmencie C, na pierwszym pietrze budynku Uniwersytetu Jana
Dtugosza w Czestochowie przy ulicy Jerzego Waszyngtona 4/8. Stanowi zespdt 2 wspotzaleznych
pomieszczen.

2.STAN ISTNIEJACY:

Konstrukcja w pomieszczeniach oparta jest na siatce stupdw i podciggdw z murowang sciang
dziatowg. Pomiedzy pokojami zlokalizowane sg drzwi komunikujgce oba pomieszczenia. Na wprost drzwi
korytarzowych znajduja sie duze okna. Sciany i sufity wykoriczone sg tynkiem cementowo-wapiennym,
malowane. Posadzka w pomieszczeniu 137 wytozona jest wyktadzing pcv, natomiast w pomieszczeniu 138
na podtodze znajdujg sie laminowane panele podtogowe. Drzwi wewnetrzne ptycinowe, oscieza
metalowe. Dodatkowo w pom. 138 na jednej ze $cian znajduje sie zabudowa GK, spetniajgca role
ozdobnego regatu.

3.STAN PROJEKTOWANY:

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen zaprojektowano nowy podziat, zyskujgc pokoje o
zblizonym metrazu. Istniejgcg wspdlng Sciane nalezy rozebrac oraz zaslepi¢ 1 otwér drzwiowy. Pomiedzy
pomieszczeniami nalezy postawic¢ $ciane dziatowa. Szeroko$¢ nowych drzwi musi by¢ dostosowana dla
0s0b niepetnosprawnych. W zwigzku z tym nalezy lekko poszerzy¢ otwor drzwiowy prowadzacy na
korytarz.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Segment Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
137 29,92 m?
A | PIETRO GABINET PROREKTORA
138 29,30 m?

SUMA 59,22 m?

Celem projektu jest stworzenie estetycznej, spdjnej przestrzeni projektowanych pomieszczen.
Powyzszemu celowi stuzy dobdr materiatéw, barw i faktur ujetych w niniejszym opracowaniu wraz z
wytycznymi dotyczgcymi elementdw wyposazenia i sugestiami obejmujgcymi standard i komfort
uzytkowania.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i SSP

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru. W pokojach przeznaczonych do remontu
zlokalizowane sg przewody i czujki systemu sygnalizacji pozaru, ktore nie sg objete zakresem
opracowania. Elementy systemu sygnalizacji pozaru zlokalizowane w pomieszczeniach przeznaczonych do
remontu na czas wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem kurzu i uszkodzeniem. W
przypadku powstania uszkodzen Wykonawca wymieni uszkodzone elementy systemu sygnalizacji pozaru
na wtasny koszt wraz z aktualizacjg oprogramowania istniejgcej centrali SSP.



Budynek zasilany jest w energie elektryczng z sieci elektroenergetyczne;.
Pomieszczenia 137 i 138 objete zakresem projektu, s wyposazone w dziatajgcg instalacje elektryczna. Dla
zapewnienia odpowiednich warunkow uzytkowania gabinetu Prorektora projektuje sie oswietlenie
ogdlne, w postaci opraw oswietleniowych rozmieszczonych w pomieszczeniu oraz o$wietlenie liniowe
(nad biurkami i stotem konferencyjnym). Do o$wietlenia zostang wykorzystane oprawy ze zrodtami LED.

Istniejgce oprawy nalezy zdemontowac. Ze wzgledu na planowang rozbiérke $ciany miedzy
pomieszczeniami 137 i 138 nalezy zdemontowac gniazda wtykowe zabudowane na tej $cianie. Przewody
zasilajgce ten osprzet zdemontowac. Utozy¢ przewody podtynkowe YDYp 3x1,5mm2 na suficie miedzy
oprawami. Rozprowadzi¢ okablowanie pod gniazda elektryczne, internetowe, telefoniczne (z
maksymalnym wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury). Bruzdy zatynkowad i zamalowac.

Nalezy zamontowac przypodtogowy kanat elektroinstalacyjny 50x100mm (wraz z jego
,uzbrojeniem”- zawierajgcym gniazda modutowe: 230V, RJ45, R112).

5.PRACE PRZYGOTOWAWCZE i WYKONAWCZE

W pomieszczeniach 137, 138 nalezy:

1. Zabezpieczy¢ istniejacg instalacje p.poz na czas remontu.

. Usungc istniejgce meble (zabezpieczyé w miejscu wskazanym przez Inwestora).

Usunad istniejgce oprawy oswietleniowe (oprawy nasufitowe 60x60 przeznaczone do ponownego

montazu).

Usunad istniejace listwy przypodtogowe.

Zabezpieczy¢ zabudowe GK.

Usuna¢ istniejgce wykonczenia posadzek (odpowiednio wyktadzina PCV i panele podtogowe).

Zdemontowac rolety okienne.

Zabezpieczy¢ stolarke okienna.

Zdemontowac istniejgce drzwi wraz z oscieznicami.

10. Na Scianie, od strony korytarza, w poblizu wejscia do pom. 137 nalezy dokonac przetozenia 2
tacznikdw elektrycznych o 50cm (celem mozliwosci montazu panelu bocznego do drzwi
korytarzowych).

11. Rozebrac $ciane dziatowg rozdzielajgcg pomieszczenie.

12. Wymurowac nowa Sciane dziatowa.

13. Zamontowac gotowe nadproze ceramiczno-zelbetowe dtugosci 150cm nad nowoprojektowanym
otworem drzwiowym.

14. Wypetni¢ otwor drzwiowy — zamurowac.

15. Delikatnie poszerzy¢ otwdr drzwiowy pod istniejgce drzwi korytarzowe (szerokos¢ otworu w
Swietle oscieznicy — szeroko$¢ przejscia min. 90cm).

16. Wykona¢ podejscia wod-kan z istniejgcego pionu do zlewu i zmywarki (ukry¢ w zabudowie GK).

17. Dostosowac okablowanie pod nowe miejsce opraw oswietleniowych.

18. Wykona¢ bruzdowanie wylewki w celu rozprowadzenia koryta kablowego.

19. Wykonac przytgcza elektryczne, telefoniczne, internetowe, USB C, USB 3.0, HDMI (z
wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury).

20. Wykonac¢ wyprawy gipsowe na $cianach i suficie.

21. Przygotowac podtoze pod projektowang posadzke z ptytek gresowych oraz dostosowac poziom
wylewek.

22. Utozy¢ ptytki gresowe.

23. Przygotowac podtoze pod farbe, pomalowad Sciany i sufit.

24. Dokonac zaprawek naprawczych, przygotowac podtoze pod farbe, pomalowac sciany od strony
korytarza, zamontowac odbojnice na $cianach.
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25. Zamontowac nowe drzwi po ostatecznym wykoriczeniu $cian.

26. Zamontowac listwy przypodtogowe.

27. Zamontowac naktadke PCV na istniejgcy parapet, kolor jasnoszary.
Parapet winien tworzy¢ harmonijne potgczenie z zabudowa grzejnikéw.

28. Zamontowac ostony grzejnikowe.

29. Zamontowac oprawy oswietleniowe i osprzet elektryczny.

30. Zamontowac objetg zadaniem zabudowe meblowg wraz z wyposazeniem.

31. Zamontowac rolety okienne poziome.

32. Zatozyé nowe kratki wentylacyjne.

W pomieszczeniach 134, 135 nalezy:
1. Zdemontowac istniejgce 2 pary drzwi korytarzowych wraz z oscieznicami.
2. Delikatnie poszerzy¢ otwory drzwiowe (szeroko$¢ otworu w $wietle oscieznicy — szerokosc
przejscia min. 90cm).
3. Zamontowac nowe drzwi z o$cieznicami oraz panelami bocznymi.
Wykona¢ obrébki, pomalowac fragmenty Scian.

Wszelkie prace budowlano-montazowe i wykoriczeniowe nalezy prowadzi¢ pod Scistym i
uprawnionym nadzorem technicznym.

6.PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALtOWE:
6.1. SCIANY | SUFITY

Do przygotowania podfoza nalezy uzy¢ gruntu lub farby podktadowej zgodnie z zaleceniami
producenta. Sciany pomieszczer nalezy malowaé¢ w kolorze jasnoszarym (NCS S 1500-N) farbami
ceramicznymi, dobrze zmywalnymi przy zachowaniu matowej powtoki - odpornosé na szorowanie na
mokro, klasa 1 PN-EN 13300 lub rownowazne. W pomieszczeniu 138 jedng ze scian (wneke) nalezy
wyrdznié kolorem ciemnoszarym (NCS S 3500-N).

Fragmenty $cian od strony korytarza nalezy malowaé w kolorze jasnoszarym, dopasowanym do
kolorystyki istniejgcych scian, farbami ceramicznymi, dobrze zmywalnymi przy zachowaniu matowe;j
powtoki - odpornosc na szorowanie na mokro, klasa 1 PN-EN 13300 lub réwnowazne.

W pomieszczeniu 138 jedng ze $cian (wneke) nalezy wyrdzni¢ kolorem ciemnoszarym (NCS S 3500-N).

Istniejgce rury CO nalezy pomalowac farbg przeznaczong do pokrywania miedzi, w kolorze
sciany.

Sufity nalezy malowac na biato farbami ceramicznymi, dobrze zmywalnymi - odpornos¢ na
szorowanie na mokro, min. klasa 2 PN-EN 13300 lub rownowazne.

6.2. PODLOGI

Na podtodze nalezy utozy¢ ptytki gresowe podtogowe o wymiarach 60x60cm, w stylistyce
kamienia, jasnoszare, o powierzchni czesciowo polerowanej — lapatto, R9, rektyfikowane, o odpornosci
na $cieranie min. klasy 1V, odpornosci na zginanie min. 35N/mm2, nasigkliwosci < 0,5%,
plamoodpornosci > klasy 3.

Fuge epoksydowa, szerokosci 2mm kolorem nalezy dopasowac do ptytek.

Obwodowo nalezy utozy¢ cokoty — aluminiowe listwy przypodtogowe o wysokosci 80mm i
szerokos$ci 10mm, w kolorze czarnym. Listwy fazowaé, montowac w staranny sposéb, bez tgcznikdw
(naroznikdow wewnetrznych, zewnetrznych).



6.3. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
Drzwi wewnetrzne — 3 szt. LEWE, 1 szt. drzwi PRAWE

Drzwi muszg posiadac wytrzymatos¢ mechaniczng min. klasy 3, izolacyjnos¢ akustyczng min.
RW=37dB, powierzchnie skrzydta —laminat HPL w kolorze zblizonym do pomieszczen znajdujgcych sie
obok (pom.141), uszczelke automatyczng, zamek pod wktadke, bez progu. Oscieznice drzwi z
systemem przylgowym, regulowane, w kolorze skrzydta o szerokosci opasek minimum 75mm,
zacietych pod katem 45 stopni i odstajgcych od lica Sciany minimum 25mm.

Drzwi korytarzowe montowac razem z panelami bocznymi szerokosci 80cm.

Drzwi korytarzowe prowadzgce do pomieszczenia 137 dodatkowo muszg posiadaé odpornosé

ognhiowa EI30.
Uwaga! Wielkos¢ otworédw w murze nalezy dostosowaé do wytycznych dostawcy stolarki drzwiowej.

Nalezy pamietad, aby szerokos¢ otworu w Swietle oScieznicy — szerokos$¢ przejscia wynosita min. 90cm.

Stolarka okienna bez zmian. Zaktada sie wymiane oston okiennych na rolety poziome,
podgumowane, w kolorze aluminium, mocowane bezposrednio do ram okiennych.

6.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE

W pomieszczeniach nalezy zainstalowac oprawy oswietleniowe w miejscach wskazanych na
rysunku. Zatozono ponowne zamontowanie zdemontowanych lamp nasufitowych LED 60x60.
Brakujaca jedng sztuke nalezy dopasowac do istniejgcych opraw oswietleniowych.

Nad biurkami oraz stotem konferencyjnym zaprojektowano oprawy o$wietleniowe liniowe
wiszgce LED 120, w wykorniczeniu w kolorze czarnym.
Oprawy wyposazy¢ w LED, o naturalnej barwie Swiatta.

6.5. WYPOSAZENIE MEBLOWE

Realizacja inwestycji winna obejmowac wykonanie i montaz zabudowy meblowej zrealizowanej
na wymiar z ptyty MDF (meble ruchome poza zadaniem).

W projektowanej przestrzeni pomieszczenia 137 petnigcego role sekretariatu Prorektora
zaktada sie wykonanie przepierzenia oddzielajgcego poczekalnie od aneksu kuchennego.

Wchodzace w sktad aneksu kuchennego, szafki dolne nalezy wyposazy¢ w zmywarke oraz
loddwke przeznaczong do zabudowy, przykryé blatem laminowanym imitujgcym drewno debowe oraz
zamontowac zlewozmywak jednokomorowy stalowy wraz z baterig kuchennga. Powyzej nalezy
zamontowac szafki wiszgce (gorg zlicowane z poziomem podciggu). Trzy szafki zamykane, jedng z nich
wyposazy¢ w ociekacz, w drugiej nalezy zamontowac mikrofaléwke przeznaczong do zabudowy. We
wnece przy szafie zakonczy¢ dwoma poétkami otwartymi. Pomiedzy dolnym a gérnym pasem szafek
nalezy potozy¢ ptytki ceramiczne w kolorze biatym.

Szafe podzielong na cztery segmenty nalezy wykonac¢ na petng wysoko$¢ pomieszczenia oraz
wyposazy¢ w zamki. Trzy moduty przeznaczone na dokumenty otwierane bedg od strony aneksu.
Konczgcy modut, dostepny od boku szafy, wyposazony w drgzek ubraniowy i trzy potki, przeznaczony
bedzie na odziez wierzchnia.

Od strony poczekalni tylna $ciana szafy zostanie przedtuzona do $ciany, zakrywajgc tym samym
szafki kuchenne. Ozdobnie zwiericzona bedzie lamelami drewnianymi. Lamele wykonczone 3 stronnie
fornirem debowym, o wymiarach 2x2cm, montowane w rozstawie co 3cm.

W Gabinecie Prorektora (z uwagi na montaz gniazd podblatowych) pomieszczenie nalezy
wyposazy¢ w stot konferencyjny oraz biurko narozne. Blaty mebli w kolorystyce imitujgcego drewna
debowego. Nogi metalowe czarne.

Stét konferencyjny o wymiarach 220x90x74cm. W osi stotu zalezy zamontowac 2 uchylno-zamykane
porty kablowe (w kolorze czarnym), zawierajgce odpowiednio 2 gniazda 230V, 1 gniazdo LAN, 1



gniazdo HDMI oraz 3 gniazda 230V, 1 gniazdo LAN, 1 gniazdo USB C-meski, 1 gniazdo HDMI. Pod
stotem nalezy zamontowac hub + 1 gniazdo 230V, USB 3.0.

stot konferencyjny - zdjecie pogladowe

Biurko narozne o wymiarach 200x180x74cm z mobilnym kontenerem podbiurkowym (w kolorze
czarnym), zawierajgcym 3 szuflady zamykane na klucz. Pomiedzy nogami biurka zamontowac czarne
blendy czesciowo przystaniajgce nogi osoby siedzacej za biurkiem. W blacie biurka nalezy zamontowac
uchylno-zamykany port kablowy (w kolorze czarnym), zawierajgcy min. 4 gniazda 230V, 1 gniazdo LAN.
Wszystkie meble muszg tworzy¢ harmonijng catosé.

biurko Prorektora - zdjecie pogladowe

Na $cianach z oknami nalezy zamontowac azurowe obudowy grzejnikow (na petng dtugosé
pomieszczen). Obudowy wykonac z ptyty meblowej, w sposéb estetyczny, zlicowad z parapetami,
nalezy zachowac dostepnos¢ do gtowic termostatycznych.

Podana kolorystyka wymaga potwierdzenia na etapie realizacji — wykonawca zobowigzany jest
przedstawic prébki materiatow do akceptacji Zamawiajgcego.

7.UWAGI KONCOWE:

- Cze$¢ graficzng opracowania nalezy rozpatrywac facznie z opisem,

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie a w przypadku réznic projektowany uktad nalezy dostosowac
do stanu istniejgcego zachowujac zasady zawarte w projekcie,

- Rozmieszczenie ptytek zweryfikowaé na budowie,

- Przed zakupem wszystkich elementdéw wykoniczenia i wyposazenia wnetrz ich kolorystyke
z Zamawiajacym,

- Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiadac certyfikaty, atesty dopuszczajgce do uzytkowania w
jednostkach o$wiatowych oraz spetnia¢ normy dla budynkdéw uzytecznosci publicznej.



