Remont toalet na 1 pietrze segm C UJD Waszyngtona 4/8
branza budowlana

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Remont pom. 137 i 138 - gabinet prorektora, wymiana drzwi
korytarzowych do pom. 134 i 135 oraz remont dwéch toalet na 1 pietrze
segm.C bud. UJD w Czestochowie ul. Waszyngtona 4/8

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Jana Diugosza w Czestochowie
ADRES INWESTORA: Waszyngtona 4/8

Czestochowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Justyna Jastrzgb
DATA OPRACOWANIA: 27.01.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.01.2025

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 2666 Uzytkownik: UJD



PRZEBUDOWA TOALET DAMSKIEJ | MESKIEJ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W CZESTOCHOWIE PRZY UL.

WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT C, 1 PIETRO DLA UNIWERSYTETU JANA DtUGOSZA W CZESTOCHOWIE

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA TOALET DAMSKIEJ | MESKIEJ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM W
CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT C, 1 PIETRO DLA UNIWERSYTETU JANA
DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE
1| 45000000-7 Roboty budowlane
1.1/ 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d. 1.1l 0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
<wezet sanitarny meski - 1.1> 3 szt. 3,00
<wezet sanitarny damski - 1.2> 5 szt. 5,00
RAZEM 8,00
2| KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na m3
d. 1.1 0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej - w tym oktadziny z
ptytek
<wezet sanitarny meski - 1.1> ((0,58 + 2,42 + 1,09 m3 1,14
+0,67)*2,08-0,7*2,0%2)*0,16
<wezel sanitarny damski - 1.2> ((0,8 + 1,0 + 1,94 + m3 2,43
0,49+3,06+1,21+0,81+0,4+0,2)*2,08-0,7*
20*3-0,6*2,0)*0,16
RAZEM 3,57
3| KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.1] 01 0821-08
<wezet sanitarny meski - 1.1> (2,83 + 1,63 + 0,15 + m2 25,99
0,3+0,15+0,3+0,15+2,42+26)*2,62-0,8"
2,0
<wezet sanitarny damski - 1.2> (1,51 +0,5* 2 + m2 48,52
259*2+128*2+0,2*2+0,15*2+2,96*2 +
0,45+1,94)*2,62-1,11*0,7*4+0,2* (1,11 *4 +
0,7*2)
RAZEM 74,51
4| KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez | m2
d.1.1] 01 0812-05 odzysku ptytek
<wezet sanitarny meski - 1.1> 7,49 m2 7,49
<wezel sanitarny damski - 1.2> 12,74 m2 12,74
RAZEM 20,23
5| KNR-W 4- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3
d.1.11 01 0109-18 gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegtos¢ do 15
0109-20 km + koszt sktadowania
poz.2 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,02 m3 5,46
RAZEM 5,46
1.2/ 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjq i
badaniami
6| KNR-W 2- Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych | m2
d.1.2[ 02 0127-03 grubosci 12 cm
<wezel sanitarny meski- 1.1> (0,6 + 1,2 + 0,12 + m2 7,11
1,48)*2,62-0,9*2,0
<wezel sanitarny damski - 1.2> 1,51 *2,62-0,9 * m2 2,16
2,0
RAZEM 9,27
7| KNR-W 2- Nadproza prefabrykowane m
d.1.2| 02 0147-01
<wezet sanitarny meski - 1.1> 1,2 m 1,20
<wezet sanitarny damski - 1.2> 1,2 m 1,20
RAZEM 2,40
1.3/ 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.3.1| 45432210-9 Wyktadanie $cian
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8| KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3.| 0101-01 sciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
1
<na skuciach oktadzin z plytek> poz.3 m2 74,51
RAZEM 74,51
9| KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3.| 0101-04 Sciennych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
1 warstwy zaprawy o grubosci 5 mm
poz.8 m2 74,51
RAZEM 74,51
10| KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3.| 0101-02 Sciennych - jednokrotne gruntowanie podfoza pod
1 kleje cementowe
poz.11 m2 75,79
RAZEM 75,79
11| KNR AT-22 Oktadziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.3.| 0204-01 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
1 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 10x10 cm
<wezet sanitarny meski- 1.1>(1,48*2+1,2*2) * m2 7,66
21-09%2,0*2
<wezel sanitarny meski - 1.2> (1,62 *2+0,15*2 + m2 12,23
2,19+0,8+0,15)*2,1-0,9*2,0
<wezel sanitarny meski- 1.3> (1,02 + 1,25 + m2 12,26
2,59)* 2,1
A (Suma czesciowa) m2 32,15
<wezet sanitarny damski - 1.4> (1,94 * 2 + 2,96 * 2) m2 16,29
*2,1-09*2,0*2-1,11*0,31*2
<wezet sanitarny damski - 1.5> (1,51 * 2 + 3,06 + m2 14,39
0,5+0,6)*2,1-1,11*0,31*2
<wezet sanitarny damski - 1.6> (1,28 + 1,12+ 0,2 + m2 5,78
0,15) * 2,1
<wezet sanitarny damski - 1.7> (1,28 + 1,44 + 0,2 + m2 7,18
0,5) * 2,1
B (Suma czesciowa) m2 43,64
RAZEM 75,79
12| KNR AT-31 Montaz profili parapetowych wewnetrznych m
d.1.3.| 0707-01
analogia
<wezel sanitarny damski - 1.4> 1,11 * 2 m 2,22
<wezel sanitarny damski - 1.5> 1,11 * 2 m 2,22
RAZEM 4,44
1.3.2(45410000-4 Tynkowanie
13| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z | m2
d.1.3.| 0711-02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
2 prostokatnych na podiozu z cegtly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1
miejscu)
<nowe $cianki dzialowe> poz.6 * 2 m2 18,54
<na uszkodzeniach po robotach instalacyjnych> m2 10,00
10,00
RAZEM 28,54
14| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 m2
d.1.3.| 2009-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2 Scianach na podtozu z tynku
<wezet sanitarny meski- 1.1>(1,48*2+1,2*2) * m2 2,79
0,52
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<wezet sanitarny meski- 1.2>(1,62*2+0,15*2 + m2 3,47
2,19+0,8+0,15) * 0,52
<wezet sanitarny meski- 1.3> (1,02 + 1,25 + m2 3,04
2,59) * 0,52
A (Suma czesciowa) m2 9,30
<wezet sanitarny damski - 1.4> (1,94 * 2 + 2,96 * 2) m2 4,23
*0,52-1,11*0,39* 2
<wezel sanitarny damski - 1.5> (1,51 * 2 + 3,06 + m2 2,87
0,5+0,6)*0,52-1,11*0,39 * 2
<wezel sanitarny damski - 1.6> (1,28 + 1,12+ 0,2 + m2 1,43
0,15) * 0,52
<wezel sanitarny damski - 1.7> (1,28 + 1,44 + 0,2 + m2 1,78
0,5) * 0,52
B (Suma czegsciowa) m2 10,31
RAZEM 19,61
15[ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 m2
d.1.3.| 2009-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2 stropach na podtozu z tynku
<sufit na petng wysokos¢ pom. 1.1> 1,77 - 1,48 * m2 1,25
0,35
<sufit na petng wysokos¢ pom. 1.2-1.3> 4,34 + 1,25 m2 4,40
-1,0*06-04*0,6-1,0%0,35
A (Suma czesciowa) m2 5,65
<sufit na petng wysokos¢ pom. 1.4> 5,68 - 1,6 * m2 5,12
0,35
<sufit na petng wysokos¢ pom. 1.5-1.7> 4,62 + 1,31 m2 6,10
+1,54-1,00,6-(1,51+0,7)*0,35
B (Suma czeéciowa) m2 11,22
RAZEM 16,87
1.3.3|45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
16| KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.3.| 0210-01 konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;j z profili
analogia metalowych; pokrycie jednowarstwowe
<obnizenia miejscowe pom. 1.1> 1,48 * (0,35 + m2 1,04
0,35)
<obnizenia miejscowe pom. 1.2-1.3>1,0*1,0+ 1,0 m2 2,72
*0,32*2+0,6%0,32*2+1,0* (0,35 + 0,35)
A (Suma czesciowa) m2 3,76
<obnizenia miejscowe pom. 1.4> 1,6 * (0,35 + 0,35) m2 1,12
<obnizenia miejscowe pom. 1.5-1.7>1,0*0,6 + 1,0 m2 2,66
*0,32+0,6*0,32 + (1,51 +0,7) * (0,35 + 0,35)
B (Suma czesciowa) m2 3,78
RAZEM 7,54
1.3.4| 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
17| KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3.| 0101-01 podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
4
<wezet sanitarny meski - 1.1> 1,77 m2 1,77
<wezet sanitarny meski - 1.2> 4,34 m2 4,34
<wezet sanitarny meski - 1.3> 1,25 m2 1,25
A (Suma czesciowa) m2 7,36
<wezel sanitarny damski - 1.4> 5,68 m2 5,68
<wezet sanitarny damski - 1.5> 4,62 m2 4,62
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<wezel sanitarny damski - 1.6> 1,31 m2 1,31
<wezel sanitarny damski - 1.7> 1,54 m2 1,54
B (Suma czesciowa) m2 13,15
RAZEM 20,51
18| KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3.| 0101-03 podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod
4 kleje cementowe
poz.17 m2 20,51
RAZEM 20,51
19 KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3.| 0101-06 podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie
4 - warstwa szpachli o grubosci 3 mm
poz.17 m2 20,51
RAZEM 20,51
20| KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o | m2
d.1.3.| 0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
poz.17 m2 20,51
RAZEM 20,51
1.3.5|45442100-8 Roboty malarskie
21| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami pod m2
d.1.3. 202 wymalowania - powierzchnie pionowe
S 1134-02
<$ciany> poz.14 m2 19,61
RAZEM 19,61
22| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami pod m2
d.1.3. 202 wymalowania - powierzchnie poziome
5 1134-01
<sufity> poz.15 + poz.16 m2 24,41
RAZEM 24,41
23| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3.| 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
analogia gruntowaniem
poz.21 m2 19,61
A (Suma czesciowa) m2 19,61
poz.22 m2 24,41
B (Suma czesciowa) m2 24,41
RAZEM 44,02
24 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng rur m
d.1.3.| 1212-28
5
<szacunkowo> 20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
1.4/ 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
25| KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne EI30 m2
d.1.4| 02 1024-01
analogia
<wezet sanitarny meski - 1.1> 0,9 * 2,0 m2 1,80
<wezet sanitarny damski- 1.4> 0,9 * 2,0 m2 1,80
RAZEM 3,60
26| KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne m2
d.1.4| 02 1024-01
analogia
<wezel sanitarny meski - 1.1-1,2> 0,9 * 2,0 m2 1,80
<wezel sanitarny damski - 1.4-1.5> 0,9 * 2,0 m2 1,80
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RAZEM 3,60
1.5/45223821-7 Elementy gotowe
27| KNR-W 2- Scianki systemowe z plyt laminowanych m2
d.1.5 02 1040-05 wodoodpornych wys. 2,1 m w kolorze grafitowym
analogia
<wezet sanitarny meski - 1.2> (0,41 + 0,26) * 2,1 m2 1,41
<wezel sanitarny meski - 1.3> 1,0 * 2,1 m2 2,10
<wezet sanitarny damski - 1.6-1.7> (1,1 + 1,95) * m2 6,41
2,1
RAZEM 9,92
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