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@ FRAGMENT SCIANY 0D STRONY KORYTARZA

UWAGAH! UZYTE MATERIAtY ORAZ KOLORYSTYKA WYMAGAJS POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI
— WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK MATERIALOW DO AKCEPTACJ ZAMAWIAJACEGO

0

_
KOLOR POWIERZCHNIA ;
SUFIT biaty 60,97m2
SCIANY
(wyréznienie) | clemnoszarn Y 13,68m2
SCIANY
(pozostate) jasnoszar, y 142,95m2
SCIANY jasnoszar, y, dopasowac
(od strony korytarza) do istniejqceg 25,91m2
BILANS POWIERZCHNI:
LP. NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA
o/1 | POM. 137 29,92m2 ptytki ceramiczne
0/2 | POM. 138 29,30m2 ptytki ceramiczne
SUMA 59,22m2

§ Sciany murowane

3 czujka dymu

SUFIT

malowany w kolorze biatym matowym,

farbq ceramicznq, dobrze zmywalng, odpornq
na szorowanie — min.klasa 2 PN-EN 13300
lub rénowazne

@ WNEKA (wyréznienie)
malowana” w kolorze ciemnoszarym
(NCS S 3500-N) matowym farbq ceramiczng,

dobrze zmywalng, odpornq na szorowanie
= klasa 1 PN-EN 13300 lub réwnowazne

SCIANY (pozostate)

malowane w kolorze jasnoszarym

(NCS S 1500-N) matowym farbq ceramiczng,
dobrze zmywalng, odpornq na szorowanie

— klasa 1 PN-EN 13300 lub réwnowazne

®

SCIANY (fragment sciany od strony korytarza)
malowane W kolorze jasnoszarym,” dopdsowanym
do istniejqgcej kolorystyki, farbq ceramiczng,
dobrze zmywalng, odpornq na szorowanie

- klasa 1 PN-EN 13300 lub rownowazne

®

UNIWERSYTET JANA DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE
42-217 Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8
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PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: 1:50

NAZWA INWESTYCJI | REMONT POMESZCZEN 137,138 — GABINET PROREKTORA

42-217 CZESTOCHOWA, ul. WASZYNGTONA 4/8

ADRES INWESTYCI | b 150, jechostika emidencyjna: mCZESTOCHOWA

TYTUE RYSUNKU MALOWANIE (KOLORYSTYKA)

OPRACOWALA mgr inz. arch. Katarzyna Kata—Kukla

DATA OPRACOWANIA | 01.2025 _ RYSUNEK NR: 4




