ZESTAWIENIE MATERIALOWE
Lp. |Wyszczegélnienie |Jedn. [llosé
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Oprawy oswietleniowe
Uwagi:
1. Wszystkie oprawy majg by¢ dostarczone kompletne wraz ze zrédtami Swiatta,
2. Oznaczenia opraw os$wietleniowych wg. oznaczenia na planie,
3. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z modutu awaryjnego 1h z certyfikatem CNBOP
11 Oprawa oswietlenia podstawowego 230V LED 22W 23000im 4000K Ra80 IP65 , Kol 12
"' | montaz natynkowy, ozn. B1 Pl
1.2 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED AT min. 1h CNBOP montaz natynkowy, ozn. Kol 4
2| AWl pl.
2. Osprzet instalacyjny
2.1.|Czujka ruchu i obecnosci 360 st. 16A IP65 230V Szt. |6
2.2. | Gniazdo wtyczkowe 1P44, 16A, 250V, x1 (pojedyncze) puszka do montazu p/t | Szt. 3
3. Kable i przewody
Uwagi:
1. Dokfadng ilo$¢ kabli i przewoddw nalezy dobraé w trakcie realizacji.
3.1. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x1,5 mm2, 0,75 kV mb 60
3.2. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x2,5 mm2, 0,75 kV mb 100
3.3. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 5x16 0,6/1kV mb 10
4. System Sygnalizacji Pozaru
4.1. | Przewdd YNTKSYekw 1x2x0,8 mb 50
Optyczna czujka dymu
Parametry:
- kompatybilne z obecnym systemem,
4.2.|- adresowalne, Kpl. 2
- wykrywane pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TFS8,
- wyposazone w izolator zwar¢,
- z automatyczng kompensacjg czutosci.
4.3. | Materiaty montazowe Kpl. 2
5. Rozdzielnice elektryczne
51 Doposazenie rozdzielnic elektrycznej RE. Wykona¢ wedtug zatgczonego 1
" | schematu strukturalnego. Kpl.
6. Inne
6.1. | Masa uszczelniajgca Kpl. 1
6.2 Materiaty dodatkowe Kpl 1
" | (puszki, ztgczki Wago, rury instalacyjne, oznaczniki kablowe itp.) '
6.3. | Pomiary, protokoty Kpl. 1
6.4. | Dokumentacja powykonawcza Kpl. 1
6.5. | Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej Kpl. 1

o W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo
wiasciwe ilosci powinien dobra¢ na budowie. Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapoznac

sie w warunkami i zatozeniami zawartymi w catym projekcie i na budowie.

e Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw w odniesieniu do zawartych w zestawieniu materiatow
gtéwnych. Zamienniki powinny posiada¢ rownowazne parametry i wiasciwosci
Kazdorazowa zmiana materiatéw powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Projektanta.

eksploatacyjne.
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