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ST — 01. WYMAGANIA OGOLNE

ST-01.01. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy toalet damskiej i meskiej w Budynku Dydaktycznym
w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment C, 1 pietro.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie na 1 pietrze segmentu C, w Budynku Dydaktycznym
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dtugosza

w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8.

Sa to dwa wezly sanitarne — toalety damskie i meskie — ponumerowane na rys. A1 jako 1.1 1.2.
Znajdujg sie w poblizu pionu komunikacyjnego budynku (2 windy i klatka schodowa).

Od strony holu gtéwnego wejscia do obu weztéw stanowig drzwi o szerokosci przejscia 80cm.
Drzwi wewnetrzne do kabin WC — szer. 60 i 70cm.

Oba wezly sanitarne zaprojektowano niezgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Wezet sanitarny meski sktada sie z przedsionka z umywalkami i dwoch kabin WC, ma dostep do swiatta

dziennego.

Wezet sanitarny damski sktada sie z przedsionka z umywalkami i czterech kabin WC, nie ma dostepu do

Swiatta dziennego.
Suma powierzchni uzytkowej wszystkich pomieszczen wynosi 20,23m?2.
Wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen wynosi 262cm.

Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng, dodatkowo w oknach w cze$ci damskiej zastosowano

nawiewniki.
W toalecie damskiej znajduje sie grzejnik podokienny.

Zaréwno w damskiej, jak i meskiej toalecie znajduje sie podsufitowa rura kanalizacyjna @ 50mm, ktéra

najprawdopodobniej jest przytaczona do armatury znajdujacej sie na 2 pietrze.

Stan techniczny pomieszczen sredni.

Posadzki wymagajg wymiany.

Wszystkie $ciany w pomieszczeniach obtozone oktadzing ceramiczng na petng wysokos¢, sufity
malowane.

Oktadziny ceramiczne $cienne — do usuniecia.

Miski ustepowe, umywalki — do usuniecia.

Stolarka drzwiowa — do usuniecia.

Oswietlenie oraz instalacja elektryczna — do wymiany.

Oba wezly sanitarne zaprojektowano niezgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, wymagajg

przeprojektowania, celem dostosowania do aktualnie obowigzujacych przepisow.
Wezty nie sg dostosowane do os6b niepetnosprawnych.

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne:

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia wykonczenie podtogi powierzchnia w m2
1.11 wezet sanitarny meski posadzka ceramiczna 7,49 m2
1.12 wezet sanitarny damski posadzka ceramiczna 12,74 m2

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do robot towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére naleza do $wiadczerh umownych, a nie sg wymienione w

umowie, w szczegolnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzeh placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow
- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP



- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych - utrzymanie drobnych urzadzen

- zabezpieczenie robdét przed wodg opadowg

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét wykonywanych
przez wykonawce

- usuwanie odpadéw do 1m° nie zawierajgcych substancji szkodliwych.

Do robét specjalnych zalicza sie:
- zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynku podczas prac rozbiérkowych i demontazowych.

1.5 Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t budowlanych oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisdw obowigzujacych przy robotach budowlano-
montazowych.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie trwania realizacji zadania
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania roboét i bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.
W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku
niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados$cuczynienia.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizaciji
zadania odpady, ich segregacje, transport, skladowanie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczgce sktadowania i utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci
odzysku materiatow wtérnych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢
przez niego uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu,
sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce: potrzeby socjalne, maszyny,
narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycie i zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Przed przystapieniem do robét Inwestor przekaze wykonawcy
pomieszczenia dla celéw zaplecza rob6t budowlanych. Pomieszczenia winny spetniaé wymagane normy
w zakresie BHP.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca winien prowadzi¢ roboty w taki sposoéb, aby nie powodowa¢ dezorganizacji w istniejgcym uktadzie
ruchu drogowego.

2. MATERIALY
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$c, i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegodlnych rodzajow robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag,
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywéz gruzu i pozostatosci z
budowy odbywac sie bedzie na odlegtosci do 15 km. Przewiduje sie uzycie samochodu
samowytadowczego o nosnosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne wykonania robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét, zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane
zgodnie z projektem, szczegétowymi warunkami okreslonymi w ogélnych warunkach technicznych wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowalnej. W celu okreslenia jakosci wykonywanych robét nalezy po zakonczeniu
kazdego etapu robot dokonaé komisyjnych odbioréw. Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

5.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktorych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, gz do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene budowy.



5.3 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz.

401.0), a w szczegolnosci:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

- Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci ( wymagania w pkt. 5.2. )

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, , Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr
89, poz.414 z p6zniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdine

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar robét rozbiérkowych

a) w m2 powierzchni oblicza sie:
- demontaz elementéw stolarki i $lusarki budowlanej
- skucie tynkéw
- usuniecie papy termozgrzewalnej z dachu

w mb oblicza sig

- rur spustowych

b) w tonach oblicza sie:
- ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisko
- wywoz ztomu z terenu rozbidrki

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zadania

8.2. Odbidr frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju rob6t wykonawca
powinien zapoznac sie z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty. Odbiér frontu robét powinien byé
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym

protokotem.

8.3. Odbidr czesciowy



Odbiorem czesciowym nalezy obja¢ czesc¢ obiektu lub robot stanowigcg zamknietg catosé. Odbiorem
czesciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowigzany do wpisania w dzienniku budowy
terminu wykonywania robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koricowy

8.4.1.Wykonawca niezwiocznie po zakonczeniu wszelkich robét bedacych przedmiotem umowy zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennika
budowy. Brak ustosunkowania sie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o
gotowosci do odbioru oznacza osiggniecie przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru w dacie zgtoszenia.

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru, strony przystgpig do
odbioru robét.

Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza Zamawiajacy.

8.4.3.Strony umawiajg sie, ze po zawiadomieniu o zakoriczeniu roboét utworzona zostaje komisja do spraw odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzona bedzie z wilasciwie umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy, a przewodniczgcego Komisji wyznacza Zamawiajacy.

8.4.4.Potwierdzenie zakonczenia prac Komisji nastepuje w formie protokotu odbioru koncowego podpisanego
przez strony, niezwtocznie po zakonczeniu czynnosci i dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
8.4.5.Podpisanie przez strony protokotu bezusterkowego odbioru stanowi podstawe wystawienia faktury korncowe;j
i wypfacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na okreslonych warunkach.

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajgcy ma prawo odmowy
podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia lub sporzadzenia protokotu warunkowego, ktéry powinien
zawiera¢ wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Zamawiajacy moze rowniez podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku
usunigecia wad w oznaczonym terminie upowaznia Zamawiajacego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy wraz z potraceniem powstatych stad wydatkédw z naleznosci Wykonawcy oraz naliczenia kar
umownych w trybie przewidzianym w umowie.

8.4.7.Jezeli w protokole odbioru stwierdza sie, ze Wykonawca winien na swoj koszt poprawi¢ lub ponownie
przeprowadzi¢ pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przystgpi¢ do ich wykonania.
8.4.8.Roboty zwigzane z usunieciem wad, muszg by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie zawartym w
umowie chyba, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany,
w takim przypadku Komisja wyznacza indywidualnie inny termin, ktéry wigze Wykonawce.

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robot zwigzanych z usunieciem wad w terminie 7 dni od daty
okreslonej w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy jest upowazniony do zatrudnienia innego
Przedsiebiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami

Jezeli okreslone wady i usterki usungc sie nie dadza, albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota
usung¢ wad w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim
stosunku pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie umozliwiajg uzytkowanie podmiotu umowy.

Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawce od $wiadczen gwarancyjnych okreslonych w umowie.

8.5. Wymagane dokumenty:

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robét

- protokét z odbioréw czesciowych

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci luz certyfikaty zgodnosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.) - recepty i ustalenia technologiczne - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot



- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- dzienniki budowy i ksiazki obmiarow

8.6 Odbiér pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniaja
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8.7 Ocena wynikow badarn po odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub robé6t budowlanych dadzg wynik pozytywny nalezy uznac je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy catos¢ lub cze$¢ robdt
uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robét dokonujacy
odbioréw czesciowych lub Komisja przeprowadzajgca odbior, ustalg czy nalezy catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokonaé poprawek i
po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawg ptatnosci jest cena zaproponowana przez wykonawce w ofercie przetargowej, ustalona dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i Istotne Warunki Zaméwienia.

Cena wykonania robot obejmuije:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robét objetych zakresem zamowienia

- koszty materiatéw budowlanych

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i skladowania materiatéw rozbiérkowych

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgaczeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacjq i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu - przygotowanie terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p&zniejszymi
zmianami) - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogdlne

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z p6zniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie



ST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ST.02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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1.2

1.3

1.4

1.5

3.2

4.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy toalet damskiej i meskiej w Budynku
Dydaktycznym w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment C, 1 pietro.

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbidrkowych
i wyburzeniowych. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt
rozbiérkowych:

1. Sciany dziatowe kabin WC — wg rysunku nr A2.

2. Fragment sciany dziatowej celem poszerzenia otworu drzwiowego wejsciowego do toalet
damskich do normatywnej szerokosci.

Fragment $ciany dziatowej celem wykonania nowego otworu drzwiowego wejsciowego do
toalety meskiej — zgodnie z rys. A2.

Stolarka drzwiowa — w catosci.

Posadzki - w catosci.

Oprawy oswietleniowe i zewnetrzne elementy instalacji elektrycznych.

Elementy ceramiki sanitarnej — umywali, miski ustepowe — zgodnie z rys. A2.

Oktadziny ceramiczne $cian — w catosci.

I

ONO O A

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoélne

MATERIALY
Nie wystepujg

SPRZET
Ogolne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST Wymagania ogdlne

Sprzet do robét rozbiérkowych i wyburzeniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidérkowych i wyburzeniowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e miotami wyburzeniowymi,
mtotami kujgcymi,
odkurzaczem przemystowym,
samochodami do wywozu odpadow,
kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
drobnym sprzetem pomocniczym.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST Wymagania ogéine

Transport gruzu i odpadéw



5.
5.1

5.2

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST Wymagania ogoéine

Zasady prowadzenia robét

5.2.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢
obszar prac rozbiérkowych oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

5.2.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7.2

9.2

e wszystkie rozbiérki w zaleznosci od elementu nalezy rozebraé recznie lub mechanicznie,
materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majq zostaé
zachowane,
e odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy,
do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé¢ w kontenerach.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogoine

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogéine

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest :
e szt (sztuka) — wykuwanych z muru oscieznic,
e m (metr kwadratowy) demontowane;j stolarki okiennej i drzwiowej,
e m (metr kwadratowy) rozbieranych posadzek,
e m (metr) demontowanych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
e m (metr szesciennych) rozbieranej konstrukcji murowanej,
e m (metr kwadratowy) rozbieranej oktadziny scian,
e m (metr kwadratowy) rozbieranego poszycia zadaszenia,
e m (metr kwadratowy) rozbieranego pokrycia dachowego z papy
e m? (metr kwadratowy) rozbieranych obrébek blacharskich
e m (metr) demontowanych rynien i rur spustowych
e szt. (sztuka) demontowanych wycieraczek stalowych
e m (metr szescienny) rozbieranej konstrukcji betonowe;j i zelbetowej

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne

Cena jednostki obmiarowej
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,
e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,
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przeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
e selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
e  zatadunek odpaddw,
e zabezpieczenie tadunku,
e przewodz odpadow do miejsca utylizacii,
e utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy i rozporzadzenia
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
(Dz. U. 22001 r. Nr 152, poz. 1737),
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ST-02.02. ROBOTY MURARSKIE
45262500-6. ROBOTY MURARSKIE

10.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy toalet damskiej i meskiej w Budynku
Dydaktycznym w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment C, 1 pietro.

10.3 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

10.4 Zakres robot objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot murarskich i murowych:
Wezty sanitarne istniejgce sg niezgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Stad potrzeba ich przebudowy, by dostosowa¢ do aktualnie obowigzujacych przepiséw.
Zaprojektowano:
- wezet sanitarny meski (pom. 1.1 — 1.3 wg rys. A3), skladajacy sie z przedsionka z umywalka, nastepnie
przedsionka z dwoma pisuarami i jednej kabiny WC
- wezet sanitarny damski (pom. 1.4 — 1.7 wg rys. A3), sktadajacy sie z przedsionka z dwoma
umywalkami, nastepnie przedsionka przed kabinami i dwdch kabin WC
Celem zgodnosci z opracowang w 07.2016r. dokumentacjg dostosowania budynku do obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, drzwi wejsciowe do obu weztéw
sanitarnych zaprojektowano jako drzwi o odpornosci El 30. Zastosowac¢ drzwi z samozamykaczami.
Ze wzgledu na zgodnos¢ w obowigzujacymi przepisami, drzwi do weztow i przedsionkéw zaprojektowano o
szerokosci przejscia 90cm, a drzwi do kabin WC o szerokosci przejscia 80cm.
Po przebudowie wezly nie bedg dostosowane do os6b niepetnosprawnych.
Nalezy zapewni¢ osobom niepetnosprawnym w obiekcie inne toalety, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego do toalet damskich — wg rys. nr A2.
2.Wykonanie nowego otworu drzwiowego wejsciowego do toalety meskiej — zgodnie z rys. A2.

a. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogélne
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utoZzenia elementu w murze.
Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyrbwnywania naprezen wystepujacych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Nadproze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

b. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Konstruktora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoélne

2. MATERIALY

a. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogodlne
W punkcie 2.
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b.

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonanie konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Elementy murowe

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 « Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm «
Masa 3,3-4,0 kg *

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej, ¢

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacy
przez catg grubosc¢ cegty o diugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegty -10% cegiet badanych, «
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa « Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 »

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak uszkodzen po
badaniu, ¢

Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci |,5m na inne cegtly nie
rozpadta sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 «

Wymiary jak poz. 6.2.2.1,

Masa 4,0-4,5 kg, *

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych, «

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%. «

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa, *

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa, *

Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci1,5 m na inne cegly nie
rozpadifa sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy murarskie
e zaprawa cementowo — wapienna M7;
e zaprawa do cienkich spoin (klejowa) - gotowa zaprawa w workach o wytrzymatosci na Sciskanie
10MPa (po 10 dniach), zgodna z wybranym systemem bloczkéw wapienno-piaskowych.
W okresie zimowym stosuje sie zaprawe umozliwiajaca prace w temp 0°C do -10°C Pozwala na
wykonywanie spoin 2 mm.

Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:
e Kkotwy,
e listwy kotwigce,
e wieszakii wsporniki,
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-
B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

Inne wyroby i materialy
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
e cement spetniajagcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
e piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych witasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,
e  kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,
e wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
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e kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

e wyroby i materialty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

e spehniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdbw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz =zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i
gatunkoéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu
i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdélne w punkcie 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robaot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
e  pion murarski,

tate murarska,

fate wazona,

waz wodny,

poziomnice uniwersalna,

tate kierunkowa,

warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura

oraz do wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

e  katownik murarski,
Wykro;.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
e  kastre na zaprawe,

szafel do zaprawy,

szkopek do wody,

palety na elementy murowe,

wiadra.

C. Do obrobki elementow murowych:
e  miotek murarski,
e  Kkirke,
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oskard murarski,

przecinak murarski,

packe murarska,

drag murarski,

specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:
e  kielnie murarska,
e  czerpak,
e topate do zaprawy,
e  rusztowania.

TRANSPORT
Warunki ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoélne w punkcie 4.

Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do robét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementdw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.
Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdéw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatdw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na s$rodkach transportu powinny byé¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Bloczki powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie bloczkéw powinno byé wyréwnane, oczyszczone,
wolne od wdéd powierzchniowych i $niegu. Bloczki dostarczone na paletach powinny by¢ pozostawione na
nich w poblizu miejsca ich pézniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w
stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajacy tatwe przeliczenie i pobranie probek do badan. Bloczki
ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220 cm. Wyroby przeznaczone do zabudowania
wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chroni¢ folig przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych

Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskie;.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw
murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i

grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
e spoiny poprzeczne i podiuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
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mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci,
elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Sciany z pustakéw piaskowo - wapiennych
e pierwszg warstwe utozy¢ na zaprawie tradycyjnej w celu zniwelowania ewentualnych nieréwnosci,
poziomowac bloczki na biezgco lub uktada¢ pod sznur
po ok. 1 h mozna uktadac¢ kolejng warstwe
e murowanie kolejnych warstw zaczynamy od naroznikéw
e kolejne warstwy uktada¢ na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm naktadanej za pomoca
specjalnej kielni z gracq
e $ciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwi¢ do $ciany nosnej przy pomocy specjalnych tacznikéw ze
stali nierdzewnej (systemowe rozwigzanie)
nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19
przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcjg producenta,
w trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzywania spoin
bloczki w systemie pidéro-wpust nie wymagajg murowania na spoine pionowa
mozna stosowac bloczki potdwkowe, jezeli jest jednak koniecznosé dociecia ( za pomocg szlifierki
katowej z tarczg diamentowa, pity stotowej lub gilotyny) nalez wykonaé¢ fugi pionowe
e wykonczenie poziome sciany gtadzig cementowg

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

e praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju

budowy,

e racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),
wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Ogolne zasady wykonywania nadprozy:
Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Wymagania jakosciowe robo6t murowych:
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie
jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
e wwymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20 mm,
e w wysokosci kondygnacji £20 mm,
e w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Grubosé muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
e dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %4, 2 i 1
elementu murowego,
+10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
e 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w swietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,
e wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.
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Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1 2 3

Zwichrowania i skrzywienia| nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie | nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie

powierzchni wiecej niz 10 mm na catej| wiecej niz 20 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii| nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej

prostej niz jedno na dtugosci 2 m niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i| nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie | nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie

krawedzi muru od kierunku| wiecej niz 6 mm na wysokosci | wiecej niz 10 mm na wysokosci

pionowego kondygnacji oraz 20 mm na catej | kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku| nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie | nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie

poziomego gornych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

wiecej niz 15 mm na catej dtugosci
budynku

wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych
sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI
a. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST Warunki ogéine w punkcie 6

Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobow i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Odbidr roboét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe
sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczna.

Badania materiatéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych dokumentéw dopuszczajgcych
materiaty do stosowania. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek
zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badanie w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolnosci
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powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze
kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e  prawidlowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

e jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy

archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubo$ci muréw i o$ciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokladnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢
przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru
(o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$é spoiny poziomej nalezy
okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych roznic grubosci
poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na
Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej
specyfikaciji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

e sprawdzenia S$rednic zbrojenia, ktére powinno byé wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

e sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byé
wykonane tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

e sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru -
nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z dokladnoscig do 1 mm wielkos$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f)  sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1
mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katdow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréow -
nalezy przeprowadza¢ mierzac z dokfadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie¢ w odlegtosci 1 m od
wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim,
tata kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac
wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidiowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna,

j)  sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji
technicznej,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i

opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz

wykonawcy.
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OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoéine

Obmiar robot
Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu
do wierzchu nastepnego stropu.
Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na
podstawie dokumentacji projektowe;.
Wysokos$¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego stropu.
Od powierzchni nalezy odejmowac:
e powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypeiniaja one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza
0,01 m3,
e  powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych Iub wentylacyjnych murowanych z pustakéw
i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,
e powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,
Z powierzchni Scian nie potraca sig:
e wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,
czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,
nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,
przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.
Przy potracaniu otwordéw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:
dla otworéw bez oscieznic: w $wietle muru,
dla otworéw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w
Swietle oscieznic,
Od powierzchni scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych
wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza
sie w sztukach.

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne cze$ci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy
Ogolne zasady odbioru czesciowego podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 8.3

Odbiér koncowy
Ogodlne zasady odbioru koncowego podano w ST Wymagania ogdélne w punkcie 8.4

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Ogolne zasady odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji podano w ST Wymagania ogolne w punkcie
8.5

19



©

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdéine

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci..

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiagce,

wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢é 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin

wspornych.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca,

stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci

roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej

stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na

zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéow

rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 18: Okreslenie wspétczynnika

absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes$¢ 3: Okre$lenie poczatkowej wytrzymato$ci muru na

scinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdine dla

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$é 1-2: Reguly ogdlne —

Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 2: Uwarunkowania

projektowe, dobdér materiatéw i wykonawstwo konstrukciji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 3: Uproszczone metody

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czesé 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

20



PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej
skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

Ustawy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pézn. zmianami).
e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pézn. zmianami).
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ST-02.03. TYNKOWANIE i OKLADZINY SCIAN
45443000-4. ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy toalet damskiej i meskiej w Budynku
Dydaktycznym w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment C, 1 pietro.

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

Sciany wszystkich pomieszczen po usunieciu oktadzin ceramicznych nalezy wyréwnag, nastepnie obtozyé
oktadzing ceramiczng do wys. 210cm, a powyzej wygtadzi¢ gtadzig gipsowg i pomalowac.

Scianki kabin WC — systemowe z ptyt laminowanych wodoodpornych, na wys. 210cm, z prze$witem nad
podtoga wys. 15cm, dodatkowo $cianki z ptyt laminowanych, czesciowo oddzielajgce przestrzenh pisuaréw od
przedsionka.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

Tynki — powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzng i wewnetrzng
elementéw budowli (gtdwnie $cian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywow atmosferycznych lub innych czynnikéw (np.
wyziewy, pyty, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich
temperatur

Tynk wewnetrzny — tynk pokrywajacy powierzchnie scian, sufitow itp. od wewnetrznej strony budowli,
Naroznik ochronny — element zabezpieczajacy naroze tynkowanej $ciany lub filara, wykonany z katownika
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany na naroza $ciany przed tynkowaniem

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoélne

2  MATERIALY

2.2 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdlne
w punkcie 2.

2.3 Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych):
e Srodki gruntujace,
e gotowa zaprawa tynkarska (gipsowa)
e woda
Gladz gipsowa
e  gips szpachlowy,
e woda

3  SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdline w punkcie 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzgadzenia do czyszczenia  strumieniowo-Sciernego,
termometry  elektroniczne, wilgotnoSciomierze  elektryczne, przyrzady do  badania
wytrzymatosci podfoza,
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4.3

5
5.2

5.3

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy - kielnie, pace.

TRANSPORT
Warunki ogoéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

Transport
Dowo6z materiatdbw samochodami wtasnymi lub dostawcy. Transport reczny na placu budowy.
Sposob transportu i sktadowania nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia elementéw.

e Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty z wyjatkiem piasku nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoéine
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Zasady wykonywania robot

5.3.1 Tynk wewnetrzny

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po wykonaniu prac instalacyjnych. Mury nalezy oczysci¢ z
wystajgcych grudek zaprawy a zanieczyszczenia ttuste — wyskrobaé. Podtoze nalezy oczysci¢ na sucho z pytu
i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podtoze nalezy zwilzyé. Wykonawca wykona tynki zgodnie z
wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze dla
tynkow kategorii lll.

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma
niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin po tynkowaniu.

5.3.2 Gladz gipsowa

6.3

6.4

7.3

Podioze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu. Podtoze zwilzy¢é wodg. Stabo chtonne podfoza
zagruntowaé preparatem gruntujacym. Grubosé warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 3mm i wigksza niz 5
mm. Gtadz nalezy nanies¢ recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn tynkarskich.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogéine w punkcie 6

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin.
Kontrola jakosci robét oktadzinowych $cian obejmuje:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),

e sprawdzenie zgodnosci materiatléw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

e sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robot tynkarskich zgodnie z norma

PN-70/B-1 0100 dla tynkbw cementowo-wapiennych,

Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wskazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaC rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST Wymagania ogoéine

Obmiar robét

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.
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Powierzchnig stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchnig pilastrow, stupdw i innych elementow oblicza sie¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,

obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy potracaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT
8.2 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8
Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczng
Roboty podlegaja:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — w tym przygotowanie podiozy,

e  odbiorowi wstepnemu,

e odbiorowi koncowemu

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.2 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine

9.3 Zasady rozliczenia o ptatnosci
Rozliczenie wykonania tynkow, gtadzi i okfadzin $cian moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

9.4 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu fasad okien i/lub drzwi
Podstawy rozliczenia robot tynkarskich i stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych roboét, potwierdzone przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe uwzgledniaja:

e  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e  obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

e ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkow  zwiekszajacych przyczepnosc, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

e osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

e umocowanie profili tynkarskich,

e osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

e usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania roboét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.2 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastagpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw- Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocag
stolika rozptywu).

PN-EN 10153:2000/A1:2005jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréow - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
poditoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B30042:1997/Az1:2006jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia.
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S$T-02.04 ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
kod CPV 45421152-4; 45421146-9

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy toalet damskiej i meskiej w Budynku
Dydaktycznym w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment C, 1 pietro.

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.2 Zakres roboét objetych ST

1.3

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

Ze wzgledu na niewielkg wysokos$¢ pomieszczen — 262cm — zaktada sie pozostawienie jej bez obnizania
sufitami podwieszanymi, natomiast niezbedne bedzie wykonanie gtadzi gipsowych sufitéw.
Jedynie w miejscach, gdzie pod sufitem biegng rury kanalizacyjne, zastosowano miejscowe obnizenie z piyt
gipsowych — zgodnie z rys. A5.

Wykonanie miejscowego sufitu podwieszanego z ptyt G-K — zgodnie z rys. A5.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogoélne

2  MATERIALY
2.2 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogélne
w punkcie 2.
2.3 Plyty gipsowo - kartonowe
Piyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.
Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo — kartonowych.
o W . GKB GKF GKBI GKFI
ymagania . wodo- i
zwykta ognioodporna wodoodporna .
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
2. rdzenia sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
gipsowego odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; (118+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosc 1200 (+0; -5,0)
' dtugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w diugosci przekatnych (15
9,5 <9,5 - - -
4 Masa 1m? piyty o 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11,0+13,0
) grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
Wilgotnos$¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktu_ry przy opalaniu ) >20 ) >20
[min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10,0 <10,0
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napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosc¢; PN;
stronie data produkgiji
Oznakowanie Egg
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa L _
X niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubosé Odlegtosé Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
nominalna ptyt/ podpor |
gipsowej [mm] (mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wtékien kierunku witdkien | kierunku witdkien | kierunku wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
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2.6

2.7

43

Profile stalowe na ruszt
Profile na sufit podwieszany i Scianki dziatowe systemowe, zgodne z wybranym przez Wykonawce systemem.
Scianki dziatowe montowane na profilach stalowych ocynkowanych szerokosci 100 mm.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpo-wiadajacq
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
tluszcze organiczne, oleje i mut.

bagiennych oraz wod zawierajgcych

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réznych wymiarow:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Scianki dzialowe w sanitariatach
e |laminowane grubosci 15 mm

e obramowanie profilami aluminiowymi anodowanymi w kolorze naturalnym
e  przestrzen miedzy podtogg a konstrukcjg 15 cm
e klamka z identyfikatorem zamkniecia
e  Kkolor jasnoszary
e wymiary pobra¢ na budowie
SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdélne w punkcie 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych Tynkow, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

TRANSPORT
Warunki ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoélne w punkcie 4.

Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo — kartonowych
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4.4

5.3

5.4

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwédch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gérnej - dalej
nazywanej ,warstwg gtéwnga". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe

Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
e styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),
e przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci), styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 1 2,5 mm.. Plyty gipsowo-karton
owe moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
e mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi — poprzeczny 50 cm, podiuzy 42 cm
Ruszt stalowy-standard
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie
ich wytworzeniem i dostawa.
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6.3

7.3

8.3

9.3

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu fgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rbwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD
27x28x 0,6 mocowanych do $cian.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
+~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana: réwnos$¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢, obcigzenie na zginanie niszczace
lub ugiecia ptyt

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoéine

Obmiar robét

Wielkosci obmiarowe suchych tynkdéw okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sgrawdzonych w naturze.

jednostka obmiarowa dla roboét z gipsu i prefabrykatow gipsowych jest m

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki

Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Robot/ oktadzinowe. Suche Tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie podioza,
d) prawidlowos¢é zamontowania piyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowatos¢ powierzchni.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne

Zasady rozliczenia o ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztattownikdw metalowych
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- przymocowanie pityt do gotowego rusztu za pomocy wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

e dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy 2z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.2 Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-karton owych. PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400
Pinczow.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw 1996
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ST-02.05. ROBOTY MALARSKIE.
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy toalet damskiej i meskiej w Budynku
Dydaktycznym w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment C, 1 pietro.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.1.

Sciany w pomieszczeniach (powyzej oktadziny ceramicznej) malowaé w kolorze biatym
Sufity (wraz z miejscowymi obnizeniami) malowac¢ w kolorze szarym, RAL 7038
e usuniecie starej farby z $cian i sufitow
e  zagruntowanie scian
¢ Sciany malowaé farbami lateksowymi, odpornymi na mycie, w kolorze jasno szarym.
e sufity malowa¢ w kolorze jasno szarym

2.MATERIAL

1. Farba wewnetrzna — lateksowa — do malowania $cian i sufitow

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen.

O tych wtasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300
lub PN 92/C-81517.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaklada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.

Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na
nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na
mokro.

Powtoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim
nastagpi ubytek grubosci powtoki 0 5 um.

W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 ym.

Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy * Klasa |

3.SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé
dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogoéine”.

5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

a) wiladciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona
powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (podtoza nasigkliwe nie
wymagajg gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem
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b) roboty malarskie powinny byé wykonane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastepowat spadek temperatur ponizej OOC) i nie wyzszej niz 22°C -z tym, ze do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze S.A. temperatury 12-18°C

¢) W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynku podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowana powierzchnie

d) na zewnatrz budynku nie nalezy wykonywaé powtok malarskich w okresie zimowym, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h

e) podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujgcych i farb o wtasciwosciach draznigcych i
toksycznych nalezy Scisle przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych uzywania ubran i Srodkéw ochrony

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi

h) roboty farbami wodnymi — wykonywa¢ zapewniajac w pomieszczeniach dobrg wentylacje.

PODLOZA

Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu zaprawe gipsowg
(z wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla pozostalych podiozy — zaprawe cementowg lub
cementowo — wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym)

b) tynki zwykle i malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sie farby i
ewentualnych wykwitéw oraz odkurzone i wymyte woda; po umyciu powierzchnia tynkédw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby i nie powinna byé pokryta pytem pozostatym po usunietej powtoce malarskiej

¢) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sie farby,
ewentualnie zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odttuszczone.

Gruntowanie pod farby lateksowe:
Rozcienczong farbg lateksowa.

Gruntowanie pod farby olejne:
Pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1).

POWLOKI MALARSKIE
Zalecenia ogolne

Farby lateksowe mozna stosowaé w kazdym wnetrzu.

Dobrze kryja malowane powierzchnie, sg odporne na zmywanie i bezpieczne dla zdrowia cztowieka. Mate i waskie
pomieszczenia warto pomalowac farbg w jasnym kolorze, dzieki czemu beda sie one wydawaty optycznie wieksze.
Z kolei w przypadku wnetrz duzych, przestronnych, wysokich mozemy pozwoli¢ sobie na kolory ciemne oraz na
zestawienie ze soba kilku koloréw. Zaréwno w przypadku jasnych, jak i ciemnych barw sufit warto pozostawic biaty,
co rozjasni wnetrze.

Malowanie farbg lateksowag, brzmi: najwazniejszy jest grunt! Jesli do pomieszczen wybraliSmy produkt
lateksowy, $ciany powinnismy najpierw zagruntowac. Zabieg ten wyréwna chtonnos$¢ podtoza oraz
poprawi przyczepnos¢ farby nawierzchniowej. Mozemy sie rowniez spodziewac, ze farba lateksowa
bedzie bardziej rownomiernie wysychac, dzieki czemu na powierzchni nie pojawig sie smugi.

Malowanie farbami lateksowymi

Malowanie $cian nie jest czynnoscig skomplikowana, warto jednak pamietaé, aby zacza¢ od miejsc
trudnodostepnych, ktére, jak juz wczesniej zostato wspomniane, malujemy matym pedzlem, nastepnie mozemy
przejs¢ do malowania catych $cian — tu niezbedny bedzie watek z kijem teleskopowym.

Najpierw malujemy sufit, potem pozostate Sciany.

Wykonujemy dtugie ruchy géra — dot, a taczenie poszczegodlnych fragmentéw wykonujemy na mokro. Nie
powinnismy przerywac¢ pracy w potowie, poniewaz moze to negatywnie wpltynaé na efekt malowania.

Zwracajmy rowniez uwage na zalecenia producenta — w jakich warunkach powinniSmy przeprowadzaé malowanie
(wilgotnosc¢ powietrza, temperatura),czy musimy rozcienczyc¢ farbe przed jej aplikacjg — jesli tak, to w jakich
proporcjach i jakie podtoza tego wymagaija, ile warstw farby lateksowej musimy natozy¢ i w jakich odstepach
aplikowac kolejne warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Zasady ogolne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢
zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

BADANIA
Zakres badan

Badania obejmuja;:

a) sprawdzenie podtozy

b) sprawdzenie podktadow

¢) sprawdzenie powtok

Sprawdzenie a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie ¢) w trakcie odbioru
koncowego.

Sprawdzenie podtoza obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozciernczonej wodg c)
sprawdzenie wyschnigcia.

Sprawdzenie powlok obejmuje:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wg tab. 2 PN-69/B-10280

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot

malarskich lub tylko ich czes$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci robot malarskich za niezgodne w wymaganiami normy nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawi¢ do ponownych badan,

albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé usunigcie powtok i powtorne wykonanie robot.

7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatéw i wykonanie robét malarskich, tacznie z dostawa,
ustawieniem, i po zakonczeniu robot, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow, zabezpieczen, z pracg
ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), zabezpieczeniem
powierzchni drzwi, przeszklen itp. Tasmg zabezpieczajaca i pdzniejszym jej bezSladowym usunieciem, wraz ze
wszystkimi pracami porzadkowymi po zakonczonych pracach malarskich..

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT
Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawag dokonania oceny ilosci i
jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez
Inspektora
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- atesty uzytych materiatéw budowlanych

- Dziennik Budowy

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania podtoza dla wykonania powtok

- zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

Odbiér koncowy

Odbidér koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym winny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

- protokoty robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbidér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢ materiatdw musi
by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktérymi sa:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac
sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegb6ing uwage
nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.

8.2.0DBIOR ROBOT
Odbiér izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1. Sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokonac na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy

2. Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatléw na podstawie protokotéw odbioru materiatow

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych robot na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw miedzyfazowych

4. Sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
protokotéw odbioréw miedzyfazowych

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes$¢ zanikajaca lub ulegajgca zakryciu. Z kazdego
odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowi, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw materiatéw jakosci wykonania roboét, na podstawie
wynikéw pomiarow i badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i Istothe Warunki Zaméwienia.

10.NORMY
Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-69/B-10280

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81802:2002 Lakiery

wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. PN-72/C-

81503

Wyroby lakierowane. Wstepne proby techniczne.

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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ST-02.06. UKLADANIE PLYTEK
kod CPV 45431000-7

1.

1141

11.2

11.3

11.4

12.
121

12.2

12.2.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (S
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy toalet damskiej i meskiej w Budynku
Dydaktycznym w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment C, 1 pietro.

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach
przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace zwigzane z dostawag materiatéw, wykonaniem
i wykonczeniem robot.

Zakres roboét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

Wykonanie nowych posadzek grosowych w pomieszczeniach.
- posadzka gresowa w formacie 60x60cm, w kolorze grafitowym

Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac weditug przedmiaréw oraz dokumentac;ji projektowe;j

Okreslenia podstawowe

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe
z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmachniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogodlne
w punkcie 2.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robot posadzkowych i okfadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1 Plyty i plytki
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Na posadzke zaprojektowane sg ptytki gresowe
e Mata nasigkliwos¢ wodna E<0,5
Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35MPa
Sita tamigca min. 1300N
Wsp. rozszerzalnosci cieplnej liniowej < 9
Mrozoodporne
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne max 175 (wg PN-EN ISO 10545-6)
Antyposlizgowe
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e Odporne na czynniki chemiczne
e Odporny na plamienie
Wybér koloru i rodzaju ptytek wymaga akceptacji Projektanta lub Inwestora

12.2.2 Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaktada sie zastosowanie kleju elastycznego i mrozoodpornego
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

12.2.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

e listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e Srodki ochrony plytek i spoin,

e Srodki do usuwania zanieczyszczen,

e  Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

e  masy silikonowe
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

12.2.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

12.3 Warunki przyjecia na budowe materiatlow i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

e spehiajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatdbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

12.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do roboét posadzkowych i oktadzinowych

13.
13.1

13.2

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

SPRZET
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdélne w punkcie 3.

Sprzety i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e  szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
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14.
141

e pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

e laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

e  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wkiadki (krzyzyki) dystansowe

TRANSPORT
Warunki ogoéine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoélne w punkcie 4.

14.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow i wyrobéw do robot posadzkowych

15.
151

i okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoéine
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

15.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolaciji

podtog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

15.3 Wykonanie posadzek z ptytek
15.3.1 Podloza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$é na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Powierzchnia podkfadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajow posadzek. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé
skurczowych zaleca sie zbrojenie podkiadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadow cementowych wiéknem polipropylenowym.
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15.3.2 Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz
potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w
dokumentac;ji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podiodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 200 x 200 mm —6 mm

e 300 x 300 mm—10 mm
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozyé do sasiednich, docisng¢ i
mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.
W przypadku piytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sig¢ cokoty.. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztaft
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
Piytki z lastriko uktadane na kleju mrozoodpornym i na podkfadkach dystansowych na podbudowie.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na kalibracje plytek, tak aby fugi zbiegaty sie w jednym punkcie.

15.4 Wykonanie oktadzin
15.4.1 Podloza pod okladzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
e  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
e plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania podtoza.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
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W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach
pokrytych tynkiem z zaprawy cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4.

15.4.2 Uktadanie plytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokosc¢, wiekszg niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podfoza.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona
rbwnomiernie i pokrywacC catg powierzchnie podfoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wkasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

Nie przewiduje sie stosowania listew wykonczeniowych, nalezy odpowiednio rozmierzy¢ ptytki tak, aby nie
byto potrzeby ich ciecia. Jezeli nie jest to mozliwe narozniki nalezy szlifowac.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztaft
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
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Tafle luster nalezy wklei¢ w ptytki tak, aby licowaty sie z ptaszczyzng plytek za pomocg mas elastycznych do
klejenia szkta.

Piyty z kamienia na elewaciji klejone sg za pomocg elastycznych klejéw do kamienia z zastosowaniem dybli
stalowych. Po zaspoinowaniu okfadzine nalezy zaimpregnowac.

16. KONTROLA JAKOSCI
16.1 Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

16.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robét.
Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetniac¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentac;ji projektowe;.
Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podkitadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

16.3 Badania w czasie wykonywania robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma
wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

16.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjq projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy poditdg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podkltadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét

lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).
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Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

16.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z plytek
16.5.1 Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cafta powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réoznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc¢)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta

16.5.2 Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cafta powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2
mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

17. OBMIAR ROBOT
17.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoéine

17.2 Obmiar robét
Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu faktycznego.

18. ODBIOR ROBOT
18.1 Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8

41



ST-02.07. DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE
kod CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy toalet damskiej i meskiej w Budynku
Dydaktycznym w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment C, 1 pietro.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Celem zgodnosci z opracowang w 07.2016r. dokumentacjg dostosowania budynku do obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, drzwi wejsciowe do obu weztéw
sanitarnych zaprojektowano jako drzwi o odpornosci El 30. Zastosowac¢ drzwi z samozamykaczami.

Ze wzgledu na zgodnos¢é w obowigzujgcymi przepisami, drzwi do weztéw i przedsionkéw zaprojektowano o
szerokosci przejscia 90cm, a drzwi do kabin WC o szerokosci przejscia 80cm.

Po przebudowie wezly nie bedg dostosowane do oséb niepetnosprawnych.
Nalezy zapewni¢ osobom niepetnosprawnym w obiekcie inne toalety, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdline.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczna, zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentac;ji technicznej, oraz projektem organizacji robo6t, wykonanym przez Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nos$nosé
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i
upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sg: — skrzydta drzwiowe ptycinowe

2.2. Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydiowe, oscieznica System, skrzydta
wygluszane zabezpieczone przeciw promieniowaniu jonizujacymi.

Szczegdtowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkgji drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

3. Kontrola jakosci robot
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3.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robdt Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST - 1.0.

"Wymagania ogélne" pkt 6.

3.2.Kontrola rob6t Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw

— dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac
peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach 1 mm;

- sprawdzenie wykonania os$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy

oscieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué¢

— konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspoétosiowos¢ zawiasow

— dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ 1 mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi

— skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno sie otwieraé i zamykac
swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Masa obcigznikow zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna
wynosié wiecej ni8 2,5 kg.
Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi

— drzwi powinny zachowac¢ sprawnos$¢ dziatania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢

wieksza niS 1 m3 na 1 m diugo$ci szczeliny w ciagu 1 h, przy réznicy ci$nien Ap = 10 Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac¢ co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i wilgotnosci
wzglednej 50£10%.

Sprawdzenie wymiaréw, szerokos$¢ i wysoko$é, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do +0,5 mm.

Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub w rozproszonym
Swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybra¢ 3 szt.

Drzwi wybranych losowo.

4. Obmiar robot

4.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdine”.
4.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg jest 1 m2 osadzonych drzwi. Zaréwno Inzynier jak i
wykonawca moga, w razie watpliwosci, Zadaé koncowego sprawdzenie dostarczonego materiatu. zadanie
wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

5. Odbiér robot

5.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjg. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

5.2. Odbidr elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzi¢: — zgodnos¢ wymiarow;

- jako$¢é materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidiowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc;

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw;

6. Podstawa ptatnosci Wytaczono z zakresu opracowania.
7. Przepisy zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U NR 79 poz.690) -Polskie normy: « PN-B-
06070
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,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.” « PN/B-10087/96 ,Szczegdétowe wymagania dla
stolarki
drzwiowej z drewna.” « PN-B-10085/2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
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