INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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l. Informacje wstepne.

1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy remontu wnetrz toalet w zakresie
instalacji elektrycznych.
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza;
e demontaz istniejacej instalacji elektrycznej;
doposazenie istniejacych rozdzielnic elektrycznych, obwodowych;
instalacja o$wietlenia podstawowego;
instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
instalacja gniazd wtykowych;
zasilanie urzadzen wentylacyjnych;
ochrona przeciwporazeniowa.

2. Cel opracowania.
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do realizacji robét budowlanych.

IIl.  Opis techniczny.

1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Obiekt jest zasilany w energie elektryczna. W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajacych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV pracujacych w uktadzie sieciowym
TN-S doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych, ktérych lokalizacja zostata dopasowana do charakteru i
powierzchni obiektu, wielko$¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym obszarze. Z rozdzielnic
wyprowadzono obwody koricowe stuzace do dystrybucji i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej. W zakresie projektu jest
rozbudowa istniejacych rozdzielnic elektrycznych, obwodowych.

Istniejgca instalacja gniazd wtykowych oraz oswietlenia przeznaczona jest do demontazu. Nowo projektowane instalacje nalezy zasili¢
z istniejacej nieopisanej rozdzielnicy zlokalizowanej obok rozdzielnicy T-6.2r. W rozdzielnicy nalezy zdemontowac zabezpieczenie
B16A w ilodci 2 szt. z pola 2.13 oraz 2.17. W wolne pola nalezy zabudowac:

- pole 2.13 zabudowac zabezpieczenie nadpradowe B10A 1P (o$wietlenie toalet),

- pole 2.17 zabudowac¢ zabezpieczenie nadpradowe B16A 1P (gniazdo i suszarka toaleta meska),

- pole 2.18 zabudowac zabezpieczenie nadpradowe B16A 1P (gniazda i suszarka toaleta damska).

Doposazona aparatura elektryczna musi zosta¢ podtaczona pod wytacznik réznicowopradowy 30mA 4P pole 2.2 - 2.5.

Istniejgca rozdzielnica zostata zaznaczona czerwonym prostokatem.



Rozbudowe rozdzielnic nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:
o Wszystkie zastosowane aparaty musza by¢ produkowane przez jednego producenta i zapewniaé petne badania typu;
e  Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;
o Do potaczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé koncowki tulejowe, rozgatezne
z izolacjg i mozliwoscig podigczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewoddw dochodzacych
i odchodzacych;
o Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju przewoddéw mocowane na
szynie standardowej TH 35;
Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisaé przy listwach zaciskowych;
Wyposazy¢ w kieszenie zawierajace schematy strukturalne, jednokreskowe;
Opisa¢ i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;
Opisac i oznakowac czytelnie elewacje zewngtrzne.

2. Oswietlenie podstawowe.
Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujace wartosci Sredniego natezenia o$wietlenia:
o Toalety: 200 Ix;
Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegélnych pomieszczeniach.
Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych (moc i typ zrédet $wiatta, napiecie pracy, rodzaj optyki,
stopieni ochrony IP) zostaly wyspecyfikowane na rysunkach.
Sterowanie pracg obwoddw o$wietlenia wnetrzowego w pomieszczeniach bedzie odbywac si¢ przy zastosowaniu:
e  Lokalnych czujek ruchu i obecnosci.

Rysunki instalacji o$wietleniowej zawierajace szczegdtowg lokalizacje opraw o$wietleniowych nalezy poréwnaé¢ oraz rozpatrywac z
projektem wykonawczym architektury, w ktérym podano doktadng lokalizacje projektowanych sufitow.

W przypadku ewentualnej kolizji opraw o$wietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych, oprawy nalezy przesunaé eliminujac
kolizje.

3. Standardy wykonania instalacji elektrycznych — obwody oswietleniowe.
Poszczegoine obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i
dedykowanych do obstugi danego obszaru.
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:

e  Podtynkowo — faczniki oswietleniowe;
taczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszczac obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby Srodek najwyzej potaczonego
tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy
powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysoko$ci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi.
W pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44.
Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu:

e YDYZo 3x1,5 mm? - zasilanie opraw o$wietleniowych.

4. Standardy wykonania instalacji elektrycznych — obwody gniazd wtyczkowych.
Poszczegoine obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic obiektowych dedykowanych
do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac¢ lub prowadzié:
e Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodéw elektroenergetycznych w $cianach powinny sie

znajdowacé:

—  Dla tras poziomych — 30 cm powyzZej gotowej powierzchni podtogi;

—  Dlatras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ podtynkowo.
Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowopradowym, wysokoczutym o pradzie
znamionowym roznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych
typu YDYZo 3x2,5 mm2,

5. System pofaczen wyrdwnawczych.

W budynku zastosowano system potaczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW)
stanowigcych $rodki ochrony uzupetiajacej przed dotykiem posrednim.

Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:

Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;

Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

Metalowe korytka kablowe.

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami:



e  Przewody taczace gtdwna szyne wyrdwnawcza z szynami wyrdwnawczymi miejscowymi — LgY 1x16 mmz;
®  Przewody taczace wewnetrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami wyréwnawczymi — LgY 1x2,5 mm2,

6. Bilans mocy.
Projektowane o$wietlenie oraz gniazda nie wptywajg znaczaco na obcigzenie moca elektryczng rozdzielnic.
Nie ma potrzeby zwiekszenia przekroju WLZ oraz zabezpieczen.

7. System sygnalizacji pozaru.

Instalacje sygnalizacji pozaru zostata wykonana zgodnie dokumentacjg pn.. PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU
AKADEMII IM. JANA DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO z lipca 2016 .

Ze wzgledu na nowy podziat toalet nalezy istniejace czujki dymku nalezy przenies¢ na Srodek pomieszczen zgodnie z rysunkiem E1.
W pomieszczeniach 1.1 oraz 1.5 nalezy zabudowa¢ nowe optyczne czujki dymu wpinajac je w istniejacq petle przy zastosowaniu
przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8.

8. Srodki ochrony przeciwporazeniowej.

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu pracuje w uktadzie sieciowym TN-C-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowa (przy dotyku
bezpo$rednim) stanowia;

e |zolacja podstawowa;

o i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:

e  Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:

—  Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikéw nadpradowych;

o  Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w nastepstwie zwarcia
miedzy czescig czynng a czeScigq przewodzaca dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci
przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

e  Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem ochrony
podstawowej iflub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wytgcznikéw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie roznicowym zadziatania réwnym 30 mA
zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajagcym 20 A
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

e  miejscowych potaczen wyrdwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych i obcych w
celu wyréwnania potencjatow.

. Cze$¢ rysunkowa.

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. | E1 Instalacja oswietlenia i SSP. Rzut pietra I. 1:50
2. |E2 Instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych. Rzut pietra |. 1:50
3. |E3 Rozdzielnica elektryczna RE. Schemat strukturalny -




