PRZEBUDOWA TOALET DAMSKIEJ I MESKIEJ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM
W CZESTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT C, 1 PIETRO
DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DELUGOSZA W CZESTOCHOWIE —

ZADANIE NR 2

OPIS TECHNICZNY

A DANE OGOLNE

Lokalizacja:
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa
segment C, 1 pigtro

Inwestor:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czgstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Czestochowa

B PODSTAWA OPRACOWANIA

—_—

Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 (Dz. U. Z 2004r nr 202
po0z.2072 z p6ézn. zm.) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dn. 12.04.2002 r.

z p6zniejszymi zmianami).

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

Wytyczne Zamawiajacego.

Zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja.

Pozostale obowiazujace normy i przepisy.
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C ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy toalety damskiej i meskiej

w Budynku Dydaktycznym w Czgstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, segment C, 1 pigtro.
2. Projekt dotyczy wytacznie pomieszczen zaznaczonych na rysunkach.
3. Projekt nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w otoczenie budynku.

D OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe pomieszczenia znajduja si¢ na 1 pigtrze segmentu C, w Budynku Dydaktycznym
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dlugosza

w Czegstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8.

Sa to dwa wezly sanitarne — toalety damskie i megskie — ponumerowane na rys. Al jako 1.111.2.
Znajduja si¢ w poblizu pionu komunikacyjnego budynku (2 windy i klatka schodowa).

Od strony holu glownego wejscia do obu wezlow stanowia drzwi o szerokosci przejscia 80cm.
Drzwi wewngtrzne do kabin WC — szer. 60 1 70cm.

Oba wezly sanitarne zaprojektowano niezgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami.
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Wezet sanitarny meski sktada si¢ z przedsionka z umywalkami i dwoch kabin WC, ma dostgp do
$wiatta dziennego.

Wezet sanitarny damski sktada si¢ z przedsionka z umywalkami i czterech kabin WC, nie ma
dostgpu do $wiatta dziennego.

Suma powierzchni uzytkowej wszystkich pomieszczen wynosi 20,23m?>

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen wynosi 262cm.

Pomieszczenia posiadaja wentylacje grawitacyjna, dodatkowo w oknach w czgsci damskiej
zastosowano nawiewniki.

W toalecie damskiej znajduje si¢ grzejnik podokienny.

Zarowno w damskiej, jak 1 mgskiej toalecie znajduje si¢ podsufitowa rura kanalizacyjna © 50mm,
ktora najprawdopodobniej jest przytaczona do armatury znajdujacej si¢ na 2 pigtrze.

Stan techniczny pomieszczen $redni.

Posadzki wymagaja wymiany.

Wszystkie $ciany w pomieszczeniach obtozone okladzing ceramiczna na petna wysokos¢, sufity
malowane.

Oktadziny ceramiczne §cienne — do usunigcia.

Miski ustgpowe, umywalki — do usunigcia.

Stolarka drzwiowa — do usunigcia.

Oswietlenie oraz instalacja elektryczna — do wymiany.

Oba wezty sanitarne zaprojektowano niezgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami,
wymagaja przeprojektowania, celem dostosowania do aktualnie obowiazujacych przepisow.

Wezly nie sa dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych.

E ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi P0w1(el;zzshnla
1.1 wezel sanitarny meski posadzka ceramiczna 7,49
2 wezet sanitarny damski posadzka ceramiczna 12,74

Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanych pomieszczen objetych zakresem opracowania wynosi
20,23m?,

F ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

—_—

Sciany dziatowe kabin WC — wg rysunku nr A2.

Fragment $ciany dzialowej celem poszerzenia otworu drzwiowego wejsciowego do toalet
damskich do normatywnej szerokosci.

Fragment $ciany dzialowej celem wykonania nowego otworu drzwiowego wejsciowego do
toalety meskiej — zgodnie z rys. A2.

Stolarka drzwiowa — w catosci.

Posadzki - w catosci.

Oprawy oswietleniowe i zewngtrzne elementy instalacji elektrycznych.

Elementy ceramiki sanitarnej — umywali, miski ustgpowe — zgodnie z rys. A2.

Oktadziny ceramiczne §cian — w catosci.
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G ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokot budynku nie ulegnie zmianie.
Odpady state z przedmiotowych pomieszczen usuwane beda przez odpowiednie stuzby na
podstawie stosownych umow, zgodnie ze stanem istniejacym.

H _ ZALOZENIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA

Wezly sanitarne istniejace sa niezgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Stad potrzeba ich przebudowy, by dostosowac do aktualnie obowiazujacych przepisow.
Zaprojektowano:

- wezel sanitarny meski (pom. 1.1 — 1.3 wg rys. A3), sktadajacy si¢ z przedsionka

z umywalkami, nastgpnie przedsionka z dwoma pisuarami i jednej kabiny WC

- wezel sanitarny damski (pom. 1.4 — 1.7 wg rys. A3), sktadajacy si¢ z przedsionka

z dwoma umywalkami, nastgpnie przedsionka przed kabinami i dwoch kabin WC

Celem zgodnosci z opracowana w 07.2016r. dokumentacja dostosowania budynku do
obowiazujacych przepisoOw techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
drzwi wejsciowe do obu weztow sanitarnych zaprojektowano jako drzwi

o odpornosci EI 30. Zastosowa¢ drzwi z samozamykaczami.

Ze wzgledu na zgodno$¢ w obowiazujacymi przepisami, drzwi do weztdéw i1 przedsionkow
zaprojektowano o szerokosci przejécia 90cm, a drzwi do kabin WC o szerokosci przejécia 80cm.

Po przebudowie wezty nie beda dostosowane dla osob niepelnosprawnych.
Nalezy zapewni¢ osobom niepetnosprawnym w obiekcie inne toalety, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Ze wzgledu na niewielkq wysokos$¢ pomieszczen — 262cm — zaktada si¢ pozostawienie jej bez
obnizania sufitami podwieszanymi, natomiast niezbedne bedzie wykonanie gtadzi gipsowych
sufitow.

Jedynie w miejscach, gdzie pod sufitem biegna rury kanalizacyjne, zastosowano miejscowe
obnizenie z plyt gipsowych — zgodnie z rys. AS.

Sciany wszystkich pomieszczen po usunigciu oktadzin ceramicznych nalezy wyréwnaé, nastgpnie
oblozy¢ oktadzing ceramiczna do wys. 210cm, a powyzej wygtadzi¢ gtadzia gipsowa i pomalowac.
Scianki kabin WC — systemowe z plyt laminowanych wodoodpornych, na wys. 210cm,

z przeswitem nad podloga wys. 15cm, dodatkowo $cianki z ptyt laminowanych, czgsciowo
oddzielajace przestrzen pisuaréw od przedsionka.

Zlikwidowano wpust podtogowy w wezle damskim.

Kolorystyka:
- posadzki gresowe w formacie 60x60cm, w kolorze grafitowym

- §ciany w pomieszczeniach (powyzej oktadziny ceramicznej) malowaé w kolorze biatym

- sufity (wraz z miejscowymi obnizeniami) malowaé¢ w kolorze szarym, RAL 7038

- oktadzina ceramiczna na $cianach — do wys. 210cm, w formacie 10x10cm, w kolorze biatym
matowym

- $cianki kabin WC w kolorze grafitowym RAL 7043

- stolarka drzwiowa — zgodna z standardem stolarki wewngtrznej, zastosowanej w obiekcie

I KONSTRUKCJA

Niniejszy projekt nie zaktada ingerencji w konstrukcje budynku.
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W przypadku, gdyby zaplanowano prowadzenie prac budowlanych, ktére miatyby wptyw na
konstrukcje i statyke budynku — niezbedne bytoby opracowanie projektu konstrukcyjnego, przez
uprawnionego projektanta konstrukcji (niezbedne byloby uzyskanie administracyjnej zgody na
prowadzenie takich prac).

J INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wg odrebnego opracowania

K INSTALACJE SANITARNE

Wg odrebnego opracowania

L ZESTAWIENIE PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi Pown(elflzzshnla
wezel sanitarny meski
1.1 przedsionek posadzka gresowa 1,77
1.2 przedsionek posadzka gresowa 4,34
3 kabina WC posadzka gresowa 1,25
wezet sanitarny damski posadzka gresowa
1.4 przedsionek posadzka gresowa 5,68
1.5 przedsionek posadzka gresowa 4,62
1.6 kabina WC posadzka gresowa 1,31
1.7 kabina WC posadzka gresowa 1,54

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych projektem wynosi 20,51m?.

M ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

W przedmiotowych pomieszczeniach zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac remontowo
— budowlanych:

1. Wyburzenie $cian dzialowych kabin WC z gazobetonu oraz poszerzenie otworu drzwiowego
wejsciowego do toalet damskich — wg rys. nr A2.

2. Wykonanie $cianek do kabin WC z ptyt systemowych laminowanych, wodoodpornych,
wys. 210cm.

3. Wykonanie nowego otworu drzwiowego wejsciowego do toalety meskiej — zgodnie z rys.

A2.

Usunigcie wyktadzin posadzkowych w pomieszczeniach.

Demontaz stolarki drzwiowej — wg rys. nr A2.

Demontaz oswietlenia i elementdéw instalacji elektrycznej.

Przebudowa instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz demontaz elementéw ceramiki

sanitarne;j.

Montaz wentylatorow wywiewnych przy kanatach wentylacyjnych.

Montaz o$wietlenia (w tym awaryjnego) oraz tacznikéw elektrycznych.

10. Montaz czujek pozarowych.

Nk
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11.  Wykonanie nowych posadzek gresowych w pomieszczeniach.

12. Wygladzenie §cian i sufitow wraz z malowaniem.

13.  Wykonanie miejscowego sufitu podwieszanego z ptyt G-K — zgodnie z rys. AS.

14. Montaz nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach, w tym 2 szt. drzwi EI 30
(wejsciowych do toalet od strony komunikacji ogélnodostgpnej).

N___ OCHRONA PRZECIWPOZAROWA PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Projektu przebudowy
— dostosowania budynku do obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego z lipca 2016r (autor Complex-Control, Unieszewo, Gietrzwald).
Zgodnie z ww. projektem drzwi wejsciowe do toalety damskiej i mgskiej (od strony komunikacji
ogolnodostepnej) nalezy wykona¢ w odpornosci EI 30.

Zastosowac nalezy rOwniez oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach, jak i wyposazyc¢ je

w czujki pozarowe zgodnie z systemem pozarowym realizowanym w budynku.

O MATERIALY WYKONCZENIOWE

1. Materialy budowlane i wykonczeniowe musza spelnia¢ wymagania obowiazujace
w odniesieniu do obiektoéw budowlanych.

2. Sciany w pomieszczeniach z oktadziny ceramicznej do wys. 2,0m.

3. Styk $ciany z ptaszczyzna podtogi powinien by¢ tatwy w utrzymaniu czystosci.

4. Wszystkie pomieszczenia ($ciany ponad oktadzinami i sufity) pomalowa¢ farbami

lateksowymi, ktorych powierzchnia umozliwia mycie.

P UWAGI KONCOWE

* Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie 1 atesty, ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowac¢ materialy, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207)

Z pOzniejszymi zmianami/.

» Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
»Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

* W przypadku podanych doktadnych materialow i producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktéw, nie gorszych, niz zaproponowane

* Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

* Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podlaczen zaleca si¢ wykonac¢ po
otrzymaniu danego urzadzenia.

* Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

* Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ doktadnie
W naturze.

* Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

» Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD.

opis sporzadzil mgr inz. arch. Wojciech Kowalczyk



