uchylno—zamykany port kablowy,

montowany w blacie stolu konferencyjnego
(zawierajgcy 2 gniazda 230V, 1 gniazdo LAN (4),
1 gniazdo HDMI)

uchylno—zamykany port kablowy,

montowany w blacie stofu konferencyjnego
(zawierajgcy 3 gniazda 230V, 1 gniazdo LAN (5), 1 gniazdo USB C—meski, 1 gniazdo HOMI)

+ pod stotem:

1 gniazdo 230V, USB 3.0 => hub
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OPIS PROWADZENIA KABLI:
HDMI — stot konferencyjny—TV

lgcznik _podwdiny

(oprawy oswietleniowe A i B)
(oprawy oswietleniowe C i D)

lgcznik schodowy podwdjny

(oprawy oswietleniowe £ i H)
(oprawy oswietleniowe F i G)

LAN=Uplink—ruter—biurko—sto! kontferencyjny—1V—drukarka
USB 3.0 — kamera—stél konferencyjny (spéd blatu—hub)
UWAGA!! Nalezy zwrécic uwage na wysokos¢ montazu poszczeqgdinych gniazd (w szegélnosci w okolicy
szatki RV, czes¢ montowana za szatkq, czgs¢ za TV, czg$¢ na wysokosci potki wiszqcej —
kable ukry¢ w kanale pionowym w $cianie)

g

UWAGAH! UZYTE MATERIAtY ORAZ KOLORYSTYKA WYMAGAJS POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZACJI
— WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK MATERIALOW DO AKCEPTACJ ZAMAWIAJACEGO
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przystosowany do
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gniazdo wtyczkowe podwdjne

gniazdo internetowe

§ Sciany murowane

eagQ%\Q%SE\Q:mmtiosqwgm@&ssé\»gnmmst?mc\s
\w szt. — brakujacqg oprawe dopasowa¢ do opraw istniejgcych)

oprawa oswietleniowa liniowa wiszqgea LED 120, w wykonczeniu czarnym

kanat elektroinstalacyjny 5x10cm,

montazu gniazd 230V, RJ45, RJ12

hwﬁ tqeznik podwdjny

% fqcznik schodowy podwdjny

gniazdo telefoniczne

UNIWERSYTET JANA DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE
42-217 Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8

G

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA: 1:50

- -
gniazdo 2x230V na wysokosci potki
za 1TV — gniazdo AN, SxHDMI, USB 3.0, 2x230V
BILANS POWIERZCHNI:
LP. NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA
o/1 | POM. 137 29,92m2 ptytki ceramiczne
0/2 | POM. 138 29,30m2 ptytki ceramiczne
SUMA 59,22m2

NAZWA INWESTYCJI

REMONT POMESZCZEN 137,138 — GABINET PROREKTORA

ADRES INWESTYCJI

42—-217 CZESTOCHOWA, ul. WASZYNGTONA 4,8
obreb: 150, jednostka ewidencyjna: m CZESTOCHOWA
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