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WENTYLATOR
L - wymagania napiecia znamionowego 230 V, 2125 PROJEKTOWANE PRZEWODY
—~(O<— -moc produktu- 36 W, 1 ICH PRZEKROJE
P - czgstotliwos$é zasilania - 50 Hz

- czestotliwosci obrotéw -1300 na minute
- przeplyw powietrza - wg opisu

- szeroko§¢é znamionowa - 125 mm,

- Temperatura pracy - max 40 st.C

- Cisnienie akustyczne - 33 [dBA]

- Lozysko - kulkowe

- Wykonanie - bl. ocynkowana

- Ochrona - IP44

NAWIETRZAKI w drzwiach-kratki 0,250 -0,300m2
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I
KANALIZACII OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO SA W CZESTOCHOWIE

TEMAT REMONT POMIESZCZEN DYSPOZYTORNI

INWESTOR PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO SA
ADRES 42-202 CZESTOCHOWA, UL. JASKROWSKA 14/20

TRESC RYS. DYSPOZYTORNIA - WENTYLACIJA MECHANICZNA

IMIE I NAZW, NR UPRAWNIEN | PODPIS DATA SKALA NR RYS.
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