OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu
.Budowa drogi gminnej w miejscowoi Kuznica Czarnkowska

ulica: R&ana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa”.
- dtugasci 1.188,76 mb”.

|. Podstawa opracowania.

1. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500.

2. Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westnanych i Administracji w sprawie znakéw
i sygnatéw drogowych ( Dz. U. 2019 poz. 2310 z.@mianami).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegd&otv warunkéw zarmlzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym adaeniem ( Dz. U. 2017 poz. 0784 ).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdjotv warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181 —gezahiki 1, 2, 3, 4).

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad@rogi publiczne - Dz. U. 2016 poz. 0124; Dz.U. 2(doz.
1643.

Il. Charakterystyka droqi.

1. Charakterystyka ruchu.
Ruch drogowy dla drogi wojewddzkiej nr 178, na gadée pomiaru ruchu w 2020 r. przedstawia si
nastpujaco na odc. Trzcianka — Zofiowo /DW 174/dbopojazddéw ogdtem: 5241 szt. w tym:
- motocykle - 47 szt.
- samochody osobowe i mikrobusy - 4242 szt.
- lekkie samochody ezarowe - 540 szt.
- samochody eizarowe bez przyczep - 58 szt.
- samochody erzarowe z przyczepami - 321 szt.
- autobusy - 23 szt.
- ciggniki rolnicze - 10 szt.

Ill. Charakterystyka robét.

Na omawianej drodze wojewddzkiej 178 w miejscésvduznica Czarnkowska, ul. Wyzwoleniady
wykonywane roboty zwzane z paiczeniem nawierzchni drogi gminnej ul. Rda i Akacjowa. W dro-
dze gminnej: korytowanie, wykonanie podbudowy. [Bo@ krawedzi nawierzchni jezdni drogi woje-
waodzkiej, posmarowanie kragzi polimeroasfaltem, wykonanie warstwyagggcej i warstwyscieralnej z
BA AC.

IV. Zasady prowadzenia robét.

1. Czs¢ ogolna.
Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonychagiepdrogowym powinno zapewnbezpiecza-
stwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wyjlogn te roboty.
Do oznakowania i zabezpieczenia robot stosgje si
- znaki drogowe;
- zapory drogowe;
- tablice kierujce,
- Swiatta ostrzegawcze kolouditego /droga wojewodzka nr 178/.
Urzadzenia bezpiechstwa ruchu @yte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdtirodze po-
winny byt dobrze widoczne zarbwno w dijgak i w nocy oraz utrzymane w najgym stanie przez
okres trwania robo6t. Dla uwrdzen bezpieczastwa ruchu stosujecsodpowiednio barwy: biat czerwon,
7zOMa i czarny. Jezeli urzadzenia te zawierajelementy odblaskowe, powinnydgne w ksztalcie kota



lub prostolgta i widoczne w okresie od zmroku éwitu z odlegtdci co najmniej 150 m, przyswietle-
niu ich swiattami drogowymi.

Nalezy stosowa swiatta ostrzegawcze U-35 pulgag koloruzéttego. Swiatta te przy normalnej przej-
rzystaci powietrza powinny b§ widoczne z odlegkei co najmniej 250 m oraz zapélsic i gasné z
czestotliwoscia 90 + 30 cykli na minuto podziale cyklu 1:1Swiatta ostrzegawcze o barwiéitej stosu-
je sie w przypadku zwzenia skrajni drogi, a o barwie czerwonej w przypadamknécia drogi.

Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezélmiatta ostrzegawcze powinny &yozmieszczone w
taki sposéb, aby wyznaczaly szerékgezdni wyhczonej z ruchu. Jeli szeroké¢ ta przekracza 3 m, to
nalery stosowa $wiatto dodatkowe w taki sposdob, aby agst miedzy swiattami nie przekraczaty 2 m.
Moga by¢ one zamocowane zaréwno na wygrodzeniach, jak pdezdnio nad nimi, jednak nie \igj
niz 0,1 m od gérnej kraydzi zapory lub tablicy kierggej, pachotka. Konstrukcja stojakowytlych do
urzadzen bezpieczastwa ruchu powinna zapewiigch stabilndg¢. Osoby wykonujce czynnéci zwigza-
ne z robotami w pasie drogowym powinny¢hybrane w odzieostrzegawcz o barwie pomarazowej.
Zaleca sj wyposaenie odziey w elementy odblaskowe o barwiéitej lub pomaraczowej utatwiagcej
spostrzeganie przez kiegaych pojazdami.

2. Oznakowanie i zabezpieczenie roboOt prowadzonyctprzez wylaczenie cesci powierzchni
jezdni z ruchu.
Oznakowanie naly wykona i ustawt zgodnie ze schematami oznakowania rob6t . Do waian
oznakowania rob6tay¢ znakow drogowych grupy znakéw duzych. Zapory drogowe pojedyncze U-
20a i U-20b stosuje sido wygradzania miejsc rob6t prowadzonych w pasigalvym. Do wygradzania
wzdtuz jezdni stosuje gizapory U-20a, a do wygrodz@oprzecznych U-20b, z watkiem przypadkow,
w ktorych stosuje gitablice prowadgce cihgte U-3c lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzilezdni nie
dopuszcza giwystpowania przerw w @gu zapor. Gorna krayz tablicy powinna znajdowasic na
wysokaci 1,10 m miergc od poziomu jezdni. Roboty prowadzone w obszasmidowanym, nie wy-
magaj wprowadzenia ograniczeniagpkosci, poniewa obowizuje pedkos¢é do 50 km/h. Szeroko
nawierzchni do wygrodzenia 1,50 m.

3. Zakres stosowania schematow:
A. Roboty wykonywane na pgizeniu krawdzi jezdni ul. Wyzwolenia z draggminmg — ryz. 2.1, 2.2.
Po wykonaniu robot na dziatce dziennej zastosawzaakowanie —rys. 2.3, 2.4.
B. Roboty wykonywane w drodze gminnej ul. Réa — rys. nr 2.3.; ul. Akacjowa —rys. 2.4.

V. Wykonawstwo znakéw drogowych.

1. Znaki drogowe pionowe zakupw firmie specjalizujcej st w produkcji znakéw. Naley stosowa znaki
drogowe due z folia odblaskow Il typu posiadajce znak bezpiecastwa ,B”.
2. Znaki pionowe ustawizgodnie z oméwionymi w niniejszym opisie zasadami.

VI. Zestawienie znakéw drogowych.

1. Znaki drogowe pionowe.
A. Droga wojewddzka nr 178:

A-12b szt. 1 U-3d szt. 1
A-12c szt. 1 U-20a szt.6
A-14 szt. 2 U-20b szt. 1
B-1 szt. 1
B-21 szt. 1
B-22 szt. 1
B. Droga gminna:
B-1 szt. 2
U-20b szt. 2

VII. Uwagi ko ncowe.

1. W trakcie prowadzonych robot najezawsze zapewaéidojscie i dojazd do kadej poses;i.
2. Podczas robot na zjazdach do posesji wykonawcangawuzgodnt ich termin z wicicielami tych



posesji lub w ostateczba umazliwi ¢ przejazd.
3. Po zakaczeniu robo6t w jezdni, pasie zieleni i na pobocmgd doprowad teren do stanu pierwotne-
go.
Pulsupceswiatta ostrzegawcze kolouditego — droga wojewodzka nr 178 ul. Wyzwolenia.
Znaki drogowe nalegy lokalizowa w odlegtaci co najmniej 10 m od znakow istrjejch.

ok

Zlotéw, czerwiec 2022 r. Opracowat:
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