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Il Dokumenty dotgczone do projektu

1 Oswiadczenie projektanta

Informuje, ze zgodnie z art. 30 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623
ze zmianami) budowa kanalizacji telekomunikacyjnych wymaga zgtoszenia zamiaru budowy wtasciwemu
organowi.

W nawigzaniu do art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156
poz. 1118 ze zmianami)

Oswiadczam, ze projekt pt.: Projekt pt. ,Przebudowa lub zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej
Operatora ASTA-NET S.A. , WSS S.A. oraz ORANGE Polska S.A. w ramach budowy drogi gminnej w m. KuZnica
Czarnkowska, ul. Rdézana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant
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Elwira Grycmacher

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKAC.JI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02421/03/U
Z dnia -3 marca 2003 r,

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci 2 dnia 10 pazdziemni
_ : : : iemika 1995
sprawle sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomuaikacyjnym ([;z.LI. z IE';i r
Nr]lfﬂ_,pm: 5.31 Z poEn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea [ 960 r- Kodeks pusu;pu:-wania;
ﬂmls:tra:gjnl&gu (j h.lat:.mlllz.li_r. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 2 poEn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
regja  Grycmac Z dnia 13122002 r., i i ief i
ekt F.. W sprawic nadania uprawnien budowlanych w

Nadajg¢ Panu Andrzejowl Grycmacherowi
uradzonemu 08.12.1970 r. w Chodziedy

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
. Wspecjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastrukiury towarzyszycy

W Zakresic lini, instalacji i urzgdzen liniowych

UVEASADNIENIE

Ha podstawie dasonych dokumentéw, i i emui
_ . . prece uhiepsjsscio sie o uprewniends buadeulans ikaei MYy
ﬂirr:it;_pr:ue k--mhl:..m:.m-m shwierdeila, de spelnit on warunks w mkresie pmwn::h;mﬁ;; Emﬂani-:u da u::,-i:uan:
e wiislskuennym gakresie, Jednocrednie uhi di it Egeami
yeikiem, Wobes powy amegs mleims o “:Fni:,?w& i dlodyl egramin preed Komisjy E ImAcK|Ng & pamyTyurym

Poucoenie

O decyaji pfwelmic nie pravlugse Jednak st
Sscraduedlone @ omETEENiGEn suly prawn o
wske 0 pomdeTe  mospaireenle aprawy  do N
Voply  Regulscs Toekvmnikzcp i Poon
(ol Kmpreaka 1020 00-21 | Warmaws) w termisie 14 deg
o oereprrani deeyiji (el 127 § 30 120§ 2 Kpa].

&
II;S "
-:."E.-'I.
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WILLKOPOLSK A4
OEREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDOWHMNICTW A

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syan. akl WOIIB-OXE-TP-TW-0054-0055-1 452008 ' Poznaf, dnia 05 czerwea 2008 1,

DECYZJA

- Ma podstawie art, 24 wst, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudriz 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz wbanistéw (Dz. U, z 2000 1, Nr 5 poz. 42 2 pdén. zm.) 1 art. 12 ust. | pkt 1-5, art,
12ust. 314, art. 13 ust. T pkt 12 oraz ust, 31 4, art. 14 0sk 1 pki 2¢ ustawy z dnia 7 lpea 1994 r. Prawo
budowlane | telest jadnolily: D, U, z 2006 v, Kr 156 poz. 1118 z pédn. #m.) oraz § 22 ust. 1 w zwigeky 7 § 29
rozporzideenia Ministra Transportn § Budownicowa 2 dinia 28 kwielnia 2006 r w sprawie samodeisinyeh Tunkeii
technicanych w budownictwie (e, U, Nr 83 poz. 578 = pddn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB

olezymufe

Pan
Filip Michal Gruszczynski

magistor mzynier
kierunek: Elcktroteetmika
w zakresie elelironicznej aparatury i systemdw pomiarowych
urodzony dnia 23 crerwea 1980 r, w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0156/PWOT/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzelpdnieniem w catudel fadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicti budowlanyoh wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
LEodstaws do wikenywania sarmedadelnych funkeli technicznych w budownictwie stanowl wpis do centealnege rajose
(hovmego [nspektora Nadzoru Budowlanero orae na wpis na liste cztonkdw wiasciwe] izhy samorzadu zawodowepo,
204 ninigjszej decysi sluiy vdwolanie do Krejowe] Komisii Kwalifikacyjne] Poiskic] lzby Inzvniensw
Budewnictwa w Warszawic, za podrednictweny Wislhopolskie] Okrggowel Komizii Kwalifikacyine] Wiclkepolskic)
Okrggowe] [zhy mimnicriw Budownictwa w Poanandu w larminge 14 dni od daly jej dorperenia.

Skiad orzekajacy |

Olergpowey Kamisil K ifi'-:?'fcy;?nc'
L L
i/l ;\/‘1

Przewodniczacy  dr inz Dandel Pawlicki: LM AW

Czlonek Komisji - dr fng. Andrzs] Barczyiski........4 jt'vf
Czlonek Komisji — mgr inz Szezepan Mikurenda:,, 2. L., § 4 ;:l':l.,;'.
S
] o B
y

Za zgodnos¢ kopii

z oryginatem
Filjp Gruszczyriski
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-JSJ-DPN-FL9 *

Pan Andrzej Grycmacher o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0568/04

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 65a, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA A
§ I Z B A
;{5— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-C2Q-LDA-LB3 *

Pan Filip Michat Gruszczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0352/08

adres zamieszkania Os. Rusa 32/5, 61-245 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Faswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnosci prawnej wystarcza zloienie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2iofone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oSwiadczeniem woli zhoionym w formie pisemnej.)

* Wenyfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa.

Za zgodnos¢ kopii

z oryginatem
Filjp Gruszczyriski
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Il Cze$¢ Opisowa

1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa lub zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej
Operatora telekomunikacyjne;j tj. : ASTA-NET S.A., WSS S.A. oraz ORANGE Polska S.A. wzdtuz budowanej drogi
gminnej w m. Kuznica Czarnikowska.

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W drodze gminnej wystepuje uzbrojenie podziemne innych branz, tj. : branzy gazowej, energetycznej,
sanitarnej, wodociggowej a szczegdlnie, co jest przedmiotem niniejszego opracowania, sieci teletechnicznej
doziemnej operatora : ASTA-NET S.A., WSS S.A. oraz ORANGE Polska S.A.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach budowy drogi gminnej zaprojektowano, w nowej lokalizacji, linie teletechniczng doziemna
Swiattowodowg ASTA-NET :

l.p. Pozycja llos¢ | jedn.
1 | proj. Przebudowa studni SKR-2 9 | szt
2 | proj. budowa studni SKR-2 2| szt
3 proj. Przebudowa Szafy kablowej 1|szt
4 proj. przetozenie pakietu WSS (6x12) oraz Asta-NET (110 + 12) 253 | m
5 proj. budowa pakietu WSS (6x12) oraz Asta-NET (110 + 12) 291 |m
6 proj. rury ostonowe dwudzielne AROT A 120PS 102 |m

W ramach budowy drogi gminnej zaprojektowano, w nowej lokalizacji, linie teletechniczng doziemna

Swiattowodowa WSS S.A. :
l.p. Pozycja llos¢
1 |proj. AROT A 160PS 13| m
2 | proj. Przebudowa Szafy kablowej 1|szt

W ramach budowy drogi gminnej zaprojektowano, w nowej lokalizacji, linie teletechniczng doziemna

abonenckg ORANGE Polska S.A.:

l.p. Pozycja llos¢ jedn.
1 | proj. przetozenie istniejgcych kabli doziemnych 53|m
2 proj. rury ostonowe dwudzielne AROT A 120PS 75| m
3 | Wzmocnienie studni kablowej 1|szt

3.1

Zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2 wraz z odcinkami rurociggu kablowego i kabli doziemnych,

sktadajgcego sie z:
e Rury AROT A 120PS
e rury RHDPE 110/6,3
e Rury DVR 110
e rury RHDPE 12/8mm
e kable kanatowe Swiattowodowe
e kable doziemne typu DAC 2)

3.2

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw

Nie dotyczy
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33 Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy

34 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Przebudowa linii Swiattowodowej doziemnej ma na celu wyeliminowanie kolizji z projektowang przebudowa
drogi publicznej.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

e Rury przepustowe dwudzielne typu AROT A 120PS

e Rury przepustowe gruboscienne typu RHDPE 110/6,3

e RuraDVR 110mm

e Rura HDPE 12/8mm

e Studnia kablowa typu SKR-2 ma wymiary (L/S/H [mm]) : 1650 / 1060/ 1360
3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Przebudowa sieci teletechnicznej odbywac sie bedzie w projektowanym chodniku oraz w skrzyzowaniu z
drogami.

4 Zestawienie
4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych
Przedmiotem opracowania jest budowa obiektu liniowego.

4.2 Powierzchnia drég, parkingdw, placéw i chodnikéw.

Nie dotyczy

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy

4.4 Powierzchnia innych czesci terenu

Nie dotyczy

5 Informacje i dane

5.1 Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Nie dotyczy

5.2 Zakres terenu wpisanego do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw

Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3 Wptyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy

5.4 Charakter, cechy istniejgcych i przewidywalnych zagrozen dla srodowiska

Nie wystepujg istniejace i przewidywalne zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,
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5.5 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

5.6 Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy
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IV Czes¢ Rysunkowa

1. Projekt Zagospodarowania Terenu - 1 Arkusz
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WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Czarnkow
Ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci
teletechnicznej Operatora ASTA-NET S.A. w ramach
budowy drogi gminnej w miejscowosci Kuznica
Czarnkowska, ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa

Adres i kategoria obiektu
budowlanego :

Miejscowos¢: Kuznica Czarnkowska
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych:

300202_2.0013.
300202_2.0013.
300202_2.0013.
300202_2.0013.

117
166
188/1
115/2

Spis Zawartosci

XNV RWNER

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki Techniczne Asta NET S.A.

Uzgodnienie dokumentacji ASTA-NET S.A.

Warunki Techniczne WSS S.A.

Uzgodnienie dokumentacji WSS S.A.

Warunki Techniczne ORANGE Polska S.A.

Uzgodnienie ORANGE Polska S.A.

Kopia Opinii z Narady Koordynacyjnej
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1 ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego :

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej Operatora ASTA-
NET S.A., WSS S.A. oraz ORANGE Polska S.A. w ramach budowy drogi gminnej w
miejscowosci Kuznica Czarnkowska, ul. Rdzana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa

Adres obiektu budowlanego :
Kuznica Czarnikowska:
300202_2.0013. 117
300202_2.0013. 166

300202_2.0013. 188/1
300202_2.0013. 115/2

Nazwa Inwestora :

Gmina Czarnkéow

Ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow
Imie i nazwisko projektanta :

Andrzej Grycmacher

Adres projektanta :
ul. Kochanowskiego 65A, 64-800 Chodziez
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1.1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizac;i

Zakres prac objetych niniejszg informacjg BIOZ :
Dla przebudowy sieci teletechnicznej doziemnej niezbedne jest :
= Utozenie rur dwudzielnych typu AROT A 120PS
= Utozenie rur typu RHDPE 110/6,3
= Utozenie rury typu DVR ¢ 110/5,0
= Utozenie rury typu HDPE ¢ 12/8,0
= Utozenie kabli doziemnych
= Budowa studni kablowych typu SKR-2.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W poblizu planowanych do budowy urzadzen telekomunikacyjnych planowana jest przebudowa:
e Sieci teletechnicznej ASTA-NET S.A.
e Sieci teletechnicznej WSS S.A.
e Sieci teletechnicznej ORANGE Polska S.A.
W poblizu istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wystepuje infrastruktura nastepujacych branz:
e Urzadzenia sieci sanitarnej
e Urzadzenia sieci energetycznej
e Urzadzenia sieci wodociggowej

1.3 Elementy zagosp. terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpiecz. i zdrowia ludzi

W miejscach wystepowania bogatego uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie kabli energetycznych) nalezy
kazdorazowo wykona¢ przekopy préobne celem doktadnego ich zlokalizowania - zachowujac szczegdlng
ostroznosé. Prace powinny by¢ poprzedzone instruktazem pracownikéw i prowadzone pod nadzorem osoby
majacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

14 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Projektowana budowa sieci telekomunikacyjnej prowadzona bedzie w poblizu czynnych drég komunikacyjnych
o $rednim i matym natezeniu ruchu pojazdéw. Moze to jednak stworzyé zagrozenie zdrowia i zycia ludzi
podczas prowadzenia prac. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie srodkow bezpieczerstwa poprzez
odpowiednig alokacje sprzetu i materiatéw oraz zapewnienie odpowiedniego oznakowania terenu i
pracownikéw wykonujgcych prace budowlane.

1.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow zwracajgc szczegdlng uwage na mogace wystgpic zagrozenia zdrowia i zycia. Zwrdcié
nalezy szczegblng uwage na zaopatrzenie i dostepnosc do sSrodkow pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac
aktualnych przepiséw BHP

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego wpadniecia.
Wykopy, w ktérych zostang umieszczone studnie kablowe powinny mie¢ skarpy nachylone pod kgtem
uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntdw piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe
uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi
stosujgc deskowanie.

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drég lub wjazddw nalezy wykonaé metodg przecisku lub przewiertu w
zaleznosci od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. W tych przypadkach konieczne bedzie zastosowanie
sprzetu specjalistycznego np. wiertnicy, oraz przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk pracy. Prace muszg by¢
wykonywane przez pracownikdéw majgcych odpowiednie kwalifikacje. Wykonywanie prac zaréwno przy uzyciu
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sprzetu specjalistycznego jak i w poblizu jego pracy powinno by¢ poprzedzone instruktazem pracownikéw oraz
prowadzone pod nadzorem osoby majgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Warunki Techniczne Operatora ASTA-NET S.A.

Pita, dnia 21.02.2022 r.

GRUPA ASTA

Roboty Drogowo - Budowlane
Jacek Karpinski

ul. Norwida 9

77-400 Ziotow

47/DZTIASI2022

Dotyczy: Przebudowa ulic Ré2anej, Pocztowe], Parkowe] oraz Akacjowe| w m. KuZnica Czamkowska,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-02-2022 r. uprzejmie informuje, e w obszarze
planowanych prac zwigzanych z budowg drég gminnych w m. Kuznica Czarnkowska, ul. Rézanej,
Pocztowej, Parkowe|, Akacjowe| przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET S.A.
skiadajgca sig z kanalizacji kablowej wykonanej z rur PP 110mm, pakietu mikrorur 6x12/8mm studni
kablowych, szaf kablowych oraz kabli swiattowodowych. W celu usunigcia kolizji planowane
przebudowy wiw ulic z infrastruktura teletechniczng ASTA-NET S.A. nalezy:

s K1, ulica Rézana 1 - 7: studnie kablowe, kanalizacje kablowsg PP 110mm oraz pakiet
Bx12/8mm nalezy przebudowac lub wyregulowad tak aby w caloéei zlokalizowad
wiw infrastrukture poza obszarem nawierzchni asfaltowe;j.

« K2, ulica Pocztowa 1 - 3: studnie kablowe, kanalizacje kablowa PP 110mm oraz pakiet
Ex12/8mm nalezy przebudowat lub wyregulowac tak aby w calosci zlokalizowad
wiw infrastrukture poza obszarem nawierzchni asfaltowe].

s K3, ulica Wyzwolenia 18 - 30: studnie kablowe, szafe kablowa, kanalizacje kablowg
PP 110mm oraz pakiet 6x12/8mm nalezy przebudowaé lub wyregulowac tak aby w calosci
zlokalizowad whw infrastrukture poza obszarem nawierzehni asfaltowej,

» K4, ulica Wyzwolenia 12: studnie kablowe, kanalizacjg kablowg PP 110mm oraz pakiet
Bx12/8mm nalezy przebudowaé lub wyregulowaé tak aby w caloéci zlokalizowad
wiw infrastrukture poza obszarem nawierzchni asfaltowej.

» KB5, ulica Parkowa 5 - 10: studnie kablowe, kanalizacje kablowa PP 110mm oraz pakiet
Ex12/8mm nalezy przebudowaé lub wyregulowad tak aby w calosgci zlokalizowat
wiw infrastrukture poza obszarem nawierzchni asfaltowe).

+ KB, ulica Akacjowa: studnie kablowe, kanalizacje kablowa PP 110mm oraz pakiet 6x12/8mm
nalezy przebudowac lub wyregulowac tak aby w calogci zlckalizowad wiw infrastrukture poza
obszarem nawierzchni asfaltowej.

= K7, ulica Pocztowa 6: studnig kablowa oraz kanalizacje kablowg HDPE 25mm nalezy
przebudowaé lub wyregulowadé tak aby w catosci zlokalizowaé wiw infrastrukture poza
obszarem nawierzchni asfaltowej.
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s Firma realizujgca prace zwigzane z przebudowa infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET 5.A.
po zakonczeniu w/w prac przekaze:
= szkic inwentaryzacji geodezyjne] przebudowane] infrastruktury potwierdzony przez
geodetg i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja
gecdezyjng wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego,
= podpisany protokéd odbioru technicznego.
+ Powyzsze warunki wazne sg przez okres jednego roku od daty ich wydania. Po tym terminie
nalezy przestac je do aktualizacji.
e Zamiar realizac)i wiw prac nalezy zglosic na 30 dni przed ich rozpoczeciem na adres:
ASTA-NET S.A., ul. Podgoma 10, 64-920 Pila.

Z pmqé;aniem,
/

etonet
Q 1‘:?‘*3-?,5\6

ALTAMET S.A
wrh ~rgéma 10 &)
51 % 59 57001060

Otrzymujg:

1. Adresat,
2. Afa

Zatgcznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

ASTA-NET 5.4,

Sledziba | adres:

wl. Podgarna 10, 64-520 Pita

Biure wWarszawie:

wl, Pufawska 228 lok, 73, 02-670 Warszawa

tal. 57 35090 01, wwwoasta-net.pd

Sad Rejonowy Poznar - Mowe Miaste i Wikla w Pozraniu IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: OOQ00534131  MiP: 764-00-01-839 REGOM: 570010E01
i rechunku bankowege ING 54 1050 1559 1000 0090 3022 2054; kapital zakiadowy 23 000 000 21 w calotel pokryty
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Rstanct

Pila, dnia 21.02.2022 r.

GRUPA ASTA
Roboty Drogowo-Budowlane
Jacek Karpinski
Nowy Dwér 23
77-400 Ztotow
48/DZT/IAS/2022
Dotyczy: Infrastruktury telekomunil inei w m. Kuznica Czarnkowska, ul. Rézana, Pocziowa

Parkowa, Akaciowa.

W edpowledzi na pismo z dnia 11-02-2022 r, uprzejmie informuje, Ze ASTA-NET S.A. posiada
linie Swiattowodowa wybudowang m. KuZnica Czarmkowska, ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa
oraz Akacjowa. W w/w ulicach posiadamy kanalizacje kablowa wybudowana z rur PP 110mm
oraz mikrorury 12/8mm. W kanalizaciji zlokalizowane sg kable swiatiowodowe o profilach 1444, 72J,
24J, 12J oraz kable typu DAC 2J.

Jednoczesnie informuje, Ze istniejgca linia Swiattowodowa ASTA-NET S.A. posiada wolne
zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych.

Dyrelt ;r_.' ;{-!/ ji
wa-#n?#ﬁem
\
)

Astanet

oy o ASTANET 5 4,
i RGPS UL Podgdma 10 )
A e D-01-839, REGOW: 570010801

ASTA-MET 54,

Siedgiba | adres
. Fodgdrna 10, §4-940 Pila 53d Refonowy Poznarn Mowe Miaste | Wilda w Poznaniu X Wydzisl Gospodarcey Krajowego Rejestru Sadowego
) ) KRE: 0000534131 MIP: 754-D0-01-639 REGON: 570010808

Biuro w Warizawie; - .
ul Pulawska 228 lok. 73, 03670 Warszawa nr rechunku bankowege NG 64 1050 1559 1000 0090 3022 2054; kapital zaklacowy 23 000 000 2 w calodc pokryty

tel. &F 35090 01, www.asta-netpl
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3 Uzgodnienie Operatora ASTA-NET S.A.

[elstanct

GRUPA ASTA Pita, dnia 18.11.2022 .

ELWITEL
ul. Kochanowskiego 65A
64-800 Chodziez

230/DZT/AS/2022

Dotyczy: Przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechni
budowy drogi gminnej w miejscowoséci Kuznica Czarnkowska, ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa,

Akacjowa.

W nawiazaniu do korespondenciji elektronicznej z dnia 18.11.2022 r. uprzejmie informuije,
ze uzgadniam przestany projekt zagospodarowania terenu dla zadania zwiazanego z przebudowa
i zabezpieczeniem istniejgcej sieci teletechnicznej ASTA-NET S.A. w ramach budowy drogi gminnej
w miejscowosci Kuznica Czarnkowska, ul. R6zana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa, w zakresie
infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig ASTA-NET S.A.
Jednoczes$nie informujg, ze podczas realizacji wiw inwestycji nalezy uwzgledni¢ uwagi zawartych
w pismie 47/DZT/AS/2022 z dnia 21-02-2022 .

Z powazaniem,

S BFODN080,

ydeal Gospadazy Xoojowege fejest-u Sadoweyo

1022 2054; kepiial 2akiadewy 23 000 20D 24 w radosc poke ety
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4 Warunki Techniczne Operatora WSS S.A.

)

OPERATORWSS

WTW55-8305 Wysogotowo, 23.03.2022 .

Temat:

ELWITEL
ul. Kochanowskiego 65a
64-800 Chodziez

Budowa drogi gminnej w m. Kufnica Czarnkowska ul. Réiana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa.

W  odpowiedzi na  Panstwo  wiadomosc  elektroniczng  z  dnia 10.03.2022 1.
Spdfko Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przeimierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiodanej infrastruktury oroz przesyfa warunki techniczne jakie naleiy spefnic przy
realizacji robot na infrastrukturze WS5 5.4.

Warunki Techniczne
jakie naleiy spetnic przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych naleiy potwierdzic w terenie za pomocg
przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
W55 S.A. w sposob umoiliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac naleiy zglosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator W55 ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noci@operatorwss.pl).

4, Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
moiliwosc powstania awarii sieci lub urzgdzen WSS 5.4, W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robaot, infrastruktury WSS 5.4, naleiy jg zabezpieczyc | berwzglednie powiadomic
W55 5.4, tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karna wynikajaca
7z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury W55 S5.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przyszlosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wiszelkie prace wykonywane w poblifu infrastruktury WS5 S.A. (skrzyiowania lub zblizenia)
czy tei prace zwigzane z przebudowa infrastruktury naleiy wykonac recznie zgodnie
7 obowigzujgcymi przepisami, z naleiyty ostroinoscia, zachowujgc normatywne odleglosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS 5.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS 5.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzgdzenia WSS 5.A. nie naniesione na podklad mapowy, naleiy je zabezpieczyc
i powiadomic W55 S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przelgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiatlowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

B. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych
W55 S5.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma
IN-15/0PL-004, ktdra musi byc uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela W55 5.A.
oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistyczne] na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS 5.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc
do akceptacji przez W55 5.4.

9. Ewentualne przebudowy kabli swiatfowodowych nalezy dokonad w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Operator W55 spotha z 0.0
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wlasciciela infrastruktury (W55 5.4.).

W miejscach gdzie przebieg projektowane]j jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
W55 5.A. naleiy takg infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

W przypadku koniecznoici przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

Imiany posadowienia istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej naleiy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczyc do W55 5.A., w formie inwentaryzacji geodezying] w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura W55 S.A. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej WSS 5.A. nabedzie
prawo do trwalego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wisrzystkie prace polegajace na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS 5.A. (Wezel Szkieletowy,
Wezel Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg byd
berwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (W55 5.4.).
Roboty budowlano - montaiowe naleiy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie
w robotach teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane  doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Fiber#l Sp. 7z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa B84, 62-08B1 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak @fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosc W55 5.4, posiada certyfikaty 150 9001
gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duie doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

z wyrazami szacunku
Lelscnetoe fHchaled

ALEKSANDRA MICHALEK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotows, Ul Wierzbowa 84
G2-081 Przefmisrows
NIP: 7781460008, REGON 301007258
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:
Alaksandra Michalek

Tel: 732 437 402

e-mail: uzgodniania@fiberhost.com_pl

Operator WSS spitka z 0.0
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OPECATCTE.

WTW55-8308 Wysogotowo, 23.03.2022 r.

Dia: Roboty Drogowo-Budowlane
Jacek Karpiriski
ul. Norwida 9
77-400 Zlotow

Temat: Budowa kanalu technologicznego — KuZnica Czarnkowska, ul. RéZana, Pocrtowa, Parkowa,
Akacjowa.

Spotko Operator WSS 5p. z o.0. Wysogotowo, wl. Wierzbowo B84, 62-081 Prreimierowo, poswigdczo
wybudowanie oroz oddonie do eksplootocii infrostruktury posywne] regionaoine] swiotfowodowe] sieci
srerokopasmowej w obszorze inwestycyingm nr 5, odcinka 5-24-03.01 Roxwidl dr na ledrzejewo - WS
Crarnkdw oraz 5-24-03.02 Rozwidlenie drog no KuZnice Czarnkowskyg | Jedrzejewo - Kuinico Czormkowska w

powiecie czarmkowsko-trzcianecki, w ramach projektu . Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”.

Wybudowany rurccigg kablowy skfoda sig z wigzki mikrorur 6x12/8 wraz z studniami SKR-2.
W konolizacji  kablowej  rociggniete  zostafy  mikrokoble  swiotfowodowe — A-DQ2Y  8x12,
nr 2403.02.1/96142 | 2403.02.2/36/42. Siec posioda wolne zosoby.

Operotor WSS oferuje rdowny dostep do infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokoposmowej no podstawie

Umowy Romowej. Wzdr umowy ramowej zostof opublikowaony na stronie Operatora W5SS:

z wyrazami szacunku

WOJCIECH GRZESKOWIAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0,
Wsogolown, ul Wisrzbowa B4
E2-081 Przetmigrowo
NIP: 7781460005, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Wojciech Grzeskowiak

Tel: 732462407

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com_pl

Operator W55 spofha z 0.0
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Uzgodnienie Operatora WSS S.A.
OPERATORWSS
WTWS5-9660 Wysogotowo, 26.05.2023
Do: Elwitel
ul. Jana Kochanowskiego 65A
64-800 Chodziez
Temat: Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej Operatora WSS S.A. w ramach

budowy drogi gminnej w miejscowosci KuZnica Czarnkowska, ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa,

Akacjowa.

w odpowiedzi na Paristwa wiadomosc z dnia 17.05.2023 r.
Spofka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,

i uzgodniono przedfozony projekt.

Uzgodnienie wystawiane jest na okres 6 miesiecy.

z wyrazami szacunku

ALEKSANDRA MICHALEK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321208

Sprawe prowadzi:

Aleksandra Michalek

Tel: 732 437 402

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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6 Warunki Techniczne Operatora ORANGE Polska S.A.

orange”

Orange Polska Przedsigbiorstwo . ELWITEL"
Hurt Elwira Grycmacher
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT ul. Kochanowskiego 65a
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 60-800 Chodziez

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Baluckiego 1012, 93-273 bodz
tel.: 503 037 881

bodz, 22 marzec 2022r

MNumer pisma: TTISILU/JM.215-10761/22
Temat: Ogodlne Warunki Techniczne dotyczace przelozenias/zabezpieczenia sieci OPL w zwiazku z budowa
drég gminnych w miejscowosci Kuznica Czamkowska ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy drog gminnych w migjscowosci KuZnica
Czamkowska ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa, informujemy Ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac
projekt i wykonac przebudowe lub  zabezpieczenie istnigjacych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizie z  projektowana  inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa  kolizi  jest  uwarunkowane  spelnieniem  ponizszych
wytycznych:

1. Wykonad przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska kabli
doziemnych oraz kanalizacji teletechniczne) wraz z czynnymi kablami miedzianymi i
Swiattowodowymi oraz kablami OA, poza rejon kolizji z planowana zabudows dziatki.
Wykonac regulacje wysokosciowa wilazdow studni kablowych do poziomu projektowanych
nawierzchni. Zachowac¢ normatywne odleglosci w migjscach zblizen. W przypadku
dokonywania zabezpieczenia sieci pod projektowang nawierzchnia drogi, wjazdami,
parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istnigjace kable zabezpieczyc przed
uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykona¢ w migjscach projektowanych zjazddw i po 1m
poza ich cbrys. Zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w
odieglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym  kabla
telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom scigania .

Cearge Foies Socolka SosyEE s mecnbs | s w W 13- 00 [Ty ul A sk 160 womara o Remstr. P cow prowsinonegn prens S Feonoey S mos. W Ly
X Wyseel Compewisrery Keaprwage: FAapein Sacicwsgn pod rurmsrsrs: IDODCWOEN | : FEGOK 012100084 MNP £38-00- 50904 ¢ pokrytym & cainiic keapsisien rkisriow, v wyremeseyrn 1007 OT2L 437 sehych
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W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.\J. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnier do
nakiadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 paZzdziemika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

Wszystkie prace projekiowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku
realizacji przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci
urzadzenn | zachowane zostang dotychczasowe wiasciwoscl uzytkowe | parametry
techniczne urzadzen.

FPonadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym
istnigle  prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych — urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niszwlocznie zgtosic do OPL, uzgodnic z wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).
Lokalizacje w terenie podziemneg] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za
pomoca poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb  widoczny, wytyczye i
oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robdt ziemnych infrastruktury  telekomunikacyjne] nienaniesionej na planie, nalezy ja
zabezpieczyC na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis
Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjngj wykonywac zgodnie
Z normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowazZnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A

RHealizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong] |
Zzaakceptowane] podczas Marady Koordynacyjne] dokumentacji projektowsj, oraz
zatwierdzonego przez OFL projektu wykonawczego i kopil projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z  oryginalem.  Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CDO) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi
Klienta w kodzi w kodzi ul. Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc¢ zaopinlowana tylko po przedstawieniu kopii
peinej dokumentacji budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, lini swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zascbami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowac po uzyskaniu zgody w OFL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie

Cargs Polsin Soclin Sy ¢ sscrbey | schussrm w Warsresis (8- 250 prey ul AL Jsarolmais 160 winiara do Repsins Proscsgtionsdw prosscdronsga proes S Fisionos s mst. Wy
X1 Wyiasl Gompcdarcry Keajowage: Fsjsnin Sagcwsge pod rursr s IIXDCIOGS]; FEGOR 012 1000784 MIP S28-012-50-4965 ¢ pokytym w aaloicl kgl rakdsciowy T syrossgeym 3537072 437 sokych
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12.

13.

specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane

doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac  budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska TP Teftech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 54901 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., kidra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duZe doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

+« Firma NEXOTECH 5.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosc Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysok3 jakosc prac oraz duZe doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i

swiatltowodowych, majacych bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL

uslug, moze zrealizowacd wylacznie wskazana powyZej firma.

OPL zastrzega scbie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac

Zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie

podmict, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzil dla OPL szkodg poprzez

niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL lub z kidrym w

tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatamni i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszezerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki
techniczne pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem
o nadzor wiascicielski | formalne przekazanie infrastruktury do przetoZzenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego | odbioru koricowego,
cennik oraz wzor wniosku o nadzdr wlascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  siec
miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska 5.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachad

Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastruktury
Glogowska 19, 80-702 Poznari

e-mail: DISU.BWWUUilPoznan@orange.com
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14,

15.

16.

17.

18.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek
nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL
nalery spemnic wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna
zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt ,
numer zghoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig) tablicy nastepuje na zasadach
okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do  warunkow
technicznych.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 14 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukiure telekomunikacyjna
oraz przekaze:
» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznegj
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na & dni przed
planowanym odbiorem prac .
» s7kice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez gecdete | okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
Z inwentaryzacjg geodezyjnga wprowadzong do zasobdw geodezyjnych
starostwa powiatowego.
e /7 czynnosci przekazania przelozoneg) infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokdét odbioru technicznego,
o Protokdl odbioru  technicznego winien  byé  podpisany, przy udziale
zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Miniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowiongj w obszarze
planowanej inwestycji w zwigzku z prowadzong dzialalnoscia operacyjna.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu
odbioru technicznego przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Integralna czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wvymagania OPL
stanowigce zalacznik do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkow technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i

Ceamge Poiies Spals Secyim © sscrb | schesern w \Warsrssis (00- 200 prey ul & Jerusirekis 100 womsms o Remstrs Proscisigberssy prosscimorsgo proar S Fsorosy s most. Wsresey
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stosowania Wymagarn w ftrakcie realizacji inwestycji dla kidrej warunki techniczne

Zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne 89 réwniez na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialani inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) begdace pod napleciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego,
Zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacii
projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na'w
Zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w kidrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
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7 Uzgodnienie Operatora Orange Polska S.A.
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8 Kopia Opinii z Narady Koordynacyjnej

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

©Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgce] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Czarnkowsko-Trzcianeckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie
w terminie do 2022-08-09

Znak sprawy: GK.6630.59.2022

Whnioskodawca: Andrzej Grycmacher firma Przedsiebiorstwo"Elwitel" Elwira Grycmacher
64-800 Chodziez, ul. Kochanowskiego 65a, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: gm. Czarnkdw, m. Kuinica Czarnkowska, ul. Rozana, Pocztowa, jedn. ewid. nr 300202 _2.0013,
dz. ewid. nr 117, 166, 188/1, 115/2

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej, przesytowa, srednica 110 mm

Informacje uzupetniajgce:
srednica 110 mm

Przebudowa | zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach budowy drogi gminnej
w m. Kuinica Czarnkowska

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Anna Mikotajewska Specjalista ds. Geodezji

Wynik narady (okreila Przewodniczacy narady koordynacyjne| po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Anna Mikotajewska

Podmioty wiladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie [Stanowisko/tresc uwaagi i
Lp. |i nazwisko osoby, ktora ten q
podmiot reprezentuje:
1. ASTA-NET S.A. - Pila pozytywne z uwagami
Tadeusz Siwiec ASTA-NET S.A. 64-920 PIEA ul. PODGORNA 10
UWAGA MR 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:

- W rejonie wrysowanych na planie urzgdzen
telekomunikacyjnych

Asta-MNet projektowang siec nalezy utoZzyc wg obowigzujgcych
przepisow z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odleghosci.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na zachowanie odleglosci przy
zblizeniu i skrzyZowaniu z siecig Asta-MNet - zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem
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ziemi.

- Wykonac przekopy probne, celem dokladnej lokalizacji w terenie
urzgdzen podziemnych Asta-MNet w obecnosci naszego
przedstawiciela.

- Przy natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia Asta-
Met

nie naniesione na podkliad mapowy nalezy je zabezpieczyc

i powiadomic Asta-MNet Pita { tel.784974437) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzadzeniami.

- Prace ziemne w zasiegu naszych urzgdzen muszg byc
prowadzone sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego
7 nalezytg ostroznoscia.

- Zobowigzuje sie inwestora | wykonawce robot do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwosE powstania awarii sieci i
urzgdzen Asta-Met.

- W przypadku uszkodzenia w trakcie robot ziemnych infrastruktury
Asta-Net nalezy ja zabezpieczyc i bezzwtocznie powiadomic Asta-
Met Pita ( tel. 795418793, 784974437 ).

- Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnost karng i materialng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Met w czasie wykonywania robot oraz za szkody,
ktdre mogltyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych
robot.

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzgdzen telekomunikacyjnych Asta-Met, inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktora musi byc
uzgodniona | zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-MNet

oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wiasny koszt.
- Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczyd przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac
poziom infrastruktury Asta-Net do projektowansj niwelety.
Bezwzglednie zachowad normatywne przykrycie.

Prace przeprowadzic na koszt inwestora.

- Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic pisemnie z

7- dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita

ul. Podgorma 10 (fax 067 350 90 02) celem protokdlamego
przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkow ich odbioru.
+ nalezy zrealizowac WT wydane przez Asta-Net Pita.

EMEA Operator Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami

Oddziat Poznan R.D. Pita PE

Czarnkow 1. Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosic sie z dokumentacja
do Kierownika Posterunku Energetycznego , ktory poinformuje

Stawomir Pokarowski o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA

Operator urzadzen podziemnych | pomoZe na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli
nalezy dokonac probnych przekopow.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Operator
Sp. z o.0. RD Pila zachowac dopuszczalne odleglosci wzajemne
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3.Uzgodnienie nie dotyczy urzgdzen elektroenergetycznych

nie bedacych wiasnoscig ENEA Operator Sp. z o.0. RD Pita.

5. W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi
zastosowac rury ochronne PCV.

6. Przed zasypaniem wszystkie skrzyZzowania zghosic do odbioru
technicznego Kierownikowi Pogotowia Energetycznego.

7. Podczas prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
zachowac szczegodlng ostroZnosc.
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8. Podczas prac w poblizu linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kWY
zachowac szczegolna ostroznosc przy uziemieniach stupow, a
powstate ewentualne uszkodzenia zglosic Kierownikowi Posterunku
Energetycznego

9. Wszelkie prace wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami i wiedzg techniczng.

10. Kolizja istniejgcego stupa 0,4kV zasilajgcego bud. 300 28 ul.
Wyzwolenia

3. MNETIA S.A. pozytywne bez uwag
Andrzej Grycmacher Brak uwag
4., ORAMNGE Polska S.A. pozytywne bez uwag

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5. Wielkopolska Siec pozytywne z uwagami
Szerokopasmowa S.A. (WSS)

Warunki Technicznejakie nalezy spetnic przy realizacji robot na
Adrianna Kowalak infrastrukturze W55 S5.A.:

1. Kabel umieszczone s w obcej kanalizacji.

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyinych nalezy
potwierdzic w terenie za pomocg przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposob
umozZliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modemizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zghosic, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, do siedziby WSS 5.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail
(noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robot do
prowadzenia prac w sposab wykluczajacy mozliwosc powstania
awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg
zabezpieczyc | bezwzglednie powiadomic WSS S.A. tel. (61) 222 10
00. Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktore mogltyby powstac w przyszhosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z naleizytg ostroznoscig, zachowujgc
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (WS5 5.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zt netto
+ VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyc dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS
S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nale?y je zabezpieczyc i
powiadomic WSS 5.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normag,
ZN-15/0PL-004, ktdra musi byc uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
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poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez WSS S.A.

B. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy
dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do &:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci preebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc na mapy i
dostarczyc do WSS 5.A., w formie inwentaryzacji geodezyinej w
terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

6. Zaktad Ustug Komunalnych pozytywne z uwagami
Sp. z 0.0. w Brzeznie (ZUK)

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. uzgadnia projekt z

Robert Frackowiak nastepujgcymi uwagami:

- W trasie projektowanej sieci uzbrojenia terenu i przylgczy
znajduje sie istniejaca siec wodociggowa /kanalizacyjna
(grawitacyjna lub tloczna). GlebokosC przykrycia sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej thocznej poza przypadkami obnizenia lub
podwyzszenia powierzchni terenu nad rurociggami wynosi 1,2-1,6
m. Giebokosc przykrycia kanalizacji sanitarmej grawitacyjnej
zgodnie z rzednymi na mapie.

- Roboty nalezy wykonywac z nalezytg ostroZnoscig, wykopy reczne
obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem -
minimum 1,0 m przed i 1,0m za krzyZujgcym uzbrojeniem.

- Rurocigg / przewod utoZzyc w rurze ochronnej i trwale oznakowad
tasma lokalizacyjng z metalowg wkiadka (30 cm nad rurg /
przewodem).

- 0 terminie przystgpienia do robdt powiadomic ZUK w Brzeznie co
najmniej 7 dni wczesniej celem zabezpieczenia nadzoru.

- Powiadomic o terminie zakonczenia robot oraz przedstawic w ZUK
Sp. z o.0. inwentaryzacje powykonawczg.

Wait/burmistrz wedlug wlasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i |Stanowisko/tresc uwagi H
Lp. |nazwisko osoby upowaznioneg]j q
przez organ:
1. |Wadjt Gminy Czarnkow: pozytywne bez uwag

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotow, |Stanowisko/tresc uwagi R
Lp. |ktore mogg byc q
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te

podmioty:
1. Panstwowe Gospodarstwao pozytywne bez uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Pile Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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2. Przewodniczacy narady pozytywne z uwagami
koordynacyjnej

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu -

Anna Mikotajewska uczestnicy narady przyjmujg, Ze inwestycja bedzie

realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami

i zaleceniami.

- przed rozpoczeciem prac uzyskac zgode wejscia na teren od
wiascicieli nieruchomosci przez ktore przebiega projektowana siec
lub przylacze

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]j

(w przypadku urzgdzen podziemnych ulegajacych zakryciu,
inwentaryzacje wykonac przed ich zasypaniem)

Whnioskodawca, nalezycie zawiadomiony o organizowanej
naradzie koordynacyjnej uczestniczyt w niej.

Tresc protokolu uzgodniono z osobami, ktdre uczestniczyly

w naradzie wylgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

Protokolantem jest przewodniczgcy narady koordynacyjnej.

3. Farzad Drog Powiatowych w nie dotyczy

Czarnkowie (ZDP)

MNie dotyczy

Grzegorz Kazmierczak

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

= nie zloiono****,

»  zaigRatt e,

*e**niewtasciwe skreslic

Integralng czetcig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii
aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczone] za zgodnoic z oryginalemn przez projektanta z przedstawiong na nim
propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, #e ta dokumentacja byla przedmiotem narady

koordynacyjnej. zup. STAROSTY

Anna Mikolajewska Anna Mat gorzata  Eiskironicanie podpisany przez

Anna Malgorzata Mikolajewska

_ Specjalista ds. Geodezji Mikotajewska Data: 2022.08.10 12:27:36 +0200°
Swiadectwo upr. Zawodowych
GUGIK nr 15027 Podpis | plecret preewodnicrgceso narady koordynacyine]

Informacje dodatkowe: ‘podpizane bvalifkowaman podpisem efektromiczavm

Podstawa prawna organizacji narad keordynacyjnych w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: art. 7d pkt 2
oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz.U.2021.1990 ze zm. )

1 Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1589 r. Prawo geoderyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1950 ze zm.), nieobecnosé na naradzie
koordynacyjnej podmioctu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu [...).

2 Igodnie ¢ § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie gecdezyjne] ewidencji sieci
uzbrojenia terenu [(GESUT) (Dz.U. poz.1374), powiatows baze GESUT (_..] aktualizuje sie w drodze czynnodci materialno-technicznych na podstawie,
wynikdw narad koordynacyjnych.

3 Igodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficone [Dz.U.2021. 1950 ze zm.):
naki geoderyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, preemieszcza znaki gecderyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i wrzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie
nie zawiadamia whasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4 Tgodnie ¢ art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub cryni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5.0 wymagane zerwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalety wnioskowad do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz_U.2018.1614 z pdin. zm.).
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