) Czarnkéw, dnia 4 lipca 2022 r.
IGROS.6220.1.6.2022

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2), art. 75 ust. 1 pkt 4) oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022
r. poz. 1029 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
roku w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (G.t. Dz.U. z 2019 roku,
poz. 1839ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2022 r.:

Gminy Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkéw
Reprezentowanej przez Pelnomocnika
Pana Jacka Karpinskiego

- w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi¢wzigeia polegajacego
na budowie drogi gminnej w miejscowosci Kuznica Czarnkowska - ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa,
Akacjowa, o dtugosci 1165,62 mb, gm. Czarnkéw,

- uwzglednieniu  uwarunkowan zawartych w  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa 00§,

ORZEKAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na
budowie drogi gminnej w miejscowoéci Kuznica Czarnkowska - ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa,
Akacjowa, o dlugosci 1165,62 mb, gm. Czarmnkéw.
Nalezy spetnié nastgpujgce warunki i wymagania:

1. Prace wykonawcze prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu

od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Materialy sypkie przewozi¢ i magazynowaé w sposéb ograniczajacy pylenie.
Masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajacym zabezpieczenia przed emisjg do
powietrza.
4. W okresach suszy teren placu budowy zraszaé¢ woda.
Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowag.
6. Zaplecze budowy zabezpieczyé przed mozliwoScia zanieczyszezenia $rodowiska
gruntowo-wodnego.
Nie wycina¢ krzewéw w zwigzku z realizacja przedsigwziecia.
Wycinke drzew przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do korica Iutego.
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewéw nieprzeznaczonych do
wycinki, wykonywaé w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
W szczegolnosei:
- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajac  koniecznos¢ zapewnienia dostgpu do schronieri oraz w  sposéb
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw roslin,
zwierzat i grzybdw;
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- nie obsypywal ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewéw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

10. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac,
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzeta
niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole przeprowadzié
bezposrednio przed zasypaniem wykopéw i likwidacja zaglebien.

11. Przeprowadzi¢ nasadzenia minimalizujace z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw
w stosunku 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde
wycigte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm, w stosunku 1:3 za kazde wyciete
drzewo o obwodzie powyzej 200 cm.

12. W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdhuz istniejgcych drog, tworzac nowe aleje
lub uzupelniajac ubytki w istniejacych.

13. Do sadzenia zastosowa¢ w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzace
z odnowien naturalnych wystgpujace w obrebie terenu objetego postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowaé prawidlowo wyprodukowany materiat szkotkarski
drzew: wilasciwie uformowanych, o wyprowadzonej Kkoronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielegnowad i regularne podlewaé przez
okres min. 3 lat.

14. Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwalo$ci nasadzen zastepczych drzew, w okresie 3 lat
od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania
zywotno$ci drzew lub krzewo6w, nasadzenia uzupetni¢ w stosunku 1:1 w nastepnym roku
kalendarzowym, pielegnowac i regularnie podlewaé przez kolejne 3 lata.

15. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy zanieczyszczenia gleb i wod
gruntowych. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia wykopoéw, zwlaszcza
substancjami ropopochodnymi. W przypadku ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych zanieczyszczone miejsce nalezy jak najszybciej oczyécié przy uzyciu
sorbent6w substancji ropopochodnych.

16. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzié
w zainstalowanych na terenie budowy przenosnych urzadzeniach sanitarnych
i systematycznie przekazywac uprawnionym podmiotom.

17. Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy magazynowaé selektywnie
w wyznaczonych miejscach. Wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie
odpadéw niebezpiecznych musi by¢ zlokalizowane na nieprzepuszczalnym odwodnionym
podiozu, zabezpieczonym przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, zapobiegajagcym
mozliwo$ci przedostania si¢ do $rodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych
substancji.

UZASADNIENIE

Przedsigwzigcie polegajace na budowie drogi gminnej w miejscowosci Kuznica Czarmkowska -
ul. R6zana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa, o dtugosci 1165,62 mb, gm. Czarnkéw, zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.) nalezy do przedsigwzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Teren na ktérym planowane jest przedsigwzigcie nie jest objety zadnym obowigzujacym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust. 1, pkt 1, 2 i 4 ustawy o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (j.t.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), W4jt Gminy Czarnkéw zasiggnat opinii Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
I Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile czy istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla powyzszej inwestycji.

Na podstawie art. 61 § 4 w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) obwieszczeniem zawiadomiono
strony o wszczg¢ciu postepowania.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Czarnkowie w dniu 22.04.2022 r. wydat opini¢ nr
ON.NS.9011.12.22.2022 ~ odstapil od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwziecia polegajgcego na budowie drogi gminnej w miejscowosci Kuznica Czarnkowska - ul.
Roézana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa, o diugosci 1165,62 mb, gm. Czarnkéw.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile w dniu 28.04.2022 r. wyrazil opinie nr
BD.Z7Z5.2.435.120.2022.AK, ze nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kuznica Czarnkowska -
ul. R6zana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa, o dtugoéci 1165,62 mb, gm. Czarnkéw ".

Wskazal na konieczno$é okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych
warunkow i wymagar:
1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢c w sposob eliminujacy zanieczyszczenia gleb i wod
gruntowych. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia wykop6éw, zwlaszcza substancjami
ropopochodnymi. W  przypadku ewentualnych wyciekdw substancji  ropopochodnych
zanieczyszczone miejsce nalezy jak najszybciej oczy$cié przy uzyciu sorbentéw substancji
ropopochodnych.
2. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzié w zainstalowanych na
terenie budowy przenosnych urzgdzeniach sanitarnych i systematycznie przekazywaé uprawnionym
podmiotom.
3. Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy magazynowa selektywnie
w wyznaczonych miejscach. Wyodrgbnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadow
niebezpiecznych musi by¢ zlokalizowane na nieprzepuszczalnym odwodnionym podtozu,
zabezpieczonym przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, zapobiegajacym mozliwosci
przedostania si¢ do $rodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substanc;ji.
Powyzsze warunki zostaly uwzglednione w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w dniu 04.05.2022 r, pismem nr WOO-
11.4220.99.2022.ZP.1 wezwat wnioskodawce do uzupetnienia k.i.p. Wéit Gminy Czarnkéw pismem
nr IGROS.6220.5.2022 z dnia 09.05.2022 . wezwal Inwestora do uzupelnienia k.i.p, zgodnie
z uwagami przedstawionymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniw
Inwestor przediozyl uzupetnienie k.ip w dniu 26.05.2022 r. Wéjt Gminy Czarnkéw w dniu
26.05.2022 r., pismem nr IGROS.6220.5.2022 przekazal uzupetnienie k.i.p Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w dniu 10.06.2022 1, wydal opinie nr
WOO-11.4220.99.2022.ZP.2 - dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko i wskazal na koniecznosé uwzglednienia w  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

Nalezy spehni¢ nastgpujace warunki i wymagania:
1. Prace wykonawcze prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od
godziny 6:00 do godziny 22:00.
Materialy sypkie przewozi¢ I magazynowac w sposéb ograniczajacy pylenie.
Masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajacym zabezpieczenia przed emisjg do powietrza.
W okresach suszy teren placu budowy zraszaé woda.
Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowaé.
Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego.
Nie wycina¢ krzewow w zwigzku z realizacja przedsigwziecia.
8. Wycinke drzew przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do korica lutego.
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9. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone
w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé
w spos6b jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢ uwzgledniajac

konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposéb niepowodujgcy zniszczenia,

uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw rolin, zwierzat i grzybow;

- nie obsypywac¢ ziemia pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej wysokosci 0,1

m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem

i przemarzaniem;

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

10. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac,
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zaglebienia a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; taka samg kontrole przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed
zasypaniem wykopo6w i likwidacjg zaglebien.

11. Przeprowadzi¢ nasadzenia minimalizujagce z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw
w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo O obwodzie do 100 c¢cm, w stosunku 1:2 za kazde
wycigte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm, w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo
o obwodzie powyzej 200 cm.

12. W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdhiz istniejgcych drég, tworzac nowe aleje lub
uzupelniajac ubytki w istniejacych.

13. Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzace z odnowien
naturalnych wystepujace w obrebie terenu objgtego postepowaniem. W przypadku ich braku
zastosowaé prawidlowo wyprodukowany material szkétkarski drzew: wilasciwie uformowanych,
o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia
pielegnowac i regularne podlewaé przez okres min. 3 lat.

14. Prowadzi¢ monitoring udatnodci i trwatosci nasadzen zastepczych drzew, w okresie 3 lat od ich
posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania zywotnosci drzew
lub krzewéw, nasadzenia uzupelni¢ w stosunku 1:1 w nastepnym roku kalendarzowym,
pielegnowac i regularnie podlewaé przez kolejne 3 lata.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa obwieszczeniem zawiadomiono strony postepowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z zebranymi materiatami oraz o mozliwosci wniesienia ewentualnych uwag w sprawie
toczacego si¢ postgpowania. Uwagi nie zostaly wniesione.

Bioragc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), dalej ustawy 00§,
przeanalizowano: rodzaj, skale i charakter przedsiewziecia, zakres robot zwigzanych z jego realizacja,
wielko$¢ zajmowanego terenu, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasigg oddziatywania, mozliwosci
ograniczenia oddziatywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, powiazania z innymi przedsiewzieciami,
a takze wykorzystanie zasob6w naturalnych, réznorodnos$é biologiczna, emisje i ucigzliwo$ci zwigzane
z cksploatacjag przedsigwzigcia, gesto$¢ zaludnienia wokdl przedsiewziecia oraz usytuowanie
przedsiewzigcia wzgledem obszarow wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszaréw Natura 2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy oo$ na podstawie k.i.p., ustalono, ze
planowane przedsigwzigcie polega na budowie drogi gminnej w miejscowosci Kuznica Czarnkowska -
ul. Rozana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa o tacznej dtugoscei 1165,62 mb. Rozpatrywana droga obecnie
ma nawierzchni¢ gruntowa. Przedsiewzigcie wiazaé si¢ bedzie z poszerzeniem pasa drogowego.

Budowa drogi gminnej bedzie polegaé na wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego, warstwy wiazacej, nawierzchni z mieszanki SMAS. Ponadto w ramach przedsiewziecia
przewiduje si¢: utwardzenie poboczy mieszanka kruszywa niezwigzanego lub wykonanie pobocza
gruntowe; budowe odwodnienia do rowu przydroznego; budowe nawierzchni chodnika i zjazdéw
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z brukowej kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego. W ramach
przedsigwzigcia przedhuzony zostanie takze jeden przepust betonowy o $rednicy 60 cm.

Droga charakteryzowa¢ si¢ bedzie klasg techniczng D (dojazdowa), predkoscig projektows 30
km/h, kategorig ruchu KRI-2, przekrojem jezdni dwupasowym, szerokoscig jezdni 5,0 m oraz poboczami
0,25-0,5 m; szerokoscia chodnika 1,5 m.

Odnoszgc sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit ¢ ustawy cof ustalono, ze realizacja przedsigwzigcia bedzie
wigza¢ si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzie¢ materialéw i surowcow
budowlanych, takich jak: gotowe wyroby stalowe i betonowe, masy mineralno - asfaltowe, kruszywo,
piasek, zwir, kamien. Wykorzystane zostang réwniez energia elektryczna, paliwa oraz woda.

W sgsiedztwie planowanego przedsigwziecia znajduja si¢ tereny rolnicze wraz z zabudowg
mieszkalng oraz tereny lesne.

W kontekscie art. 53 ust. I pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzala si¢ z oddziatywaniem na klimat akustyczny, przede
wszystkim w fazie realizacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy si¢ emisji hatasu do
srodowiska, ktérej zrédtem bedzie praca urzadzen i pojazdéw obstugujacych budowe. Celem ograniczenia
ucigzliwosci w tym zakresie, natozono warunek, aby prace wykonawcze, prowadzi¢ wyltacznie w porze
dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na
znacznie wigkszy poziom tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda odczuwalne jako
ucigzliwe.

Zgodnie z trescig k.i.p droga stanowi lokalne polgczenie i natezenie ruchu na niej okre$lono na
535 pojazdy na dobg, w tym 12 pojazdéw ciezkich. Biorac pod uwage brak terenéw chronionych
akustycznie w najblizszym sgsiedztwie drogi oraz nieduze natezenie ruchu, nie przewiduje sie
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r, poz. 112).

Uwzgledniajgc art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy o0o§ stwierdzono, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacja przedsigwziecia beda krotkookresowe i ustapia po zakoficzeniu jego realizacji.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy co$§ stwierdzono, ze realizacja
przedsigwzigcia wiazaé sig bgdzie z krotkotrwata emisjg substancji do powietrza. Emisja zwiazana bedzie
z prowadzeniem robét ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Zrédlem emisji substancji do
powietrza bgda réwniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujagcych na placu
budowy. Wobec faktu, ze emisje te bedg miaty charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po
zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Celem zmniejszenia ucigzliwosci, okreslono
warunki realizacji przedsiewzigcia obejmujace ograniczenie emisji zanieczyszczefl podczas transportu
materiatéw budowlanych, a takze celem ograniczenia pylenia na placu budowy w czasie suszy - okresowe
zraszanie terenu placu budowy wodg. Uwzgledniajac warunki eksploatacji i rodzaj przedsiewzigcia,
stwierdzono, ze na etapie eksploatacji droga nie bedzie istotnym zrédiem emisji substancji do powietrza.
W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze realizacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do znaczacego
pogorszenia jakosci powietrza w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejacego. Nie
przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu okre$lonych
W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartoéci odniesienia substancji w powietrzu,
w dopuszczalnych czgstodci przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr
16 poz. 87) poza terenem inwestycji.

W przedlozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiazania techniczne
i organizacyjne majgce na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnoszgc sie
do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy co§ stwierdzono, ze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter
przedsigwzigcia, nie bgdzie ono negatywnie wplywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne.

Najblizszy zbiornik wodny znajduje sic w odleglosci okoto 40 m od inwestycji (w kierunku
potnocno-wschodnim). Najblizszy ciek przeptywa w odlegtosci okoto 85 m od inwestycji (w kierunku
péinocno-wschodnim).



Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze dorzecza Odry, w obrebie JCWP PIRW6000181887389
Rudnica, ktdra posiada status naturalnej czgsci wod. Jej aktualny stan zostat oceniony jako dobry, a ocene
ryzyka okreslono jako niezagrozong nieosiagnigciem celow srodowiskowych. Stan chemiczny i potencjat
ekologiczny wéd powierzchniowych okre$lono jako dobry. Przedmiotowe zamierzenie zostanie
usytuowane na obszarze jednolitej czgsci wdd podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan
ilosciowy wod podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry, stan chemiczny jako staby. Ryzyko
nieosiggnigcia celow srodowiskowych dla tej JCW zostalo okreslone jako zagtozone, ze wzglgdu na
zmiany chemizmu woéd zwigzane z niedostatecznie oczyszczonymi Sciekami komunalnymi, zbyt matym
stopniem skanalizowania, szczeg6lnie terenéw wiejskich, sktadowiskami nieodpowiadajacymi wymogom
ochrony $rodowiska. W programie dzialait ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano
wszystkie mozliwe dzialania ograniczajgce doplyw zanieczyszczenn komumalnych do wéd. Niemniej
jednak ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krotki aby mogla nastapié poprawa
stanu wad.

Przedsigwzigcie nie bedzie polozone na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ani na terenach chronionych
w mys] art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze
zm.).

Zgodnie z trescig k.i.p. pojazdy i wykorzystywany sprzgt beda sprawne technicznie, a naprawy nie
bedg prowadzone na terenie przedsigwzigcia. Wszelkie miejsca wyznaczone do ewentualnego tankowania
maszyn budowlanych bedg wyscielone materiatami izolacyjnymi.

Celem ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego sformulowano warunek, aby teren budowy
wyposazy¢ w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowaé. Ponadto zobligowano
wnioskodawce do zabezpieczenia zaplecza budowy przed mozliwoscig zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego. Scieki bytowe powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, bgda gromadzone w szczelnych, przeno$nych sanitariatach obstugiwanych
przez uprawniony podmiot.

Przedmiotowa droga przebiega przez tereny charakteryzujace si¢ zréznicowanym wystepowaniem
pierwszego poziomu wodonosnego, siggajacego glebokosci od 2 - 10 m p.p.t.. Uwzgledniajgc powyzsze,
nie zajdzie potrzeba odwodnienia wykopéw podczas prowadzenia prac budowlanych.

W ramach przedsigwzigcia wykonana zostanie przebudowa istniejacego przepustu i obejmowaé
bedzie wylacznie niezbedng ingerencje w istniejacy obiekt oraz wykonanie nowej nawierzchni na
powierzchni przepustu przy zabezpieczeniu skarp cieku.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na tereny przylegte do drogi.

Odnoszgc si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy co$, na podstawie danych zawartych w kip

ustalono, iz na etapie realizacji przedsigwzigcia beda powstawaé odpady zwiagzane z charakterem
prowadzonych prac budowanych oraz odpady zwigzane z bytowaniem pracownikéw budowy tj. odpady
z budowy, remontéw i przebudowy drég, odpady opakowaniowe oraz niesegregowane odpady
komunalne. Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji beds segregowane i magazynowane
selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podiozu lub w oznaczonych pojemnikach, w sposéb
zabezpieczajacy przed ewentualnymi odciekami do gruntu i zapewniony zostanie ich regularny odbi6r
przez uprawnione podmioty posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnoéci w zakresie
gospodarowania odpadami z uwzgl¢dnieniem zasad postgpowania z odpadami niebezpiecznymi,
W zwigzku z powyzszym, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢, lit. d, lit. £, lit. g, lit. h, lit.
i, lit. j ustawy 00$ nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedsigwziecia na obszary wodno-blotne oraz
inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych i obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé
wod, a takze na wody powierzchniowe. Ponadto, przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a takze uzdrowiskowe.
Przedsigwzigcie nie bedzie takze zlokalizowane na obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego oraz na
obszarach goérskich i le$nych. Nie bedzie réwniez zlokalizowane na obszarach o duzej gestosci
zaludnienia. Biorac pod uwage przedstawione przez inwestora analizy i zatozenia, co do funkcjonowania
planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ przekroczenia standardow jakosci $rodowiska na
przedmiotowym obszarze w zwiazku z realizacja przedsigwziecia.
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Z uwagi na rodzaj, skalg oraz lokalizacjg planowanego przedsigwziecia, odnoszac si¢ do zapiséw
art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o0o§ nalezy stwierdzié, ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, ryzyko
Wwystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsigwzigcie nie zalicza sie do kategorii
zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilogci znajdujacych
si¢. w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu
o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
138). Ze wzgledu na polozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy
naturalnej, w szczegélnosci w wyniku wystgpienia: trzesien ziemi czy osuwisk. Przedsigwzigcie zostanie
zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych
poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsigwziecia
nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwziecie nie wplynie znaczaco na postepujace zmiany klimatu na etapie
realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjgte rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz
zastosowane materialy ogranicza wrazliwo$¢ przedsigwziecia na zmiany klimatu.

Biorgc pod uwage rodzaj, skalg i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia oraz
przeprowadzong analize oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko w odniesieniu do zapiséw art. 63
ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy 00§, nie przewiduje si¢ znaczacych powigzaf, ani kumulowania
oddziatywari planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy 00$, na podstawie przedstawionych materialéw
stwierdzono, ze teren planowanego przedsiewzigcia jest potozony na obszarze chronionego krajobrazu
»Dolina Noteci". Najblizszymi obszarami Natura 2000, polozonymi w odlegloéci ok. 0,5 km od
przedsigwzigcia s3: obszar specjalnej ochrony ptakéw Nadnoteckie Legi PLB300003 oraz specjalny
obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004. Zgodnie z opracowana przez Zaklad Badania Ssakow
Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona
poza terenem korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sied
Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Przedsigwzigcie wigzac si¢ bedzie z zajeciem dodatkowego terenu, bez koniecznoci wykonania
wycinki krzewéw. Wnioskodawca zadeklarowal, ze dokona wycinki jednostronnej 18 drzew: 7 debow
szyputkowych o obwodzie od 145 cm do 273 cm, 2 wigzéw szyputkowych o obwodach 40 cm i 84 cm,
4 klonow zwyczajnych o maksymalnym obwodzie 39 cm oraz 4 jesionéw o obwodach od 157 cm do 220
cm. Zadrzewienia majg charakter waskiej alei. W celu minimalizacji negatywnych oddzialywan, majac na
uwadze ochrong miejsc legowych ptakow, jakimi s drzewa, natozono warunek ich wycinki poza sezonem
legowym ptakéw, ktéry w Wielkopolsce przypada srednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Drzewa
przydrozne stanowig bardzo istotny element ekosystemu, pozytywnie ksztattujac lokalny klimat,
absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciezkie, oraz zwigkszajac retencje wod
opadowych. Ponadto majg wielka warto$¢ historyczna, kulturowa oraz krajobrazows, poniewaz liniowe
zadrzewienia na terenach otwartych sa bardzo wyrazistymi dominantami, £.gczac ze soba kompleksy lesne
petnig funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowia lokalne lub ponadlokalne
ekosystemy cechujace si¢ swoista bioréznorodnoscia znacznie przewyzszajaca otaczajace tereny.
W obrgbie tych ekosystemow kazde drzewo to mikro-ekosystem z wiasciwa mu florg i fauna oraz biota
grzybow. W zwigzku z powyzszym ich wycinka ma negatywny wplyw. W celu jego rekompensaty
W petni uzasadnione jest natozenie obowigzku nasadzen minimalizujacych prowadzonych wzdluz drog
w ramach zakladania nowych alei lub uzupeiiania ubytkéw drzew w obrebie juz istniejgcych.
Dodatkowo kierujac si¢ zasadg wzrastajgcej wartosci drzewa przydroznego wraz z jego wiekiem natozono
warunek nasadzeri w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101
cm do 200 cm oraz w skali 1:3 (trzy nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyzej
200 cm. W celu zapewnienia jak najwyzszej skutecznosci nasadzen natozono warunki dotyczace jakosci
materiatu do nasadzen oraz prac pielggnacyjnych. W pierwszej kolejno$ci do nasadzen powinny byé
wykorzystywane miode osobniki drzew pochodzace z odnowief, ktére stanowia bardzo dobry materiat
odnowieniowy - s3 to osobniki najlepiej przystosowane do warunkéw, ktére panuja w obrebie zadrzewien
przydroznych. Nalozono takze warunek prowadzenia monitoringu udatnoci i trwalodci nasadzefi drzew,
w okresie 3 lat od ich posadzenia. Wprowadzanie do $rodowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim
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gatunkéw obcych, zgodnie z art. 120 ustawy o ochronie przyrody, jest co do zasady zakazane. Nalezy
mie¢ na uwadze, ze kazdy gatunek obcy moze w przysztosci staé sie gatunkiem zagrazajacym rodzimej
bioréznorodno$ci; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskaty w ostatnich dziesiecioleciach np.
jesion pensylwariski, dab czerwony, a regionalnie i lokalnie takze bozodrzew gruczotowaty, wigzowiec
zachodni czy orzech wiloski. Celem ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki, nalozono szereg
warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem
statyki. Dodatkowo nalozono warunek chroniacy flore, faune i biote grzybéw wystepujacych na drzewach
przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystgpujacych
w ich obrebie gatunkéw zwierzat, roélin i grzybow.

W sasiedztwie drogi znajduja sig zbiorniki wodne. Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsigwzigcia
moze wymaga¢ wykonania prac ziemnych, ktére moga wplywaé negatywnie na zwierzeta nalozono
warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zaglebienia a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié
w bezpieczne miejsce oraz, aby taka sama kontrol¢ przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopéw i likwidacja zaglebien.

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych roslin, zwierzat i grzybéw nalezy

wystapi¢ o odpowiednie odstgpstwo od zakazéw wymienionych w art. 51 i w art. 52 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), np. od zakazu niszczenia lub
przenoszenia osobnikéw chronionego gatunku, niszczenia siedlisk gatunk6w chronionych, gniazd.
Majac na wzgledzie realizacje przedsiewzigcia zgodnie z nalozonymi warunkami, nie przewiduje sie
znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$é
biologiczna, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegélnosci
chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk. Realizacja
przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze,
gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000,
a takze nie spowoduje pogorszenia integralno$ci obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi
obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na
korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo§ przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i zlozonosé
oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$é i odwracalno$é oraz mozliwosé
powigzania z innymi przedsigwzigciami i ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie
pociggnie za sobg zagrozen dla $rodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie
oddziatywaé na $rodowisko.

Biorac pod uwage uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informagcji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania
na $rodowisko, w szczegdlnosei charakter i zakres oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko oraz
brak znaczaco negatywnego wpltywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, oraz opinie wyrazone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Pile orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Kodeks
postepowania administracyjnego Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Pita za posrednictwem organu wydajacego
niniejszg decyzjg, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania, zgodnie z art. 127a §1 Kodeksu postgpowania administracyjnego strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienie odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania. Zgodnie z art. 130
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§4 Kodeksu postepowania-administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
whiesienia odwotania, jeZeli jestzgddna 2 zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty
si¢ prawa do wniesienja odwolania. )

Zalacznik:
- charakterystyka przedsigwziecia.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik Pan Jacek Karpinski,

2. Gmina Czarnkdw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnk6w,

3. Strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2022 1. poz.
1029),

4, ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
ul. J.H. Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan,

2. Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile,
ul. Motylewska 7, 64-920 Pila,

3. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,
ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnkéw.

SSz






ZALACZNIK DO DECYZJI
O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH
NR IGROS.6220.1.6.2022

Z DNIA 04.07.2022 1.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Nazwa przedsi¢wzigcia:
budowa drogi gminnej w miejscowosci Kuznica Czarnkowska - ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa,
Akacjowa, o dhugosci 1165,62 mb, gm. Czarnkéw.

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie drogi gminnej w miejscowosci Kuznica Czarnkowska -
ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa o tacznej dtugosci 1165,62 mb. Rozpatrywana droga obecnie
ma nawierzchnig gruntowa. Przedsiewzigcie wiazaé sie bedzie z poszerzeniem pasa drogowego.

Budowa drogi gminnej bedzie polegaé na wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego, warstwy wiazacej, nawierzchni z mieszanki SMAS. Ponadto w ramach przedsiewzigcia
przewiduje si¢: utwardzenie poboczy mieszankg kruszywa niezwigzanego lub wykonanie pobocza
gruntowe; budowg odwodnienia do rowu przydroznego; budowg nawierzchni chodnika i zjazdéw
z brukowej kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego. W ramach
przedsigwzigcia przedhuzony zostanie takze jeden przepust betonowy o $rednicy 60 cm.

Droga charakteryzowaé si¢ bedzie klasa techniczng D (dojazdowa), predkoscig projektowa 30
km/h, kategorig ruchu KRI-2, przekrojem jezdni dwupasowym, szerokoscig jezdni 5,0 m oraz poboczami
0,25-0,5 m; szerokoscig chodnika 1,5 m.

W ramach przedsigwzigcia wykonana zostanie przebudowa istniejacego przepustu i obejmowad
bedzie wylacznie niezbgdng ingerencje w istniejacy obiekt oraz wykonanie nowej nawierzchni na
powierzchni przepustu przy zabezpieczeniu skarp cieku.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na tereny przylegte do drogi.
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