NAJAZD dtugosci 2,40 m (TYP B)

PROG ZWALNIAJACY: redukcia predkosci do 30 km/h
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GEOMETRIA NAJAZDU

Rzedne wysokosciowe przekroju dla progu zwalnigjacege sinusoidalnegs typu B
Redukcgja predkosci do 30 km/h, wysckosc 128 mm, dtugesc 4,80 m
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PROG ZWALNIAJACY TYPU B: przekrdj i widok z gory

PRZEKROJ B - B

kraweznik

KONSTRUKCJA NAJAZDU

kraweznik

1 NAWIERZCHNIA PROGU ZWALNIAJACEGO

11 Kostka befonowa grub. 8 cm
12 Podsypka piaskowa grub. 3 cm
13 Podbudowa z kruszywa tamanego grub. 25 cm

KONSTRUKCJA NAJAZDU
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ROBOTY DROGOWO - BUDOWLANE
JACEK KARPINSKI

77-400 ZtOTOW UL NORWIDA §/7

INWESTOR

GMINA CZARNKGW
ul Rybaki 3

64-700 CZARNKOW

8cm | kostka betonowa wibroprasowana 26ita
3 — ; oSk 14 OBIEKT:  Budowa drogi gminnej w migjscowosci Kuznica Czarnkewska
Sy | pocaypes BeMERIONG™ PIAanoWd 1. - ul Kézana, Facztowa, Parkowa, Akacjowa
25 em | podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm -
: TYTUL: . :
Razem: 36 cm | Szczegéty konstrukcyjne 57
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO SPECJALNGOSC NR UPRAW. DATA PODPRIS
Projektant Jerzy Wisniewski Orogowa NN-8345/769/84 30.04.2022
Sprawdzajacy mgr inz. Janusz Kwolek Dragowa NN-8345/476/81/82 | 30.04.2022
Opracowat
Sprawdzajacy
S1ADIDM ROK OPR. NR UMOWY SKALA
Projekt Budowlany 2822 1GROS.272.18.2021 158




