OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
.Budowa drogi gminnej w miejscowoi Kuznica Czarnkowska

ulica: R&ana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa”.
- dhugasci 1.188,76 mb”.

|. Podstawa opracowania.

1. Projekt budowlany budowy drogi gminnej w miejscdaio Kuznica Czarnkowska — umowa nr
IGROS/272/10/2021..

2. Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji w sprawie znakéw
i sygnatéw drogowych z 31.07.2002 r. ( Dz. U. 2@b2. 2310).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdfolv warunkéw zargzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymadganiem (Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdyolv warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz wdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 —gainiki 1, 2).

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajria 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlarogi publiczne - Dz. U. 2016 poz. 124; Dz. U. 20doz.
1643.

6. Plan sytuacyjno - wysokaowy w skali 1:500.

Il. Charakterystyka droqi.

1. Parametry dr6g gminnych:
a/ szerokét jezdni: 4,50 + 5,00 m.
b/ oznakowanie istnigge pionowe i poziome — brak oznakowania
2. Charakterystyka ruchu.
A. Dla drogi wojewddzkiej nr 178 ul. Wyzwolenia w meepwdaci Kuznica Czarnkowska.
Ruch drogowy dla drogi wojewddzkiej nr 178, na padée pomiaru ruchu w 2020 r. przedstawia si
nastpujaco na odc. Trzcianka — Zofiowo /DW 174/dkgpojazdéw ogotem: 5241 szt. w tym:
- motocykle - 47 szt.
- samochody osobowe i mikrobusy - 4242 szt.
- lekkie samochody etarowe - 540 szt.
- samochody eizarowe bez przyczep - 58 szt.
- samochody eizarowe z przyczepami - 321 szt.
- autobusy - 23 szt.
- ciagniki rolnicze - 10 szt.
B. Dla drogi gminnej ul. Réana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa w miejscénivé&uznica Czarnkowska.
Nie wykonano pomiaru ruchu — ruch lokalny miesa@v wymienionych ulic.

l1l. Stan projektowany.

1. Zakres robot:

A. Na drodze gminnej zostamykonane:
a/ roboty ziemne;
b/ wykonanie podbudowy z gruzu ceglanego z recgkiin
¢/ ustawienie kragznikow betonowych;
d/ ustawienie opornikow betonowych;
e/ wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki BAACS8S;
f/ wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow z brwlep kostki betonowej grub. 8 cm.

B. Wymieniony zakres robot dotyczy rownigolaczenia ulicy Réanej i Akacjowej z ul. Wyzwolenia —

droga wojewodzka nr 178



2. Zasady ustawienia znakéw drogowych pionowych:

a/ w poziomie 0,56 2,00 m od krawdzi jezdni, mierzc odlegt@dé do krawedzi znaku od strony jezdni,

b/ wysok&¢ umieszczenia znaku 2,20 m, mggod powierzchni terenu do dolnej krgdei znaku;

¢/ odlegt@dé¢ znaku od przeszkody:

- znaki ostrzegawcze w odl. 50,00 m od przeszkodyudkosci projektowej do 60 km/h.

- znak D-3 w odl. do 20,00 m przed odcinkienezania,

- znak D-1 w odl. do 50,00 od skezywania,

- znaki D-6 w odl. 0,50 m od przgja dla pieszych,

- znak F-6a w odl. 50,00 m od skepyvania.

d/ oznakowanie poziome na drodze wojewodzkiegjodnie z planem sytuacyjnym, zmiany zaznaczone
kolorem czerwonym.

e/ oznakowanie poziome na drodze gminnej, @igodz planem sytuacyjnym w miejscach
niebezpiecznych.

3. Termin wprowadzenia oznakowania — po wykonaohét drogowych, tj. 31.12.2024 r.

IV. Wykonawstwo znakow drogowych.

1. Znaki drogowe pionowe zakupiv firmie specjalizujcej st w produkcji znakow. Naley stosowa znaki
drogowesrednie dla drogi wojewddzkiej, odblaskowe z folipti 2 posiadajce znak bezpiecastwa
»B”. Na drogach gminnych znaki drogowe mate odblaskow folii typu 2 posiadafe znak
bezpieczéstwa,B” .

2. Znaki pionowe ustawizgodnie z oméwionymi w niniejszym opisie zasadawymienionym na wsipie
rozporadzeniem.

3. Oznakowanie poziome odblaskowgrubowarstwowe wykoréa poprzez firng specjalizujca sic w
wykonawstwie i posiadaga odpowiedni sprg techniczny.

V. Zestawienie znakow drogowych.

1. Znaki drogowe pionowe.

A-5 szt. 3 T-0 szt. 1
A-12a szt. 1 A-30 szt. 2
T-0 szt. 2 D-5 szt. 1
B-31 szt. 1 D-6 szt. 8
B-43 szt. 3 B-44 szt. 2
B-20 szt. 1

2. Znaki drogowe poziome.
P-le M- 3,96 P-4 A 35,12
P-10 M — 40,00 P-12 fm- 6,25
P-14 M- 16,20 P-7c fm- 0,66
P-25 M— 4,79 P-13 m- 2,31

3. Zabezpieczenie.
Bariera U-11a: 8,00 mb.

Opracowat:

Jerzy \ktiewski
NN-8345/769/84

Ztotéw, czerwiec 2022 r.



