OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu
., Budowa drogi gminnej w Kuznicy Czarnkowskiej

ul. Rozana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa”
dlugosé odcinka — 1.165,62 mb.

Podstawa opracowania.

1. Umowa nr IGROS.272.10.2021 z Gmina Czarnkéw; ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawe wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 z p6zn. zmianami - Dz. U. 2019 poz. 1643 obw. od 13.09.2019 r).

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie

znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 2310).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych wa-

runkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.
2017 poz. 784).

5. Mapa zasadnicza do celow projektowych GK.6640.1562.2021 w skali 1:500 wykonana przez geo-
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dete uprawnionego Pana Roberta Slipko upraw. 22306.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w Kuznicy Czarnkowskiej ul. Rozana,
Pocztowa, Parkowa, Akacjowa o dtugosci 1.165,52 m. Na zakres opracowania sktada si¢: budowa
nawierzchni drogi gminnej, budowa nawierzchni chodnikéw, budowa nawierzchni zjazdow, dobu-
dowa przepustu z rur betonowych ¢ 60 cm, budowa murku oporowego z gazonow betonowych,
montaz balustrady U-11la. Woda opadowa bedzie odprowadzana w teren przyleglty do drogi — wg
stanu istniejacego oraz do projektowanej studni chionne;j.

Zgodnie z postanowieniem Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego nr AB.671.3.2023.ENW z
dnia 01 lutego 2024 roku, uzyskano odstgpstwo od poszerzenia tukow poziomych — na odcinku ul.
Pocztowej od km 0+000 do km 0+067. Nie uzyskano odstepstwa od zmniejszenia szerokosci pobo-
cza 1 zmnigjszenia szerokosci skrajni poziomej. Wobec tego zaprojektowano rozwigzanie zgodne z
Dz.U. 2016 poz. 124 §14 pkt 3.2, tj. jedna jezdnia o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w
obu kierunkach. Przyjete rozwigzanie zostato ujete w projekcie statej organizacji ruchu i przedsta-
wione do zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym nawierzchnia gruntowa drogi gminnej. Wystepuje infrastruktura: siec
energetyczna napowietrzna i doziemna, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, o$wietlenie dro-
gowe. Na terenie przylegtym do terenu objetego opracowaniem, znajduje si¢ zabudowa mieszkalna
jednorodzinna i wielorodzinna.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Roboty ziemne: wykopy; nasypy;

Budowa nawierzchni jezdni z mieszanki BAACSS grub. 8 cm;

Budowa nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm;
Budowa nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm;
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30;

Ustawienie opornika betonowego 8x30.

Dobudowa przepustu z rur betonowych ¢ 60 cm;

Budowa muru oporowego z gazonow betonowych 60x40x25 cm.
Montaz balustrady U-11a.

Budowa studni chtonne;j.



V. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

a) nawierzchnia jezdni —6181,19 m?;

b) nawierzchnia chodnikéw — 1705,03 m?,
c) nawierzchnia zjazdow — 478,91 m2,

d) ulepszone pobocze — 540,87 m2,

e) pobocze gruntowe — 1942,09 m2,

VI. Informacje i dane.

1. Nie ma ograniczen w zabudowie 1 zagospodarowaniu terenu przyleglego do rozbudowy drogi
gminnej.

2. Teren, na ktérym jest projektowana rozbudowa drogi gminnej nie jest wpisany do rejestru

zabytkow ani nie jest objety gminng ewidencja zabytkow.

Planowana inwestycja nie lezy na obszarze oddziatywania eksploatacji gérnicze;j.

4. Nie wystgpuja zagrozenia i nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu - budowa drogi gminnej w Kuznicy Czarnkowskiej
ul. R6zana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa.

w

VII. Ochrona przeciw pozarowa.

Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;j.

VIIl. Inne niezbedne dane.

Nie wystepuja.

IX. Obszar oddzialywania.

Zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1609) okreslenie obszaru oddzialywania przeprowadzono na podstawie nastgpujacych dokumen-

tow:
1. Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 - Dz. U. 2020 poz. 470.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186.
3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016

poz. 124 z pézn. zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. 2020 poz. 1219.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dzialtkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. dz. 159,
166, 164/1, 164/4, 165, 172/1, 188/1, 115/2, 116/8, 116/7, 116/4, 116/3, 109/10, 118/2, 109/8, 109/8,
109/7, 109/3, 121/1, 245 — jednostka ewidencyjna 302202_2 Czarnkow, obreb ewidencyjny 0013 Kuzni-
ca Czarnkowska.
Projektowana budowa drogi gminnej nie wprowadza ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich —
zgodnie z Dz. U. 2020 poz. 470 art.43 pkt 1 linia zabudowa w terenie zabudowanym wynosi 6,00 m
od krawedzi jezdni przy drodze gminnej dla dziatek nr: 159, 166, 164/1, 164/4, 165, 172/1, 188/1,
115/2,116/8, 116/7, 116/4, 116/3, 109/10, 118/2, 109/8, 109/8, 109/7, 109/3, 121/1, 245.
Poziom hatasu, wibracji i emisja zanieczyszczen mieszczg si¢ w normie zgodnie z aktualnymi przepi-
saml.
Realizacja inwestycji nie wprowadzi niedogodnosci dla terendw sagsiednich w postaci np. zwigkszo-
nego zanieczyszczenia powietrza, ucigzliwego zapachu, hatasu zgodnie z wymogami Rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad-
niczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska.

IX. Inne dane.

1. Naaktualnym terenie przebiegu drogi gminnej wystepuja warunki gruntowo — wodne proste. Obiekt
kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wystepuja grunty niewysadzinowe. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizyloby



ich no$nos¢. Wszelkie wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone
lub rozdrobnione partie gruntow nalezy dogesci¢ lub usuna¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczy-
sto-zwirowa. Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na 1,00 m w stosunku do podanego w doku-
mentacji geologicznej. W podlozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone odwiertami.
Wykonane zostanie dogeszczenie gruntu rodzimego w korycie drogi, przy zwiekszeniu wilgotnosci
piasku do wilgotnosci optymalnej na gtebokosci kilkudziesigciu centymetrow.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja grunty mineralne stabonos$ne, organiczne oraz nieko-
rzystne zjawiska geologiczne. W zwiazku z tym wystepuja tu warunki gruntowe proste. Projektowa-
ny obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-architektonicznym, zapisami zawarty-
mi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ustaleniami zawartymi w decyzji Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Pile Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:
DP.ZUZ.4210.81.2024.DD

Opracowat:
Jerzy Wisniewski

NN-8345/769/84
Zlotow, 30 kwiecien 2022 r.



