ze przed Toba

220-240V ‘ | 40
50/60Hz 55

war | (>

IK 10 IP 65

—

obudowa i mleczny Ki¢
wytrzymatego poliweg

tatwy dostep do kostki
przytaczeniowej, opcjon:
okablowanie przelotowe

PF 20,95 - 150

D

skowe uchwyty

ulacja potozenia

obudowa o stopniu
szczelnosci IP65

montaz nawierzchniowy lub
podwieszany na
opcjonalnych linkach




VOLTEA

Swiatto zawsze przed Toba

Napiecie zasilania

Moc

Wspotczynnik mocy
Strumien swietlny
Skutecznosc

Temp. barwowa

Stopien odwzorowania barw
Odpornos¢ na uderzenia
Stopien szczelnosci
Klasa ochronnosci
Zakres temp. pracy
Wymiary

Masa

1180x72x61mm

220-240V 50/60Hz

40W 55W
=0,95
6000 Im 8250 Im
150 Im/W
4000K , 5700K

Ra 80

IK10

IP65

|

-20°C do +40°C
1480x72x61mm

1,1 kg 1,3 kg

Uniwersalna oprawa do
stosowania w pomieszczeniach i
na zewnatrz np. w halach
przemystowych, magazynach,
warsztatach.

* poliweglanowa obudowa i
mleczny klosz wysoce odporne
na uderzenia i uszkodzenia
mechaniczne

* wysokosprawne zrédto Swiatta
LED SMD 2835

* opcjonalnie okablowanie
przelotowe

* stopien szczelnosci IP65

* montaz nawierzchniowy lub
przez zawieszenie

* trwatos¢ 50 tys. godzin

Szeroki wachlarz zastosowan w pomieszczeniach, jak réwniez na zewnatrz. Nadaje sie do osSwietlania
pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci i zapyleniu, np. hal przemystowych, magazyndéw, warsztatéw, garazy,
piwnic. Kompaktowa, hermetyczna konstrukcja o stopniu szczelnosci IP65. Poliweglanowa obudowa odporna w
duzym stopniu na uderzenia i mechaniczne uszkodzenia. Zrédto LED oparte na doiodach SMD2835 o
skutecznosci swietlnej powyzej 160 Im/W. Mleczny klosz z poliweglanu generuje jednorodny strumien swietlny o
szerokim kacie 120 stopni. Mozliwo$¢ okablowania przelotowego. Przeznaczona do montazu nawierzchniowego

lub zawieszenia przy uzyciu opcjonalnych linek. Zatrzaskowe uchwyty z regulacjg potozenia utatwiaja

mocowanie.
220-240V 40 PE 0,95 4000K .20+40°C 1,3
50/60Hz 55 ’ 150 5700K Ra 80 1K 10 IP 65 i 1.1
Im/W & &é
WAT >/ A .
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
i s e 570-670 (40W)
850-960 (55W)

150 I: >|

105° a9 105°

(@
| 90° T > 90° v
2 - 1180 (40W)
72 | 1480 (55W) |
|e—>] [« >|
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