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3. Oświadczenie projektanta. 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że opracowany projekt budowlano-wykonawczy: 
 
 

WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 

WRAZ Z PROJEKTEM INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  

I EWAKUACYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CZARNKOWIE. 

 
został sporządzony zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2003 r. poz. 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz normami i jest 

kompletny z puntu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
        Projektant: 
       mgr inż. Tomasz Żeglicz 
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4. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiana opraw oświetleniowych 

oświetlenia wewnętrznego wraz z projektem instalacji oświetlenia awaryjnego  

i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie. 
 

5. Podstawa opracowania 
 

Projekt wykonano na podstawie: 
 

 - umowy nr TI.7011.10.2021 z dnia 25.11.2021 r., 
 - uzgodnień z Inwestorem, 
 - wizji lokalnej, 
 - katalogów wytwórców urządzeń i programów komputerowych wspomagających 
 projektowanie, 
 - obowiązujące normy. 
 

6. Dane elektroenergetyczne 
 

Napięcie zasilania:   nn – 230/400V 
Układ sieci:   nn – układ TN-C 
Ochrona od porażeń:  nn – samoczynne wyłączenie w układzie sieci TN-C 

 

7. Zasilanie 
 

Istniejące oświetlenie wewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie,  
jest zasilane w energię elektryczną z istniejących obwodów wyprowadzonych  
z istniejącej rozdzielni głównej, która jest zasilana przyłączem kablowym ze stacji 
transformatorowej. 

 

8. Pomiar zużycia energii elektrycznej 
 

W szkole znajduje się bezpośredni 3-fazowy rozliczeniowy pomiar energii 
elektrycznej. Pomiar zużycia energii elektrycznej odbywać się będzie za pomocą 
istniejącego układu pomiarowego. 

 

9. Instalacja oświetlenia wewnętrznego – oświetlenie ogólne 
 

Istniejąca instalacja oświetleniowa pozostaje bez zmian, tj. nie podlega wymianie. 
Zasilanie oświetlenia ogólnego realizowane będzie z istniejących obwodów 
elektrycznych oświetleniowych. Poszczególne oprawy zasilić z istniejących punktów 
oświetleniowych. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany lokalizacja istniejących punktów 
oświetleniowych należy je wykonać jako natynkowe (w estetycznych korycie kablowym), 
a ewentualne ubytki tynku uzupełnić i odmalować na zbliżony kolor.  

Dla projektowanych opraw oświetleniowych wykonano obliczenia fotometryczne  
w programie DIALUX. 

Powyższe obliczenia fotometryczne oraz dobór opraw wykonano w oparciu o oprawy 
LED firmy VOLTEA. W załączeniu do projektu znajdują się karty katalogowe opraw. 

Miejsca montażu opraw pokazane zostały na rysunku „Plan rozmieszczenia 
projektowanych opraw LED oświetlenia ogólnego”. 

 

10. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 
 

W budynku szkoły projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego  
i awaryjnego. Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego realizowane będzie 
z istniejących tablic bezpiecznikowych zlokalizowanych w korytarzach  
na poszczególnych kondygnacjach. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 
należy wykonać przewodami YDYp 4x1,5 mm2 w listwach elektroinstalacyjnych 
natynkowo. Zaprojektowano oprawy ewakuacyjne i awaryjne firmy AWEX. Oprawy 
ewakuacyjne z podtrzymaniem min. 1 godzinnym. Dla oświetlenia ewakuacyjnego 
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zastosować należy piktogramy kierunkowe – zgodnie z rysunkiem „Plan rozmieszczenia 
opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego”. 

Zaprojektowane oprawy posiadają certyfikat CNBOP-PIB oraz znak CE. 
 

11. Uwagi końcowe 
 

- Całość robót wykonać w oparciu o typowe rozwiązania techniczne.  
- Roboty budowalno-montażowe wchodzące w zakres instalacji elektroenergetycznych 
należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót, część 
„instalacje elektryczne, dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych 
urządzeń oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
- Wymaga się bezwzględnie stosowania materiałów zgodnych z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 roku – Prawo Budowlane, posiadających: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą czy też aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy. 

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać wymagane pomiary parametrów 
elektrycznych instalacji takie, jak: 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów, 

• pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, 

• zadziałanie modułów awaryjnych, 

• czas działania modułów awaryjnych. 
WYNIKI POMIARÓW ZAPROTOKOŁOWAĆ I PRZEKAZAĆ INWESTOROWI. 

- Roboty powinny wykonywać i nadzorować osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
- Po zakończeniu robót teren robót przywrócić do stanu pierwotnego. 
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10. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

 

Nazwa Wyposażenie 
Strumień 
świetlny 

Parter Piętro 1 Piętro 2 Piętro 3 Razem 

DEAL 40W 
30x120 Cam 
Multipower 

UGR<19 -4000K 
30W 

1x 
238532(@<40W-
4000K-1200X300 

3828 lm 

28 0 43 0 71 

DEAL 40W 
30x120 Cam 
Multipower 

UGR<19 -4000K 
40W 

1x 
238532(@<40W-
4000K-1200X300 

4951 lm 

13 145 156 36 350 

DEAL 40W 
30x120 

Cameleon 
Multipower 20W 

4000K 

1x 
237532¨A140W-

4000K 
2371 lm 

68 108 116 18 310 

DEAL 40W 
30x120 

Cameleon 
Multipower 30W 

4000K 

1x 
237532¨A140W-

4000K 
3686 lm 

36 2 0 0 38 

DEAL 40W 
30x120 

Cameleon 
Multipower 40W 

4000K 

1x 
237532¨A140W-

4000K 
4761 lm 

0 2 5 0 7 

DEAL 40W 60x60 
Cameleon 

Multipower 40W 
4000K 

1x 
237532¨A140W-

4000K 
4761 lm 

2 0 0 0 2 

HALER NEXT 
40W 4000K 

1x SM2835 6333 lm 
52 22 23 0 97 

HALER NEXT 
55W 4000K 

1x 2835 8420 lm 
0 4 0 0 4 

TINA 24W 
Multipower 13W 

1x LED 1400 lm 
0 27 12 0 39 

TINA 24W 
Multipower 24W 

1x LED 2600 lm 
3 8 8 0 19 

V-LINE 35W 1x 2835 4048 lm 32 32 17 2 83 

      234 350 380 56 1020 

 
 
 
 
Ilekroć w dokumentacji projektowej przywołany jest konkretny materiał,  
wyrób lub urządzenie danej firmy należy to traktować jako wytyczną techniczno-
jakościową i dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wyrobów  
lub urządzenia - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane. 
 
 
 



7 

 
 

11. Informacja BIOZ 
02 – 013 Warszawa 
Ul. W. H. Lindleya 16 
Tel. 783-870-060 
NIP: 70-11-048-310 
REGON: 389753554 
KRS: 0000916749 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca ma obowiązek zapoznać 

się z projektem budowlanym, treścią uzgodnień branżowych oraz obowiązującymi 

normami i przepisami, a trakcie prowadzonych prac przestrzegać zawartych  

w nich zaleceń. Kierownik budowy powinien zapoznać podległych mu pracowników  

z przepisami w zakresie dotyczącym prowadzonej budowy oraz przeprowadzić instruktaż 

stanowiskowy podległych mu pracownikom. Kierownik budowy musi posiadać 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno- inżynierskiej w zakresie sieci  

i instalacji elektrycznych oraz aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne „D" uprawniające  

do zajmowania się dozorem urządzeń instalacji i sieci elektrycznych do 1kV, natomiast 

elektromonterzy muszą posiadać aktualne Świadectwa Kwalifikacyjne E" uprawniające 

do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektrycznych do 1kV.  

W trakcie prowadzenia robót pracownicy zobowiązani są do używania materiałów  

i narzędzi posiadających certyfikat „B" oznaczający, że zostały one dopuszczone  

do obrotu. Używany sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i może być 

obsługiwany tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Załącznik do projektu 
 

Nazwa: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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12. Uprawnienia projektanta. 
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13. Przynależność projektanta do Izby Inżynierów budownictwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


