Wykaz dziatan wchodzacych w sktad zestawu priorytetowego
wraz z opisem

Priorytetowy zestaw dziatan dla k

ycznej lokalizacji

Lp. Typ dziatania Nr zadania Zakres prac Jednostka [m, ms, | Parametry
szt.] objetosé/dtugosé
1 Budowa 1KDO Wykonanie m 319
odwodnienia odwodnienia
liniowego liniowego z
polimerobetonu
(korytka z
zeliwnym
przykryciem)
2 Budowa/przebudo | 2KDB Przebudowa m 137
wa kanalizacji kolektora na
deszczowej DN300 DN500
3 Budowa/przebudo | 2KDB Budowa kolektora m 20
wa kanalizacji DN800
deszczowej
4 Przebudowa 2KDB Przebudowa m 314
kanalizacji kolektora na
deszczowej DN600 DN800
5 Budowa/przebudo | 2KDB Budowa kolektora m 199
wa kanalizacji DN1000
deszczowej
6 Przebudowa 2KDB Przebudowa m 35
kanalizacji kolektora na
deszczowej DN300 DN1200
7 Budowa/przebudo | 2KDB Budowa kolektora m 44
wa kanalizacji DN1200
deszczowej
8 Usuniecie 3KDU Usuniecie m 488
kanalizacji istniejacej
deszczowej kanalizacji na
potrzeby
przebudowy
9 Usuniecie 3KDL Likwidacja m 68
niepotrzebnych odcinkowa
odcinkow kanalizacji
kanalizacji deszczowej
deszczowej
10 Budowa/przebudo | 4KDS Przebudowa/budo | szt. 9
wa studni wa studni DN1000
11 Budowa/przebudo | 4KDS Przebudowa/budo | szt. 6
wa studni wa studni DN1600
12 Budowa/przebudo | 4KDS Przebudowa/budo | szt. 1
wa studni wa studni DN1800
13 Budowa 5KDS Budowa szt. 1
separatora separatora
lamelowego z lamelowego z
osadnikiem osadnikiem
DN2000 DN2000
14 Wykonanie wylotu | 6WKD Wykonanie wylotu | szt. 1
kanalizacji kanalizacji
deszczowej deszczowej
DN1000 z betonu DN1000 z betonu
C30/3/ (B30) C30/3/ (B30)
15 Likwidacja 6WKDL Likwidacja/zabezpi | szt. 1
istniejacego eczanie
wylotu istniejagcego
wylotu DN1000
16 Budowa suchego NZB_1 Budowa polderu m3 9500
zbiornika/polderu zalewowego
17 Przebudowa 7KSB Przebudowa/budo | m 189
kanalizacji wa kanalizacji
sanitarnej - kolizja sanitarnej DN800
z kan. sanitarng
DN800




18 Przebudowa 7KSS Przebudowa/budo | szt. 4
studni na wa studni DN1500
kanalizacji
sanitarnej - kolizja
19 Przebudowa 8KSB Przebudowa/budo | m 58
kanalizacji wa kanalizacji
sanitarnej -kolizja sanitarnej DN300
z kan. sanitarna
DN300
20 Przebudowa 8KSS Przebudowa/budo | szt. 2
studni na wa studni DN1000
kanalizacji
sanitarnej - kolizja

1KDO - budowa odwodnienia liniowego.

Zaleca sie budowe odwodnienia liniowego i/lub dodatkowych wpustéw ulicznych we wskazanych
lokalizacjach.  Przeprowadzona analiza  kierunkow  $ciezek  sptywu  powierzchniowego
w oprogramowaniu SCALGO wykazata, ze powierzchnie zlewni odwadniane poprzez pojedyncze kratki
wpustowe sg w wiekszosci znacznie wieksze niz maksymalna zalecana powierzchnia zlewni - 400 mz.
- przypadajgca na jedng kratke wpustowg. Jest to spowodowane faktem, iz teren nachylony jest
obustronnie w kierunku osi przeptywu — koryta Strawy. W czasie opaddw nastepuje sptyw z terenu
przylegtego, nieposiadajgcego odwodnienia, na obszary posiadajgce odwodnienie (np. drogi).
Rzeczywiste powierzchnie zlewni odwadnianych a tym samym sptyw powierzchniowy jest wigkszy niz
mozliwosci przepustowe kratek wlotowych na terenach odwadnianych (przyjmuje sie, ze przepustowos¢
kratki wpustowej wynosi od 10 do 20 dms/s). Proponuje sie zatem dziatanie polegajgce na ,opasaniu”
krytycznej lokalizacji dodatkowymi odwodnieniami liniowymi i/lub wpustami w celu zwigkszenia
mozliwosci przechwytywania sptywu powierzchniowego ze zlewni. Dodatkowe odwodnienia sugeruje
sie wigczy¢ poprzez przykanaliki DN200 do najblizszych kolektoréow zbiorczych w drogach.

NZB_1 - budowa polderu na skwerze im. Michata Rawity Witanowskiego

Kluczowym dziataniem z punktu widzenia wyeliminowania zalewania lokalizacji krytycznej jest
zredukowanie przeptywow kulminacyjnych doptywajgcych korytem rzeki Strawy. W tym celu proponuje
sie budowe suchego zbiornika retencyjnego (polderu zalewowego), ktéry bedzie miat za zadanie
retencjonowac nadwyzke wody w okresach jej nadmiaru i oddawac jg w okresach niedoboru powodujgc
wyréwnanie przeptywow ekstremalnych maksymalnych i minimalnych w korycie. Najdogodniejsze do
lokalizacji takiego przedsiewziecia z punktu widzenia efektywnosci dziatan jest miejsce bezposrednio
powyzej punktu krytycznego, najbardziej narazonego na podtopienia i zalewy. U zbiegu ulic Wojska
Polskiego oraz Armii Krajowej znajduje sie skwer im. Michata Rawity Witanowskiego, ktoéry jest
miejscem spetniajgcym to kryterium. Wymaga to zmiany uzytkowania terenu i przeksztatcenia skweru
w polder zalewowy, poniewaz bedzie to zbiornik otwarty. Budowa zbiornika zamknietego bytaby
kosztowna, a teren nad zbiornikiem ze wzgledéw dopuszczalnych obcigzen i tak musiatby pozostac
niezabudowany, a wiec jego uzytkowanie ograniczone. Dodatkowym atutem budowy zbiornika
otwartego jest oddziatywanie na mikroklimat otoczenia i schtadzanie temperatury powietrza w okresie
letnim, gdy bedzie wypetniony wodg oraz poprawa aspektéw ekologicznych i waloréw wizualnych
otoczenia. Przez pozostatg cze$¢ roku zbiornik bedzie suchy (przynajmniej w czesci poza
przegtebieniami dna) i moze by¢ miejscem rekreacji dla mieszkancow np. jako park wodny czy
skatepark. Objetos¢ uzytkowa zbiornika retencyjnego biorgc pod uwage powierzchnie dostepnego
terenu i przyjeta $rednig gtebokos¢ uzytkowg na poziomie 2 m wynosi¢ bedzie ok 9500 msi moze byé
nieco inna (wieksza Ilub mniejsza) w zaleznosci od sposobu uksztaltowania dna (jego
zagospodarowania) oraz nachylenia skarp (przyjeto 1:4).

Strawa w stanie istniejgcym na tym odcinku przebiega na potudnie od Skweru i zamknieta jest
w podziemny kanat o wymiarach 1460/2400 mm. W obliczeniach przyjeto przelew na polder na rzedne;j
196,63 ktéra wyznacza 60% napetnienia kanatu Strawy w tym miejscu. W czasie trwania deszczu
o prawdopodobienstwie przewyzszenia 10% i czasie trwania 45 min przeptyw maksymalny na polder
wynosi 3,4 m3/s (objetos¢ doptywu w czasie zadanego epizodu opadowego wyniosta 0k.5800 m3).
Parametry przelewu na polder powinny zatem by¢ tak dobrane, aby osiggaé przytoczong wielkosé
przepustowosci. Urzagdzenie regulujgce odptyw powinno mie¢ wydatek awaryjny pozwalajgcy na
opréznienie polderu z wiekszym wydatkiem niz zatozony doptyw w analizowanym scenariuszu w celu
przepuszczenia wody kontrolnej dla odpowiedniej klasy budowli hydrotechnicznej, okreslonej na etapie
projektu technicznego (czyli wydatek przelewu awaryjnego powinien wynosic¢ wiecej niz 3,4 m3/s).



Do polderu, od strony ul. Wojska Polskie planuje sie wtgczenie nowego odcinka kanalizacji z wylotem
DN1200 w celu dalszego zabezpieczenia krytycznej lokalizacji przed wysokimi przeptywami.

2KDB - budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej — ul. Lédzka, Przeskok, Wojska Polskiego
Zaleca sie przebudowe kanalizacji deszczowej w ul. Lodzkiej, wigczajgcej sie do Strawy na odcinku
umochionym gabionami. Przebudowa ta polega na skierowaniu wod sptywajgcych kanalizacjg z gérne;j
czesci zlewni kanalizacyjnej do polderu zalewowego poprzez zabudowe rurociggu w ul. Przeskok
a nastepnie fragmentem w ul. Wojska Polskiego. Odcinek istniejgcy DN600 w skrzyzowaniu ul. L6dzkiej
i ul. Przeskok powinien zostac¢ zlikwidowany, w celu przekierowania cato$ci wod z gornej czesci zlewni
planowanym ciggiem kanalizacyjnym w ul. Przeskok do polderu zalewowego. Odcinek istniejgcy
kanalizacji w ul. Lodzkiej ma Srednice DN600 i duzy spadek wynoszacy 1% i wiecej — przepustowos¢
dla rury DN600 przy takim spadku to nawet 0,64 m3/s, a modelowanie hydrauliczne wykazato, ze
odcinek ten jest przecigzony i nastepuje wybicie wody na powierzchnie terenu. Dlatego sugeruje sie
przebudowe srednicy z DN600 na DN800 na odcinku 315 m od skrzyzowania ul. t.édzkiej z ul. Przeskok
(w gore ul. Loédzkiej).

Zatozono, ze nowy odcinek kanalizacji w ul. Przeskok bedzie miat spadek 0,2% a odcinek w ul. Wojska
Polskiego spadek taki jak istniejgcy kolektor w tym miejscu (0,5-0,8%). Konieczno$¢ przyjecia
mniejszego niz istniejgcy spadek kanalizacji w ul. £édzkiej wynika z potrzeby wigczenia sie do polderu
zalewowego przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego dopuszczalnego naziomu 1 m. Poniewaz
zatozono mniejszy niz istniejgcy spadek, Srednica planowanego kolektora bedzie wynosi DN1000
w ul. Przeskok na dtugosci 165 m oraz DN1200 na dtugosci 80 m w ul. Wojska Polskiego. Zaplanowano,
ze rzedna wylotu do polderu bedzie wynosic¢ 196,83. Na wylocie powinna znajdowac sie klapa zwrotna
zapobiegajgca cofaniu sie wody z polderu do kanalizacji oraz bezposrednio przed wylotem separator
o maksymalnej przepustowosci 1600 I/s z osadnikiem.

Odcinek istniejgcy kanalizacji w ul. Wojska Polskiego ponizej planowanego wylotu do polderu takze
powinien by¢ przebudowany na wiekszg $rednice z uwagi na jego zbyt matg przepustowos$¢. Istniejgca
srednica w tym miejscu to DN300, proponuje sie przebudowe na DN500 na dtugosci ok. 140 m od studni
0 koordynatach X-5698538,40 Y-7408219,60 do studni, w ktorej nastepuje potgczenie ciggow
w ul. Wojska Polskiego z kanalizacjg w ul. toédzkiej, czyli X-5698478,43 Y-7408342,32. Odcinek
istniejgcy DN300 od studni X-5698555,25 Y-7408186,44 do studni X-5698538,40 Y-7408219,60
powinien by¢ usuniety/zamulony, aby calos¢ wod opadowych splywajgcych nowym odcinkiem
w ul. Lédzkiej skierowac na polder.

Celem proponowanych dziatan jest likwidacja wybi¢ wody z kanalizacji deszczowej przy zatozonym
obcigzeniu opadem 10% o czasie trwania 45 min (bezpieczny scenariusz projektowy). Nie jest nim
natomiast doprowadzenie do sytuacji bezciSnieniowej pracy kanalizacji grawitacyjnej w tym
scenariuszu. Taki wariant przebudowy obejmowatby swoim zakresem znacznie dtuzsze odcinki
siecioraz powodowatby konieczno$¢ zastosowania bardzo duzych $rednic kanalizacji. Takie dziatanie
byloby nieuzasadnione ekonomicznie oraz powodowatoby liczne problemy wykonawcze z zwigzku
z kolizjami z pozostatym uzbrojeniem terenu przy budowie tak duzych srednic kanalizacji.

2KDB —przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja

Wylot kanalizacji pod mostem w ul. 1 Maja nalezy przebudowaé poprzez budowe nowego odcinka
kanalizacji DN1000, zatozono wylot na wschod od istniejgcej lokalizacji. Istniejgcy uktad podczyszczania
moze zosta¢ zachowany bez zmian, poniewaz zatozono, ze odejscie kolektora w kierunku wschodnim,
do nowego wylotu bedzie zaczynac sie w studni za uktadem podczyszczania.



Ponizej mapa z lokalizacjg studni z pozycji 18 i 20 z tabeli.

Wskazane do budowy/przebudowy studnie poz. 18 (7KSS) i 20 (8KSS) sg to zidentyfikowane w stanie
istniejacym studnie na kanalizacji sanitarnej DN800 i DN300, przebiegajgcej w miejscu
projektowanego polderu. Studnie te wraz z rurociggami bedg wymagaty przetozenia w inne miejsce.
Nie proponowano rozwigzania tej kolizji z kanalizacjg sanitarng a jedynie wskazano na fakt jej

wystgpienia w przypadku budowy polderu.

Koordynaty dla studni DN1500 na kanalizacji sanitarnej DN800 w miejscu kolizji z polderem:
7KSS1 - X:5698535.20; Y:7408061.62
7KSS2 — X:5698526.84; Y:7408113.62
7KSS3 — X:5698511.38; Y:7408205.27

7KSS4 — X:5698505.15; Y:7408247.22

Studnie DN1000 na kanalizacji DN300:
8KSS1 - X: 5698580.12; Y:7408115.18

8KSS2 - X: 5698556.64; Y:7408102.61



Ponizej lokalizacja studni na mapie:

Separator lamelowy znajduje sie przy polderze:

Na mapie zaznaczony jako studnia zielona z czarnym kétkiem

5KDS — X: 5698536.47; Y: 7408177.41

Studnia DN1800 na mapie zaznaczony jako zielone z czarnym koétkiem o koordynatach:
4KDS - X:5698489.78; Y:7408449.99

Dwie studnie na z6tto na Wojska Polskiego do wymiany: DN1600 na kolektorze DN1200 — wliczajg sie
do sumy- 6 studni DN1600 (4 w czarnych koétkach plus 2 zotte)

Koordynaty zottych studni
X: 5698571.15; Y:7408155.14

X:5698555.09; Y:7408186.23

Jesli chodzi o studnie DN1000 (lub wieksze) poz. 10 to ilo$¢ 9 szt. odpowiada tym na ul. Lodzkiej.



