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MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak

BUDOWNICTWO DROGOWE MOSTOWE INZYNIERYJNE
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N PROJEKT

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA SANITARNA

Zamierzenie budowlane:

POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4803P, UL. PONIECKA
W KROBI

Adres obiektu budowlaneqo:

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT GOSTYNSKI, GMINA KROBIA

DZIALKI OBJETE INWESTYCJA:

Obreb 0001 Krobia
dz.: 1626/2

INWESTOR:

POWIAT GOSTYN
UL. WROCLAWSKA 256
63-800 GOSTYN

POZNAN, CZERWIEC 2023

ul. Dluga 14/6, 61-850 Poznan, tel.: 61 415-25-21, 603-054-181, marcin.kuciak@mkm-projekt.pl
NIP: 6961572798 « REGON 301539393



PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA SANITARNA
Nazwa POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
zadania: W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4803P, UL. PONIECKA
W KROBI
Kod: 45000000-7
Nazwa: ROBOTY BUDOWLANE
Powiat Gostyn

Nazwa 1 adres
zamawiajacego:

ul. Wroctawska 256
63-800 Gostyn

Nazwa 1 adres

Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak

wykonawcy: ul. Dtuga 14/6, 61-850 Poznan
Opracowat: inz. Marcin Kuciak

upr. WKP/0260/PWOD/08

Data wykonania:

06.2023r.




PRZEDMIAR BRANZA SANITARNA

Lp. |

Podstawa |

Opis

[j.m. | llogé

Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 4803P, ul. Poniecka

1 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.1] 45230000-8 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1 |KNNR 1 0111{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km | 0,10
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
KNNR 10202 ) A MU .
2 05 gruncie kat. |-l z transportem urobku, utylizacja i optatg za utylizacje po stronie m3 102.06
wykonawcy ’
3 KNR-W 4-01 [Umocnienie petne scian wykopow o gtebokosci do 4.0 m wraz z rozbiorka, m2 | 210
0108-01 elementami szalunkowymi typu BOX.
4 KNNR 4 1411{Podtoza pod kanaly i obiekty - przykanaliki fi 200 z materiatéw sypkich grubosci 10 m3 | os
01 cm ’
KNNR 4 1411{Podtoza pod kanaly i obiekty - kanaty z rur fi 315 z materiatéw sypkich grubosci 15
5 m3 | 16,96
02 cm
6 KNNFB;" 1417 Podtoza pod kanaty i obiekty - studnie z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3 | 0,50
7 KNNFB: 1410 b4 dioza betonowe z betonu C8/10 pod studnie i studzienki o grubosci 15 cm m3 | 0,50
8 KNNF;; 13084 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m | 7,00
KNNR 4 1308{Kanaty z rur PVC SN8 Lita fgczonych na wcisk, rury tgcznie z uszczelkg o sr.
9 m | 87,00
05 zewn. 315 mm
10 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie wraz z stud| 3.00
0613-01  [wlazem klasy D400 1
Studzienki sciekowe uliczne kraweznikowe betonowe o $r.500 mm z osadnikiem
KNNR 4 1424 o ) .
11 02 bez syfonu wraz z wpustem $ciekowym ulicznym ptaskim klasy D400 tgczone na szt. | 3,00
klej, szczelne
KNNR 1 0527{Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
12 N o kpl. | 1,00
01 lekki; element o rozpietosci 4 m
KNNR 1 0527{Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
13 . VP kpl. | 1,00
06 lekki; element o rozpietosci 4 m
14 KNNFB} 0529, Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl. | 2,00
KNNR 1 0529{Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4
15 kpl. | 2,00
06 m
KNNR 103181 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci
16 03 do 3.0 m w gruncie kat. |-l zakupionym piaskiem (0,4m mniej ze wzgledu na m3 | 70,00
nowg konstrukcje na odtworzeniu)
17 | kal. Wkasna |Zakup i montaz wylotu prefabrykowanego kpl. | 1,00




