Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszychw ciagu drogi powiatowej nr 4803P, ul. Poniecka w

Krobi
Element scalony - rodzaj rob6t Jednostka
Lp. Podstawy = N A . A B TV ~Grf —
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Nazwa | Ilogé
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE & &
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 " . " . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 .
autostrad. dréa.
1 D 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym wraz ze stabilizacjq pasa drogowego km 0,14
plan sytuacyjny |- ul. Poniecka km 0,14
D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY. % %
45112000-5 |CPV: Robotyv ziemne i wyvkopaliskowe.
2 D 01.02.02.13 Us_,unlefa_e wa’rs'gwy ziemi urodza]lnej (humusu) o grgbosa 30cm za pomoca spycharek ze spryzmowaniem w m? 20,5
bliskosSci robdt i do wykorzystania przy humusowaniu
obmiar wiasny |- ul. Poniecka m3 20,5
3 D 01.02.02.14 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubos¢ 30cm za pomoca spycharek z wywozem na sktad m? 78,5
wykonawcy
obmiar wiasny |- ul. Poniecka m3 78,5
D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW % %
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przvgotowania oraz oczvszczenia terenu pod budowe
4 D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. 20cm z wywozem m? 85,0
obmiar wiasny |- ul. Poniecka m? 85,0
5 | D 01.02.04.22.01 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 10cm z wywozem m? 85,0
obmiar wiasny |- zjazdy m? 85,0
6 D 01.02.04.30 Rozebra’m‘e nawierzchni z betonowej kostki brukowej (przetozenie istniejacej nawierzchni - regulacja m? 140
wysokosciowa)
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i ponowne utozenie - dostosowanie wysokosciowe
istniejacej nawierzchni skrzyzowania z ul. £acznikowg do projektowanej nawierzchni z wykorzystaniem m? 80
obmiar wiasny istniejacei kostki (80% z rozbidrki)
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i ponowne utozenie - dostosowanie wysokosciowe
istniejacej nawierzchni zjazdéw do projektowanej nawierzchni z wykorzystaniem istniejacej kostki (80% z m? 60
rozbiorki)
7 D 01.02.04.43 [Rozebranie opornikéw betonowych z wywozem m 100
obmiar wtasny |- obramowania zjazdow m 100
8 D 01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem ftawy betonowej z m 32
Wywozem
obmiar wtasny |- ul. Poniecka m 32
9 D 01.02.04.71 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40-60mm m 32
obmiar wasny |- pod zjazdami m 32
10 | D 01.02.04.81 |[Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych (z wywozem na skfad wykonawcy) szt. 3
obmiar wiasny |- ul. Poniecka szt. 3
11 D 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz (tablic) znakdw drogowych (z wywozem na sktad wykonawcy) szt. 3
obmiar wtasny |- ul. Poniecka szt. 3
12 | D 01.02.04.91 [Rozebranie Scianek czotowych i umocnien wylotéw przepustéw z kamienia m? 0,9
obmiar wiasny |- ul. Poniecka m? 0,9
D.01.03.02 KABLOWE LINIE ENERGETYCZNE . -
45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
13 D 01.03.02.11 |Montaz rur ostonowych srednicy 110 na istniejacym kablu elektroenergetycznym m 21,0
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE o &
D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW. . -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
14 D 02.01.01.11 [Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. I-IV z przerzutem poprzecznym do wbudowania w nasyp m? 141
obmiar wiasny |- ul. Poniecka m?3 141
15 D 02.01.01.13 Wykonanie wykopow mechamczme w gruntach kat. I-IV z transportem podtuznym urobku na nasyp do m? 14
ponownego wbudowania
Zafacznik nr 3a |- ul. Poniecka m?3 14
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. N N
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
16 D 02.03.01.12 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kategorii I-IV uzyskanego z wykopu - przerzut poprzeczny m? 141
obmiar wtasny |- ul. Poniecka m3 141
17 D 02.03.01.13 Wykonywanie nasypow mechanicznie z gruntu kategorii I-1V z pozyskaniem z ukopu i transportem podtuznym m? 14
gruntu na odlegto$¢ 2-5 km w nasyp
obmiar wiasny |- ul. Poniecka m?3 14
18 D 02.03.01.14 Wykonywar_ne nasyp,ow |_'nechan|czn|e z gruntu kategorii ’II—IV z pozyskaniem z dokopu (formowanie i m? 239
zageszczanie nasypdw) i transportem gruntu na odlegtosé 6-15 km
obmiar wiasny |- ul. Poniecka m?3 239
19 D 02.03.01.16 Elaa:cntlo_\;v\fme (obrobienie na czysto) skarp wykopdw oraz nasypéw wykonywanych mechanicznie w gruntach m? 205
zatacznik nr 2a |- ul. Poniecka m? 205
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO &3 &
D 03.02.01 |KANALIZACJA DESZCZOWA. % %
45231000-5 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaqéw i kabli
20 D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zawordéw wodociggowych i gazowych szt. 3




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp. . - Le - - o P A
= FEREETE] Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa | Ilogé
1 2 3 4 5
D 04.00.00 |(PODBUDOWY & &
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 - N . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ”
autostrad, dréa.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2
21 | D04.01.01.13 nawierzchni w gruntach kat. I-IV_gteboko$¢ koryta 21-30 cm m 180
przekroje normalne |- gteboko$¢ koryta 26cm - chodnik m? 180
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2
22 | D04.01.01.14 nawierzchni w gruntach kat. I-IV ateboko$¢ koryta ponad 31-40 cm m 205
przekroje normalne |- gteboko$¢ koryta 31cm - zjazdy m? 205
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 n " " . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ”
autostrad, dréa.
23 | D 04.03.01.12.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne 2 385
Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 - 5 180
przekroje |chodnik m
normalne . . . - . - . 2
Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grubosci 20cm- zjazdy m 205
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
D 04.05.01 |(CEMENTEM. % %
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad. dréa.
24 D 04.05.01.41 |Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem 1,5/2 grubosci 15cm m? 180
przequje normalne| chodnik m? 180
obmiar wiasny
25 D 04.05.01.63 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grubosci 20cm m? 205
przekroje normalne . 2
obmiar wtasn - ZJaZdy m 205
05.00.00 NAWIERZCHNIE & &
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
D 05.03.23 - > . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, dréa.
26 | D 05.03.23.15.02 V\{ykonam.e nawierzchni z kostki .brukowe_'| Pe?tonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo- m? 16
piaskoweij 1:4 gr. 3cm - requlacia wysokosciowa
plan sytuacyjny |- skrzyzowanie z ul. tacznikowa m? 16
27 | b 05.03.23.15.03 V\{ykonam.e nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo- m? 205
piaskowej 1:4 gr. 3cm
plan sytuacyjny |- zjazdy m? 205
28 | D 05.03.23.15.04 Wykonanie naW|erzch.n| z kostk|’b.rukowe1 betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 14
1:4 gr. 3cm - requlacia wysokosciowa
plan sytuacyjny |- zjazdy m? 14
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE & *
D 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. % %
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
29 D 06.01.01.22 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m? 205,0
obmiar wiasny |- grubo$¢ 10cm - humusowanie skarp wykopdw i nasypow - ul. Poniecka m? 205,0
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
OZNAKOWANIE POZIOME.
D 07.01.01 N R R R - -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 P
autostrad, dréa.
30 D 07.01.01.31 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciagte m? 13,5
organizacja ruchu |- ul. Poniecka m? 13,5
31 D 07.01.01.32 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywane m? 11,1
organizacja ruchu |- ul. Poniecka m? 11,1
32 D 07.01.01.33 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - strzatki i inne symbole m? 43,0
organizacja ruchu|- ul. Poniecka m? 43,0
33 | D07.01.01.37 |Montaz paséw wibracyjno-akustycznych o szerokosci 0,12m mb 180
organizacja ruchu|- ul. Poniecka mb 180
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 " N . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 P
autostrad, dréa.
34 D 07.02.01.41 |Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych - pionowe znaki szt. 6
organizacja ruchu |- ul. Poniecka szt. 6
35 D 07.02.01.44 Przym_oc;owarye tar_cz znakow drogowych z b_I;chy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkdéw - znaki szt. P
mate i Srednie, folia odblaskowa II generacii , typ A
organizacja ruchu |- tarcze znakow typu A - ul. Poniecka szt. 2
36 D 07.02.01.44 Przym_oc;owarye tar_cz znakow drogowych z b_I;chy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkdéw - znaki - 4
mate i Srednie, folia odblaskowa II generacii , typ D
organizacja ruchu |- tarcze znakdéw typu D - ul. Poniecka szt. 4
37 D 07.02.01.46 |Ustawienie znaku D-6 wraz z U-35a kpl. 2
organizacja ruchu |- ul. Poniecka kpl. 2




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp. . - Le - - o P A
= FEREETE] Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa | Ilogé
1 2 3 4 5
D 08.00.00 |[(ELEMENTY ULIC & &
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 " . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ”
autostrad, dréa.
38 D 08.01.01.11 Ustawienie kraweznikow betonowych, _typ uI|cz_ny, o wymiarach 15x30cm (koloru szarego) na tawie betonowej m 160
z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
plan sytuac_any, - ul. Poniecka, kraweznik wystajacy h=12cm m 95
przekroje
normalne - ul. Poniecka, kraweznik obnizony h=2cm m 65
Ustawienie kraweznikdw betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego) na tawie
39 | D08.01.01.13 . B ; m 35
betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskoweij 1:4 gr. 5cm
plan sytuacyjny, .
przekroje normalne | ~ ul. Poniecka m 35
CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH
D 08.02.01 " . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, dréa.
40 | D 08.02.01.16.01 Wykonanie chodnikédw z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x5cm z fakturg rozpoznawalng dla niewidomych - m? 10,0
pas ostrzegawczy
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
D 08.02.02 - " . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, dréa.
41 | D 08.02.02.12a V\{ykonanl.e chodnikdéw z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8cm na podsypce cementowo- m? 180
piaskowej 1:4 o gr. 3cm
plan sytuacyjny |- chodnik m? 180
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D 08.03.01 " . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, dréa.
42 D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem m 225
plan sytuacyjny, .
przekroje normalne - ul. Poniecka m 225
D 08.05.06 SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ]. N N
45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociaadw i kabli.
43 D 08.05.06.11 U+ozen‘|e Scieku z d_woch rzeddéw brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3cm oraz m 146
na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
plan sytuacyjny - ul. Poniecka - Sciek przykraweznikowy m 128
przekroje normalne |- yl. Poniecka - $ciek medzyjezdniowy m 18




