"Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowosci Elzbietkow" - etap Il (207mb)
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: "Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowosci Elzbietkow" - etap 1l (207mb)

1

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1{ 45100000-8 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzac;ji
geodezyjnej powykonawczej drogi
1f KNNR1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0111-01 [ trasa drog w terenie réwninnym
+ obstuga geodezyjna budowy.
0,207 km 0,21
RAZEM 0,21
1.2| 45112000-5 | D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2| KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2| 0113-01 |do 15cm
638,0 m2 638,00
RAZEM 638,00
3] KNNR1 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2| 0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km -
zatadunek i wywoz ziemi urodzajnej do ponownego
wykorzystania
poz.46 * 0,10 m3 22,50
RAZEM 22,50
4 KNNR'1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2| 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ill z transportem urobku,
utylizacjg i optatg za utylizacje po stronie wykonawcy
(poz.2 * 0,15) - poz.3 m3 73,20
RAZEM 73,20
1.3( 45110000-1 | D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drog
5/ KNNR 6 [ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce m2
d.1.3] 0803-01 [ cementowo-piaskowej
{oddac¢ wilascicielom posesiji} 37,0 m2 37,00
RAZEM 37,00
6] KNNR6 [ Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.1.3| 0802-06
24,0 m2 24,00
RAZEM 24,00
7] KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia lub gruzu gr. 15 cm m2
d.1.3| 0802-02 | mechanicznie
57,0 m2 57,00
RAZEM 57,00
8] KNNR 6 [ Rozebranie podbudowy z kruszywa o sredniej gr. 20cm m2
d.1.3] 0801-02 [ mechanicznie
poz.5 m2 37,00
RAZEM 37,00
9] KNNR6 [ Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1.3| 0806-01 | podsypce piaskowe;j
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
10| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3| 0812-03
poz.9 * 0,0575 m3 1,15
RAZEM 1,15
11] KNNR6 [ Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm | m
d.1.3] 0806-08 [ na podsypce piaskowej
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR 2-31 | Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.1.3| 0812-03
poz.11*0,03 m3 0,06
RAZEM 0,06
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13| KNR 4-05] | Demontaz studni rewizyjnych w gotowym wykopie o kpl.
d.1.3| 0409-01 | gtebokosci do 3 m wraz z wywozem, utylizacjg i optatg za
utylizacje
7,0 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
14| KNR 4-05I | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy [ m
d.1.3] 0315-04 | nominalnej 400-800 mm uszczelnionego zaprawg
cementowg wraz z wywozem, utylizacjg i optatg za
utylizacje
{wymiana kanatu} 20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
15| KNNR6 | Zdjecie ze stupkow tarcz znakéw lub drogowskazow szt.
d.1.3| 0702-08
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16] KNNR6 | Demontaz stupkow znakéw drogowych wraz z wywozem | szt.
d.1.3] 0808-08 [ do 10km w miejsce wskazane przez inwestora
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na | m3
d.1.3] 1103-01 [ zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze
{Gruz z betonu} poz.6 * 0,15 m3 3,60
{Gruz z tlucznia} poz.7 * 0,15 m3 8,55
{Gruz z podbudowy z kruszywa} poz.8 * 0,2 m3 7,40
{Gruz z kraweznika} poz.9 * 0,045 m3 0,90
{Gruz z fawy spod kraweznika} poz.10 m3 1,15
{Gruz z obrzeza} poz.11 * 0,24 m3 0,48
{Gruz z faw spod obrzeza} poz.12 m3 0,06
RAZEM 22,14
18] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym z transportem, utylizacjg i optatg za
utylizacje po stronie wykonawcy
poz.17 m3 22,14
RAZEM 22,14
2| 45112000-5 | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1| 45112000-5 | D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
19] KNNR1 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.2.1] 0202-05 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-l z transportem urobku,
utylizacjg i optatg za utylizacje po stronie wykonawcy
{chodniki} poz.44 * 0,11 m3 31,90
{zjazdy} poz.45 * 0,16 m3 39,20
{opornik} poz.52 * 0,27 * 0,4 m3 23,76
{obrzeze} poz.54 * 0,18 * 0,4 m3 23,04
RAZEM 117,90
2.2| 45112000-5 | D-02.03.01 Wykonanie nasypow
20 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.2| 0202-05 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem
0208-02 | zakupionego piasku na odlegto$¢ 10 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
40,0 m3 40,00
RAZEM 40,00
21 KNNR'1 [ Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m w m3
d.2.2| 0407-01 | gruncie kat. I-I
poz.20 m3 40,00
RAZEM 40,00
22| KNR-W 2-01{ Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-11I m2
d.2.2| 0506-07
poz.46 m2 225,00
RAZEM 225,00
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3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1[ 45110000-1 | D-03.01.03 b Oczyszczenie rowu z namutu
23 KNNR6 | Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.3.1] 1302-02 | namutu gr. 30 cm
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
24 KNNR1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.1] 0202-08 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(2,0+0,4+2,0)*0,3 *poz.23 m3 66,00
RAZEM 66,00
3.2| 45230000-8 | D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
25 KNNR'1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.2| 0202-05 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
{pod przykanaliki fi 200} poz.30 * 0,8 * (1,0 + 0,1) m3 30,80
{wymiana kanatu fi 400} poz.31 * 1,2 * (0,8 + 0,15) m3 22,80
{pod studnie fi 1200} poz.33 *2,2*2,2* (1,2 + 0,15 + 0,15 | m3 55,90
+0,15)
{pod studnie fi 1500} poz.34 * 2,5 * 2,5 * (1,2 + 0,15 + 0,15 | m3 10,31
+0,15)
{pod studzienki sciekowe fi500} poz.35*1,5*1,5*(2,0+ | m3 36,23
0,15+ 0,15)
RAZEM 156,04
26 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.2| 1411-01 [ grubosci 10 cm - przykanaliki fi200
poz.30 * 0,8 * 0,1 m3 2,80
RAZEM 2,80
27| KNNR4 | Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich grubosci 15cm | m3
d.3.2| 1411-02
poz.31*1,2*0,15 m3 3,60
poz.32*0,6 * 0,15 m3 0,27
RAZEM 3,87
28 KNNR4 [ Podtoza pod kanaly i obiekty - studnie z materiatow m3
d.3.2| 1411-02 [ sypkich grubosci 15 cm
{pod studnie fi 1200} poz.33 * 2,2 *2,2* 0,15 m3 5,08
{pod studnie fi 1500} poz.34 * 2,5* 2,5 * 0,15 m3 0,94
{pod studzienki sciekowe fi500} poz.35*1,5*1,5*0,15 m3 2,36
RAZEM 8,38
29] KNNR4 | Podioza betonowe z betonu C8/10 pod studnie i studzienki| m3
d.3.2| 1410-03 | o grubosci 15 cm
Tpod studnie fi 1200} poz.33* 2,2 * 2,2 0,15 m3 5,08
{pod studnie fi 1500} poz.34 * 2,5 * 2,5 * 0,15 m3 0,94
{pod studzienki sciekowe fi500} poz.35*1,5*1,5* 0,15 m3 2,36
RAZEM 8,38
30f KNNR4 | Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 | m
d.3.2| 1308-03 mm
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
31| KNNR4 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm | m
d.3.2| 1308-06
{wymiana kanatu} 20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
32 KNNR4 | Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 | m
d.3.2| 1308-08 | mm
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
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33| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mmw |stud.
d.3.2| 0613-03 [ gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m wraz z wlazem
klasy D400
7,0 stud. 7,00
RAZEM 7,00
34 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm w  |stud.
d.3.2| 0613-05 [ gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m wraz z wtazem
klasy D400
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNNR4 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3.2| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu wraz z obramowaniem z obrzeza i
zabrukiem kostkg na betonie C12/15 gr. 20cm wielkosci
1,0x1,0m
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
36| KNR 2-20 | Przejscia przez $ciane betonowg cm dla rurociggéw PVC |szt.p
d.3.2| 0113-08 [ o $r. 200 mm - wigczenie do istniejgcych kanatow rzejs
betonowych wraz z dostawg i montazem przejscia c
szczelnego
3,0 szt.p 3,00
rzejs
c
RAZEM 3,00
37| KNR 2-31 | Wylot i wlot kolektora dla rur o ér. 60cm z kratg $cia
d.3.2| 0605-05 | zabezpieczajgca nk.
1,0 Scia 1,00
nk.
RAZEM 1,00
38| KNR 2-01 | Umocnienie skarp kamieniem polnym na warstwie z m2
d.3.2| 0520-01 | betonu C8/10 gr. 10cm
50 m2 5,00
RAZEM 5,00
39] KNNR1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.3.2| 0318-03 [ szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokoéci do 3.0 m w gruncie kat. |
-l zakupionym piaskiem (0,5m mniej ze wzgledu na nowa
konstrukcje na odtworzeniu)
TObsypka i zasypka fi 200} poz.30 * [0,8 * 1,0 - (3,14 * 0,1 *| m3 26,90
0,1)]
{Obsypka i zasypka fi 400} poz.31 * [1,2 * 0,8 - (3,14 * 0,2 *| m3 16,69
0,2)]
{Obsypka i zasypka fi 600} poz.32 *[1,6 * 1,8 - (3,14 * 0,3 *| m3 7,79
0,3)]
{Studnia fi 1200} poz.33 *[2,2* 2,2 * (1,2 + 0,15) - (3,14 * | m3 35,06
0,6 *0,6 * (1,2 + 0,15))]
{Studnia fi 1500} poz.34 *[2,5* 2,5 * (2,5 + 0,15) - (3,14 * | m3 11,88
0,75*0,75* (2,5 + 0,15))]
{Studzienki sciekowe fi 500} poz.35 * [(1,5 * 1,5 * (2,0)) - m3 28,75
(3,14 * 0,25 * 0,25 * 2,0)]
RAZEM 127,07
40 KNR 4-05Il' | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
d.3.2| 0103-07 [ zewnetrznejo r. 0.40 - 0.80 m wypetnionych osadem do
2/3 wysokosci kanatu
185,0 m 185,00
RAZEM 185,00
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1| 45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
41 KNNR6 | Koryta wykonywane w gruntach kat. lI-IV pod konstrukcje | m2
d.4.1| 0101-03 | nawierzchni
{chodnik} poz.44 m2 290,00
{zjazdy} poz.45 m2 245,00
{pod opornik} poz.52 * 0,27 m2 59,40
{pod obrzeze} poz.54 * 0,18 m2 57,60
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RAZEM 652,00
4.2| 45233000-9 | D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem
42] KNNR6 [ Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, | m2
d.4.2[ 0111-02 | warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
{chodnik} poz.44 m2 290,00
RAZEM 290,00
43 KNNR6 | Podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie m2
d.4.2] 0109-03 [ cementem C5,0/6,0 gr. 20 cm, pielegnowane piaskiem i
woda
{zjazdy} poz.45 m2 245,00
RAZEM 245,00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1| 45233000-9 | D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
44 KNNR6 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez m2
d.5.1] 0502-03 | fazy, SZAREJ - "KOSCI", gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem (kostke zapewni Inwestor)
{kostke zapewni Inwestor} 290,0 m2 290,00
RAZEM 290,00
45 KNNR 6 | Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej bez m2
d.5.1| 0502-03 [ fazy, GRAFITOWEJ - "KOSCI", gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
245,0 m2 245,00
RAZEM 245,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Nowy kod | D-06.01.01 Humusowanie terenéw zielonych
45112710-5
46 KNNR 1 [ Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci warstwy [ m2
d.6.1| 0507-01 humusu 10 cm
225,0 m2 225,00
RAZEM 225,00
6.2| 45233000-9 | D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem
47| KNNR6 | Pobocze warstwa gorna z destruktu bitumicznego o m2
d.6.2| 0112-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm uksztattowane z
spadkiem w kierunku wpustéw
140,0 m2 140,00
RAZEM 140,00
7| 45233290-8 | D-07.00.01 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 45233290-8 | D-07.02.01a Oznakowanie pionowe
48[ KNR2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych, wspornik szt.
d.7.1] 0702-02 [ ocynkowanych $r. 70 mm, osadzone we fundamentach o
wymiarach 0,8x0,3x0,3m z betonu C8/10 (Wraz z
transportem materiatéw)
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR 2-31 | Montaz istniejgcej tarczy z demontazu na nowym stupku | szt.
d.7.1] 0703-02 | wspornikowym
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.2( 34996000-5 | D-07.06.02a Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
50 KNNRG6 [ Bariery ochronne stalowe U11a (zotte) o szerokosci 2,0m | m
d.7.2| 0701-03 [ osadzone w fundamentach o wymiarach 0,8x0,3x0,3 z
betonu C8/10
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
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8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1( 45233000-9 | D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
51 KNR 2-31 | tawa pod oporniki obnizone betonowa C12/15 z oporem | m3
d.8.1| 0402-04
poz.52 * 0,0675 m3 14,85
RAZEM 14,85
52 KNNRG6 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez m
d.8.1| 0401-06 | taw, podsypkii wypetnienia spoin
220,0 m 220,00
RAZEM 220,00
8.2( 45233000-9 | D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
53| KNR 2-31 | tawa betonowa klasy C12/15 z oporem pod obrzeze 8x30 | m3
d.8.2| 0402-04 |cm
poz.54 * 0,03 m3 9,60
RAZEM 9,60
54 KNNRG6 | Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: fawi | m
d.8.2 0404-03 | podsypki
320,0 m 320,00
RAZEM 320,00
9 D-10.00.00 INNE ROBOTY
9.1 Pozostate koszty
55 Kalkulacja | Koszt - (czasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji kpl
d.9.1| wiasna ruchu na czas realizacji robot
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

+ obsługa geodezyjna budowy.
	Obmiar: <edit>0,207</edit>


	Dział:D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  (humusu)
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm
	Obmiar: <edit>638,0</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - załadunek i wywóz ziemi urodzajnej do ponownego wykorzystania
	Obmiar: <edit>poz.46 * 0,10</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III z transportem urobku, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy
	Obmiar: <edit>(poz.2 * 0,15) - poz.3</edit>


	Dział:D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>{oddać właścicielom posesji} 37,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>24,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z tłucznia lub gruzu gr. 15 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>57,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej gr. 20cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>20,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>poz.9 * 0,0575</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod obrzeża z betonu
	Obmiar: <edit>poz.11 * 0,03</edit>

	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych w gotowym wykopie o głębokości do 3 m wraz z wywozem, utylizacją i opłatą za utylizację
	Obmiar: <edit>7,0</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 400-800 mm uszczelnionego zaprawą cementową wraz z wywozem, utylizacją i opłatą za utylizację
	Obmiar: <edit>{wymiana kanału} 20,0</edit>

	Pozycja: Zdjęcie ze słupków tarcz znaków lub drogowskazów
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Demontaż słupków znaków drogowych wraz z wywozem do 10km w miejsce wskazane przez inwestora
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę robocza przez 3 samochody samowyładowcze
	Obmiar: <edit>{Gruz z betonu} poz.6 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>{Gruz z tłucznia} poz.7 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>{Gruz z podbudowy z kruszywa} poz.8 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>{Gruz z krawężnika} poz.9 * 0,045</edit>
	Obmiar: <edit>{Gruz z ławy spod krawężnika} poz.10</edit>
	Obmiar: <edit>{Gruz z obrzeża} poz.11 * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>{Gruz z ław spod obrzeża} poz.12</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym z transportem, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>


	Dział:D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
	Dział:D-02.01.01 Wykonanie wykopów
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku, utylizacją i opłatą za utylizację po stronie wykonawcy
	Obmiar: <edit>{chodniki} poz.44 * 0,11</edit>
	Obmiar: <edit>{zjazdy} poz.45 * 0,16</edit>
	Obmiar: <edit>{opornik} poz.52 * 0,27 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>{obrzeże} poz.54 * 0,18 * 0,4</edit>


	Dział:D-02.03.01 Wykonanie nasypów
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem zakupionego piasku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>40,0</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>


	Dział:D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	Dział:D-03.01.03 b Oczyszczenie rowu z namułu
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm
	Obmiar: <edit>50,0</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>(2,0 + 0,4 + 2,0) * 0,3 * poz.23</edit>


	Dział:D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit>{pod przykanaliki fi 200} poz.30 * 0,8 * (1,0 + 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>{wymiana kanału fi 400} poz.31 * 1,2 * (0,8 + 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>{pod studnie fi 1200} poz.33 * 2,2 * 2,2 * (1,2 + 0,15 + 0,15 + 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>{pod studnie fi 1500} poz.34 * 2,5 * 2,5 * (1,2 + 0,15 + 0,15 + 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>{pod studzienki ściekowe fi500}  poz.35 * 1,5 * 1,5 * (2,0 + 0,15 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - przykanaliki fi200
	Obmiar: <edit>poz.30 * 0,8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.31 * 1,2 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.32 * 0,6 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty - studnie z materiałów sypkich grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>{pod studnie fi 1200} poz.33 * 2,2 * 2,2 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>{pod studnie fi 1500} poz.34 * 2,5 * 2,5 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>{pod studzienki ściekowe fi500}  poz.35 * 1,5 * 1,5 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe z betonu C8/10 pod studnie i studzienki o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>{pod studnie fi 1200} poz.33 * 2,2 * 2,2 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>{pod studnie fi 1500} poz.34 * 2,5 * 2,5 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>{pod studzienki ściekowe fi500} poz.35 * 1,5 * 1,5 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>35,0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	Obmiar: <edit>{wymiana kanału} 20,0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m wraz z włazem klasy D400
	Obmiar: <edit>7,0</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m wraz z włazem klasy D400
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z obramowaniem z obrzeża i zabrukiem kostką na betonie C12/15 gr. 20cm wielkości 1,0x1,0m
	Obmiar: <edit>7,0</edit>

	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową cm dla rurociągów PVC o śr. 200 mm - włączenie do istniejących kanałów betonowych wraz z dostawą i montażem przejścia szczelnego
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Wylot i wlot kolektora dla rur o śr. 60cm  z kratą zabezpieczającą
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Umocnienie skarp kamieniem polnym na warstwie z betonu C8/10 gr. 10cm
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III zakupionym piaskiem (0,5m mniej ze względu na nową konstrukcję na odtworzeniu)
	Obmiar: <edit>{Obsypka i zasypka fi 200} poz.30 * [0,8 * 1,0 - (3,14 * 0,1 * 0,1)]</edit>
	Obmiar: <edit>{Obsypka i zasypka fi 400} poz.31 * [1,2 * 0,8 - (3,14 * 0,2 * 0,2)]</edit>
	Obmiar: <edit>{Obsypka i zasypka fi 600} poz.32 * [1,6 * 1,8 - (3,14 * 0,3 * 0,3)]</edit>
	Obmiar: <edit>{Studnia fi 1200} poz.33 * [2,2 * 2,2 * (1,2 + 0,15) - (3,14 * 0,6 * 0,6 * (1,2 + 0,15))]</edit>
	Obmiar: <edit>{Studnia fi 1500} poz.34 * [2,5 * 2,5 * (2,5 + 0,15) - (3,14 * 0,75 * 0,75 * (2,5 + 0,15))]</edit>
	Obmiar: <edit>{Studzienki ściekowe fi 500} poz.35 * [(1,5 * 1,5 * (2,0)) - (3,14 * 0,25 * 0,25 * 2,0)]</edit>

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 - 0.80 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału
	Obmiar: <edit>185,0</edit>


	Dział:D-04.00.00 PODBUDOWA
	Dział:D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
	Pozycja: Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV pod konstrukcję nawierzchni
	Obmiar: <edit>{chodnik} poz.44</edit>
	Obmiar: <edit>{zjazdy} poz.45</edit>
	Obmiar: <edit>{pod opornik} poz.52 * 0,27</edit>
	Obmiar: <edit>{pod obrzeże} poz.54 * 0,18</edit>


	Dział:D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>{chodnik} poz.44</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C5,0/6,0 gr. 20 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą
	Obmiar: <edit>{zjazdy} poz.45</edit>


	Dział:D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
	Dział:D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
	Pozycja: Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez fazy, SZAREJ - "KOŚCI", gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostkę zapewni Inwestor)
	Obmiar: <edit>{kostkę zapewni Inwestor} 290,0</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej bez fazy, GRAFITOWEJ - "KOŚCI", gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>245,0</edit>


	Dział:D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:D-06.01.01 Humusowanie terenów zielonych
	Pozycja: Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm
	Obmiar: <edit>225,0</edit>


	Dział:D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem 
	Pozycja: Pobocze warstwa górna z destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 15 cm ukształtowane z spadkiem w kierunku wpustów
	Obmiar: <edit>140,0</edit>


	Dział:D-07.00.01 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Dział:D-07.02.01a Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, wspornik ocynkowanych śr. 70 mm, osadzone we fundamentach o wymiarach 0,8x0,3x0,3m z betonu C8/10 (Wraz z transportem materiałów)
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Montaż istniejącej tarczy z demontażu na nowym słupku wspornikowym
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:D-07.06.02a Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	Pozycja: Bariery ochronne stalowe U11a (żółte) o szerokości 2,0m osadzone w fundamentach o wymiarach 0,8x0,3x0,3 z betonu C8/10
	Obmiar: <edit>10,0</edit>


	Dział:D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
	Dział:D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) 
	Pozycja: Ława pod oporniki obniżone betonowa C12/15 z oporem
	Obmiar: <edit>poz.52 * 0,0675</edit>

	Pozycja: Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin
	Obmiar: <edit>220,0</edit>


	Dział:D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
	Pozycja: Ława betonowa klasy C12/15 z oporem pod obrzeże 8x30 cm
	Obmiar: <edit>poz.54 * 0,03</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: ław i podsypki
	Obmiar: <edit>320,0</edit>


	Dział:D-10.00.00 INNE ROBOTY
	Dział:Pozostałe koszty
	Pozycja: Koszt - (czasowej organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót
	Obmiar: <edit>1,0</edit>





