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Zrédfo: www.openstreetmap.org

Q Lokalizacja zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G
w zakresie wykonania dojscia do przejscia
dla pieszych w msc. Sobowidz

Tytut rysunku: Branza:
DROGOWA
LOKALIZACJA ZADANIA DOKUMENTAGLA
PRZETARGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa:

Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec

83-110 Tczew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda 1




Starosta Gdanski
Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Pruszcz Gdanski dn. 21.01.2025

GKiK-PODGIK.6642.1.134.2025

MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH (KOPIA MAPY ZASADNICZEJ)
obr. Sobowidz 0015: dz. 88/2
Sekcje mapy: 6.216.25.20.2.3

SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

2x rura ostonowa dwudzielna
HDPE @ 110 mm 2x L=7 m

ptytki row
odparowujacy

cieki podchodnikowe

\ s“f‘;iek przykraweznikowy
\/0,2 m z kostki betonowej

odtworzenie oznakowania
poziomego przejscia - biatg
cienkowarstwowo

LEGENDA
|:| - nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

[ ] -nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm

E - kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie bet. z oporem wystajacy 12 cm
- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie bet. z oporem spadkowy z 12 cm na 0 ¢cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony na 0 cm
[ ] -opomik betonowy 12x25 cm na tawie betonowe;j z oporem wtopiony 0 cm

[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

[ - ciek przykrawgznikowy z kostki o szerokosci 0,2 m i diugosci L=82 m

- rury ostonowe dwudzielne HDPE @& 110 mm na istniejacych kablach
[ === ] -ciek podchodnikowy wg KPED 01.03 wraz z umocnieniem wylotu

- wyprofilowanie ptytkiego rowu chtonnego (mulda odparowujaca)
[ ] -profilowanie terenow zielonych - humusowanie z obsianiem n. traw

- proj. oznakowanie pionowe: $rednie, Il generacji

UWAGA!
1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku.
Wszelkie prace ziemne na gtebokos$¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywac na podstawie
probnych przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne w obrebie sieci nalezy wykonywaé
W Sposob reczny.
2. Szerokos¢ nawierzchni chodnika 180 cm netto (kostka brukowa bez obramowania).
3. Kraweznik betonowy odsung¢ od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie
zawezac jezdni drogi powiatowe;.
4, Zejscie kraweznika z wystajacego na wtopiony (z 12 cm na 0 cm) wykonac na
dtugosci 3 m (na trzech kraweznikach).
5. Wzdtuz kraweznika wykona¢ ciek z betonowej kostki brukowej o szeroko$ci 20 cm.
Styki wypetni¢ asfaltem na goraco.
6. Na koncach dowigza¢ sie do istniejacych nawierzchni zjazdu i chodnika na 0 cm

- bez uskoku.
7. Cieki podchodnikowe wykonac zgodnie z kolejnym rysunkiem.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G
w zakresie wykonania dojscia do przejscia
dla pieszych w msc. Sobowidz

Tytut rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYJNY - DROGOWA
STAN PROJEKTOWANY DOKUMENTAUA
Inwestor: ] Skala rysunku:
POWIAT GDANSK| 1500

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:
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ET  g3.110 Tezew; ul. Obroficow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
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LEGENDA
[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

|:| - nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm

[ - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie bet. z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie bet. z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wtopiony na 0 cm
[ ] -opomik betonowy 12x25 cm na tawie betonowe;j z oporem wtopiony 0 cm

[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowe;j z oporem
[—————] - ciek przykrawgznikowy z kostki o szerokosci 0,2 m i diugosci L=82 m

- rury ostonowe dwudzielne HDPE @ 110 mm na istniejacych kablach
[ === ] -ciek podchodnikowy wg KPED 01.03 wraz z umocnieniem wylotu

- wyprofilowanie ptytkiego rowu chtonnego (mulda odparowujaca)
[ ] -profilowanie terenow zielonych - humusowanie z obsianiem n. traw

- proj. oznakowanie pionowe: Srednie, Il generacji
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D, %% 0’719,7 p Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G
Y 0, 8, /é/j - w zakresie wykonania dojscia do przejscia
/ dla pieszych w msc. Sobowidz
Tytut rysunku: Branza:
ELEMENTY PROJEKTOWANE DROGOWA
DOKUMENTACJA
bez podktadu mapowego ORTETARGOMA
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 1:500
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET  g3.110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:20

ciek z betonowej kostki brukowe;
20x10x8 cm o szeroko$ci 20 cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni

drogi powiatowej nr 2210G VO'15, 18 008 zmienne - wg planu sytuacyjnego
wyprofilowanie ptytkiego rowu (muldy) z nadaniem
fom , 1em spadkdéw skarp i dna rowu, zahumusowanie gr. 10 cm
12cm / 2k, i obsianie nasionami traw

— ‘ ‘n b,
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/ .
styk wypetnic¢ asfaltem
na goraco chodnik z betonowej kostki|brukowe;
proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podb betonowa E2>80MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C oy 2 ltej skaly 15¢m
Cins gr. 15cm proj warstwa mrozoochronna CBGM C 52 12cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ---
istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podioza G3: E2 > 35 MPa

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

UWAGA!

| o— e— 0 — —

| gran‘ica pasa drogowego

1. Spoiny cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowe;

wypetni¢ podsypka cementowo-piaskowg 1:4 na petng wysoko$¢,

styk z nawierzchnig bitumiczng wypetni¢ asfaltem na goraco.

szczegot obrzeza 1:20
S &
o o . .
w© proj obrzeze betonowe 8x30 cm
o
103
[Ye)
proj kraweznik betonowy 15x30 cm - I g
proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm et
proj tawa betonowa z oporem C12/15 15cm 0.25
wyprofilowane i zageszczone podioze tawa betonowa C12/15

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G
w zakresie wykonania dojscia do przejscia

dla pieszych w msc. Sobowidz

Tytut rysunku:

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Branza:

DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

Inwestor:

POWIAT GDANSKI

Skala rysunku:

1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 3110 Tezew; ul. Obroficow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis:

inz. Waldemar Zmuda
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ciek z betonowej kostki brukowe;
20x10x8 cm o szeroko$ci 20 cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B 1:20

granica pasa drogowego

drogi powiatowej nr 2210G 0.15 18 0.08 zmienne - wg planu sytuacyjnego
wyprofilowanie terenéw zielonych
1cm Tem wraz z humusowaniem gr. 10 cm
12cm / 2%, | obsianiem nasionami traw
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styk wypetnic¢ asfaltem
na goraco chodnik z betonowej kostki|brukowe;
proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podb betonowa £2>80MPa | proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g 2 litej skaly 15cm
Cins gr. 15cm proj warstwa mrozoochronna CBGM C 52 12cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ---

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,

doprowadzone do grupy no$nosci podioza G3: E2 > 35 MPa

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.05
+—
0.35

0.15
—

0.3

—_t

szczegot obrzeza 1:20

proj kraweznik betonowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15 15¢cm

wyprofilowane i zageszczone podioze

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G
w zakresie wykonania dojscia do przejscia

dla pieszych w msc. Sobowidz

Tytut rysunku:

Branza:

. DROGOWA
PRZEKROJ POPRZECZNY B-B DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 3110 Tezew; ul. Obroficow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis:

inz. Waldemar Zmuda
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12 (13) cm

ciek z betonowej kostki brukowe;
20x10x8 cm o szeroko$ci 20 cm

w pierwszej gornej skrajnej ptycie od
strony jezdni drogi powiatowej wykonac
skos pod nachyleniem jak w krawezniku

SZCZEGOL CIEKU PODCHODNIKOWEGO 1:20

betonowe obrzeze
Z obu stron

ciek podchodnikowy

proj betonowa ptyta sciekowa gorna 60x33 cm wg KPED 01.03
utozona zgodnie ze spadkiem nawierzchni chodnika

15cm

proj betonowa ptyta Sciekowa dolna 60x33 cm wg KPED 01.03
utozona zgodnie ze spadkiem nawierzchni chodnika

15cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm

proj pozostate warstwy konstrukcji chodnika

przekroj poprzeczny

nawierzchnia chodnika

przez ciek 1:20

ptyta Sciekowa betonowa wg KPED 01.03 60x33x15 cm

nawierzchnia chodnika
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podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 15cm

umocnienie skarpy, dna rowu i przeciwskarpy
na szeroko$¢ 1 m np. plyta betonowa chodnikowa
na podsypce cem-piask 1:4 gr. 10 cm

UWAGA!

1. Cieki podchodnikowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego, dopuszcza sie lokalne przesuniecia ciekdw w miejsce njnizszych
punktow niwelety drogi powiatowe;.

2. Dopuszcza sie zastosowanie na skarpie Scieku trapezowego wg KPED 01.25.
lub inny rodzaj wykonczenia za zgodg inspektora nadzoru.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G
w zakresie wykonania dojscia do przejscia
dla pieszych w msc. Sobowidz

Tytut rysunku: Branza:

DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

SZCZEGOL CIEKU PODCHODNIKOWEGO

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 53410 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis:

inz. Waldemar Zmuda 6
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opornik betonowy 12x25 cm

0.12

SZCZEGOL ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1:50

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki
brukowej w kolorze grafitowym 20x10x8 cm

0.12

F—F

opornik betonowy 12x25 cm

skos - na styku z nawierzchnig
budowanego chodnika

szczegot opornika 12x25 1:20

"

kraweznik betonowy 15x30 cm wtopiony na 0 cm

wyprofilowanie terenéw zielonych w miejscu
poza chodnikiem wraz z humusowaniem
gr. 10 cm i obsianiem nasionami traw

przekroj poprzeczny 1:50

0.12 5 0.12
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Zjazd z betonowej kostki brukowe;
proj betonowa kostka brukowa grafitowa 20x10 cm 8cm
E2 > 140 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>100 MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C gg13 20cm
E2>80MPa | Proj warstwa mrozoochronna CBGM C1 5120 20cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 20cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ---

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nos$nosci podtoza min. G3: E2 > 35 MPa

Yo} o
= - @
o Te) o
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L1027
proj opornik betonowy 12x25¢m
proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm
proj tawa betonowa z oporem C12/15 15¢m
wyprofilowane zageszczone podtoze

UWAGA!

1. Na niniejszym rysunku nie pokazano przylegajacego chodnika
z obu stron oraz cieku przykraweznikowego, ktore nalezy wykonac
zgodnie z poprzednimi rysunkami.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G
w zakresie wykonania dojscia do przejscia
dla pieszych w msc. Sobowidz

Tytut rysunku:

SZCZEGOL ZJAZDU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

Branza:

DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1:50

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 3110 Tezew; ul. Obroficow Tezewa 7 2025
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w zakresie wykonania dojscia do przejscia dla pieszych w msc. Sobowidz

PRZEDMIAR ROBOT

— . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P & pis pozycj netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogélnych zawartych w ST DM.00.00.00. ryczatt 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. |Roboty pomiarowe drég w terenie rowninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét ryczatt 1,00
3 D-01.01.02. |Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 84,00
Reczne lub mechaniczne rozebranie obrzezy, opornikéw i krawgznikéw betonowych wraz z tawg i
4 D-01.01.03. : h ) mb 11,00
podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci 30 cm za pomocg koparki na odktad z
5 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 348,60
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 20 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
6 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na m2 170.30
Y |sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie !
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod chodnik
Korytowanie na gteboko$¢ do 50 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
7 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na m2 40.30
T E T |sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie !
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod zjazd
8 D-04.01.01.  [Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdu m2 210,60
9 D-04.01.02. |Warstwa separacyjna z geowtokniny lub geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik i zjazd m2 210,60
10 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 170,30
11 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajgca z piasku gr 20 cm; pod zjazd m2 40,30
12 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM Cj 5, ¢ grubo$ci 12 cm, chodnik m2 131,00
13 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C 5/, o grubosci 20 cm, zjazd m2 31,00
14 D-04.01.04. Podbu’dgwa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 131,00
grubosci 15 cm, chodnik
15 D-04.01.04. Podbu’dgwa z krU§zywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 31,00
grubosci 20 cm, zjazd
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
16 D-04.01.05. |bitumicznej mieszankg bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego oraz cieku mb 84,00
przykraweznikowego z kostki przy jezdni, uzupetnienie stykéw asfaltem na gorgco
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
17 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjq istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w m2 131,00
projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
18 D-05.03.01. [piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sig w m2 31,00
projektowanej nawierzchni
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
19 D-06.01.01. \r/glxzroﬂlowame ptytkiego rowu (muldy odparowujgcej) wraz z nadaniem spadkéw na skarpach i dnie mb 40,00
Umocnienie skarp i dna rowdéw oraz ptaskich powierzchni zielonych: humusowanie, grubo$é warstwy
20 D-06.01.01.  [humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa m2 412,80
brakujgcego humusu i nasion traw
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
21 D-07.00.01. . . . L P h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
22 D-07.01.01. ;)izr;il;é)hwame poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: odtworzenie oznakowania przejscia dla m2 12,00
23 D-07.01.02. [Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generacji - $rednie szt 1,00
24 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania - komplet kpl 2,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
25 D-08.01.01. [kawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cyy45 m3 11,80
2 D-08.01.01. K_raweinllfl betonowe wystajace i spadkowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- mb 73,00
piaskowej
27 D-08.01.01. [Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 11,00
28 D-08.01.01. [Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 18,00
29 D-08.01.02. [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 79,00
Nawierzchnia cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm o szerokosci 20
30 D-08.01.01. |cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm utozonej na podbudowie betonowej z betonu m2 16,80
Cipqs gr-min. 15 cm
31 D-08.05.01. P.refabrykpw-ane betonowe sge!(n podchodnikowe wg KPED 01.03. na podsypce cementowo- kpl 4,00
piaskowej 1:4 wraz z umocnieniem wylotu, skarpy i dna rowu
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
32 D-10.02.01.  |Rury ostonowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 14.00
D-02.00.00. [teletechnicznych |
33 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczatt 1,00

odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej

RAZEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT ... %

RAZEM WARTOSC BRUTTO
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