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LOKALIZACJA ZADANIA

Zrodfo: www.openstreetmap.org

Q Lokalizacja zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G
w zakresie budowy chodnika w msc. Kaczki
Tytut rysunku: Branza:
DROGOWA
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ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
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ET 53410 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025
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LEGENDA
Rire / ' [ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

\ K |:| - wykonanie nowej nawierzchni istn. zjazdu z kruszywa KLSM 0/31,5 mm z litej skaty gr. 20 cm

- nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa KLSM 0/31,5 mm z litej skaty gr. 15 cm na
I:l warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm
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89,
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[ - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm
dowigzac sie do

—L__ /

[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

—

78/6
- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm
[ ] -opomik betonowy 12x25 cm na tawie betonowe;j z oporem wtopiony 0 cm
[ ] -profilowanie terenow zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw
wyprofilowanie terenéw UW’_A‘GA! ) o L L . .
Zielonych 78/5 1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku. Wszelkie prace ziemne

na gteboko$¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywac na podstawie probnych przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne
w obrebie sieci nalezy wykonywac w sposob reczny.

2. Szerokos$¢ nawierzchni chodnika 180 ¢cm netto (kostka brukowa bez obramowania).

- 3. Kraweznik betonowy odsunag¢ od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie zawezac jezdni drogi powiat.
4. Nawierzchnia chodnika wyniesiona w stosunku do nawierzchni jezdni o 25-30 cm.

5. Zejscie kraweznika z wystajacego na opornik wtopiony (z 12 ¢cm na 0 cm) wykona¢ na dtugo$ci 3 m

wykonanie owego pobocza o szer. 1,0 m, gr. 15 cm z (na 3 kraweznikach).

KLSM 0-31,6mm C90/3  litej skafy na warstwie odsacz. | . Ubytki przy krawgzniku uzupetni¢ mieszanka bitumiczng na goraco z AC8S KR2 zgodnie z rysunkiem

2 piagku gr. 20 cm - dhugosc calkowita 50 m przekroju poprzecznego. Styki wypetni¢ asfaltem na goraco.

7. Istniejacy znak osnowy geodezyjnej zlokalizowany w projektowanej nawierzchni chodnika zinwentaryzowac,
78/4 zabezpieczy¢ i wyregulowa¢ wysokosciowo po wykonaniu nawierzchni chodnika. Nowe dane znaku geodezyjnego
zaktualizowa¢ w osrodku geodezji wraz ze ztozeniem i zatwierdzeniem operatu.

8. Na koncach dowigza¢ sie do istniejacych nawierzchni zjazdéw na 0 cm - bez uskoku.

9. Na odcinku wskazanym na rysunku nalezy wykona¢ nowe pobocza jezdni drogi powiatowej o szerokosci 1,0 m
z kruszywa tamanego z litej skaty 0-31,5 mm C90/3 na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm.

10. Usunag karpine po wczesniej wycietym drzewie. Istniejacq sakrpe wyprofilowac z fagodnym spadkiem, za
obrzezem od strony terendw zielonych wykonac niewielkie zagtebienie (mulde).

92.0

zabezpieczenie, regulacja znaku
geodezyjnego wraz z aktualizacjq
danych w o$rodku geodezji

78/3

wykonanie nowej nawierzchni zjazdu z

KLSM 0-31,5mm C90/3 z litej skaty gr. 20 cm
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dowigzac sie do
nawierzchni zjazdu

wyprofilowanie terenow
zielonych

zabezpieczenie, regulacja znaku /
geodezyjnego wraz z aktualizacjq
danych w osrodku geodezji /

dowigzac sigdo
nawierzchni zjazdu /

wykonanie nowej nawierzchni zjazduz |
KLSM 0-31,5mm C90/3 z litej skaty gr. 20 cm |

Przekroje poprzeczne:

-/ _A
wykonanie nowego pobocza o szer. 1,0 m, gr. 15¢cm z
KELSM 0-31,5mm C90/3 z litej skaty na warstwie odsacz.
z piasku gr. 20 cm - dtugo$¢ catkowita 50 m
LEGENDA

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;
szarej gr. 8 cm

[ ]
[ ]

- wykonanie nowej nawierzchni istn. zjazdu z kruszywa
KLSM 0/31,5 mm z litej skaty gr. 20 cm

- nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa
KLSM 0/31,5 mm z litej skaty gr. 15 cm na warstwie
odsaczajacej z piasku gr. 20 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z
oporem wystajacy 12 cm

]
—
—
]

- obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej
z oporem

- kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej
z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm

- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej
z oporem wtopiony 0 cm

- profilowanie terenow zielonych - humusowanie
z obsianiem nasionami traw
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zmienne - wg planu sytuacyjnego

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:20
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granica pasa drogowego
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2% 12 cm
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wyprofilowanie terenéw zielonych
wraz z humusowaniem gr. 10 cm
I obsianiem nasionami traw

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20
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uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszankg bitumiczng o drobne;
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2218G
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styk wypetni¢ asfaltem lanym na goraco

chodnik z betonowej kostki brukowe;

uzupetnienie ubytkow konstrukcji
betonem z tawy kraweznika C12/15

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15¢cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 520 12cm

proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | -

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

proj kraweznik betonowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

proj tawa betonowa z oporem C12/15

wyprofilowane i zageszczone podioze

[Te)
N
o -~
5cm I e
15¢cm 0.25
tawa betonowa C12/15
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zmienne - wg planu sytuacyjnego

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B 1:20

nawierzchnia chodnika wyniesiona
na 15-25 cm w stosunku do

wyprofilowanie terendw zielonych
wraz z humusowaniem gr. 10 cm
i obsianiem nasionami traw

nawierzchni bitumiczne;

granica pasa drogowego

wyprofilowanie terendw zielonych
wraz z humusowaniem gr. 10 cm
I obsianiem nasionami traw

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2218G

chodnik z betonowej kostki brukowe;

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm obocze 2 kruszvwa lamanedo
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm E2>130MPa_P . — be KfSM o315
. . . proj nawierzchnia pobocza z ,5mm
prOJ. warstha o.dsa_czaja_ca.z piasku | | 15cm 2litej skaly C g0 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | - or0] warstwa odsaczajaca 2 piasku 0o
istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone, . P : - :
doprowadzone do grupy nosnosci podioza G3: E2 > 35 MPa E2>50MPa__ | Proj geowidknina/geotkanina separacyjna min. 150 gim2| -
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G2: E2 > 50 MPa

szczeqOt obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

15 0.08 $rednio ok. 1.25 m V 1
2 1cm
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Kaczki

A " .. | Cenajedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P Ss pis pozycj netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogélnych zawartych w ST DM.00.00.00. ryczatt 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. |Roboty pomiarowe drég w terenie rdwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét ryczatt 1,00
3 D-01.01.01a Pomiary, zabezpieczenie i odtworzenie (przeniesienie) istniejgcych znakéw osnowy geodezyjnej wraz kol 1.00
77" |z aktualizacjg dokumentacji w o$rodku geodezyjnym P !
4 D-01.01.02. |Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 22,00
Reczne lub mechaniczne rozebranie obrzezy, opornikéw i krawgznikéw betonowych wraz z tawg i
5 D-01.01.03. : h ) mb 4,00
podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne usunigcie karpiny wraz z wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy i
6 D-01.02.01. |zagospodarowaniem. Uzupetnienie powstatych ubytkéw zageszczonym nasypem z piasku szt 1,00
zakupionego przez Wykonawce
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca koparki na odktad z
7 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 235,60
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gtebokos$¢ do 20 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
8 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na m2 206.70
T E T |sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie !
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod chodnik i pobocza
9 D-04.01.01.  [Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika i poboczy m2 206,70
10 D-04.01.02. Warstwa separacyjna z geowtdkniny lub geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik i m2 206,70
pobocza
11 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 145,60
12 D-04.01.02. [Warstwa odsgczajgca z piasku gr 20 cm; pod pobocza m2 65,00
13 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C, 5, ¢ grubo$ci 12 cm, chodnik m2 112,00
14 D-04.01.04. Podbu’dgwa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 112,00
grubosci 15 cm, chodnik
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
15 D-04.01.05. |bitumicznej mieszankg bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przy jezdni, mb 22,00
uzupetnienie stykéw asfaltem na gorgco
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
16 D-05.03.01. [piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujacych sie w m2 112,00
projektowanej nawierzchni
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp oraz ptaskich powierzchni zielonych: humusowanie, grubo$¢ warstwy humusu 10
17 D-06.01.01. [cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa brakujgcego m2 242,00
humusu i nasion traw
18 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa 0/31,5mm Cg 3 z litej skaty gr. min. 15 cm m2 50,00
19 D-06.03.01. Namerzchn!a Zzjazdu z kruszywa tamanego 0/31,5mm Cg 3 z litej skaty grubosci 20 cm po m2 40,00
zageszczeniu
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
20 D-07.00.01. . . . L P h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
21 D-08.01.01. |kawa betonowa pod krawezniki i obrzeza z oporem z betonu Cy45 m3 8,70
22 D-08.01.01. K_raweinllfl betonowe wystajace i spadkowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- mb 17.00
piaskowej
23 D-08.01.01. [Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 7,00
24 D-08.01.02. [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 124,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
25 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczatt 1,00

odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej

RAZEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT ... %

RAZEM WARTOSC BRUTTO
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