WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda <AL

AN
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7 W | BET

mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki

Adres inwestycji: Kaczki, dziatka nr 71; gmina Trgbki Wielkie

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

data opracowania

imie i nazwisko Podpis:

Waldemar Zmuda

Data opracowania: marzec 2025 r.

SPIS TRESCI:

©CeN2GO AWM=

Rys nr 1:
Rys nr 2:
Rys nr 3:
Rys nr 4:
Rys nr 5:
Rys nr 6:
Rys nr 7:
Rys nr 8:

Lokalizacja zadania,

Plan sytuacyjny - Stan projektowany - skala 1:500,

Elementy projektowane bez podktadu mapowego - skala 1:500,
Przekroj poprzeczny A-A - skala 1:20,

Przekroj poprzeczny B-B - skala 1:20,

Przekroj poprzeczny C-C - skala 1:20,

Przekroj poprzeczny D-D - skala 1:20,

Szczegdt zjazdu z betonowej koski brukowej - skala 1:50,

Przedmiar robét.




LOKALIZACJA ZADANIA

O Kaczki

Zrodfo: www.openstreetmap.org

Q Lokalizacja zadania

Przebudowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki
Tytut rysunku: Branza:
DROGOWA
LOKALIZACJA ZADANIA DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 53410 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025
Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 1




Obiekt: Kaczki MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Wojewsdztuo: pomorsie \\\\\
Sekcje mapy: 6.216.25.03.4.2; 6.216.25.03.2.4; 6.216.25.03.2.2 SKALA 1:500 oo o ! ——
Uktad odniesienia poziomy: PL-2000 - S~o
Uktad odniesienia pionowy: PL-EVRF2007-NH e s o) ,’ S~ LE G ENDA
ID: GKIK-PODGIK.6640.1.115.2025 ‘ | ~y -
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien:14.01.2025r. . . . . . . .
Mapa powstata na podstawie pomiaru bezpoéredniego w terenie, // / I:l - nawierzchnia chodnika z betonowej kostki erkOWGj szarej gr. 8cm
pliku ked programu Turbo Map v10.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych Poswiad 5 iniei dok t tat ik |
R e R GEO-TARGET | / ~ R L
w skall 1:: oraz aKtualizacjl w zaKresie opracowania. R N ;o S R -
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie | techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informule, ze mgf#g%gé%?fgﬁfﬁ / / ’ [ ] - nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm
urzadzen podziemnych, ktore nie zostaly zgtoszone do inwentaryzadji. jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego odwiadczenia. ul. Gen. Bora Komorowskiego 3A/6 // / -

: : : o - - 83-110 Tczew j [ ] -nawi i3 istniei i i Sciowei i6rka i seni
R oo st prasnego garc. Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: GKiK—PODGIK.6640.1.115.2025 NIP: 5932628030 Tel, 607-222-725 // / nawierzchnia istniejacego chodnika do regulacji wysoko$ciowej (rozbiorka i ponowne utozenie)
D ice i uzytki uzysk: liku ked. 0 fuzb dezyjnej, kto t i . . . . o
W cal oedeia pracbigu anio wymagane et crebne posigpowani dran stheby geoderyine), Heony orame Starosta Gdafiski / // I~ ———] - nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa KLSM 0/31,5 mm z litej skaty gr. 15 cm na
Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych : i / S~ I:l I i i i
pod katem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi. Wykonawea prac geodezyjnych: ) GEO-TARGET o GGEEE?ZMEQ&E‘EI / // // /7 warstwie OdsqczanceJ z plasku gr. 20 cm

Mape wykonano pod obiekt inwestycji liniowej. Ustugi Geodezyjne mgr inz. Arkadiusz Bartnicki ; ] | [\ ———— e = . ) ) )
_______ KRS AKTUALIZAC Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu GKIK—PODGIK.6640.1.115.2025_60811 ” . / / / I E [ - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji: dn.04.01.2025r GEODETA UPRAWNIONY 7‘ II // // dowiazac sie do nawierzchni ////
Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych mgr inz. Arkadiusz Bartnicki mer in2. Arkadiusz Bartnicki / / / / droai // - ; i i
- 2w rogi z pyt YOMB /7 [~ ] - obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem
kierownika prac: nr upr.24133 upr Zawodowhar 24133 / / / // gl Z pry . é}s( G,//// ] Z 0p
v i / | 470 _ /
/ / i i - . . .
// / / ll e /_\\7 - kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 ¢cm
i / [ |
| / ] | . ) i )
L] . . / ! 37 - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wtopiony 0-1 ¢cm
chodnik pjzylegajacy do zatok ! ' 56
dowigza¢ sie do chpdnik gdsunfiety od jezdni min,—-! 4
0 1,0 m - wkonanie pobocza miedzy Kb, ) [ ] -opomik betonowy 12x25 cm na tawie betonowe;j z oporem wtopiony 0 cm
jezdnigi chodnikiem ‘==
[ ] -profilowanie terenow zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw

peronu przystankowego
zabrukowag wokoét drzewa

[ ] -oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejscie dla pieszych

- rury ostonowe dwudzielne HDPE @ 110 mm na istniejacych kablach

UWAGA!
1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku. Wszelkie prace ziemne
na gteboko$¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywac na podstawie prébnych przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne

autobusowe] z nowym kraweznikiem /
/ !
\

o chodnik odsuniety od jezdni
F“’-é’ 188 ¢ 02,0 m - wykonanie pobocza 1,0 m /
oraz pasa zieleni 1,0 m
N S
: Iy
g iR

chodnik odsuniety od jezdni 0 2,0 m
z lokalnym ominieciem klap wiazéw
kanatowych - wykonanie pobocza 1,0 m ,'

oraz pasa zieleni 1,0 m - l,'

¢%

w obrebie sieci nalezy wykonywa¢ w sposéb reczny.
2. Szeroko$¢ nawierzchni chodnika 150 cm netto (kostka brukowa bez obramowania). W miejscu istn. drzewa
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Jmb. 85.25 .

\ chodnik wybrukowac analogicznie jak istniejacy.
3. Nawierzchnia chodnika wyniesiona w stosunku do nawierzchni jezdni o 5-15 cm. Spadek poprzeczny

84,
o0 nawierzchni chodnika 2% w kierunku jezdni.
4. Zejscie kraweznika z wystajgcego na wtopiony (z 12 cm na 0 cm) wykona¢ na dtugosci 3 m (na 3 kraweznikach).
5. Ubytki przy krawezniku zjazdow i dojscia do przejscia dla pieszych uzupetni¢ mieszanka bitumiczng na goraco

I .
km 0+234 —_— < : B a; S
koniec opracowania y — 5 S AN P ___' \\\\\ 35
| e ‘9*’60’/, e - Z AC8S KR2 zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego. Styki wypetnic asfaltem na gorago.
g, 02?6 oo / _;’5-6 b &, | 6. Na poczatku dowigzac sie do istniejacej nawierzchni zjazdu na 0 cm - bez uskoku. W miejscu istniejacego
Tp R %y i a{fgs 8 peronu przystankowego dowigza¢ sie z chodnikiem na 0 cm z nawierzchnig chodnika.
________________ 5 %y // ‘\ km 04000 7. Na odcinku wskazanym na rysunku nalezy wykona¢ nowe pobocza jezdni drogi powiatowej o szerokosci 1,0 m
| i 0! 567,/ \poczatek opracowania | Z Kruszywa tamanego z litej skaty 0-31,5 mm C90/3 na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm.
E [ T 5= ____;/i __________ 8. Pod nawierzchnig zjazdow zabezpieczy¢ rurg dwudzielng oraz oznakowa¢ odpowiednio tasma ostrzegawcza
_______ 87.14 8718 li regulacja wysokosciowa istniejacego “ / “/’“““““ wszystkie odcinki sieci - jak na rysunku, rure ochronng wyprowadzi¢ na min. 0,5 m poza krawedz zjazdu.
b ch.bt. '{ ' chodnika na dhugosci 10mb 74(’ %,
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e / PLAN SYTUACYJNY - DROGOWA
[ / STAN PROJEKTOWANY DOKUMENTACIA
/ P Inwestor: Skala rysunku:
/ 74 ) POWIAT GDANSKI 1500
/ // ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski
// P e Jednostka projektowa: Data opracowania:
72% // % WALBET Projekty Nadz'or’y Waldemar Zmuda marzec
// 83-110 Tczew; ul. Obroncéw Tczewa 7 2025
R //// Opracowal: Podpis: Nurmer rysunku:
& /// inz. Waldemar Zmuda 2




dowigzac sie do nawierzchni
drogi z ptyt YOMB

chodnik odsuniety od jezdni min.
0 1,0 m - wykonanie pobocza miedzy
jezdnig i chodnikiem

zabrukowa¢ wokoét drzewa

dowigzac sig do
peronu przystankowego
/
/

chodnik przylegajacy do zatoki
autobusowej z nowym kraweznikiem
/

opaska budynku o szer. 0,5 m i dtugo$ci
ok. 22 m z betonowych ptytek chodnikowych
z rozbidrki w dobrym stanie technicznym
niniejsza opaska nie jest pokazana na rysunku
planu sytuacyjnego, ale jest w zakresie chodnik odsuniety od jezdni
/ 02,0 m - wykonanie pobocza 1,0 m
/ oraz pasa zieleni 1,0 m \\
/ \
/‘f \
// \\
/
/ | \\ /
f \ /
/ chodnik odsuniety od jezdni 0 2,0 m / \ /
z lokalnym ominigciem klap wtazow / \ /
kanatowych - wykonanie pobocza 1,0 m / \ /
oraz pasa zieleni 1,0 m / \\ ~/5 , /
‘\ // @ - // =
“‘ // I': ” = U = ‘
\ T _ \ .f
\ / . —_ \ <
\‘ /’ @110 dwudzielne / = \ 110 dwudsielne
| / 5 |, 9110 dwudziene 8m + 3m *+ 2m \ \ " am s 6m
\ @110 dwudzielne \__7m+2x6m ?7£7\T‘
\ 7m+3x6m \
km 0+234 \
koniec opracowania \
\  regulacja wysokosciowa istniejacego
chodnika na dtugosci 10mb
lokalne zblizenie chodnika do \ nowe krawezniki i obrzeza
—___ pobocza w miejscu ominigcia wtazow
LEGENDA

[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
[ ] - nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm
|:| - nawierzchnia istniejacego chodnika do regulacji wysoko$ciowej (rozbiorka i ponowne utoZenie)
|:| - nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa KLSM 0/31,5 mm z litej skaty gr. 15 cm na
warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm
[ - kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm
[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowe;j z oporem
- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem spadkowy z 12 ¢cm na 0 cm
- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0-1 cm
|:| - opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem wtopiony 0 cm
[ ] -profilowanie terenow zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw
[ ] -oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejscie dla pieszych
- rury ostonowe dwudzielne HDPE @ 110 mm na istniejacych kablach

oming¢ wtazy komér podziemnych

@110 dwudzielne
2x10m+9m

& \
\\
\\
\ km 0+000
\poczatek opracowania
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powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki
Tytut rysunku: Branza:
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bez podktadu mapowego
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1:500
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bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2218G

pobocze wyprofilowac z niewielkim

spadkiem w kierunku jezdni

pobocze z kruszywa tamanego

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:20

nawierzchnia chodnika wyniesiona

na 10-25 cm w stosunku do
nawierzchni bitumiczne;

chodnik z betonowej kostki brukowe;

granica pasa drogowego

E2>130 MPa
proj nawierzchnia pobocza z KLSM 0/31,5mm 15
z litej skaty C gor3 cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 20cm
E2>50 MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2| -

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm Cggp3 z litej skaty 15¢cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm

E2 > 35 MPa

proj geowtoknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2

istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,

doprowadzone do grupy no$nosci podioza G2: E2 > 50 MPa

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,

doprowadzone do grupy no$nosci podioza G3: E2 > 35 MPa

szczeqo6t obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

0.25

tawa betonowa C12/15

-

istniejgce ogrodzenie

wyprofilowanie terendw zielonych od obrzeza
do murku ogrodzenia wraz z humusowaniem
gr. 10 cm i obsianiem nasionami traw

Przebudowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki

Tytut rysunku:

Branza:

83-110 Tezew; ul. Obrofcow Tczewa 7

. DROGOWA
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A DOKUMENTACJA
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Inwestor: Skala rysunku:
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inz. Waldemar Zmuda
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uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszanka bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2218G
zatoka autobusowa

12 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B 1:20

0.15 15

istniejace ogrodzenie

1cm

| granica pasa drogowego

e i o o - o

1T

styk wypetni¢ asfaltem lanym na gorgco

uzupetnienie ubytkow konstrukcji
betonem z tawy kraweznika C12/15

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.05
+—
0.35

0.15
—

0.3

—_t

proj kraweznik betonowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15 cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze

chodnik (peron) z betonowej kostki|brukowej

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>120MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm

proj warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | -

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

&
=3 =
0.25

tawa betonowa C12/15

wyprofilowanie terendw zielonych od obrzeza
do ogrodzenia wraz z humusowaniem
gr. 10 cm i obsianiem nasionami traw

Przebudowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki

Tytut rysunku:

Branza:

83-110 Tezew; ul. Obrofcow Tczewa 7
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PRZEKROJ POPRZECZNY C-C 1:20

wyprofilowanie terendw zielonych od obrzeza
do krawedzi pobocza wraz z humusowaniem
gr. 10 cm i obsianiem nasionami traw

nawierzchnia chodnika wyniesiona
na 10-25 cm w stosunku do
nawierzchni bitumiczne;

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2218G V 1 V 1 0.08 15 0.08  zmienne - wg planu sytuacyjnego

A A

granica pasa drogowego lub
element istn. ogrodzenia

1 1

wyprofilowanie terendw zielonych od obrzeza
do ogrodzenia wraz z humusowaniem

wyrownanie nasypem gr. 10 cm i obsianiem nasionami traw

z gruntu z korytowania

Ers130mps  PODOCZE Z Kruszywa tlamanego chodnik z betonowej kostki brukowe;
proj nawierzchnia pobocza z KLSM 0/31,5mm " proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
z litej skaty C go3 cm E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa odsgczajaca z piasku 20cm E2 >80 MPa proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15¢cm
E2>50MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2| - proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zaggszczone, proj warstwa odsaczajaca z piasku 15¢m
doprowadzone do grupy no$nosci podtoza G2: E2 > 50 MPa E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ---
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot obrzeza 1:20

Przebudowa chodnika w ciggu drogi
proj obrzeze betonowe 8x30 cm powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki
Tytut rysunku: Branza:
2 DROGOWA
PRZEKROJ POPRZECZNY C-C DOKUNENTAGA
PRZETARGOWA
"‘Nj Inwestor: Skala rysunku:
S I S POWIAT GDANSKI 190
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
0.25 Jednostka projektowa: Data opracowania:
tawa betonowa C12/15 % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda marzec
83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7 2025
Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
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PRZEKROJ POPRZECZNY D-D 1:20

zewnetrzna sciana NN

istniejacego budynku
nawierzchnia chodnika wyniesiona
wyprofilowanie terenéw zielonych od obrzeza na 10-25 cm w stosunku do adnei plviki
dg FI)<rawe,dzi pobocza wraz z h)lljmusowaniem nawierzchni bitumicznej opasia budyriku z jednel piyk

rozbiorkowej 50x50x7 cm na

gr. 10 cm i obsianiem nasionami traw podsypce cem-piask 1:4 gr. 5.cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2218G V 1 V 1 0.08 15 0.08 ~ zmienne - wg planu sytuacyjnego

A A

wyprofilowanie terendw zielonych od obrzeza
do opaski budynku wraz z humusowaniem
gr. 10 cm i obsianiem nasionami traw

wyréwnanie nasypem
z gruntu z korytowania

Ers130mps  PODOCZE Z Kruszywa tlamanego chodnik z betonowej kostki brukowe;
proj nawierzchnia pobocza z KESM 0/31,5mm " proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
z litej skaty C go3 cm E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa odsgczajaca z piasku 20cm E2 >80 MPa proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15¢cm
E2>50MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2| - proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zaggszczone, proj warstwa odsaczajaca z piasku 15¢m
doprowadzone do grupy no$nosci podtoza G2: E2 > 50 MPa E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ---
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot obrzeza 1:20

Przebudowa chodnika w ciggu drogi

proj obrzeze betonowe 8x30 cm powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki
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opornik betonowy 12x25 cm

SZCZEGOL ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1:50

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki
brukowej w kolorze grafitowym 20x10x8 cm

opornik betonowy 12x25 cm

szczeqOt opornika 12x25 1:20

0.05
F—
0.35

skosy - zgodnie z rysunkiem
planu sytuacyjnego

0.15
—

proj opornik betonowy 12x25¢cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15 15¢cm

wyprofilowane zageszczone podioze

kraweznik betonowy 15x30 cm zanizony na 2 cm

wyprofilowanie terenow zielonych zgodnie z rysunkiem
planu sytuacyjnego wraz z humusowaniem gr. 10 cm i

obsianiem nasionami traw

przekroj poprzeczny 1:50

0.12 szerokos¢ zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym 0.12
zgodnie ze spadkiem istn. terenu
T J
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Zjazd z betonowej kostki brukowe;
proj betonowa kostka brukowa grafitowa 20x10 cm 8cm
E2 > 140 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>100 MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C gg13 20cm
E2>80MPa | Proj warstwa mrozoochronna CBGM C1 5120 20cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 20cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ---

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nos$nosci podtoza min. G3: E2 > 35 MPa

UWAGA!

1. Wymiary dla poszczegélnych zjazdow (dtugo$¢, szerokos¢, skosy) - wykonac
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

2. Humusowanie wykona¢ w miejscu gdzie zjazd nie taczy sie z chodnikiem.

3. Niniejszy rysunek pokazuje parametry zjazdu (konstrukcja, obramowanie,
nawierzchnia) dla wykonania wszystkich zjazdéw.

Przebudowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki

Tytut rysunku:

SZCZEGOL ZJAZDU Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ
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DROGOWA
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PRZETARGOWA
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ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Skala rysunku:

1:50
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki

— . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P Ss pis pozycj netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogélnych zawartych w ST DM.00.00.00. ryczatt 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. |Roboty pomiarowe drég w terenie rdwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét ryczatt 1,00
3 D-01.01.02. |Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 108,00
4 D-01.01.03. Reczne lub mechaniczne ro;ebranle |stn|ejchj nawierzchni choqnlka z betonowej kostki brukowej z m2 334,00
wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na odktad do
5 D-01.01.03. [ponownego wbudowania, oczyszczenie i sktadowanie kostki brukowej na koszt Wykonawcy wraz z m2 18,00
wyprofilowaniem podtoza pod zanizenie chodnika
6 D-01.01.03. Mechanlczr?e rozebranie |stn|§]qcej naW|erzchn|‘ Zjazdéw z elementéw betonowych z wywozem gruzu m2 68,00
na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Reczne lub mechaniczne rozebranie obrzezy, opornikéw i krawgznikéw betonowych wraz z tawg i
7 D-01.01.03. : h ) mb 411,00
podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg koparki na odktad z
8 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 426,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 20 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
9 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na m2 588.90
T E T |sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie !
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod chodniki i pobocza
Korytowanie na gteboko$¢ do 50 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
10 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na m2 25220
Y |sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie ’
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod zjazdy
11 D-04.01.01.  [Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika poboczy i zjazdéw m2 841,10
12 D-04.01.02. Warstwa_se;paracyjna z geowtokniny lub geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik, m2 841.10
pobocza i zjazdy
13 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 409,50
14 D-04.01.02. [Warstwa odsgczajgca z piasku gr 20 cm; pod pobocza i zjazdy m2 431,60
15 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C, 5, ¢ grubo$ci 12 cm, chodnik m2 315,00
16 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C; 5/, o grubo$ci 20 cm, zjazdy m2 194,00
17 D-04.01.04. Podbu’dgwa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 315,00
grubosci 15 cm, chodnik
18 D-04.01.04. Podbu’dgwa z krU§zywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 194,00
grubosci 20 cm, zjazdy
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
19 D-04.01.05. |bitumicznej mieszanka bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego oraz cieku mb 108,00
przykraweznikowego z kostki przy jezdni, uzupetnienie stykéw asfaltem na gorgco
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
20 D-05.03.01. [piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujacych sie w m2 315,00
projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
21 D-05.03.01. [piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujacych sig w m2 194,00
projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia istniejgcego chodnika z betonowej kostki brukowej pochodzacej z rozbiérki gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen
22 D-05.03.01. N N ; ; ] h L p e . m2 18,00
znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni wraz z uzupetnieniem lub wymiang istniejacej kostki
do 10%
23 D-05.03.01. Nawierzchnia opaski w;dluz sc@n¥ budynku z ptytek chodnikowych rozbiérkowych 50x50x7 cm na m2 11,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Profilowanie powierzchni zielonych: humusowanie, grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie
24 D-06.01.01. [powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa brakujgcego humusu i nasion m2 360,00
traw
25 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa 0/31,5mm Cg 3 z litej skaty gr. min. 15 cm m2 138,00
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
26 D-07.00.01. . . . L P h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
27 D-07.01.01. anakowanle poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: odtworzenie oznakowania przejscia dla m2 14,00
pieszych
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
28 D-08.01.01. [kawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cyy45 m3 35,70
29 D-08.01.01. K_raweinllfl betonowe wystajace i spadkowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- mb 52,00
piaskowej
30 D-08.01.01.  [Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 61,00
31 D-08.01.01. [Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 105,00
32 D-08.01.02. [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 380,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz z wymiang
33 D-10.01.01. A . ¥ g kpl 6,00
elementéw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania na nowe
34 D-10.02.01.  |Rury ostonowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 101.00
D-02.00.00. [teletechnicznych |
35 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczatt 1,00

odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej

RAZEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT ... %

RAZEM WARTOSC BRUTTO
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