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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji

Zukczyn, droga powiatowa nr 2218G

Nr obrebu 0001 Zukczyn
Nr dziatek 25/5, 40, 125/5, 141, 143/2, 154
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Jednostka 220404 _2, Pruszcz Gdanski
Ewidencyjna
Inwestor

Zarzad Powiatu Gdanskiego

Adres Inwestora

ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdanski

Branza Sanitarna
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branzy mgr inz. Bartosz WAM/0023/POOS/08
sanitarnej Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08
branzy sanitarnej Kowalewski

Olsztyn, 12.2021
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2020 1., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany jest kompletny i sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.
) Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
—
do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnoéci instalacyjne;
WAM/0023/PO0S/08
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjne;

WAM/0022/PO0S/08
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Uprawnienia do projektowania autoréw projektu

~ WARMINSKO-MAZURSKA
\ ‘\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
- 'ﬂ- 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art, 12 ust. 3.
art13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm//, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN‘IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wamosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgrinz. Andrzej Suasiorowski @k
2. inz. Janusz Palmowski é \
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew! VJ\
v
PROJEKTANT

ZA 2GODNOS$¢
Z ORYGINAEE))  morinz Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazmiony jest:

L. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2e zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wta$ciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE KOMTSS) KWL FIK:\CYJNEJ
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada lzby mgr inz. An
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \'\fﬂ" o
4. a/a

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSE

7 ORYGINALEM o Banoss Szewcayk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.

! ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianic nicktorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze¢ zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
_ nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

7

2. inz. Janusz Palmowski /% S
3. mgrinz. Sylwester Raczkiewifz g\

6|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
zomb-kan@zomb-kan.pl

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow archrtektomczno—budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania ob:ektow budowlanych

zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg

do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZAL Y
14-100 Ostréda, ul, Cicha 23 OKREGOWEY JI KWALIFIKACYJINES

2. Okregowa Rada Izby —_

3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego ’ mgr inz. Axdr¥ey Skysiorowski

4. a/a A

PROJEKTANT

mgr int. Bartosz Szewczyk
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
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Aktualne zaswiadczenia potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LWG-JGK-NAP *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby InZynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-H4B-KMG-969 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0205/07
adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostrdda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
B zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

o  Obowigzujgce normy i przepisy

o Wizja w terenie

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2020 ., poz. 310, 284, 695,
782, 875, 1378),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z2020r., poz. 1219, 1378, 1565, 2127,
2338),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub
roztopowych do wad lub do urzadzer wodnych

e Podrecznik ,Odwodnienie dr6g” R. Edel, wydanie czwarte uaktualnione, Wydziat Komunikacji i Laczno$ci sp.

Z0.0.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2218G w
miejscowosci Zukczyn polegajacej na budowie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z

terenéw utwardzonych pasa drogowego celem usprawnienia systemu odwodnienia.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w migjscowosci Zukczyn.
Jednostka ewidencyjna: 220404 _2, Pruszcz Gdanski

Obreb: 0001 Zukczyn

Numery dziatek ewidencyjnych: 25/5, 40, 125/5, 141, 143/2, 154

4. STAN PRAWNY INWESTYCJI

- numer 25/5 obreb 0001 Zukczyn — wh. Gmina Pruszcz Gdarnski
- numer 40 obreb 0001 Zukczyn — wt. ,Eksploatator” Sp. z 0.0.

- numer 125/5 obreb 0001 Zukczyn - wi. Emilia Figura

- numer 141 obreb 0001 Zukczyn — wt. Skarb Parstwa

- numer 143/2 obreb 0001 Zukczyn — wt. Powiat Gdariski

- numer 154 obreb 0001 Zukczyn —wt. Gmina Pruszcz Gdanski
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5. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

Teren inwestycji obejmuje odcinki drogi powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn. Przez migjscowos¢ przebiega droga
asfaltowa szerokosci 6,0 m z obustronnymi chodnikami wykonanymi z koski brukowej.

Droga jak i miejscowos$c¢ lezy w zlewni rzeki Ktodawy przeptywajacej w odlegtosci 20-500 m od drogi. Na wigkszosci
odcinka droga posiada przekroj uliczny z obustronnymi chodnikami i kraweznikami, czeSciowo odwadniany poprzez
istniejacy system kanalizacji deszczowej. Na niewielkim odcinku wystepuje chodnik jednostronny i odcinki rowéw
przydroznych.

W terenie objetym inwestycjq znajduje sig nastepujace uzbrojenie terenu:

e Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

e Siec¢ kanalizacji deszczowej

e Siec teletechniczna

e Siec elektroenergetyczna

e Sie€ gazowa
Zgodnie z ustaleniami z przeprowadzonej wizji lokalnej przewidziano wykonanie przebudowy/rozbudowy istniejgce;
kanalizacji deszczowej oraz ukfadu odwodnienia celem odprowadzenia wdd zbierajacych sie na jezdni przy

wystapieniu znacznych opadow.

6. REALIZACJA INWESTYCJI W SWIETLE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

e W obszarze opracowania obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwafa nr
XXXI1/178/2005 z dn. 10.08.2005 r. Rady Gminy w Pruszczu Gdarnskim

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie drogowym nie sg
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na Srodowisko (83 pkt. 1 ppkt. 81) i nie wymagajg
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

o Dla inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.3.4210.882.2020.AR z dn. 03.11.2021 r.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktdry stanowi,
ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Projektowana inwestycja swoim zasiegiem oddziatywania dotyczy¢ bedzie tylko dziatek przez, ktdre bedzie
przebiegac.

- numer 25/5 obreb 0001 Zukczyn — wh. Gmina Pruszcz Gdanski

- numer 40 obreb 0001 Zukczyn — wt. ,Eksploatator” Sp. z 0.0.

- numer 125/5 obreb 0001 Zukczyn - wi. Emilia Figura
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- numer 141 obreb 0001 Zukczyn — wt. Skarb Parstwa

- numer 143/2 obreb 0001 Zukczyn — wt. Powiat Gdaniski

- numer 154 obreb 0001 Zukczyn —wt. Gmina Pruszcz Gdanski

Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy budowie i przebudowie
projektowane] kanalizacji. Przy eksploatacji oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wiascicieli ww.
nieruchomosci.

Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

- Normg PN-EN 752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002)

- Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284, 471)

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz.
54)

- Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

- Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 310, 284, 695, 782, 875,
1378),

- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.z2020r., poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 15.07.2019 1. (Dz. U. z 2019 poz. 1311)
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub

do urzgdzen wodnych

8. DANE OGOLNE

Obszar, na ktorym zlokalizowane bedg sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.
Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.
Zestawienie obiektow przewidzianych do wykonania:

- rura PVC @200 SN8 — 45,0 m

- rura PVC @315 SN8 — 79,0 m

- rura PVC @400 SN8 — 66,0 m

- rura betonowa @200 — 16,5 m

- rura betonowa @800 — 40,5 m

- studnia betonowa rewizyjna dn1200 — 4 kpl.

- studnia betonowa rewizyjna dn1500 — 1 kpl.

- studnia betonowa rewizyjna dn1500 z poduszka sorpcyjng — 1 kpl.
- studnia betonowa rewizyjna dn2000 — 1 kpl.

- studnia betonowa wpustowa dn500 — 7 kpl.
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- separator — 1 kpl.

- wylot kanalizacji deszczowej — 3 kpl.
- wlot kanalizacji deszczowej — 1 kpl.
- Sciek betonowy skarpowy — 6,0 mb

9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.
Uzytkowanie urzadzen nie spowoduje zatem przekroczenia zadnego z parametrow dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddziatywan na Srodowisko — wrecz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie.
Inwestycja nie stanowi réwniez zrodta ucigzliwych lub szkodliwych odpaddw, nie powoduje nieodwracalnych zmian w
Srodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki. Nie pogarsza rowniez warunkdw uzytkowani terenow
sgsiadujgcych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, wibracji 0 natezeniu oddziatujgcym
szkodliwie na $rodowisko, zdrowie ludzi, otaczajace obiekty budowlane. Nie powoduje réwniez powstawania
promieniowania niejonizujgcego, emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych
zapachow.
Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w terenie chronionym:.
W odlegtosci do 10,0 km znajdujg sie nastepujace formy ochrony przyrody:
1) rezerwaty
- Dolina Kfodawy — 4,5 km
2) obszary chronionego krajobrazu
- Zutaw Gdanskich — 3,5 km
- Doliny Raduni— 7,5 km
- Przywidzki — 9,5 km
3) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
- Dolina Ktodawy PLH220007 - 4,5 km

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.1-23  Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2218G w
miejscowosci Zukczyn polegajacej na budowie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z

terendw utwardzonych pasa drogowego celem usprawnienia systemu odwodnienia.

2. KODY ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

3. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

- numer 25/5 obreb 0001 Zukczyn — wh. Gmina Pruszcz Gdarnski
- numer 40 obreb 0001 Zukczyn — wt. ,Eksploatator” Sp. z 0.0.

- numer 125/5 obreb 0001 Zukczyn - wt. Emilia Figura

- numer 141 obreb 0001 Zukczyn — wt. Skarb Parstwa

- numer 143/2 obreb 0001 Zukczyn — wt. Powiat Gdariski

- numer 154 obreb 0001 Zukczyn —wt. Gmina Pruszcz Gdanski

4. ZAKRESY PRAC DO WYKONANIA

a) Przy skrzyzowaniu z ulica Gdanska wykonane zostanie oczyszczenie réw przydroznych, nowy kolektor
zbiorczy kanalizacji deszczowej podtaczony do kanatu deszczowego biegnacego do rzeki Ktodawy. Wody
podczyszczone zostang W separatorze weglowodorow ropopochodnych. Odcinek kanalizacji deszczowej
wraz z wylotem Wyl1.1 do rzeki zostanie przebudowany

b) Dziatka 154 stanowi row otwarty biegnacy do rzeki Ktodawy. W najnizszym punkcie niwelety drogi wykonane
zostang wpusty deszczowe potaczone z osadnikiem, z ktérego wyprowadzony zostanie rurociag zakoficzony
wylotem Wyl2.1 w skarpie rowu. Row na dtugosci ok. 45,0 m zostanie oczyszczony i umocniony

¢) Na dalszym odcinku zamontowane zostang wysokie krawezniki drogowe wraz z wykonaniem regulacji kostki
na zjazdach co pozwoli ukierunkowa¢ sptyw wod i zabezpieczy posesje przylegte przed zalewaniem

d) W rejonie boisk sportowych wykonane zostang wpusty deszczowe podtaczone do projektowanego kanatu
deszczowego zakoriczonego wylotem Wyl3.1 do rzeki Klodawy. Podtgczony do kanatu zostanie réwniez
przelew awaryjny ze zbiornika chtonnego zlokalizowanego na terenie boisk

e) W rejonie posesji nr 47 wykonany zostanie mur oporowy betonowy z prefabrykatow typu L z faweczkq
drewniang

f)  Nazjezdzie w ulice Nad Potokiem wykonany zostanie wpust deszczowy podtaczony do studni istniejgce;
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g) Pod zjazdami na dziatki nr 17/3 i 19 wykonane zostang nowe przepusty z rur betonowych. Na catym odcinku
wykonane bedzie oczyszczenie koryt betonowych odwadniajgcych istniejacych. Na wysokosci posesji 57

wykonany zostanie nowy $ciek skarpowy odbierajacy wody z koryta betonowego z wylotem do rzeki Ktodawy

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 4 warstw geotechnicznych. Z podziatu
wytaczono, jesli pojawiajg sie:
- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)
- glebe i piaski humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntow rodzimych ustalono wykorzystujac metode ,B” wg normy
PN-81/B-03020:
Osady spoiste:
To czwartorzedowe osady o charakterze polodowcowym. Grunty podzielono na:
warstwa la - to piasek gliniasty, w stanie miekkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci
dla tej warstwy wynosi | L =0,6. Parametry przyjeto jak dla piaskow gliniastych.
warstwa Ib - to piasek gliniasty, w stanie miekkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci
dla tej warstwy wynosi | L =0,5. Parametry przyjeto jak dla piaskow gliniastych.
warstwa Ic - to gtownie glina piaszczysta i piasek gliniasty, w stanie plastycznym. Symbol konsolidaciji C.
Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi | L =0,4. Parametry przyjeto jak dla glin piaszczystych.
warstwa Id - to gtdwnie glina piaszczysta, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastyczno$ci
dla tej warstwy wynosi | L =0,3. Parametry przyjeto jak dla glin piaszczystych.
Whioski
e Zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono
e Teren prac nadaje sie do posadowienia obiekiu budowlanego,
e Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntéw moga by¢ rdzne, podobnie jak rodzaje gruntow
e Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych,
e Nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny by¢ doprowadzone do
odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,
e Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych przez uprawnionego
geologa,
e  Strefa przemarzania wynosi 0,8 m
e Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest

druga, a warunki gruntowo-wodne sg proste.
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6. PROJEKT GEOTECHNICZNY

6.1 Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W podtozu dokumentowanego terenu od gory zalegaja grunty nasypowe, ponizej gliny i piaski gliniaste.

Okresowych zmian parametrow wytrzymatoSciowych —gruntéw nalezy sie spodziewaé, gtownie w obrebie
utworéw przypowierzchniowych, gdzie cyklicznie (w zaleznosci od pory roku i panujgcych warunkow
atmosferycznych) bedzie dochodzito do catkowitego nasycenia poréw gruntdw woda oraz okresowego przesychania
gruntow. Z punktu widzenia technologii prowadzenia robot ziemnych, zalegajace w podtozu grunty charakteryzujg sie
nietrwatg struktura, ktore sq wrazliwe na wzrost zawilgocenia i drgania mechaniczne. W przypadku prowadzenia
prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych  (nawodnienia  na  skutek intensywnych  opadéw
atmosferycznych) oddziatywanie ciezkiego sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia struktury
gruntu w strefie przypowierzchniowej (zwtaszcza w rejonie wystepowania nasypdw z duzym udziatlem gruntow
spoistych).

6.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Dla wykonania podsypki pod rury i studnie wykorzystano parametry z dokumentacja badan podtoza gruntowego.
Grunty zalegajace w poziomie posadowienia musza zosta¢ wybrane, a w ich miejsce uzyta zostanie pospotka.

6.3 Okreslenie czesciowych wspofczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Posadowienie obiektow liniowych wraz z uzbrojeniem nie wymaga wykonywania obliczen statecznosci podtoza —
oddziatywanie jest roztozone na dtugich odcinkach w zwigzku z czym nie ma wptywu na jego statecznosc.

6.4 Okre$lenie oddziafywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy projektowanych obiektéw sa;

- obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu,

- obcigzenia wywotane wykonaniem wykopu

- przemieszczenia podfoza wywofane osiadaniami,

- obcigzenia stafe i przytozone do budowli,

Powyzsze oddziatywania nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu podsypek, obsypek i zasypek oraz zabezpieczenia
wykopu.

6.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

W  przeprowadzone] analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podtoza gruntowego, oparty na modelu
geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Wykonanie podsypki, obsypkiizasypki nalezy dobra¢ w taki sposob, aby uwzgledniaty najbardziej niekorzystne
warunki gruntowe.

Sposob zasypania wykopow oraz grubosci poszczegdlnych warstw okre$laja warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych. Nie wykonuje sie obliczen.

6.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Ewentualng analize pod katem osiadan i noSnosci podfoza gruntowego proponuje sie przeprowadzic w oparciu
0 zatozenia normy PN — 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

W zwigzku z posadowieniem obiektow na warstwie podsypki utozonej na nienaruszonym rodzimym gruncie nosnym

nie ma konicznosci wykonywania dodatkowych obliczen.
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6.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Nie projektuje sie wykonywania fundamentéw w ramach niniejszego opracowania.

Niezbedne jest zachowanie korzystnych warunkéw gruntowo — wodnych (nie gorszych niz te jakie stwierdzono
na etapie wykonywania badan polowych). Rozwigzania projektowe powinny w sposob kompleksowy ujmowaé
kwestie zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym nawodnieniem w przypadku bezposredniego posadowienia
obiektu.

6.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia jakosci robot ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoine.

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne sieci
instalacyjne, kanalizacyjne, usung¢ elementy betonowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich
pozostawionych instalacji podziemnych, ktére moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Prace ziemne
prowadzone beda przy istniejacym obiekcie, nalezy je wiec zaplanowa¢ i wykona¢ w sposob gwarantujacy jego
bezpieczenstwo. WejScie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu, zwtaszcza
maszyn cigzkich i samochodow. Ostateczny sposob przygotowania podfoza musi zosta¢ uzgodniony przed
przystapieniem do prac, a poprawno$¢ jej wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robot.

Dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym;

- odbiodr geotechniczny podtoza w dnie wykopow (potwierdzenie parametréw gruntu uzyskanych podczas badan
geotechnicznych) oraz odbiér formowanych warstw nasypow ptytami naciskowymi statycznymi iflub dynamicznymi
oraz sondami dynamicznymi i/lub statycznymi.

6.9 Okreslenie szkodliwosci oddziafywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow przeciwdziafania
tym zagrozeniom

Wode gruntowg o zwierciadle stabo naporowym lub swobodnym nawiercono w warstwie piaskéw oraz w
obrebie nasypow. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,3-2,0 m p.p.t. w trzech otworach Z
uwagi na swoj przypowierzchniowy charakter poziom ten moze ulega¢ okresowym wahaniom w zalezno$ci od pory
roku oraz dtugosci i intensywnosci opadéw atmosferycznych. Generalnie oérodek gruntowy jest silnie nawodniony
ale zjawisko to wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektéw lub nie wystepuje w rejonie prowadzenia robot.
Roboty ziemne zaleca sie wykona¢ w okresie suchym przy maksymalnie niskim poziomie wdd gruntowych.

W pracach projektowych nalezy rozwazy¢ zastosowanie odpowiednie] izolacji wodoszczelnej obiektu i drenazu
opaskowego.

6.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie
robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Monitoring obiektu po jego wybudowaniu polega na okresowych kontrolach stopnia wypetnienia osadnikéw i zamulenia

rur.
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7. OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKEADU WOD

7.1. Metodologia obliczen

Objeto$¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):

Quax= 2Fiq Wi [dm¥/s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu nawalnego [dm?/s:-ha] =205 I/s
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspbtczynnik opdznienia sptywu

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspdtczynnik sptywow dla nawierzchni utwardzonych - 0,85

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

© — wspdiczynnik opdznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztalt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Warto$¢ wspotczynnika
obliczono w oparciu 0 ponizszy wzor uwzgledniajgc rownomierny ksztait zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla
zlewni 0 F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1
(p = Fl/n

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:
Qrom = Fz * -y [dmM?3/s]

Przeptyw dobowy sredni Qsaob Obliczamy dzielgc przeptyw roczny sredni przez 150 deszczowych dni w roku:

Qs= Qroczne /150 [m3/dl]
Przeptyw Sredni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnig zredukowang i mnozymy ja przez sume opadow
rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

Qroczne & = 2F -10000-595/1000 [m3/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

Qus-minut = Qmax -15-60/1000 [m?]

25|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

7.2 Obliczenia zlewni
ZLEWNIA WYLOTU Wyl1.1

Przeptyw maksymalny Qmax q F ] [0) Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 135,9 180 1,89 0,85 0,47
Tereny zielone 218,9 180 51,76 0,05 0,47 24,14
354,9 53,65
Przeptyw nominalny Qnom q F ] )
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 11,3 15 1,89 0,85 0,47
Tereny zielone 18,2 15 51,76 0,05 0,47
29,6 53,65
Przeptyw $redni roczny sumaryczny m3/rok 143 647,9
Przeptyw dobowy $redni sumaryczny m3/d 957,7
Etr\:lzpr)é);v(\)/ r;cgedm roczny nawierzchnie mélrok 112455
Przeptyw dobowy $redni nawierzchnie meld 750
utwardzone '
ZLEWNIA WYLOTU Wyl2.1
Przeptyw maksymalny Qmax q F ] [0) Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 190,7 180 1,34 0,85 0,93 114
190,7 1,34
Przeptyw nominalny Qnom q F U] ©
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 15,9 15 1,34 0,85 0,93
15,9 1,34
Etr\:lzpr)é);v(\)/ r;'égedni roczny nawierzchnie mélrok 79730
Przeptyw dobowy $redni nawierzchnie meld 532
utwardzone '
ZLEWNIA WYLOTU Wyl3.1
Przeptyw maksymalny Qmax q F ] [0) Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 14,5 180 0,13 0,85 0,73
Tereny zielone 24,7 180 3,76 0,05 0,73 1,75
39,2 3,89
Przeptyw nominalny Qnom q F ] [0)
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 12 15 0,13 0,85 0,73
Tereny zielone 2,1 15 3,76 0,05 0,73
3,3 3,89
Przeptyw $redni roczny sumaryczny m?/rok 10 415,5
Przeptyw dobowy $redni sumaryczny m¥d 69,4
Etr\:lzpr)é);v(\)/ r;cgedm roczny nawierzchnie mélrok 7735
Etr\:lz[r)é);v(\)/ndeobowy $redni nawierzchnie meld 52
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ZLEWNIA SCIEKU SKARPOWEGO S.C.

Przeptyw maksymalny Qmax q F y Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 35,2 180 0,23 0,85 0.20
352 0,23 '
Przeptyw nominalny Qnom q F )
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 2,9 15 0,23 0,85
2,9 0,23
Przeptyw Sredni roczny nawierzchnie mélrok 13685
utwardzone
Przeptyw dobowy $redni nawierzchnie meld 91
utwardzone

7.3 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla wylotu Wyl1.1:

1

oD 01 B W N

)
)
)
)
)
)
7

8)

maksymalna ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do wod z nawierzchni utwardzonych — Qmax = 0,136 m3/s
czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do wod — 150 dni

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrér = 11.245,5 m¥/rok

powierzchnia rzeczywista zlewni utwardzonej F=1,89 ha

powierzchnia zredukowana zlewni utwardzonej Fz = 1,61 ha

wody opadowe sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendéw uszczelnionych w czasie 15
minutowego opadu nawalnego V =122,3 m3

nie przewiduje sie retencji wod opadowych

7.4 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla wylotu Wyl2.1:

maksymalna ilo§¢ wdod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego z nawierzchni utwardzonych —
Qmax = 0,191 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrér = 7.973,0 m3/rok

powierzchnia rzeczywista zlewni F=1,34 ha

powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 1,14 ha

wody opadowe sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendéw uszczelnionych w czasie 15
minutowego opadu nawalnego V = 171,63 m3

nie przewiduje sie retencji wod opadowych

7.5 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla wylotu Wyl3.1:

1)

maksymalna ilo§¢ wdod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego z nawierzchni utwardzonych —
Qmax = 0,0145 m¥/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrér = 773,5 m¥/rok

powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,13 ha

powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,11 ha
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6) wody opadowe sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie 15
minutowego opadu nawalnego V = 13,1 m3

8) nie przewiduje sie retencji wod opadowych

7.6 Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla wylotu Wyl1.1:

[y

maksymalna ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do wod z nawierzchni utwardzonych — Qmax = 0,0352 m3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do wod — 150 dni

w

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrér = 1.368,5 m3/rok

o1 B

powierzchnia zredukowana zlewni utwardzonej Fz = 0,20 ha

(=2}

)

)

)

) powierzchnia rzeczywista zlewni utwardzonej F=0,23 ha
)

) wody opadowe sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

)

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie 15
minutowego opadu nawalnego V = 31,7 m3
8) nie przewiduje sie retencji wod opadowych
7.7 Zanieczyszczenia wod deszczowych
Scieki opadowe odprowadzone do odbiornika musza spefniaé warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych.
Normy wynoszg;

— zawiesina ogdlna < 100 mg /dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktdra norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczer ekologicznych
— przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy
proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Warto$ci weglowodoroéw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekrocza (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 10 ty$. pojazdow na dobe):
[15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg
Prognozowana ilos¢ weglowodoréw nie przekracza wartosci normatywnych ale ze wzgledu na zabezpieczenie
odbiornikow przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszczen zastosowano zespoty podczyszczajace wyposazone
réwniez we wktady lamelowe.
Prognozowang jako$¢ wdd opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogdlnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszczania na

urzadzeniach.
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Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwadch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujgcego wzoru:
Nzog 2 1= (1:m2)x (I-mg) X (1mg) .. x (1-10)
Majac na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne n = 30%,
czesc¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
osadnik z poduszka sorpcyjng n = 80%,
Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;
nw = 1 = (1-30%) X (1-40%) x (1-80%) = 91%

Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogolnej w sptywach z jezdni 299
[mg/dm?]
taczna skuteczno$¢ podczyszczania
o , 91%
w istniejgcych obiektach [%]
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach odprowadzanych 207
do odbiornika [mg/dm?] ’

Jako$¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, ze sg spetnione warunki odprowadzania
wad opadowych do odbiornika.

W zlewniach kanalizacji deszczowej zamkniete] przewidziano montaz studni z poduszkami sorpcyjnymi (zlewnia
Wyll.1, Wyl2.11 Wyl3.1).
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8. OPIS WYKONAWCZY
8.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci $cianek szczelnych lub szalunkéw
systemowych przestawnych
Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

g W

Oprocz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapic takze uzbrojenie podziemne nie
zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakonriczeniu robot ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacii.
8.2. Kanalizacja deszczowa
Rury
Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 taczonych na kielichy oraz rur betonowych
na przejsciach pod zjazdami i na przebudowywanym odcinku kanatu przy ulicy Mtynskiej.
Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.
Po wykonaniu préb szczelnosci wykona¢ monitoring TV zrealizowanych kanatow.

Studnie rewizyjne i wpustowe

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN
1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm z osadnikami gt. 0,5 m lub
kinetami kierunkowymi zgodnie z oznaczeniami na profilach. W jezdni montowac pierscienie odcigzajace, wiazy
zeliwno-betonowe, typu cigzkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajacych. Wiazy usytuowane réwno z
powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki monolityczne . Kregi betonowe stosowac o

wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomoca uszczelek gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe
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z fabrycznie zamontowanymi stopniami wlazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo w dwdch rzedach.
Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.

PrzejScia przewodow przez $cianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przej$cie przez $cianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Studzienki Sciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o $rednicy @500 wykonac z pierscieniem
odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Stosowac¢ wpusty petne klasy D400. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na
fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,in-situ”
zapewniajacych szczelnos¢ catego systemu.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu oproznienia
osadnikow z zanieczyszczen statych i piasku.

Wyloty/wloty kanalizacji deszczowej

Wyloty/wlot kanalizacji deszczowej wykonane jako prefabrykowane doki zelbetowe dla rury o dobranej srednicy.
Wyloty Wyl1.1, Wyl2.1, Wyl3.1 oraz wlot WI1.1 posadowione na palisadzie z okraglakow @10 cm dtugo$ci 1,5 m.
Skarpy wokot wylotu Wyl2.1 umocnione ptytami azurowymi lub brukowaniem. Row na dtugo$ci ok. 100,0 m oczyscié
z zakrzaczen i odmuli¢. Na dtugo$ci 45,0 m umocni¢ obustronnie palisadami z okraglakéw @10 cm dtugosci 1,5 m
zabitymi na gtebokos¢ 1,0 m. Przestrzen pomiedzy palisadami wypetni¢ narzutem kamiennym.

Skarpe od wylotu Wyl3.1 do brzegu rzeki umocni¢ obustronnie palisadami z okraglakéw @10 cm diugosci 1,5 m
zabitymi na gteboko$¢ 1,2 m. Wzdtuz skarpy réwniez wykonaé palisade. Przestrzen pomiedzy palisadami wypetic¢
narzutem kamiennym na gtebokos¢ 0,3 m.

Sciek skarpowy betonowy

Do wykonanie $cieku skarpowego nalezy stosowac materiaty:
— Betonowy prefabrykat scieku skarpowego
— Prefabrykaty nalezy wykonac z betonu hydrotechnicznego B25 wg karty katalogowej 01.25
,Katalogu Powtarzalnych elementéw Drogowych” w ilosci 2,40 szt. 0 masie 48 kg kazda, na 1 m $cieku.

Tolerancje wykonania prefabrykatu:

grubosé: +3mm,
szerokose: +3 mm,
diugosc: +10 mm.

Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm. Nasiakliwo$é betonu, badana zgodnie z PN-B-
06250, powinna by¢ nie wigksza niz 4% Wodoszczelno$¢ betonu, badana zgodnie z PN-B-06250, powinna by¢ co
najmniej W6 Mrozoodporno$¢ betonu , badana zgodnie z PN-B-06250, powinna wynosi¢ co najmniejm =
100. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Kazda partia elementow prefabrykowanych powinna mie¢ atest Wytworcy, potwierdzajacy jakosé produktu.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - jako podtoze pod prefabrykat.
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Na podsypke nalezy stosowac piasek Srednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim. Cement na podsypke
powinien by¢ klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 Piasek powinien spetnia¢ wymagania PN-96/B-11113.

8.3 Mur oporowy

Zaprojektowano $ciane oporowq z prefabrykatow zelbetowych wysokosci 1,8 m z czego nad ziemig ma wystawac 1,5
m konstrukcji. Szerokos¢ modutowa 99 cm. Elementy wykonane w klasie obcigzen | 5kN/m? (ruch pieszy, obcigzenie
gruntem).

Do Sciany nalezy zamocowac siedzisko drewniane na wspornikach stalowych.

8.4 Krawezniki drogowe

Zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykonac krawezniki wyniesione betonowe typu

ciezkiego o wysokosci 30,0 cm posadowione na tawie betonowej.

9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymienic¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany
wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajacych, ktorych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadza do rownoziarnistoci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e Warstwa dolna z ttucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

e Warstwa gdrna z tiucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo$ci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu

o Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

o  Uksztattowanie spadkéw celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szeroko$ci w wyniku prowadzonych robot Wykonawca zobowigzany
jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
o Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy $cieralnej 4 cm

e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
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8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

o Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktadac rozscietaczem do mas biutumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozécielacza nalezy jg uktadac recznie, przy czym jakos¢ i rowno$¢ nie moze
odbiegac¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykonac z materiatu z jakiego byly pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z ttucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:
- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami
- jezeli zniszczeniu ulegta nawierzchnia poza szeroko$cig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2
- jezeli po wykonaniu wykopdw i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o
szerokosci 1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i rowniez na tym pasie utozy¢
nawierzchnie
- ukfadanie mieszanki asfaltowe] ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowg podtoze asfaltowe
12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowac do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do rob6t nawierzchniowych.
13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika poszczegoine
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:
- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni
14. Pofaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukfadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione tasma asfaltowa na
etapie uktadania nawierzchni
15. W przypadku robot w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia cafej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete ptyty
chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cafe. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa
dzielacego: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce

cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospotka gr. 10 cm.
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16. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Prace
nalezy wykona¢ w sposob nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W bezpo$rednim sasiedztwie drzew
zabrania sie przechowywania i uruchamiania maszyn i urzgdzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron
drzew nalezy wykonac recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuije sie Wykonawce do przywrdcenia kompletnego oznakowania statej organizacii
ruchu rownoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikéw, pasow zieleni, jezdni sasiadujacych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwigzanego z
budowa.

20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakorczeniu rob6t przywrdci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Po zakoficzeniu robét
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowac bedzie nieprzerwalne naliczanie optat za zajgcie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancjg, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

10. ROBOTY ZIEMNE

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ z wiasciwym
zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkow systemowych lub zabicie $cianek szczelnych. Minimalna
szerokoS¢ wykopu winna wynosi¢ 20 cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop
poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z
kamieni, korzeni i podobnych czeSci statych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o
grubosci min. 20 cm. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek

przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy
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kazdorazowo podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem

wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr utozenia kanalizacji.

UWAGI:

1. Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczyc€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

5. Mijania poszczegolnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnoéci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez geodete rurociagi nalezy zasypac recznie do wysokosci
ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.l i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

10. Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiada¢ aktualne swiadectwo kwalifikacji grupy ,E”.

11. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

12. Przytacze kablowe nN zalicznikowe powinno by¢ opisane w sposob trwaty.
13. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.1-3.2  Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
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Z&OMB-KAN

PROJEKTOWANIE NADZOR

ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk
ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn
http: www.zomb-kan.pl

e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji

Zukczyn, droga powiatowa nr 2218G

Nr obrebu 0001 Zukczyn
Nr dziatek 25/5, 40, 125/5, 141, 143/2, 154
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Jednostka 220404 _2, Pruszcz Gdanski
Ewidencyjna
Inwestor

Zarzad Powiatu Gdanskiego

Adres Inwestora

ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdanski

Branza Sanitarna
Imig i nazwisko Adres Podpis
Opracowat mgr inz. Bartosz 10-174 Olsztyn
Szewczyk ul. Swierkowa 29/2

Olsztyn, 12.2021
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INFORMACJA BIOZ

Ponize] zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;
e prace przygotowawcze;
e prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
e prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggdw, posadowienie studni, zbiornikow chtonnych
e prace towarzyszace i porzgdkowe:

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
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obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej

niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych Scianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY
Rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych NIE boTYC2Y
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na

bodpory NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw (przyczotki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 naEiZciu znamionoﬁm > 1kv i <15kv poTYezy
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw | NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
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Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych

azhest

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbirkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopow

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH

LINI KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

ST o o . NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii 0 napigciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
ywy W ’ o ]P yenp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napigciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne
e YIne | |gCe| ' yjng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
Y _ g _ yEOw o NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg, NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
yp przy pietrzacy € przy wy. pie NIE DOTYCZY

m

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE

SPREZONEGO POWIETRZA
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Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
d Y YOI yn NIE DOTYCZY

istniejgcych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikbw w zakresie robGt stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepujg). Instruktaz powinien okreslac charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

o funkcjonowanie Srodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

e przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
e miejsce sktadowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego

pozwolenia,
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o zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

e zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,

e prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

o W trakcie trwania robot kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

e kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji 0 mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdow budowy,

e zapewni¢ tacznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

e zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robdt,

e wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

e zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

b) wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
bedg wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzes$nia 1999 1. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

e zapewni¢ Srodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu rob6t, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.

e Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okreslic bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej moga by¢
prowadzone roboty oraz sposdb wykonywania tych robét. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywa¢ detektoréw stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow przekopy kontrolne nalezy

przeprowadzac recznie.
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Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robdt.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
0sypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b

w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiadac¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkow ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika

budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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ZALACZNIKI FORMALNE (WARUNKI, UZGODNIENIA | DECYZJE)
Zatacznik nr 1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminy Pruszcz
Gdanski — uchwata nr XXXI11/178/2005 Rady Gminy z dn. 10.08.2005 r.

Zatacznik nr 2 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku znak
GD.ZUZ.3.4210.882.2020.AR z dn. 03.11.2021 r.

Zatacznik nr 3 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak GKiK-RUDP.6630.1.1416.2020 z dn.
01.02.2021r.

Zatacznik nr 4 Uzgodnienie Gminnej Spotki Wodno-Kanalizacyjnej Eksploatator Sp. z 0.0. znak
EKS/FP/APr/22.04.2021/3113

Zakacznik nr 5 Zgoda wtasciciela dziatki nr 125/5
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Zatacznik nr 1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminy Pruszcz
Gdanski — uchwata nr XXXI11/178/2005 Rady Gminy z dn. 10.08.2005 r.

1

Juszkowo 30.12.2020 .
GPIRG.6727.2.545.2020.ZP

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdanski —
czest wyzynna zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia
2005 r. (Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego z 20 wrzesnia 2005 r. nr 88, poz. 1814),

dziatka nr 40 w miejscowo$ci Zukezyn, gmina Pruszcz Gdariski przeznaczona jest na funkcje
oznaczong symbolem MR — ,,zabudowa mieszana miejscowosci rolniczych”, nieruchomosé
pofozna jest w strefie ochrony konserwatorskiej;

dziatka nr 125/5 w miejscowosci Zukezyn, gmina Pruszcz Gdarnski przeznaczona jest na
funkcje oznaczong symbolem R - ,tereny rolne” oraz MR - ,zabudowa mieszana
miejscowosci rolniczych”, nieruchomo$¢ czesciowo potozna jest w strefie ochrony
archeologicznej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej;

dziatka nr 141 w migjscowosci Zukczyn, gmina Pruszcz Gdanski przeznaczona jest na
funkcje oznaczong symbolem W - ,wody otwarte”, MR - ,zabudowa mieszana
miejscowosci rolniczych” oraz KL - ,,drogi lokalne”, nieruchomos¢ czesciowo potozna jest
w strefie ochrony konserwatorskiej;

dziatka nr 143/1 w miejscowosci Zukczyn, gmina Pruszcz Gdariski przeznaczona jest na
funkcje oznaczong symbolem KL -, drogi lokalne”;

dziatka nr 143/2 w miejscowosci Zukezyn, gmina Pruszcz Gdanski przeznaczona jest na
funkcje oznaczong symbolem KL — ,,drogo lokalne”, nieruchomos¢ czesciowo potozna jest w
strefie ochrony konserwatorskiej;

dziatka nr 154 w miejscowosci Zukczyn, gmina Pruszcz Gdanski przeznaczona jest na
funkcje oznaczong symbolem ZN - ,zielefi naturalna” oraz MR - ,,zabudowa mieszana
miejscowosci rolniczych”, nieruchomo$¢ czgéciowo polozna jest w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Dla przedmiotowego terenu ustala sie:
PRZEPISY OGOLNE

§9

1. Ustala sie zakaz lokalizowania i funkcjonowania na obszarze objetym planem
przedsiewzieC w zakresie obiektow produkcyjnych i skladéw mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, wymagajgcych sporzgdzenia raportu oddzialywania na
$rodowisko, jezeli ich lokalizacja stanowi¢ bedzie zagrozenie dla innych funkgji ustalonych
planem.

2. Nowe dzialania gospodarcze, zwigzane z obiektami i skladami istniejgcymi, podlegajg
zasadom jak w ust. 1.

3. Ustalenia ust. 11 2 nie dotyczg niezbednych urzgdzen i obiektow zwigzanych z infrastrukturg
techniczna, sieciami przesylowymi i drogami.

§ 10

1. Tereny o okre$lonej funkcji, zawarte sg pomiedzy liniami regulacyjnymi, ktérych
przebiegi przedstawione sa na rysunkach planu.

2. Linie regulacyjne zbiezne z istnigjacymi granicami ewidencyjnymi, oznaczone sg liniami
ciggtymi.

3. Linie regulacyjne wymagajgce ustalenia nowych granic ewidencyjnych, oznaczone sg liniami
przerywanymi.
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4. Linie regulacyjne jak w ust. 2 i 3 mogg ulega¢ niezbednym korektom w postepowaniu
realizacyjnym pod warunkiem, ze nie wplynie to negatywnie na funkcje podstawowe
poszczegdinych terenow i spetnione bedg ustalenia ust. 6 oraz ust. 7.

5. Okre$la sig przebieg proponowanych zmian granic administracyjnych gminy, ktérych
ostateczny uklad nalezy ustali¢ w wyniku przeprowadzenia zgodnej z prawem procedury.

6. Niezbedne korekty linii regulacyjnych w odniesieniu do drég i ulic nie moga
ograniczyé obowiazujacych szerokosci paséw drogowych wg aktualnego stanu
prawnego, z wyjatkiem obszarow istniejacej zabudowy.

7. Ustalenia ust. 4 w odniesieniu do obiektow infrastruktury technicznej, oznaczonych na
rysunkach planu, moga by¢ podejmowane jedynie w oparciu o szczegolowe opracowania
branzowe, uzgodnione stosownie do swej funkcji z uwzglednieniem przepisow
szczegoélnych.

8. Ustalenia ust. 7 nie naruszajg ustalen planu, jezeli nie naruszajg interesu zadnej ze stron lub
interes stron zostat zaspokojony.

§ 11

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1/ planie — nalezy przez to rozumiec ustalenia objete niniejszg uchwata,

2/ rysunku - nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio rysunki nr 1a1, 2a1, 3a1 i 4a1
zgodnie z § 4,

3/,Studium” — nalezy przez to rozumie¢ ,Studium uwarunkowar i Kkierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski’ uchwalone przez
Rade Gminy uchwalg nr X/75/99 dnia 15 lipca 1999 r., ktdre obowigzuje w
zakresie, w ktorym nie jest sprzeczne ze zmiang okrelong ,Aneksem do Studium”
uchwalonym przez Rade Gminy uchwatg nr VI/40/2003 dnia 29 kwietnia 2003 r.,

4/ Wojcie — nalezy przez to rozumiec¢ Wojta Gminy Pruszcz Gdanski,

5/ obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyzynnej czesci gminy Pruszcz
Gdanski zgodnie z § 2,

6/ funkcji podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ funkcje ustalone w dziale I
rozdziat 1 i 2, tgcznie z elementami im towarzyszgcymi jak dojazdy, dojscia, zielen
oraz sieci i obiekty infrastruktury techniczne;j,

7/ funkeji uzupetniajacej — nalezy przez to rozumie¢ funkcje inng od podstawowe;]
i z nig niesprzecznag, zgodnie z § 13 ust. 4,

8/ symbolu — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie na rysunku, dla kiérego funkcje
okresla objasnienie w legendzie na rysunku, a stosowny zakres tej funkgji ustala
tres¢ niniejszej uchwaly,

9/ terenie istniejgcego zainwestowania — nalezy przez to rozumie¢ tereny trwale
zabudowane, zagospodarcwane i uzbrojone, iacznie z enklawami terenéw nie
zainwestowanych o powierzchni do 0,5 ha, znajdujgcymi sie w ich obrebie,

10/ ulicy - nalezy przez to rozumie¢ droge w obrebie zabudowy istniejace], jak
i zabudowy przewidzianej w ustaleniach ninigjszego planu.

W ZAKRESIE USTALEN SZCZEGOLNYCH
§ 12

1. Zobowigzuje sig¢ wszystkie organa administracyjne oraz osoby prawne i fizyczne
dziafajace lub podejmujace dziatania na obszarze czesci wyzynnej gminy Pruszcz
Gdanski - do uwzglednienia faktu, ze prowadzone tu procesy inwestycyjne, jak
i zrealizowane juz obiekty, wywolujg zagrozenia dla obszaréw nizinnych powodowane
przez akumulowane w ciekach wodnych i rzekach wody po opadach nawakicowych.

2. Wszyscy wiasciciele i uzytkownicy terenéw zobowiazani sg do przeciwdziatania
zagrozeniom jak w ust. 1 poprzez réznorodne formy retencjonowania wad, do ktérych
nalezg: zalesienia stref zrédliskowych, zalesienia stokow, zbiorniki retencyjne oraz wtasciwie
zabezpieczone tereny okresowej retencji wody. Z okresowej retencji wylacza sie poinocny
brzeg rzeki Kiodawy w rejonie Rusocina, jak na rysunku 1ai, ktory nalezy zabezpieczyé
walem ochronnym.
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. Wojt oraz wszystkie organa wydajgce stosowne decyzje na podstawie lub w zwigzku z

niniejszym planem, zobowigzani sg do zapewnienia realizacji ustaleri planu ochraniajgcych
obszar gminy przed zywiotem wodnym.

. Wojt zobowigzany jest do wspotpracy z sasiednimi gminami w celu ustalenia

migdzygminnego programu dzialah na rzecz bezpiecznego splywu wod nawalnicowych
w zlewni rzeki Raduni i Klodawy oraz Kanatu Raduni.

. Wojt  podejmie dziatania celem uzyskania raportu o stanie bezpieczenstwa

przeciwpowodziowego oraz mozliwych zagrozeniach nadzwyczajnych spowedowanych
awarig urzgdzen hydrotechnicznych, jako podstawy do dziatan zabezpieczajgcych
w zakresie, za ktéry odpowiada gmina.

. W przypadku ustanowienia przez wiasciwy organ gospodarki wodnej obszaru zagrozenia

powodzig lub strefy zagrozenia nadzwyczajnego zwigzanego z mozliwoscig awarii urzadzen
hydrotechnicznych, ograniczenia uzytkowania | zabudowy terendw nalezy uwzglednic w
postepowaniu realizacyjnym oraz stosownie informowaé wszystkie zainteresowane
strony.

. Do czasu uregulowania stosunkow wodnych i zrealizowania bezpiecznego dla czesci

nizinnej odptywu wéd deszczowych z terendéw potozonych na zachéd od ulicy
Tczewskiej w Legowie — wstrzymuje sie realizacje zabudowy na nowo wyznaczonych
planem terenach budowlanych w tej czesci wsi.

W ZAKRESIE URBANISTYKI

§13

. Zagospodarowanie terenéw nastepuje na rzecz ich funkcji podstawowych

okreslonych w dziale lll, z uwzglednieniem wszystkich aktualnie obowigzujacych
przepisow szczegolnych.

. Ustalenia ust. 1 dotyczgce wszystkich aktualnie obowigzujgcych przepiséw szczegdinych,

obejmujg takze ustanawiane obszary ograniczonego uzytkowania oraz tworzone strefy
bezposredniego zagrozenia powodzig, ktorym podporzgdkowuje sie zakres funkcji
podstawowych.

. W obrebie terenow jak w ust. 1 dominujg obiekty lub zagospodarowanie wynikajgace z funkcji

podstawowych.

. Inne funkcje, poza podstawowymi, mogg by¢ lokalizowane uzupeiniajgco, jezeli sg spetnione

nastepujace warunki:

1/ nie sg wytgczone przez ustalenia zawarte w dziale 1l

2/ nie sg one w zadnej kolizji z funkcjg podstawowa,

3/ nie naruszajg zasad kompozycji zabudowy oraz skali zabudowy,

4/ nie stanowig zagrozenia sanitarnego oraz pozarowego,

5/ na terenach o funkcjach podstawowych zwigzanych z trwalg zabudows, nie
przekrocza 20% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych,

8/ na terenach o funkcjach podstawowych nie zwigzanych z zabudowg, nie
przekroczg tgcznie 5% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych.

. Ustalenia ust. 4 nie dotyczg terendw oznaczonych na rysunku nastepujgcymi symbolami: W,

WR, RW, SZ, L, LP, ZN, ZI, R, RP, w ktérych przewiduje si¢ wylacznie funkcje podstawowe,
jezeli ustalenia dziatu lll nie stanowig inaczej.

. Istnigjgce funkcje obce w stosunku do funkcji podstawowych, nie spetniajace warunkow

ust. 4 pkt 1, 2 i 3 podlegajg likwidacji w oparciu o ustalenia wiasciwych organow.

. W zagospodarowaniu  wszystkich terendw nalezy uwzgledni¢ potrzeby oséb

niepeinosprawnych, eliminujgc lub ograniczajgc wszelkie bariery.

. Tereny uzytkowane sg wg stanu dotychczasowego, do czasu realizacji funkcji okreslonych

planem, jezeli nie narusza to ustalen niniejszej uchwaty.

. Wojt moze wydac stosowng decyzje czasowej zmiany uzytkowania terenu, pod warunkiem,

ze nie ograniczy to realizacji ustalent planu, nie naruszy interesu oséb trzecich oraz nie
bedzie dotyczyto zabudowy o cechach trwatych.

10.Czasowe uzytkowanie terenu dla eksploatacji bursztynu mozliwe jest z wytgczeniem

obszaréw objetych ochrong okreslonych w rozdziale 4 oraz po spetnieniu wymogu uzyskania
koncesji uwzgledniajgcej wszelkie ograniczenia ustalone planem, w tym szczegdling ochrone
systemu melioracyjnego i ostony przeciwpowodziowe;.
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§ 15

. Na terenach istniejagcego zainwestowania zabudowa moze podlegaé wymianie,

rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania, tgcznie ze zmianami granic
dziatek pod warunkiem, ze dziatania te bgdg zgodne z ustaleniami niniejszej uchwaly i nie
dotycza funkgji okreslonych w § 13 ust. 6.

. Ustalenia ust. 1 obowigzujg takze przy uzupeinianiu zabudowy na terenach istniejgcego

zainwestowania pod warunkiem, ze zabudowa projektowana bedzie odpowiednio
dostosowana do zabudowy istniejgce;.

. Ustalenia ust. 2 nie dotyczg dostosowania do zabudowy dysharmenizujacej krajobraz, ktorg

przeznacza sig do modernizacji lub rozbidrki.

. Dokonane podzialy na dzialki dla zabudowy jednorodzinnej lub mieszkalno-ustugowe]

w odniesieniu do ustalen dotyczgcych minimalnych powierzchni uznaje sie za obowiazujace,
jezeli podziat na dziatki zostat wykonany na podstawie prawomocnych decyzji Wéijta i nie jest
sprzeczny z innymi ustaleniami niniejszego planu.

§16

. Ustala sie obowigzujaca zasade, ze ucigzliwosci wynikajgce z uzytkowania terenow

lub budynkéw nie mogag przenikaé granic wiasnosci lub uzytkowania.

. Ustalenia ust. 1 nie dotyczg drog, ulic i linii kolejowych, dla ktorych obowigzujg zasady jak

w ust. 5.

. Sposob uzytkowania obiektow i terenéw, ktore nie spetniajg ustalen ust. 1 z uwzglednieniem

ust. 2, podlega zmianie w przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ inspekcji sanitarne;
lub ochrony $rodowiska przekroczenia cbowigzujgcych norm.

. Zmiana wg ust. 3 moze by¢ wstrzymana, jezeli nastapi powiekszenie obszaru wiasnosci

i uzytkowania lub zostang wykonane za porozumieniem stron ekrany izolujgce lub inne
zabezpieczenia gwarantujgce spefnienie ustalen ust. 1.

. W odniesieniu do ulic oraz linii kolejowych, dla ktérych stwierdzone zostanie przekroczenie

dopuszczalnego poziomu hatasu, obowigzuje podjecie dzialan zmniejszajgcych tg
ucigzliwos¢ w stosunku do zabudowy mieszkaniowej | obiektow uzytecznoéci publicznej.

. Dziatania jak w ust. 5 powinny polega¢ na wykonaniu ekranéw technicznych lub ekrandw

z zielenig oraz zwigkszeniu dzwigkochtonnosci $cian i okien budynkow.

. Obowigzek wykonania ustalen jak w ust. 5 i 6 w stosunku do zabudowy istniejgcej

w momencie uprawomocnienia niniejszego planu cigzy odpowiednic na zarzadey drogi lub
zarzgdcy linii kolejowej.
§17

. Okresla sig nastepujace zasady ustalenia linii zabudowy na obszarach istniejacego

zainwestowania:

1/ w obrebie stref konserwatorskich, obiekidw i zespotow architektonicznych
okrelenych w § 23 przyjmuje si¢ jako obowigzujace istniejgce linie zabudowy,
jezeli wtasciwa stuzba ochrony zabytkéw nie postanowi inaczej,

2/ w osiedlach bedacych w realizacji ustalone linie zabudowy uznaje sie za
obowigzujace,

3/ na pozostalych terenach istniejace linie zabudowy przyjmuje sie za
nieprzekraczalne.

. Na obszarach nie zainwestowanych ustala sie nastepujgce nieprzekraczalne linie zabudowy

z uwzglednieniem ust, 3 do 9:
1/ dla drogi KA — 50 m od krawgznika w strefie zrealizowanych ekranéw ochronnych
w obrebach Straszyni Juszkowo,

- 120 m dla zabudowy mieszkaniowej i 60 m dla innej, od
granicy pasa drogowego na pozostalym obszarze,

2/ dla drogi KS —~ 100 m od granicy pasa drogowego dla zabudowy mieszkaniowe],
— 40 m od kraweznika dla zabudowy innej,

3/ dla ulic KGP - 10 m, dla drog KGP - 25 m od kraweznika,

4/ dla ulic KG - 10 m, dla drég KG — 25 m od kraweznika,

5/ dla ulic KZ — 8 m, dla drég KZ — 20 m od kraweznika,

6/ dla ulic KL — 5 m od granicy pasa drogowego, dla drog KL — 20 m od kraweznika,
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7/ dla ulic KD — 4 m od granicy pasa drogowego, dla drég KD — 15 m od kraweznika,

8/ dla linii kolejowych minimum 20 m od osi najblizszego toru i 10 m od granicy pasa
kolejowego,

9/ dla Obszarow Chronionego Krajobrazu Rzeki Raduni i Zutaw — 30 m od
granicy laséw i 100 m od linii brzegowej rzek, z wyjatkiem przystani turystycznych,
ohiektdw kapielisk i stanic, nie wptywajgcych niekorzystnie na chroniony
ekosystem i krajobraz zabudowanych dziatek budowlanych i siedlisk rolniczych,
bez prawa przekraczania istniejgcej linii zabudowy oraz zwartej zabudowy wsi
Straszyn i Juszkowo, dla ktérych ustala sie jako nieprzekraczalne linie zabudowy
od brzegow zgodne z linig zabudowy wystepujacg na przylegajacych dziatkach.

3. Przyjete w migjscowych planach, koncepcjach urbanistycznych lub urbanistyczno -
architektonicznych, wykonanych przed uprawomocnieniem niniejszego planu, linie
zabudowy zgodne z ust. 112 uznaje sie za obowigzujgce.

4. Ustalenia jak w ust. 2 nie mogg ograniczac ustalonych paséw zieleni izolacyjnej, od granicy
ktérych nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi minimum 5 m. Przy sadzeniach drzew
i krzewdw wzdiuz linii kolejowych obowigzuje odlegto$¢ minimum 20 m od osi najblizszego
toru.

5. W przypadku ustalenia przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodne] wzdiuz rzek stref
zagrozonych powodzig wylgczonych z zabudowy, ich granice stajg si¢ nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi.

6. Realizacje zabudowy wzdtuz drég krajowych i krajowej linii kolejowej nalezy poprzedzi¢
oceng prognozowanego halasu emitowanego przez ruch pojazdow lub pociggow
zwiekszajac stosownie do jej wynikéw nieprzekraczalng linie zabudowy okreslong w ust. 1, 2
i3

7. Inwestorowi przystuguje prawo realizacji zabudowy zgodnie z ustaleniami ust. 1, 2 i 3
w odlegloéci mniejszej od wynikajgcej z ust. 6 pod warunkiem wykonania na swoj koszt
zabezpieczen jak w § 16 ust. 5 i 6, przy czym obowigzek ten spoczywa takze na nastepcach
prawnych.

8. Ustala sie prawo do realizacji zabudowy na granicy dziatek, jezeli nie naruszy to interesu
stron.

9. Ustalenia ust. 8 dotyczg szczegdlnie zabudowy blizniacze] | szeregowej, zaréwno
mieszkaniowe] jak i ustugowej, magazynowej i produkcyjnej, z zachowaniem przepiséw
szczegblnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej i sanitarnej.

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
§18

Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania architektury:

1/ wszystkie opracowania projektowe muszg cbejmowac przedmiot inwestycji lub
modernizacji, tgcznie z analizg otoczenia, w tym otoczenia przyrodniczego,

2/ podstawg okreslenia charakteru architektury i inspiracjg projektowg winny byc
zachowane obiekty architektury regionalnej,

3/ dla obiektéw i ich zespoléw pelnigcych funkcje uzytecznosci publicznej nalezy
zapewni¢ opracowania projekiowe gwarantujgce dobry poziom  dziet
architektonicznych z uwzglednieniem pkt 2, opracowywane wytgcznie przez
cztonkow 1zby Architektow,

4/ w strefach konserwatorskich obowiazujg dodatkowo ustalenia rozdzialu 4,

5/ w obszarze planu obowigzuje zakaz realizacji obiektéw dysharmonizujgcych
krajobraz oraz obiektow o architekturze nieuwzgledniajacej ustalen pkt 2.

§19

Ustala sig nastepujace zasady okreslenia rzednych posadzek parteréw budynkow:
1/ na terenach zabudowy istniejgce] — nawigzanie do budynkow sagsiednich,
2/ w obrebie obiektow lub zespotéw wpisanych do rejestru zabytkow — na podstawie
wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
3/ w obrebie stref konserwatorskich — nawigzanie do obiektéw historycznych,
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4f przyjete w koncepcjach urbanistycznych lub planach miejscowych opracowanych
przed wprowadzeniem niniejszego planu, rzedne posadzek parteréw nalezy
kontynuowac,

na terenach nowo projektowanych dla budynkow mieszkalnych — na wysokosci do
1.0 m od sredniej rzednej terenu lub 2,0 m przy realizacji garazy w podziemiu
budynkéw, dla budynkow ustugowych — do 0,5 m od $redniej rzednej terenu,
z rozwigzaniem doj$¢ gwarantujgcych dostepnos$é dla osob niepetnosprawnych,
dla budynkow produkeyjnych i skiadowych — wg potrzeb technologicznych,

na terenach oznaczonych symbolem UN oraz w zespolach budynkow
administracyjnych | usiugowych dopuszcza sie rzedne posadzek parteru wg
rozwigzan indywidualnych, ale nie wyzej jak 1,0 m od terenu.

5

=

6

=

§ 20

Ustala sig¢ nastepujace zasady ksztattowania dachéw:

1/ budynki mieszkalne z uwzglednieniem pkt 3 — dachy dwuspadowe, symetryczne
z poddaszem uzytkowym, o spadkach 45° lub pdiptaskie o spadkach 12° - 22°
z mozliwoscig stosawania $cianki kolankowej, pokrycie dachowka lub materiatami
dachowko-podebnymi  w  kolorze odcieni czerwieni, brazow i grafitu, z
zachowaniem jednosci typéw i koloréw wzdtuz ciggow ulicznych,
pozostale dachy z wyjatkiem okreslonych w pkt 3 - dachy dwuspadowe,
symetryczne o spadku 30° z tolerancjg 10°, pokrycie jak w pkt 1,
obiekty uniwersyteckie, obiekty kultury, zespoty budynkow administracyjnych
i ustugowych, budynki centrow handlowych i centrum biznesu, hale produkcyjne
i magazynowe, budynki rezydencjonalne oraz zespoty nowej zabudowy
mieszkaniowe] z opracowang koncepcjg architektury — dachy wg rozwigzan
indywidualnych z uwzglednieniem ustalen § 18,
w obrebie stref konserwatorskich charakter i pokrycie dachéw oraz usytuowanie
kalenicy okreslajg uwarunkowania historyczne,
dachy jak w pkt 1 nalezy sytuowac kalenicg rownolegle do drogi, jezeli
ze stanu istniejgcego nie wynika inne ich usytuowanie i jezeli z uwarunkowan Jak
w pkt 4 nie wynikajg inne ustalenia,
w obrebie terenow, dla ktérych opracowane byly plany miejscowe, w oparciu o
ktére realizowana jest zabudowa, sposéb usytuowania dachow nalezy
kontynuowac,
wystudiowany w koncepcjach zagospodarowania nieruchomoéci oraz koncepcjach
urbanistyczno-architektonicznych  nowych  kompleksow zabudowy  sposob
usytuowania kalenicy dachéw uznaje sig za obowigzujgcy, z uwzglednieniem
zastrzezenia zawartego w pkt 4,
dla budynkow jak w pkt 2 i 3 sposéb usytuowania kalenicy dachéw okresla sie
indywidualnie,
ustala sie zasade sukcesywnej zamiany dachéw plaskich na budynkach
mieszkalnych i ustugowych na dachy wysokie lub poélplaskie wg zasad jak
wpkt1i2,
10/istniejgce pokrycia dachowe z eternitu nalezy sukcesywnie wymienia¢ na materiaty

jak w pkt 1,
11/przy stosowaniu materiatéw dachowko-podobnych z blach obowigzujg pokrycia
matowe w kolorach jak w pkt 1.
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§ 21

1. Na obszarze planu obowiazujg nastepujgce zasady okreslenia wysokos$ci zabudowy:

1/ przy uzupeinieniu zabudowy — nawigzanie do wysokosci zabudowy istniejgcej
w sgsiedztwie, z uwzglednieniem § 20 pkt 9,

2/ dla projektowanej zabudowy w obrebie terenéw oznaczonych symbolem MR —
jedna kondygnacja plus poddasze uzytkowe i maksimum 9,5 m wysokosci, jezeli
z ustalen pkt 1 nie wynika inna wysokosg,

3/ dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej i mieszkaniowo-ustugowej -
podstawowa wysoko$¢ jedna kondygnacja plus poddasze uzytkowe i maksimum
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9,5 m wysokosci, z wyjgtkiem zabudowy o charaklerze rezydencjonalnym na
dziatkach minimum 2.500 m? jak i w kompleksowo projektowanych nowych
zespotach zabudowy jednorodzinnej, w ktorych dopuszcza sie dwie kondygnacje
plus poddasze uzytkowe | maksimum 12 m wysokosci,

dla zabudowy wielorodzinnej — dwie do trzech kondygnacji plus poddasze
uzytkowe i maksimum 15 m wysokoéci,

dla zabudowy ustugowej, z uwzglednieniem pkt 2 — jedna do dwoch kondygnacji
plus poddasze uzytkowe, z wyjatkiem zespotu zabudowy na terenach o symbolu
UN, dla ktorych dopuszcza sig trzy kondygnacje oraz centrum biznesu UCB, gdzie
wysokos¢ zabudowy uzaleznia sie od koncepcji urbanistyczno-architektonicznej,
z uwzglednieniem § 30,

pozostata zabudowa — jedna do dwdch kondygnacji, ale nie wyzej jak 12 m do
kalenicy dachu.

4

=

5

=

6

=

. Gabaryty masztow radiowych i telefonii komorkowej oraz elektrowni wiatrowych nalezy

dostosowac do ograniczonych wysckosci wynikajacych z bezpieczenstwa lotow, zgodnie
z § 30.

. W sytuacjach uzasadnionych szczegéinymi wzgledami technologicznymi dopuszcza sie w

obszarze terenow oznaczonych symbolem PSB obiekty o wiekszej wysokosci od ustalonych
w ust. 1 pkt 4, pod warunkiem wykonania prognozy skutkow dla krajobrazu, ktére okresli
sposob minimalizacji negatywnego wpltywu zamierzenia na krajobraz czes$ci wyzynnej gminy.

. W sasiedztwie weztdéw autostradowych Borkewa i Rusocin dopuszcza sig w odleglosciach

minimum 60 m od granic pasa drogowego sytuowanie masztow | wiez zwigzanych
z obiektami handlowymi i usiugowymi, pod warunkiem wykonania prognozy jak w ust. 3 oraz
uwzglednienia ustalen § 30.

W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA SRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO | KULTUROWEGO

§23

. W obszarze planu istnieja nastgpujace obiekty i zespoly architektoniczne wpisane do

rejestru zabytkow:

1. tegowo — kosciol parafialny p. w. Sw. Mikelaja — nr rejestru 200,

2. Rusocin — zespdt dworsko-parkowy z folwarkiem cbejmujacy: dwér z alejg
wjazdowa, park, folwark, spichlerz, stajnie, studnie, chlewnige, obore, stajnie
wjazdowg z wozownig — nr rejestru 666 i 1149,

3. Goszyn — zespot dworsko-parkowy z folwarkiem, obejmujgey: zespdt przestrzenny
zabytkowego folwarku, droge gospodarczg, park, budynki — mieszkalny podworski,
spichlerz, ceglane stupki bramne, kamienny budynek gospodarczy, stajnie, obore
z magazynem zbozowym — nr rejestru 1120, )

4. Zutawa — zespot obiektow: koscidt /kaplica/ p. w. Swietego Krzyza — nr rejestru
225 oraz dwor z alejg wjazdowsg, park i cmentarz przy kosciele — nr rejestru 1167.

. W stosunku do obiektéw i zespotdw jak w ust. 1 obowigzuje: ochrona konserwatorska

wszystkich elementéw historycznego zagospcdarowania, w tym ukiad przestrzenny,
budynki, nawierzchnie drég i majdandw folwarkéw, kompozycja przestrzenna parkéw wraz
z zabytkowym drzewostanem, relikty historycznych ogrodzen, stupdw bramnych i innych
elementow malej architektury.

. Na terenie obiektow i zespoléw wpisanych do rejestru zabytkéw jak w ust. 1

obowigzuje uzyskanie zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku na
wszelkie prace i dzialania naruszajgce stan istniejgcy.

. Zasady jak w ust. 2 i 3 cbowigzujg takze w stosunku do kolejno wpisywanych obiektow do

rejestru zabytkdw.

. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego ustala sie strefy ochrony konserwatorskiej

obejmujace co nastepuje:

1. zespoly ruralistyczne dotyczgce historycznych czeséci wsi: Straszyna z zespolem
miyriskim i kanatem miynskim, Juszkowa z cmentarzem, fegowa z cmentarzem
przykoscielnym, Cieplewa, Jagatowa z cmentarzem, Wojanowa, Zukczyna z
zespotem miynskim i Borkowa,
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2. zespoly parkowo-dworskie w Arciszewie, Bedzieszynie, Rotmance, Rekcinie,
Swinczu, Straszynie | Wojanowie,

3. elektrownie wodne Predzieszyn, Kuznice i Juszkowo,
4. cmentarze poza strefg historyczng wsi w Straszynie i Jagatowie,
5. zespot dworcowy w Straszynie,
6. zespot mlynski w Cieplewie poza strefg historyczng wsi.

1/ W obregbie stref konserwatorskich jak w ust. 5 w stosunku do zespotow
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2/

architektonicznych  przy  nowych realizacjach  obowigzuje zasada respektowania
historycznego sposcbu zagospodarowania, w stosunku do pozostatych zespotow i obiektéw
obowigzuje ochrona ruralistycznych i architektonicznych wartosci historycznych, zachowanie
cech historycznych przy remontach i modernizacji, nawiazanie do cech historycznych przy
realizacji nowych obiektow, likwidacja obiektow dysharmonizujgcych krajobraz, we
wszystkich strefach konserwatorskich obcwigzuje uzgodnienie dziatan z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w Gdansku.
W celu ochrony walorow widokowych, tworzy sie strefy ochrony ekspozycji — E,
obejmujace przedpola nastepujgcych obiektow i zespotéw historycznych:

3. zespotdw parkowo-dworskich w Arciszewie, Bedzieszynie, Goszynie, Rotmance,

Rusocinie, Rekcinie, Swiriczu, Zutawie i Wojanowie,
4. cmentarza w Jagatowie.

. W obrebie stref ochrony ekspozycji obowigzujg nastepujace zasady:

1/ w zabudowie istniejacej utrzymanie jej skali i charakteru,

2/ dopuszcza sie nowag zabudowe wg funkcji oznaczonych na rysunku, przy
spetnieniu nastgpujgcych warunkéw: ograniczenie wysokosci do 8,5 m do kalenicy,
maksymalnie ekstensywny charakter zagospodarowania nie powodujacy utraty
wartosci ekspozycyjnych w wyznaczonych strefach, tworzenie przedwitéw na
kicrunkach widokowych, przestrzeganie zasad projektowania architektury w
nawigzaniu do cech architektury regionu kaszubskiego,

uzyskanie akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku w
zakresie speinienia wymagan obowigzujgcych w  strefie jak w pkt. 1 i 2
i dopuszczalnych odstepstw w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach oraz
uzgodnienia prac w oparciu o projekt na etapie wydawania pozwolenia na budowe.

3

==

. W obszarze planu obowigzujg strefy ochrony archeologicznej oznaczone granicami lub

symbolami oraz cyframi, zgodnie w ewidencjg Muzeum Archeclogicznego w Gdansku.

- Wylgcza sie z mozliwosci zainwestowania tereny stref ochrony archeologicznej oznaczone

nr 112, potozone w obrebie Zutawki.

. W obrebie stref archeologicznych jak w ust. 9 obowigzuja nastepujace zasady:

1. wszelkie dziatania inwestycyjne zwiazane ze zmiang dotychczasowego sposobu
uzytkowania nalezy poprzedzi¢c archeologicznymi badaniami ratowniczymi
i wykonaniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej,

2. zakres badan ratowniczych oraz projektowane inwestycje wymagajg opinii
Muzeum Archeologicznego w Gdansku i uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

. Ustala sig, ze dziatania w obrebie wszystkich istniejacych obiektow histarycznych,

niezaleznie od ich polozenia, wymagajg opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

§25

. Caly obszar planu znajduje sie w obrebie Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych

Nr 111 ,Subniecka Gdariska” i Nr 112 B ,Zutawy Gdanskie”.

. Szczegblowe zasady ochrony zbiornikéw okresli  Dyrektor Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodne] w drodze rozporzadzenia.

. Do czasu okreslenia zasad jak w ust. 2 wszelkie zamierzenia mogagce stanowi¢ zagrozenie

dla czystosci gruntu i wod wymagaja uzgodnien Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej.

. Wiasciciele i uzytkownicy istniejgcych obiektow i urzadzen nie speiniajgcych warunkow

zabezpieczenia wod | gruntu przed zanieczyszczeniem, ktore stanowig zagrozenie dla
zbiornikéw jak w ust. 1, zobowigzani sg do zmiany istniejacego stanu w terminach
uzgodnionych z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodne;.
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5. Wyodrebnione na rysunku planu granice GZWP Nr 128 ,Zulawy Gdanskie” — okreslajg
obszar o zwigkszonym zagrozeniu zanieczyszczeniem, ze wzgledu na ograniczone warunki
dla naturalnej izolacji.

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§35

2. Wiéjt inicjuje dziatania na rzecz skoordynowanego rozwoju wszystkich elementéw
infrastruktury technicznej.

3. Ustala sig, ze podstawg dziatan jak w ust. 1 powinny byc zaktualizowane i uszczegotowione
opracowania branzowe, dostosowane do projektowanego rozwoju.

4. Opracowania jak w ust 2 nalezy wykona¢ z uwzglednieniem kierunkow rozwoju
infrastruktury technicznej okreslonych w niniejszym rozdziale, z uwzglednieniem przepisow
szczegolnych.

5. Rozwoj poszczegdlnych sieci infrastruktury technicznej winien by¢ podporzadkowany
zasadzie rozwoju zrownowazonego.

6. Opracowania jak w ust. 2 podlegajg akceptacji przez Wojta po uzyskaniu niezbednych
uzgodnien wynikajgcych z przepisow szczegolnych i stwierdzeniu zgodno$ci rozwigzan
z niniejszg uchwatg.

7. Podstawg oddania poszczegolnych obiektow do eksploatacji musi by¢ petne zabezpieczenie
gruntu, wody i powietrza przed nienormatywnymi zanieczyszczeniami.

8. Dopuszcza sie realizacje czasowych indywidualnych urzgdzen unieszkodliwiania sciekéw jak
w§ 37 ust. 7.

9. Ustalenia ust. 7 obowigzujg, jezeli brak mozliwosci podigczenia nieruchomosci do sieci
publicznej i jezeli urzgdzenia indywidualne gwarantowa¢ bedg petng ochrone ziemi oraz wod
powierzchniowych i gruntowych.

10.Dla potrzeb opracowan jak w ust. 2 ustala sie korytarz techniczny o symbeclu TW, K, G,
szerokosci 12 m dla magistralnych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych
wyprowadzony z poludniowej czesci obrebu Straszyn poprzez rejon Borzecina i Bedzieszyna
do wezta autostradowego Rusocin, gdzie taczy sig z korytarzem z Jagatowa i dalej prowadzi
poprzez Rusocin i Cieplewo do obrebu Roszkowo w czgsci nizinnej gminy.

11.Korytarz jak w ust. 9 tgczy sie z korytarzem czesci nizinnej gminy Pruszcz Gdanski poprzez
obreby Cieplewo i Roszkowo craz z oczyszczalnig Gdansk — Wschéd poprzez obreb
Przejazdowo.

12.Sieci rozdzielcze nalezy projektowacé tworzac lokaine korytarze infrastruktury technicznej
rownolegle do paséw drogowych i kanatoéw systemu melioracyjnego oraz wykorzystujgc ciggi
zieleni izolacyjnej i naturalnej lub w pasie drogowym za zgodag zarzadcey drogi.

13.Ustala sie zakaz prowadzenia sieci, zarowno podziemnych jak i napowietrznych, przez
tereny ukoénie.

14.0dstepstwo od ustalen ust. 12 dotyczy wyznaczonych korytarzy infrastruktury techniczne;.

15.Adaptuje sie i ustala na rysunkach przebieg korytarzy dla nastepujgecych magistralnych sieci
przesytowych zwigzanych z aglomeracja gdansks: elektroenergetyczne — symbol TE,
gazowe — symbol TG, kanalizacji sanitarnej — symbol TK, wodociggowej — symbol TW.

16.Wszystkie korytarze techniczne okreslone na rysunkach mogg ulega¢ niezbednym korektom
wynikajgcym z przyczyn technicznych lub szczegdtowosci podktadéw mapowych, ich
szeroko$¢ zalezy od parametrow technicznych sieci i aktualnie obowigzujacych przepiséw
szczegolnych, z uwzglednieniem praw nabytych stron.

17.W obrebie wszystkich korytarzy technicznych okreslonych w ust. 9, 10, 11 i 14 obowigzuje
zakaz realizacji obiektéw niezwigzanych z funkcjonowaniem sieci.

18.Ustala sie, ze niniejszy plan jest podstawg realizacji wszystkich sieci infrastruktury
technicznej, jako celu publicznego, niezbednych dla funkcjonowania catego obszaru
planu jak i jego czgsci.

§ 36

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia obszaru planu w wode:

2. Podstawg zaopatrzenia w wode Borkowa, Straszyna i Rotmanki jest gdanski system
wodociggowy oraz ujecie w Rotmance. Dla pozostalych miejscowosci podstawg
zaopairzenia w wode sg istniejgce ujecia w tegowie, Arciszewie i Jagatowie oraz zrodta
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polozone w obszarze gmin sgsiednich, jezeli wynika¢ to bedzie z uzgodnien wiasciwych
samorzgadow.

3. Zmiana powigzan sieci zaopatrzenia gminy w wode w innym uktadzie lub z innych zrédet jak
okreslono w pkt 1, nie stanowi naruszenia niniejszego planu.

4. Strefy ochrony bezposredniej ujec okresla sie zgodnie z przepisami szczegolnymi.

5. Dopuszcza sig realizacjg nowych uje¢, jezeli nie stanowi to naruszenia funkeji podstawowej
terenu zgodnie z § 13 ust. 4.

6. Przed likwidacjg ujec lokalnych nalezy uzyskac potwierdzenie o ich nieprzydatnosci w
sytuacji zdarzen nadzwyczajnych.

7. Przy projektowaniu i realizacji sieci magistralnych nalezy uwzgledni¢ ustalenie § 35 dazac
jednoczesnie do zpierscieniowania systemu.

8. Adaptuje sie istniejgce zbiorniki wody pitnej w Arciszewie i Legowie; ich likwidacja nie moze
ograniczy¢ sprawnosci funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wode.

9. Nowe zbiorniki jak w pkt 7 mogg byc¢ realizowane na zasadach okreslonych w pkt 4.

§37

Ustala sie nastepujgce zasady odprowadzenia $ciekow:

5. Odbiornikiem $ciekéw z obszaru planu bedzie oczyszczalnia Gdansk Wschod, poprzez
system kolektorow istniejgeych lub nowy kolektor dla terendw rozwojowych jak w ust. 2.

6. Ustala sie etapowg realizacje kolektcra magistralnego z terenow rozwojowych wyzynnej
czgsci gminy, poprzez obszar planu, zgodnie z § 35 ust. 9 10,

7. Z kolektorem jak w ust. 2 nalezy polgczyé poszczegolne miejscowosci systemem
grawitacyjno-cisnieniowym.

8. W obszarze planu nalezy zlikwidowa¢ wszystkie odplywy $ciekow sanitarnych do waod
powierzchniowych lub do gruntu.

9. Wszystkie przepompownie i ewentualne podczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w zbiorniki
awaryjne, eliminujgc mozliwo$c zanieczyszczenia wod powierzchniowych lub gruntu.

10.Adaptuje sie istniejacg gidwng przepompownie sciekow w Straszynie.

11.Dla zabudowy rozproszonej poza zwartym obszarem wsi oraz czasowo dla pojedynczych
budynkow jednorodzinnych i drobnych ustug w obrebie zwartej zabudowy wsi dopuszcza sie
realizacje indywidualnych urzgdzen sanitarnych z uwzglednieniem ustalen § 35 ust. 8.

12.Wyklucza sie mozliwos¢ realizacji komplekséw nowej zabudowy na terenach nie objetych
zbiorczg kanalizacjg sanitarna.

13.Przy projektowaniu sieci obowigzuja ustalenia § 35.

§38

Ustala sig¢ nastepujgce zasady odprowadzenia wod deszczowych:

2. Ustala sie zakaz realizacji wszelkich zespoléw zabudowy oraz sktadow przed wykonaniem
systemu prawidlowego odprowadzenia wod deszczowych, kiory nie bedzie stanowil
zagrozenia dla terenéw nizej potozonych.

3. Wytyczne rozwigzan technicznych:

1/ kanalizacja deszczowa funkcjonowaé bedzie wylgcznie w oparciu o rozwigzania
lokalne, odcinkowe lub ciggi kolektorow powigzane z systemem hydrograficznym
gminy,
ustala sig, ze wszystkie podigczenia kanatéw deszczowych do  wod
powierzchniowych z baz produkcyjnych i transportowych, skiadéw materiaiow
budowlanych i chemicznych oraz ulic miejscowosci, muszg by¢é wyposazone
w separatory dostosowane do ilosci i rodzaju zanieczyszczen,

3/ w obszarze opracowania nalezy minimalizowac ilos¢ nawierzchni szczelnych na

rzecz azurowych w celu ograniczenia ilosci wéd deszczowych oraz do stworzenia

warunkow dla lokalnej filtracji gruntowe;,

ustala sie jako obowigzujgcy zasade realizacje placow i parkingow oraz drog

pieszo-jezdnych o nawierzchni azurowej,

uzytkownicy w zakresie obowigzujgcego prawa bedg partycypowaé w kosztach

przebudowy i eksploatacji systemu odprowadzajgcego wody deszczowe.

4. Wojt w porozumieniu z zainteresowanymi samorzgdami spowoduje wykonanie opracowania
studialno-projektowego w celu okreslenia przepustowosci rzek Raduni i Kiodawy, jako

2
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podstawy do uszczegdlowienia rozwigzan w zakresie sposobu odprowadzenia wod
deszczowych z obszaru zlewni tych rzek, z zapewnieniem bezpieczenstwa powodziowego
obszardw nizinnych gminy oraz miasta Pruszcz Gdanski.

. W opracowaniach projektowych dotyczgcych obszarow okresowej retencji nalezy uwzglednic

realizacje obwalowan w celu ochrony terendw istniejgce] zabudowy oraz ogroddéw
dziatkowych.
Przy projektowaniu sieci nalezy przesirzegac ustalen § 35.

. Dla czesci zachodniej wsi Legowo okreéla si¢ na rysunku ukltad korytarza technicznego dla

kanalizacji deszczowej.
§ 38

Zasady funkcjonowania systemu melioracji i ostony przeciwpowodziowe;j:

2.

3

9.

Ustala sie korytarze odwodnienia obszaru gminy tworzace system melioracji i ostony
przeciwpowodziowej.
Systemn jak w ust. 1 dziata w oparciu o modernizowany i doskonalony ukiad elementow
skiadowych jak rowy podstawowe i szczegotowe, rzeki, potoki i strugi, waty oraz zbiorniki
retencyjne.
Doskcnalenie systemu jak w ust. 2 musi uwzgledniac:

4/ tworzenie warunkow dla lokalnej retencji zgodnie z § 12 ust. 2,

5/ zwiekszajgcy sie ilosciowo sptyw wod z wyzynnej czesci gminy do czesci nizinnej,

6/ rozwigzania proekologiczne, w tym zabezpieczenie warunkéw funkcjenowania

korytarzy ekologicznych,

7/ automatyzacje kontroli i funkcjonowania urzgdzen,

8/ wspodlodpowiedzialnos¢ uzytkownikow obszaru planu zgodnie z obowigzujgcym
prawem,
aktualnie stwierdzane przez stuzby gospodarki wodnej zagrozenia funkcjonowania
istniejgcych urzadzen i obiektow.
Wszelkie formy zagospodarowania terendw nalezy dostosowac do istniejgcego systemu
melioracyjnego w tym ciagéw drenazowych lub do jego prawidlowej przebudowy w oparciu
o warunki techniczne i uzgodnienia wtasciwych stuzb melioracyjnych.
Wzdiuz wszystkich rowow, kanatow, rzek, potokéw i strug obowigzuje zapewnienie
dostepnosci, zgodnie z aktualnymi przepisami, z uwzglednieniem warunkéw pracy
stosownego sprzetu technicznego.
Ustala sie zakaz obustronnego obsadzania drzewami rowow | kanatow.

9

=

10.Utrzymanie lub I|kW|daCJa drzew i krzewéw w Korytarzach odwodnienia jak w ust. 1,

podporzadkowuje sie potrzebom funkcjonowania systemu melioracyjnego i splywu wielkich
wad.
§ 40

Ustala sie nastepujgce zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego:

2.

3.

System dzieta w oparciu o gléwne punkty zasilania potozone poza cbszarem planu oraz
projektowane GPZ Cieplewo i Rotmanka

Linie elektroenergetyczne przesylowe objete sg korytarzami technicznymi okreslonymi w §
35 ust. 14 i 15, w obszarze ktérych obowigzuje zakaz lokalizacji stalych obiektow
niezwigzanych z ich funkcja.

Projektowane i modernizowane linie 15 kV oraz linie NN, w obszarach zainwestowania
w maksymalnym stopniu skablowane, nalezy prowadzic w lokalnych korytarzach
infrastruktury technicznej wykonywanych wg zasad okreslonych w § 35 ust. 11112

. Przy opracowywaniu kancepcji zagospodarowania nieruchomoéci i kencepciji urbanistyczno-

architektonicznych, zgodnie z § 14 ust. 2 i 4, nalezy okreslic niezbedne rezerwy terenu na
lokalizacje stacji transformatorowych w oparciu o bilans zapotrzebowania energii oraz
warunki techniczne i uzgodnienia zekladu energetycznego.

. Lokalizacje stacji transformatorowych, oprocz zasad jak w ust. 4, okresla sig w

opracowywanych studiach branzowych, z uwzglednieniem ustalen niniejszej uchwaly oraz
interesu prawnego stron.

. W obszarze planu okresla sie lokalizacje elektrowni wodnych oraz farmy elektrowni

wiatrowych oznaczonej symbolem TEF. Realizacje innych elektrowni wodnych dopuszcza
sie na istniejgcych obiektach hydrotechnicznych, jezeli spelnione bedg wszystkie wymagania
ochrony przeciwpowodziowe;j.

2%
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8. Lokalizacja farmy energetycznej TEF wymaga wyprzedzajacych badan przydatnosci terenu
dla tej funkcji, ze wzgledu na warunki wiatrowe, przy uwzglednieniu cgraniczenia wysokosci
obiektéw, zgodnie w § 30.

8. Przy realizacji elektrowni wodnych nalezy uwzglednic wykonanie przeplawek dla ryb.

10.W obrebie zagrod gospodarstw rolnych dopuszcza sie realizacje indywidualnych elektrowni
wiatrowych mate] mocy, przy uwzglednieniu zasad okrelonych w § 16 ust. 1.

11.0bszar planu wylgcza sie z innych lokalizacji elektrowni wiatrowych poza okreslonymi
wust.6i9.

§ 41

Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia w gaz ziemny:

2. Miejscowosci w obszarze planu przeznacza sie do objecia systemem sieciowego
zaopatrzenia w gaz ziemny.

3. Zaktada sig rozbudowe sieci funkcjonujacych w obszarze przylegtych miast craz realizacje
nowych sieci w oparciu o stacje redukcyjno-pomiarowe o symbolu TG, zlckalizowane
w miejscowosciach Juszkowo | Legowo, powigzane z gazociggiem wysokiego ciénienia

4. Glowny ukiad sieci gazowej $redniego ciénienia nalezy powigza¢ z gminnym korytarzem
infrastruktury technicznej o symbolu TW, K, G, zgodnie z ustaleniami § 35 ust. § i rozwija¢
w ramach lokalnych korytarzy technicznych, zgodnie z § 35 ust. 111 12.

5. Przy projektowaniu sieci nalezy dgzy¢ do ich zpierscieniowania.

§ 42

Ustala sig nastgpujace zasady zaopatrzenia w cieplo:

1. Podstawowym sposobem zaopatrzenia w energie cieping bedg zrodta indywidualne.

2. Ustala sig zakaz utrzymania i realizacji nieekologicznych zrodet ciepta.

3. Preferuje sie rozwoj niekonwencjonalnych zrodet ciepla, jak kottownie na biomase, baterie
stoneczne i pompy cieplne.

4. Istniejgce kotlownie konwencjonalne nieprzewidziane do zmiany noénika energetycznego,
nalezy wyposazy¢ w maksymalnie sprawne systemy oczyszczajace.

§43

Ustala sie nastepujgce zasady funkcjonowania telekomunikacji:

1. Obsluga telekomunikacyjna oparta bedzie o wielo$¢ operatorow telefonii sieciowe;
i kamorkowe;.

2. Wszystkie sieci telefonii lokalnej i miedzymiastowe], konwencjonalne i $wiattowodowe
podlegajg ochronie.

3. Rozbudowa sieci podlega zasadom ckreslonym w § 35 ust. 9, 11§ 12.

4. Ustala sig ochrone radiolinii oznaczone] na rysunku poprzez zakaz instalowania urzadzen
| obiektow, ktére moga zakiécic jej funkcjonowanie.

5. Ustalenia jak w ust. 4 nie obowigzujg w przypadku potwierdzenia przez wilasciwego
operatora decyzji likwidacji radiolinii.

6. Maszty telefonii komérkowej, z uwzglednieniem § 30, mogg byé¢ lokalizowane poza
naslepujgcymi terenami: Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzeki Raduni, Obszarem
Chronicnego Krajobrazu Zutaw, wszystkimi rodzajami zabudowy mieszkaniowej, wszystkimi
strefami konserwatorskimi i minimum 200 m od ich granic, korytarzami ekologicznymi,
w pasach minimum 200 m od drég krajowych i wojewddzkich, 100 m od drég powiatowych
i lokalnych oraz poza korytarzami infrastruktury technicznej i radiolinii.

7. Ustala sig obowigzek komasacji anten telefonii komorkowej réznych operatorow
z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcych masztow o tej funkcji.

§ 44

Ustala sie nastepujgce zasady gospodarki odpadami statymi:

1. W obszarze planu obowigzywac¢ bedzie system segregacji odpaddw.

2. Wojt zapewni opracowanie zasad organizacyjnych i technicznych gospodarki odpadami
w oparciu o przyjety przez Rade Gminy program.
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Utylizacja | zagospodarowanie odpaddéw odbywaé sie bedzie w zakladzie poza obszarem
gminy na podstawie zawartych umow.

Jako wariant | do ust. 3 przyjmuje sie dowdz odpadow do zaktadu w Szadotkach w miescie
Gdansku, jako wariant || do zaktadu miedzygminnego w Rokitkach, gmina Tczew.

. Nie wyklucza sie innych wariantéw lokalizacyjnych zakiadu z uwzglednieniem ust. 3.
. Punkty segregacji i przeladunku odpadéw oraz kasacji pojazdéw nalezy lokalizowac na

terenach oznaczonych symbolem PSB, ze $cistym przestrzeganiem ustalen § 16 ust. 1.
FUNKCJE PODSTAWOWE | ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 45

. Ustala sie funkcje podstawowa - wody otwarte, dla terenéw oznaczonych na rysunku

symbaolem W.

. Na terenach okreslonych w ust. 1 obowigzuje:

1. doprowadzenie czystosci wody do minimum Il klasy,

2. prowadzenie, w oparciu o specjalistyczne ekspertyzy, rekultywaciji rowow i ciekow
z uwzglednieniem: czyszczenia dna i brzegow, odcigcia doplywu Sciekow
sanitarnych i nie podczyszczonych wod deszczowych, ochrony roslinnoéci
naturalnej oraz zabezpieczenia linii brzegowej przed sptywem wszelkich
zanieczyszczen,

3. zakaz budowy dla indywidualnych potrzeb pomostow oraz hangarow,

4. ochrona waldow  przeciwpowodziowych, urzgdzen  hydrotechnicznych
melioracyjnych,

5. przy regulacji linii brzegowej stosowanie glownie materialow naturalnych.

. Wszelkie dziatania realizacyjne, poza blezaca konserwacjg, wymagajg pozwolen wodno-

prawnych, zgodnie z aktualnymi przepisami szczegdlnymi.

. Ustalenia jak w ust. 3 dotyczg rowniez terenow miedzywali.
. Obowigzuje éciste przestrzeganie zasad okreélonych w § 12 ust. 1 do 4 oraz ustalen § 39.
. Ustale sie lokalizacje zespotu pomostéw dla osrodka turystycznego na rzece Raduni

w Juszkowie, z warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

. Nasadzenia drzew i krzewow lub ich likwidacje wzdluz rzek 1 potokdw, nalezy

podporzadkowac ustalonym w opracowaniach specjalistycznych zasadom szybkiego lub
spowolnionego splywu wielkiej wody.

§ 50

. Ustala sie funkcje podstawowgq — zieleri naturalna, dla terendw oznaczonych symbolem

ZN.

. W obrebie terendw jak w ust. 1 wystepuja rézne formy zieleni bedace wynikiem dziatania

przyrody lub utrzymywania nadbrzeznych tgk lub traw obiektéw hydrotechnicznych.

. Ochrona terenéw jak w ust. 2 nie dotyczy zabiegow konserwacyjnych zwigzanych

z funkcjonowaniem systemu melioracji | ostony przeciwpowodziowe;.

. Tereny zieleni naturalnej mogg by¢ wykorzystane na lokalne korytarze infrastruktury

technicznej, jezeli nie naruszy to systemow melioracji | ostony przeciwpowodziowej.

§ 55

. Ustala sie funkcje podstawowa - tereny rolne, dla ocbszaréw oznaczonych symbolem R.
. Obszary jak w ust 1 przeznacza sie do produkcji roslinnej i zwierzecej, wediug ich

naturalnych predyspozycji, z uwzglednieniem ustalen § 31 ust. 3.

. Dopuszcza sie realizacje nowych zagréd w obszarach jak w ust. 1, na nastepujgcych

warunkach:
1/ dla gospodarstw rolnych — przy powierzchni areatu minimum 10 ha,
2/ dla gospedarstw ogrodniczych — przy powierzchni arealu minimum 1 ha,
3/ dojazd wytgcznie za posrednictwem drog gminnych nie powigzanych bezposrednio
z droga krajowa lub drogami wojewddzkimi,
4/ uwzglednione beda ustalenia § 12 ust. 2,
5/ potrzeba realizacji wynikac bgdzie z planu urzgdzenia gospodarstwa.

—
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4. Zlokalizacji nowych zagrod wylgcza sie nastepujgce tereny:

1/ tereny o rzednej ponizej 3,5 m npm w obrebach Cieplewo i tegowo,

2/ korytarze ekologiczne,

3/ migdzywala rzek,

4/ pasy szerokosci po 150 m od granic paséw drog krajowych i po 50 m od granic
pasoéw drog wojewddzkich, z uwzglednieniem ustaleri § 17 ust. 6 | 7 w zakresie
ucigzliwosci od drég krajowych oraz krajowej linii kolejowej,

5/ tereny szerokosci 50 m od stopy waldw przeciwpowodziowych,

6/ tereny okresowej retencji okreslone na rysunku symbolem RW oraz zagrozone
zalaniem,

7/ tereny przeznaczone na farme elektrowni wiatrowych TEF oraz 500 m od ich
granicy.

. Naterenach rolnych obejmuje sie ochrong istniejgcg zielen srodpolna.
. Na terenach rolnych dopuszcza sie realizacje oczek wodnych, bez prawa wykonywania

stawow rybnych dla celéw produkceyjnych.

. W obrebie istniejacych zagrod dopuszcza sie rozwdj funkeji agroturystycznych, realizacje

dodatkowych budynkéw mieszkalnych dla potrzeb czlonkéw rodziny oraz prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej innej od produkcji rolnej pod warunkiem, ze nie naruszy to innych
ustalen planu, a w odniesieniu do zagrod historycznych zrealizowanych przed 1945 rokiem,
uzyskane zostanie uzgodnienie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 61

. Ustala sig funkcje podstawowa - tereny turystyczne z baza noclegowa, dla terenéw

oznaczonych symbolem TBN.

- Funkcje bazy noclegowej moga pefnic m. in. hotele, motele | pensjonaty.
. Ustala sie nastepujgce minimalne wielkosci dziatek:

1/ pod hotel lub motel — 3.500 m?,
2/ pod zabudowe pensjonatowg — 2.500 mZ.

- Nad brzegiem rzeki Raduni w Juszkowie ustala sie tereny o symbolu TBN zwiazane

z obstuga turystyki pieszej i rowerowej oraz rekreacjg wodna.

- Udzial powierzchni zabudowy z parkingami, placami i boiskami w powierzchni dziatki nie

moze przekroczy¢ 50%, pozostalg czesc przeznacza sie na rézne formy zieleni.

. Zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania architektury, zgodnie z ustaleniami dziaiu

Il, rozdziat 21 3.

. Dla poszczegolnych funkcji obowigzuje realizacja w ramach inwestycji nastepujgcych

minimalnych ilosci miejsc parkingowych: hotele, motele i pensjonaty — jedno miejsce na
kazdy pok¢j, dla pozostatych obiekiéw — w oparciu o kalkulacje indywidualng. Dodatkowo 1
miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione.

§ 63

. Ustala sig¢ funkcj¢ podstawows - zabudowa mieszana miejscowosci rolniczych,

dla terenéw oznaczonych symbolem MR.

. Zabudowa jak w ust. 1 dotyczy zagred, budynkéw jednorodzinnych, obiektow ustugowych

i turystycznych oraz ustug produkeyjnych i matych skiadéw.

. Tereny pod funkcje nierolnicze nie moga zajmowac wiecej niz 0,5 ha gruntow rolnych klas 11l

oraz wiecej niz 1,0 ha gruntéw klas IV w ramach jednej inwestycji.

. W obrgbie zabudowy istniejgcej oraz przy jej uzupelnieniu obowigzuje przestrzeganie

wszystkich zasad ogolnych i szczegdlowych okreslonych w niniejszej uchwale, z akcentem
na ustalenia § 91§ 16 ust. 1 do 4.

. Podstawg wydzielenia dziatek dla zabudowy uzupetniajgcej sg obowigzujace zasady jak dla

zabudowy projektowanej, stosownie do zaktadanej funkciji, przyjmujac wielkosci dziatek oraz
ilo$¢ miejsc postojowych w oparciu 0 § § 61, 64, 68, 69 71.

. W obrebie terendw jak w ust. 1 obowigzuje zakaz lokalizacji stacji paliw oraz obiektow jak

w § 68 ust. 3.

. W obrebie terenéw objetych scaleniem, zgodnie z § 14 ust. 11, ustala sie wylgcznie

zabudowe jednorodzinng.
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§ 64

. Ustala sie funkcje podstawowa — zabudowa jednorodzinna, dla terenéw oznaczonych

symbolem MJ.

. Ustala sie minimalng wielkos¢ dzialek dla nowej zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej —

1000 m?, blizniacze] — 500 m? i szeregowej — 300 m? z tolerancjg 10% na kazdy budynek
mieszkalny. W strefie bezposrednio przyleglej de Osiedla Cztery Pory Roku w Gdansku
dopuszcza sie zabudowe blizniacza na dziatkach minimum 300 m? i szeregowg — minimum
200 m? na kazdy segment.

. Zabudowa inna od wolnostojgcej jak w ust. 2 moze by¢ realizowana jako uzupetnienie

istniejgcej zabudowy blizniaczej | szeregowej lub na terenach projektowanych nowych
zespolow zabudowy jednorodzinnej w oparciu o koncepcje urbanistyczng lub koncepcje
zagospodarowania nieruchomosci.

. Ustala sie, ze wielko$¢ terenow biologicznie czynnych nie moze by¢ mniejsza jak 50%

powierzchni dziatki zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej, 40% blizniaczej i 30%
szeregowe;j.

. Ustala sig, ze w obrebie drédg dla zabudowy jak w ust. 1, obowigzuje wydzielenie minimum 1

miejsca postojowego na cztery budynki lub segmenty zabudowy jednorodzinnej, niezaleznie
od ilo$ci miejsc postojowych na terenie dziatek.

. W obrebie terenéw zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej dopuszcza sie realizacje na

wydzielonym terenie ustug zwigzanych z obstugg ludnosci, z wylgczeniem stacji paliw craz
obiektow jak w § 68 ust. 3.

. W obrebie zabudowy jednorodzinnej blizniacze] i szeregowe] ustala sie zakaz prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i ustugowe], z wyjgtkiem ustug medycznych i biurowych.

. Wielkosci dziatek jak w ust. 2 nie dotycza terenéw, ktére na mocy prawomocnych ustalen

zostaly podzielone z przeznaczeniem na zabudowe przed uprawomocnieniem niniejszego
planu lub ktérych podzial podlega korekcie w wyniku ustalen niniejszego planu.

§68

. Ustala sie funkcje podstawowg — zabudowa mieszkaniowo-ustugowa, dla terenow

oznaczonych symbolem MU.

. Ustala sie minimalng wielko$¢ dziatek dla nowej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej: —

1000 m? z ustuga potgczong z budynkiem mieszkalnym i 1500 m? z ustugami w oddzielnym
budynku, a dla wydzielonej zabudowy ustugowej, jak w ust. 7, wielkos¢ dziatki ustala sie
wg § 69 ust. 2. Zakres tolerancji wielkosci dzialek ustala sie w wysokosci 10%.

. W obrebie terenéw jak w ust. 1 wprowadza sie zakaz realizacji i funkcjonowania takich

zakiadow ustugowych jak pralnie, stolarnie, lakiernie, zakfady blacharskie, zakiady
wulkanizacyjne, zakiady naprawy samochodéw i o podobnym stopniu ucigzliwosci, z petnym
zagwarantowaniem wypelnienia warunkéw jak w § 18, z wyjgtkiem obiektéw prawnie
istniejacych w dniu uprawomaocnienia planu.

. Na terenach jak w ust. 1 ustala sie zabudowe mieszkaniowg w formie domow

jednorodzinnych wolnostojgcych lub potgczonych z obiektem ustugowym.

. Ustala sie, ze wielko$¢ terenow na zielen, uprawy i roézne formy rekreacji nie moze byc

mniejsza jak 30% powierzchni dziatki zabudowy mieszkaniowo-ustugowej.

. Ustala sie, ze w obrebie drog zabudowy jak w ust. 1 obowigzuje wydzielenie minimum 2

miejsc postojowych na jeden budynek mieszkalno-ustugowy, niezaleznie od ilosci miejsc
postojowych na terenie dzialek.

. W obrebie terenow zabudowy mieszkaniowo-uslugowej dopuszcza sie realizacje na

wydzielonym terenie réznorodnych uslug, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 13 ust. 1 do
4, z wytgczeniem obiektow jak w ust. 3 oraz stacji paliw.

. W obrebie terendw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej nie okresla sie proporcji pomiedzy

zabudowg mieszkaniowg i ustugows.

. W obrebie terendw jak w ust 1 dopuszcza sie cze$c mieszkalng w formie zabudowy

wielorodzinnej, jezeli dotyczy to terendw sasiadujacych z zabudowg wielorodzinnag,
mieszang, usiugowsg oraz z ulicg zbiorczg, od kidrej plan ustala dojazd ulicg dojazdowg — KD
lub sg potozone w sasiedztwie ulicy lokalnej — KL.

10.Ustalenia ust. 9 nie dotycza stref ochrony konserwatorskiej oraz stref ochrony ekspozycji,

w ktorych obowigzujg ustalenia ust. 4.
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11.Na terenach o symbolu MU w cbrebie Juszkowo w strefie przyleglej do rzeki Raduni jako

Obszarze Chronionego Krajobrazu, wprowadza sig zakaz realizacji ustug gastronomicznych
z alkoholem i imprezami muzycznymi.

§69

. Ustala sie¢ funkcjg¢ podstawowa - zabudowa ustugowa, dla terenéw oznaczonych

symbolem U.

charakteru.

- Wydzielone tereny usiugowe przeznacza sig dla ustug publicznych, w tym ustug céwiaty,

zdrowia, kultury, hotelarstwa i gastronomii oraz na centra handlowe o powierzchni sprzedazy
nie wymagajgcej specjalnej procedury.

. Przy obiektach ustugowych minimalna flos¢ miejsc parkingowych powinna wynosi¢ 1

miejsce na 3 zatrudnionych plus 1 miejsce na 100 m? pu oraz 1 miejsce na pokéj hotelowy.
)

- Teren o symbolu U/PSB w Cieplewie moze by¢ wykorzystany altemnatywnie na funkcje U lub

PSB.

. Ustala si¢ lokalizacje centrum biznesu — na terenach oznaczonych symbolem UCB

w miejscowosci Barzecin

- Sposob zagospodarowania terenow jak w ust. 6, nalezy okreslic w koncepcji urbanistyczno —

architektonicznej, jako opracowaniu przedprojektowym. W koncepcji nalezy uwzglednic
wyjgtkowos¢ lokalizacji w sgsiedztwie wezla autostradowego, tworzac cechy tozsamosci
centrum uwzgledniajgce ustalenia § 18.

8. W obrebie terendw jak w ust. 6, dopuszcza sie roznorodne funkcje ustugowe, mieszkaniowe,
sktadowe i transportowe w oparciu o zalozenia programowe centrum.

§71

. Ustala si¢ funkcje podstawowa - zabudowa usiug produkcyjnych i skiadow

z mieszkaniem wiasciciela, dla terendw oznaczonych symbolem UPM,

- Ustala sie minimalng wielko$¢ dziatek dla zabudowy jak w ust. 1 na 3.000 m?, z czego

minimum 1.000 m? na cze$¢ mieszkalng.

. Ustalenie ostatecznej wielkosci dziatki uzaleznia sie od rodzaju zakiadanej dziatalnosci.
- Dla czeéci mieszkalnej procent zabudowy ustala sie w wysokosci 30% terenu, dla pozostatej

czesci procent zabudowy i urzadzenia placow ustala sie w wysokosci do 60%.

. W obrebie terenow jak w ust. 1 przewiduje sie zabudowe dla réznych form dziatalnosci

gospodarczej, w tym rzemieslnicze], zwigzanych z wytwarzaniem produktow, ich
skladowaniem, przetwarzaniem lub naprawg o zatrudnieniu do 100 osob/ha, z zachowaniem
zasad okreslonych w § § 8 i 16. Limit zatrudnienia nie dotyczy zakiadéw prawnie istniejgcych
w dniu uprawomocnienia planu.

. Ustala sig, ze wszelkie place nie narazone na dziatanie $rodkéw stanowigcych zagrozenie

dia srodowiska nalezy wykonywaé jako utwardzone azurowo, celem ograniczenia splywu
woéd opadowych.

- W obrebie terenow jak w ust. 1 zielen nalezy ksztattowaé w pierwszej kolejnoéci jako izolacje

od drog, sgsiadow i od czgéci mieszkalnej,

. Ustale sig, ze czes¢ mieszkalna na poszczegodlnych dziatkach zabudowy jak w ust. 1 nie

moze by¢ wyodrgbniona jake oddzielna nieruchomosé i nie moze stanowi¢ samodzielnej
wlasnosci. Obowigzuje zasada, ze obiekty usfug produkcyjnych nalezy zrealizowad
w pierwszej kolejnosci.

. W obrehie poszczegolnych dziatek nalezy zrealizowac niezbedng iloé¢ miejsc parkingowych

dla pracownikéw | interesantéw, w tym minimum 5 miejsc dia interesantéw i 1 miejsce
na 3 zatrudnionych.

10.Przy ulicach i dojazdach wymagana jest realizacja minimum 2 miejsc postojowych na kazdy

zakiad.

11.Realizacja mieszkania nie jest obowigzkowa, jezeli teren jak w ust. 1 nie graniczy

z zabudowg mieszkaniowg |ub zielenig izolacyjng rozgraniczajgcy te dwie funkcje.
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KOMUNIKACJA
§75

1. Ustala sie funkcje podstawowg — tereny drég i ulic, dla pasow drogowych oznaczonych
symbolem K.

2. Ustala sig nizej podane klasy drog, ich symbole oraz wymagane minimalne pasy drogowe:

1/ KA — autostrada — 60 m, dwie jezdnie,
2/ KS —drogi ekspresowe — 50 m, dwie jezdnie,
3/ KGP — drogi gtéwne ruchu przyspieszonego,

~ pas drogi 25 m, jedna jezdnia,

- pas ulicy 30 m, jedna jezdnia,
4/ KG - drogi gtowne — pas drogi i ulicy 25 m, jedna jezdnia,
5/ KZ — drogi zbiorcze — pas drogi i ulicy 20 m, jedna jezdnia,
6/ KL — drogi lokalne — pas drogi 15 m, pas ulicy 12 m,
7/ KD - drogi dojazdowe ~ pas drogi 15 m, pas ulicy 10 m,
8/ KPJ — ciagi pieszo-jezdne — minimalny pas ulicy 5,5 m.

3. Szerokoé¢ pasa drogowego odczytuje sie z rysunku, z uwzglednieniem ustalen ust. 2, 4 i 5,
z niezbedng korektg w oparciu o projekt techniczny budowy, przebudowy i modernizacji
drogi i skrzyzowan.

4. W obrebie istniejgcej zabudowy szerckes¢ pasa drogowego dostosowuje sig do
uwarunkowan wynikajacych z zabudowy i innych elementéw uniemozliwiajgcych osiggniecie
parametrow okreslonych w ust. 3.

5. Dla drog dojazdowych ogranicznikiem ich szerokosci mogg by¢ rowy funkcjonujgcego
systemu melioracyjnego.

6. W zaleznosci od uwarunkowan lokalnych oraz rozwigzan technicznych szerokosci pasow
drog projektowanych mogg by¢ wigksze od parametrow jak w ust. 3.

7. Wzdtuz projektowanej autostrady ustala sig, jako potencjalny obszar ograniczonego
uzytkowania, strefe szerokosci po 120 m z kazdej strony od granicy pasa drogowego; dla
drogi ekspresowej ta strefe ustala sig po 100 m z kazdej strony od granicy pasa drogowego.

8. Wylacza sie z zabudowy tereny pod drogi projektowane w szerokosci pasow drogowych
poszerzonych do okreslonych w § 17 nieprzekraczalnych linii zabudowy.

9. Czasowa zmiana uzytkowania terenéw jak w ust. 8 moze by¢ okreslona przez Wojta po
uzyskaniu zgody zarzadcy projektowane] drogi.

10.Na rysunkach okreslono drogi, ktore docelowo mogg zmienic klase ze wzglgdu na obnizenie
lub podwyzszenie ich funkciji.

11.Ustala sie nastepujace zasady tworzenia drég rolniczych jako dojazdéw do pol:

1! adaptuje sie drogi istnigjgce, jezeli nie sg w kolizji z klasg i funkcjg drogi, z ktorg
wigze sie wjazd | zjazd,

2/ przy projektowaniu nowych drog klas wyzszych nalezy wigczy¢ w koszt budowy
przebudowe drag rolniczych w celu wyeliminowania kolizji,

3/ dregi rolnicze nalezy wigzac z drogami gminnymi lub powiatowymi.

12.Dla powiazania miejscowosci Straszyn i Juszkowo okresla sie na rysunku alternatywne
przebiegi drogi lokalnej.

13.Wybor alternatywy jak w ust. 12 uzaleznia sig od uwarunkowan realizacyjnych dopuszczajac
odcinkowe wykorzystanie okreslonych rozwigzan.

14.Zabrania sie lokalizowania urzadzen reklamowych w odlegiosci mniejszej niz 25 m od
krawedzi drog krajowych, przy czym domiar nalezy wykonac z uwzglgdnieniem krawedzi
jezdni docelowej wynikajacej z planowanej rozbudowy liczonej od skrajnej krawedzi
elementu reklamowego.

15.Na ciggach pieszo-jezdnych wyklucza sie ruch pojazdow powyzej 3,5 tony i z predkoscig
powyzej 20 km/godz, ograniczony wylgcznie do dojazdu do istniejacej zabudowy. Przy
elektrowni wodnej Kuznice dopuszcza sie wytgcznie przejazd dla pojazdéw specjalnych.

16.Na ciggu projektowanego polaczenia Straszyna z Juszkowem wzdluz obwodnicy
tréjmiejskiej obowigzuje zakaz przejezdu dla samochodow powyzej 3,5 tony oraz
ograniczenie predkosci pojazdéw jak dla terenéw zabudowanych. Pofgczenie moze byc
wylgcznie w zarzadzie gminy Pruszcz Gdanski.

17.Przy projektowaniu i realizacji ulicy lokalnej {gczacej ulice Obroncow Pokoju miasta Pruszcz
Gdanski z ulicg Raciborskiego, projektowanie polgczen Iub wprowadzenie okreslonych
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ograniczen na styku z ulicami Jagodowa i Jarzebinowg wymaga zgody Zarzadu Spoldzielni
Mieszkaniowej ,Rotmanka’.

18.Ustala sie mozliwos¢ zjazdu i wjazdu na teren PSB z drogi krajowej nr 6 w rejonie
skrzyzowania z droga krajowg nr 1 na zasadzie wylacznie prawoskretow, jezeli wyrazi zgode
i okresli warunki zarzgdca drogi.

19.Ustala si¢ wariantowe funkcjonowanie wezta »potudniowego” w Borkowie: wariant
docelowy jako pelny wezel z przedtuzeniem obwodnicy poludnicwe] w kierunku gminy
Kolbudy i jego polgczenie ze Straszynem ulicg giowng KG i przebudowg wezta w Straszynie
oraz wariant dla pierwszego etapu jako wezel igczacy obwodnice ,pofudniowg” z
obwocdnicg ,trojmiejska’, z utrzymaniem wezla w Straszynie jak w stanie istniejacym, z
niezbedng modernizacjg.

20.Wzdiuz drogi lokainej Cieplewo — Ledowo, na odcinku gruntéw rolnych, obowiazuje
wydzielenie pasa do przepedu bydta.

Wypis i wyrys z planu wydaje sie na wniosek spotki ZOMB-KAN.
Zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu pobrano
opfate skarbowq w wysokosci 90 z4.

Zup. W‘QJTA
Ll (I J/\k

Urszula Twarowska
STARSZY INSPEKTOR
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Zatacznik nr 2 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku znak
GD.ZUZ.3.4210.882.2020.AR z dn. 03.11.2021 r.

Gdanisk, 03 listopada 2021 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdarisku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.3.4210.882.2020.AR

DECYZJA

Dziatajac na podstawie: art. 389 pkt 16, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm. — dalej Prawo wodne) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm. — dalej k.p.a.),

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Gdariskiego (ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski), dziatajgcego
za poérednictwem pefnomocnika Pana Bartosza Szewczyk reprezentujgcego firme ZOMB-KAN Projektowanie
Nadzér (ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn), na podstawie opracowania pt.: ,Operat wodnoprawny na
odprowadzenie wéd, likwidacje i wykonanie urzadzer wodnych” wykonanego przez Pana Bartosza Szewczyk
w grudniu 2020 r. wraz z pézniejszymi uzupetnieniami,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:

- Udzieli¢ Powiatowi Gdarskiemu (ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdarski) pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodna, polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do
urzagdzen wodnych - rowéw odwadniajacych oraz do wéd rzeki Ktodawy, projektowanymi wylotami
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Zukczyn.

1. Celizakres pozwolenia wodnoprawnego — ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych z terenu zlewni, w skiad ktérej wchodzg powierzchnie utwardzone w rejonie jezdni
asfaltowej oraz przylegte tereny zielone w zwigzku z budowsa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi
powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn,
2. Warunki ustugi wodnej:
a) Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych bedzie zgodne z ponizsza tabela:
Wspotrzedne geodezyjne
miejsca odprowadzania wéd

Uraadz | o i Ewidencja | opadowych lub roztopowych 3 Far Qe Qs Qi
enle w uktadzie PL-2000
X Y [ha] [ha] [m3/s] [m3/r]
141, Ktodawa
; St g f 5 5 -
Wyl.1.1 @800 obr. Zukcayn 6009306.15 6539533.61 53,6 24,74 0,355 143647,9 km 114400
154 R
Wyl.2.1 @315 vy 6009824.18 6539518.27 1,34 1,14 0,191 7973,0 melioracyjny
obr. Zukczyn s
141 Ktodawa
LR 1 39711. 5 A A
wyla1| @315 | B 6009953.76 | 65 46 3,89 1,75 0,033 | 104155 | | . oeas0
1411 143/2 Ktodawa
LE - 8 J § 0,2
S.C obr. Zukczyn 6010321.65 6539892.81 0,23 ,20 0,035 1368,5 Km 104050
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b) los¢ dni, w ktérych wystepuje opad — 150.

c) Wody opadowe lub roztopowe sg ujete w system kanalizacji zbiorczej.

d)} Na obszarze przedmiotowych zlewni czastkowych nie ma urzadzeri do retencjonowania wod.

e) W zlewniach kanalizacji deszczowej zamknietej przewidziano montaz studni z poduszkami sorpcyjnymi
— zlewnia Wyl1.1, Wyl2.1 i Wyl3.1.

f) Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekrocza
nastepujacych wartoéci:

Lp. Nazwa wskainika Jednostka miary Stezenie dopuszczaine
1. Weglowodory ropopochodne mg/! 15,0
2. Zawiesiny ogolne mg/ 100,0
3. Okreslenie warunkéw wykonywania uprawniefn oraz obowigzkéow niezbednych ze wzgledu na
ochrone zasobéw $rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod:

a) Utrzymywanie i konserwacja koryta rzeki Klodawy na odcinku od km 10+050 do 11+400 ponizej zrzutu
wod (na dtugosci 1350 mb), polegajgcym na odmuleniu dna, usuwaniu roslinnosci korzenigcej sig
w dnie oraz corocznym dwukrotnym okoszeniu skarp rzeki.

b) Konserwacja i eksploatacja urzadzer oczyszczajacych zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna.

c) Zapewnienie prawidtowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym urzadzen stuzgcych
do odprowadzania wdd opadowych i roztopowych;

d) Dbanie o czystos¢ zlewni celem zmniejszenia fadunku zanieczyszczefi;

e) Bezwzgledne korzystanie z urzgdzern podczyszczajacych, a w przypadku stwierdzenia ich
nieskutecznosci niezwtoczne zamontowanie nowych o odpowiednio dobranych parametrach;

f) Zlecenie wyspecjalizowanej firmie, posiadajacej odpowiednie zezwolenia, usuwania i wywozu
odpad6w eksploatacyjnych z urzadzen oczyszczajacych wody opadowe lub roztopowe;

g) Ponoszenie catkowite] odpowiedzialnosci prawnej i materialnej na rzesz osob trzecich w przypadku
niewtasciwe] eksploatacji sieci i urzadzeri do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu
objetego projektem.

h) Ponoszenie odpowiedzialnosci za ewentualne ujemne skutki, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji
pozwolenia, a nie s mozliwe do przewidzenia na przedmiotowym etapie.

i) Zastosowanie przy wylocie kanalizacji deszczowej separatory zwigzkéw ropopochodnych, piaskowniki
o odpowiednich parametrach lub inne urzadzenia, ktére beda usuwac zwigzki szkodliwe dla
$rodowiska.

i) Informowanie Polskiego Zwigzku Wedkarskiego Okreg w Gdarisku o kazdej awarii lub niesprawnosci
systemu.

4. Czas obowigzywania.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna, polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych
do urzgdzen wodnych - rowéw odwadniajacych oraz do wod rzeki Klodawy, projektowanymi wylotami

kana

lizacji deszczowej w miejscowosci Zukczyn, waine bedzie od dnia w ktérym decyzja stanie sig

ostateczna, do dnia 02.11.2051 r.

11. Udzieli¢ Powiatowi Gdanskiemu (ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski) pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych (wylotow, wlotu i scieku skarpowego) w zwigzku
z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowaosci Zukczyn.
1. Cel wykonania urzadzen wodnych - odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z nawierzchni
utwardzonej oraz przylegtych terendw zielonych w zwigzku z projektowang kanalizacjg deszczowa.
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2. Charakterystyczne parametry urzadzen wodnych:
a) Wylotéw i wlotu.

Wspdtrzedne geodezyjne miejsca
Nazwa X . odprowadzania wod opadowych lub | Srednica | Rzedna dna Odbiornik
urzadzenia Ewidencja roztopowych w uktadzie PL-2000
X Y [mm] [m n.p.m.]
Wyl.1.1 141, obr. Zukczyn 6009306.15 6539533.61 @800 22,27 Ktodawa km 11+400
wyl.2.1 154, obr. Zukczyn 6009824.18 6539518.27 @315 26,96 Réw melioracyjny R-E
Wyl.3.1 141, obr. Zukczyn 6009953.76 6539711.46 @315 18,40 Ktodawa km 10+430
WI1.1, 125/5, obr. Zukczyn 6009318.39 6539497.21 @800 22,36 Réw melioracyjny R-3
Kds5.1 143/2, obr. Zukczyn 6010145.13 6539773.10 @200 23,02 Row odwadniajgcy
Kds.5 143/2, obr, Zukczyn 6010195.07 6539810.50 @200 21,60 Réw odwadniajgcy
b) Scieku skarpowego
Wspdirzedne geodezyjne miejsca
i Rzedna i -
Nazwa ) . odprowadzania wéd opadowych lub derthulkoica Dtugosé Odbiornik
urzadzenia Ewidlencja roztopowych w ukfadzie PL-2000 | P°¢%3
Paczatek Koniec [mn.p.m.] [m]
Sciek skarpowy ) 5 6010321.65 6010318.73 kiodawa
. Zuki
(s.C.) VLTSRN | goaomngy 6539897.87 18.90/16.20 ap km 10+050

3. Okreslenie warunkéw wykonywania uprawnien oraz obowiazkéw niezhednych ze wzgledu na ochrone
zasobdw Srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd:

a)

Umocnienie skarp i dna rzeki Kfodawy przy wylotach materacami kamienno — siatkowymi (gabionami)
na dtugosci po 5 m po obu stronach rzeki (w dét i w gére rzeki).

Wykonania prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym, obowigzujgcymi
przepisami i normami budowlanymi oraz w sposdb gwarantujacy bezpieczenistwo ludzi i mienia
Przeprowadzenia robot w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych.

Uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac budowlanych.

Naprawienia ewentualnych szkéd powstatych w trakcie robét lub bedgcych wynikiem niewtasciwego
wykonania robét objetych niniejszym pozwoleniem.

Pisemnego powiadomienia Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdanskim o terminie rozpoczecia
i zakoriczenia prac z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem w celu spisania protokotu przekazania
i odbioru skarp cieku.

lll. Udzieli¢ Powiatowi Gdariskiemu (ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski) pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacje urzadzer wodnych (wylotu i przepustéw) w zwigzku z budowg kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Zukczyn.

1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego — likwidacja urzadzer wodnych w zwigzku z budowg nowych
urzadzen wodnych w ramach rozbudowy kanalizacji deszczowej.
2. Charakterystyczne parametry likwidowanych urzadzen wodnych:
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Wspcﬂrzedng gec"-dezyjne miejsca ¢rednica B Rzedna dna
Nazwa . . odprowadzania wod opadowych lub 0 Dtugosc O
urzadzenia Ewldencja roztopowych w uktadzie PL-2000 Ty Y
Poczatek Koniec [mm] [m] [mn.p.m.]
i 6009306.15
Wylot W1 141, obr. Zukezyn 6530533.61 @800 - 22,27
. 6010137.55 6010145.04
Przepust p1 143/2, obr. Zukczyn cEiteran 6539773.08 400 9,5 23,17/23,02
- 6010189.21 6010195.02
Przepust p2 143/2, obr. Zukczyn 6539806.16 653810.54 400 7,0 21,70/21,60
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul, Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
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ww. katalogu wyloty stuzgce do wprowadzania wody do urzgdzeri wodnych sg urzadzeniami wodnymi, ktorych
wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w myél art. 389 pkt 6 Prawa Wodnego. W zwigzku
z powyiszym w pkt Il. niniejszej decyzji udzielono Powiatowi Gdarnskiemu pozwolenia wodnoprawnego
na wykananie urzadzern wodnych, w postaci wylotéw wod opadowych i roztopowych. Wyloty zostang
wykonane jako prefabrykowane doki zelbetowe dla rury o dobranej $rednicy. Wyloty Wyl1.1, wyl2.1, Wyl3.1
oraz wlot WI1.1 posadowione zostang na palisadzie z okraglakéw dtugosci 1,5m. Skarpy wokadt wylotu Wyl2.1
umochione zostang ptytami azurowymi lub brukowaniem. Skarpa wylotu Wyl3.1 do brzegu rzeki zostanie
umocniona obustronnie palisadami z okraglakéw. Wzdtuz skarpy zostanie wykonanagalisada. Przestrzen
miedzy palisadami wypetniona zostanie narzutem kamiennym na gtebokosc 0,3 m} Sciek skarpowy wykonany
zostanie z prefabrykatu betonowego dedykowanego.

W zwigzku z przebudowg kanalizacji deszczowej konieczna bedzie takze likwidacja i przebudowa urzgdzen
wodnych. Z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne wynika, ze zapisy ustawy dot. wykonania urzgdzen
wodnych — stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub
likwidacji tych urzgdzen, z wytgczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzen wodnych w celu
zachowania ich funkgji. Stosownie do art. 389 pkt 6 Prawo wodne, na likwidacje urzadzen wodnych wymagane
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W zwigzku z powyzszym w pkt lIl niniejszej decyzji udzielono
Powiatowi Gdanskiemu pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzgdzen wodnych. Urzqdzeniju zostang
zlikwidowane poprzez ich fizyczng rozbidrke, wywiezienie i utylizacje. W ich miejsce wykonane zostang nowe
urzadzenia wodne lub fragmenty kanalizacji deszczowej. Wylot w1l o $rednicy Dn800 oraz przepust p3 o
$rednicy Dn800 idtugosci 22,0 m w ciggu rowu odwadniajacego zostang wraz z odcinkiem kanalizacji
deszczowej rozebrane, a w ich miejsce wykonane zostang nowy wylot Wyl1.1 takze o $rednicy dn800, wlot z
rowu odwadniajgcego WI1 o takiej samej Srednicy oraz rurociagi kanalizacji deszczowej Dn800 o dtugosciach
4,5 m, 18,5 m i 17,5 m, a takze dwie studnie $1500 i @#2000. Przepusty pl i p2 o érednicy Dn400 zostang
rozebrane w ich miejsce wykonane zostana odcinki kanalizacji deszczowej @200 df. 9,5 m i 7,0 m ze
studzienkami osadnikowymi na wlotach oraz wylotami kd5.1 i kd5.2 do rowu przydroznego.

Przedsigwzigcie objete niniejszym postepowaniem zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czesci wéd
powierzchniowych (JCWP) o numerze RW2000048699 pod nazwg ,Mottawa od dopt. z Lubiszewa do ujécia
wraz z Radunig od Kanatu Radunskiego do ujscia i Ktodawa od Styny do ujécia” oraz jednolitej czeéci wéd
podziemnych PLGW 200013 o nazwie JCWPd - 13. Zgodnie =z informacjami zawartymi
w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan/pctencjat ekologiczny
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych, nie bedzie tez naruszaé zapiséw rozporzadzenia
nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 07 listopada 2014 r,
w sprawie warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisly, zmienionego rozporzadzeniem
nr7/2016 z dnia 16.11.2016r.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami chronionymi w mysl ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134). Ogdlne oddziatywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie
realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggle o niewielkim natezeniu
i skoncentrowane w bezposrednim obrebie inwestycji. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowic
zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego oraz nie wplynie negatywnie na zaden obszar chroniony.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie narusza¢ zapiséw uchwaly nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy Pruszcz
Gdanski z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pruszcz Gdanski — cze$¢ wyzynna.

Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiatu dowodowego ustalono, iz planowana inwestycja nie
narusza zapiséw zawartych w art. 396 ust. 1 Prawo wodne, w tym Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
oraz ze wykonanie uprawnien okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato negatywnego wplywu
na ochrone zdrowia ludzi, srodowiska ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw
i nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach sasiednich.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel.: +48 58 55-99-216 | | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl
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Zgodnie zart. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego, organem wiaéciwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdansku.

Pouczenie

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomoéci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.
Ewentualne szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony
do pozwolenia. Wysokos¢ odszkodowania bedzie ustalona na drodze odrebnego postepowania
na wniosek poszkodowanego.
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia inwestora z obowigzku przestrzegania innych
przepisow, nie okreslonych w Prawie wodnym i uzyskania innych pozwoler wymaganych prawem.
W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostaé ograniczone lub
cofnigte bez odszkodowania.
Zgodnie z art. 414 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

1) uptynat okres, na ktéry byto wydane;

2) zaktad zrzekt sie pozwolenia wodnoprawnego;

3) zakfad nie rozpoczat wykonywania urzadzaii wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktorym

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stafo sie ostateczne.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku, w ciagu 14 dni od daty
doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzez sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Dnia 29.10.2020 r. oraz 26.05.2021 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
624 ze zm.) uiszezono opfate w wysokosci 674,64 zt za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Regionalnego

Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku PGW Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.

%EK TORA
\‘__-___

Szpanowska - Karas
Z-ca Dvrektora

\P

Otrzymuija:
1.

BNO LW

Powiat Gdariski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski, poprzez petnomocnika:
Bartosz Szewczyk ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor, ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

Gmina Pruszcz Gdariski, ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo — e-puap.

Skarb Paristwa, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski — e-puap.

Figura Emilia,

4EKSPLOATATOR” Sp. z 0.0., ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk — e-puap.

Polski Zwigzek Wedkarski Okreg w Gdarisku, ul. Rajska 2, 80-850 Gdarisk

aja-ZUzZ

Do wiadomosci:

1. a/a-2Z
2. ala-ZUO

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
tel.: +48 58 55-99-216 | | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 7
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Zatacznik nr 3 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak GKiK-RUDP.6630.1.1416.2020 z dn.
01.02.2021r.

GKiK-RUDP.6630.1.1416.2020

Starostwo Powiatowe Pruszcz Gdanski, dn. 01.02.2021r.
w Pruszczu Gdanskim

Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdarski
ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.1416.2020
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoriczonej w dniu 01.02.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. 2 2020 . poz. 276 z p6in. zm.) i Zarzadzenia nr 101/2020 Starosty Gdaniskiego z dn. 26.08.2020 r. w sprawie
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdariskiego.

Przedmiot narady:| sieci kanalizacji deszczowej

Gmina: Pruszcz Gdariski, Obreb: Zukczyn, dz.: 25/5 ark.1, 40 ark.1,

Lobllat®|  opimre. tatamil 143/2 ark.1, 154 ark.1, ul. Gdariska

ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR ZOFIA SZEWCZUK
ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

POWIAT GDANSKI
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski

Whnioskodawca:

Inwestor:

Paulina Oliferuk - p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania Dokumentacji

Przewodniczacy: Projektowej

Sposéb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wptywu:|  27.11.2020 r,, uzupetnienie 10.12.2020 ., 14.01.2021r, 21.01.2021 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o . :
Lp. 3 . Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA Sp. 2 0.0., Uzgodniono pozytywnie Janusz Wrébel

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Pruszczu Gdariskim,
83-000 Pruszcz Gdanski,

ul. Nowowiejskiego 18 B

elektroniczny

»Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosié pisemnie w
Gazowni w Pruszczu Gdariskim, na min. 7 dni przed
ich rozpoczgciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana
sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w
Pruszczu Gdariskim

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang
usunigte na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowat przykrycie gazociagu 0,8 m -1,2m.
6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci
od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
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GKiK-RUDP.6630.1,1416.2020
- ]]akim powinny odpowliadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"
2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Robert Banaszewski
Oddziat w Gdarisku

1. W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystgpuje -
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130 | sie¢ elektroenergetyczna SN 15 kV oraz nN 0,4 kV.
elektroniczny 2. Nie wyklucza sig Istnienia innych
niezewidencjonowanych podziemnych urzadzer
elektroenergetycznych.

3. W trakcie realizacji projektu nalezy uwzglednic
wymagania:

o skrzyzowania i zblizenia z kablami
elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z norma N
SEP-E-004,

+ przestrzegaé zachowania poprawnych odlegtosci
projektowane] zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50341-1-2016, SEP-E-
003 i innych przepiséw podczas prowadzenia robot i
po ich zakoriczeniu,

# prace budowlane i pomocnicze prowadzone w
odlegtoéciach mniejszych niz 1,0 m od osi kabli SN 15
kV i 0,5 m od osi kabli nn 0,4 kV oraz 5,0 m dla linii
napowietrznych 15 kV i 3,0 m dla linii napowietrznych
do 1 kV, liczonych w kaidg strong, musza by¢
wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych i po
uzgodnieniu z Dziatem Eksploatacji w Rejonie
Dystrybucji Tczew (nr tel. 58 527 95 05) zakoriczona
podpisanym protokotem odbioru powyzszych prac
przez pracownika Dzialu Eksploatacji,

» wszelkie roboty ziemne prowadzone w
odlegtoséciach mniejszych niz 1,0 m od osi kabli SN-15
kV oraz 0,5 m i kabli nn-0,4 kV liczonych w kazda
strong nalezy wykonywac¢ recznie, (bez uzycia
urzagdzen mechanicznych),

» realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja
terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych istniejgcej
sieci odbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie
w Wydziale Przytaczent ENERGA OPERATOR Spotka
Akcyjna Oddzial w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej
130.

4. Na istniejgce kable energetyczne krzyzujgce sig w
obszarze projektowanej inwestycji, badz przy
zblizeniach natozyé rury ostonowe z rur dwu-
potdwkowych.

5. Podczas prowadzenia robét w poblizu sieci
energetycznej nalezy zabezpieczy¢ elementy sieci
przed zmiang parametréw pracy urzadzen.

6. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci odbywa
sie kosztem i staraniem wykonawcy robét .

7. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen
energetycznych uszkodzonych podczas wykonywania
robét koszty naprawy, ewentualne przeniesienie
gwarancji i poniesione straty, jak réwniei utracone
korzyéci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa
wykonawca robot.

8. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia
energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem —
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki
bezpieczenstwa.

9. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy
kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potoienia i tras istniejgce] sieci elektroenergetycznej.
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Uzgodniono pozytywnie a

GKiK-RUDP.6630.1.1416.2020
3 | ENERGA O$WIETLENIE Sp. 2 0.0., Rafatzajac
81-855 Sopot,
ul. Rzemieélnicza 17/19
elektroniczny

Bez uwag

4 | EKSPLOATATOR Sp. zo. 0.,
83-010 Straszyn, Rotmanka,
ul. Sportowa 25,
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Marek Bielicki
PROJEKT UZGODNIC W EKSPLOATATOR SP. Z 0.0..
Do projektu zatgczy¢ profile z zaznaczonymi

odlegtosciami od sieci i przytaczy wod-kan.

NETIAS.A.,
80-397 Gdarisk,
ul. Arkoriska 6A/4
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul, Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
uzgodniono bez uwag

Mitosz Kobusiriski

ABAKS Sp. z 0.0. 5p. k.,
83-032 Pszczétki, Skowarcz, ul. Gdanska 82
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

tukasz Wasowski

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdarisk,
ul, Grunwaldzka 110

Uczestnik nieobecny na naradzie

BIALL-NET Sp. z 0.0.,
80-174 Gdansk, Otomin, ul. Stoneczna 43

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

EXATEL S.A.,
04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag,

Bartosz Borowski

11

Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0.,

80-433 Gdanisk, ul. Biata1 b
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

12

Gmina Pruszcz Gdaniski,
83-000 Juszkowo,

ul. Zakatek 1
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Beata Antkowiak Klecha

13

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe,

61-704 Poznah,

ul. 2. Noskowskiego 12/14

adres korespondencyjny: Centrum
Badawcze Polskiego Internetu Optycznego
61-139 Poznan,

ul. Jana Pawta Il 10

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
W obszarze planowane] inwestycji przebiega linia
Swiattowodowa, w ktdrej IChB PAN PCSS posiada
czgéciowy udziat. Linia serwisowana jest przez firme
EXATEL - firma ta powinna wypowiedzie¢ sie w tej
sprawie

Marek Kuberka

14

JPK Jarostaw Pawet Krzymin
ul, Jodtowa 9, 83-010 Straszyn

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

NASK S.A.
ul. Wawozowa 18 lok. 010, 02-796
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Piotr Sottysiak
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GKiK-RUDP.6630.1.1416.2020

17 | Pruszczanskie Przedsigbiorstwo w Uczestnik nieobecny na naradzie [

Cieptownicze "PEC" Sp. z 0.0.,
83-000 Pruszcz Gdaniski,

ul, Tysigclecia 16

18 | PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Uczestnik nieobecny na naradzie
Oddziat w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16

19 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Uczestnik nieobecny na naradzie
Gdanskim - Wydziat Infrastruktury:

20 |"Vectra Investments” Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Jakub Kacynel
Spotka Jawna z siedzibg w Warszawie, Zakres nie dotyczy infrastruktury firmy Vectra
00-113 Warszawa,

ul. Emilii Plater 53,
Adres do korespondengji:
81-525 Gdynia,

Al. Zwyciestwa 253,
elektroniczny

21 |ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE Uczestnik nieobecny na naradzie
NADZOR ZOFIA SZEWCZUK
ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn
22 |RUDP- Przewodniczacy narady - Volta Communications Sp. z 0.0., Logitus Sp. z 0.0, | Paulina Oliferuk
koordynacyjnej SMnet Michat Skwiercz, RoNet Rafat Romanowski,
- p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania PROF! Mariusz Ruczyriski (gestorzy sieci
Dokumentacji Projektowej telekomunikacyjnych) - przedstawiciele nie stawili sig
elektroniczny na narade koordynacyjna

-z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich
uczestnikéw narady kocordynacyjnej powiatowa baza
danych GESUT zostanie zaktualizowana o lokalizacje
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedacych
przedmiotem niniejszej narady

PRZEWODNICZACY
QD YNACYINE]
ika Referatu
LT Uzpadnienis Delvnss

Podipis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Stanowiska uczestnikéw narady zawarte w protokole za pomoca $rodkéw kemunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w
Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.

2. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty oraz adnotacje o uzgodnieniu tresci
protokotu z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej zawart w
protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petnigcy jednoczednie funkcjg protokolanta.

3. Nieobecnoéé ha naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sie, ze podmiot nie skiada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu bedacej przedmiotem narady.

4. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej traca swoja
aktualno$¢, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budoweg lub nie
wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektdw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 .
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)
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ARKUSZ 2.2

Legenda
1. Elementy projektowane
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2. Elementy istniejgce
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projektowana studnia kanalizacji deszczowej

projektowany wpust kanalizacji deszczowej

projektowany wylot kanalizacji deszczowe]

I istniejaca kanalizacja deszczowa
istniejaca kanalizaia sanitama
istnieja.ca sie¢ wodociagowa

Istnigjaca sie¢ gazowa

STAROSTA GDANSKI

(nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjng)

Ninigjsza dokumeniacia projektowa by!iﬁmﬂﬂ dy
koordynacyjnej zakofczonej w dniu: | F A ﬂ_

E w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdarskim,
1 ul. Wojska Poiskiego 16. -
i Znak sprawy: GKIK-RUDP. 6630 .:,LAH!GM
{ Sposob narady:
a, zebranie zainteresowanych podmiotow
K za pomocy $rodkow komunikacji elektronicznej

‘ Pruszez Gdarski, dn.

istniejaca siec elektroenergetyczna

itriejaca siet teetechniczna

El iiiaca kanalizaga deszezova do iwidci

PRZEWODNWICZA
NARADY KCOf
p.o. Kiero

Uzgadriania Dok

Znak sprawy Numer archiwalny
220/ZMBK/2019
Inwestor:

Powlat Gdariski

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdariski

Biuro projektowe:

ZOMB-KAN

10-174 Olsztyn
ul. Swierkowa 29/2
www.zomb-kan. pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Z&MB-KAN

PHOLER TORARIE NATZ

ARKUSZ 2.1

Nazwa | adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej
nr 2218G w msc. Zukczyn

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

1/7

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk e
sanitarej: upr. bud. WAM/0023/POOS/08 7 77
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski > ﬁ
branzy sanitarnej: upr. bud. WAM/0022/POOS/08

Data: 01.2021 1. I Skala: 1:500 | NpAfsunku: 2.1
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Zatacznik nr 4 Uzgodnienie Gminnej Spotki Wodno-Kanalizacyjnej Eksploatator Sp. z 0.0. znak
EKS/FP/APr/22.04.2021/3113

EKSPLOATATOR

GMINNA SPOLKA WODNO-KANALIZACY)NA

Ldz. EKS/FP/APr/zz.m.zoz1/...%./1,2.

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér
ul. Swierkowa 29/2

10-174 Olsztyn

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej ,Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi
powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn”

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 16 marca 2021r. ,Eksploatator” Sp. z 0. 0.
uzgadnia lokalizacje kolektora burzowego (sie¢ kanalizacji deszczowej) na dziatce nr 40 obreb
Zukczyn, gmina Pruszcz Gdanski, zgodnie z zatagczonym planem zagospodarowania terenu.

Jednoczeénie ,Eksploatator” Sp. z o. o. udziela Powiatowi Gdariskiemu zgody na
dysponowanie nieruchomoscia oznaczong jako dziatka nr 40 obreb Zukczyn gmina Pruszcz
Gdanski na cele budowlane zwigzane z realizacjg ww. inwestycji.

PREZES :LLZ
3! zubowski

Zataczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu

Do wiadomosci:

1. Pan Pawet Czajkowski
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontow
Urzedu Gminy Pruszcz Gdariski
ul. Zakatek 1 83 — 000 Juszkowo

iﬁ:.tgf l‘:T\gqu: vjfp?m Y ul. Sportawa 25 tel.58 682 83 28, 586917620 NIP: 604-00-22:502
Squ Rejonauy Gaansk Péines v Gdafska Vi1 Wydsiat Gospodarcry Kiajowego o Rotmanka ‘ biuro@eksploatator.pl o REGON: 193119760

Rejestru Sydowegs, ped numerem KRS CODO2288T2 83-010 Straszyn www. eksploatator.pl KAPITAL ZAKLADOWY:72 554 000,00 zi
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Zakacznik nr 5 Zgoda wtasciciela dziatki nr 125/5

(.

Nazwa inwestycji Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu drogi powiatowej nr 2218G w
miejscowosci Zukczyn

Inwestor - Zarzad Powiatu Gdanskiego ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski
OSWIADCZENIE

Z dnia 25.11.2020r.

Dane dotyczace dziatki nr: 125/5

Gmina: Pruszcz Gdanski Adres dziatki: Gdariska 9

Obreb: Zukczyn Arkusz: Ksigga Wieczysta: 44245

Dane dotyczace wiasciciela:

1. Emilia Figura ul. Gdariska 9, 83-031 Zukczyn

Jako wilasciciel /wspéiwlasciciel oéwiadczam, ze wyrazam zgode/nie wyrazam zgody na
budowe sieci kanalizacji deszczowej na koszt Inwestora.

Teren na ktérym beda prowadzone prace zostanie przywrécony do stanu pierwotne

go.

Uwagi wtasciciela/wspdtwrasciciela:
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