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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika

o diugosci 314 m w miejscowosci Stanistawowo

— . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
p pis pozycj netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogélnych zawartych w ST DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. |Roboty pomiarowe drég w terenie rdwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét km 0,35
3 D-01.01.02. |Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 105,00
Mechaniczne lub rgczne rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej pod
4 D-01.01.03. ) L - h ) m2 3,00
ciek przykraweznikowy z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40-50 cm za pomocg koparki na odktad z
5 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 762,70
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
6 D-04.01.01.  [Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne chodnika m2 762,70
7 D-04.01.02. [Warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik m2 762,70
8 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 180,20
9 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajgca z piasku gr 25 cm; chodnik m2 466,50
10 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C, 5, ¢ grubo$ci 12 cm, chodnik m2 169,80
11 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C, 5, ¢ grubos$ci 15 cm, chodnik m2 305,00
12 D-04.01.04. Podbu’dgwa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 468,50
grubosci 15 cm, chodnik
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
13 D-04.01.05. |bitumicznej mieszanka bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przy jezdni, mb 105,00
uzupetnienie stykéw asfaltem na gorgco
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
14 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjq istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w m2 468,50
projektowanej nawierzchni
Regulacja wysokos$ciowa istniejgcej nawierzchni chodnika, w tym m.in.: rozbiérka istniejacej
nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych wraz z obramowaniem, uzupetnienie i profilowanie
15 D-05.04.01. [podbudowy, podsypki i nawierzchni, dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do nowych rzednych, m2 12,00
regulacja wysoko$ciowa istniejgcych urzadzen - na potgczeniu projektowanych nawierzchni z
istniejagcymi nawierzchniami
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wyprofilowanie istniejacych rowéw wraz z korekta trasy z nadaniem spadkéw na skarpach i dnie
16 D-06.01.01. rowg z_matenAalu z wykopu: humusowanle‘ pOW|e‘r2chn| rowu, grub0§c warstwy humysu 10 cm, ) m2 369,30
obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa brakujgcego humusu i
nasion traw
Wykoszenie niskiej roslinnosci (krzaki, krzewy, mtode drzewka-odrosty, trawniki), wyprofilowanie
17 D-06.01.01. |§tn|e]qcych skar’plz materiatu z wykopu: oczyszczenie, Zagrableme oraz humusowanlg poww.zrzchnl m2 | 104860
Zzielonych, grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w
tym zakup i dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
Przepusty o $rednicy 60 cm z rury polietylenowej HDPE spiralnie karbowanej wraz z fundamentem z
18 D-06.02.01a |kruszywa utozonym na geowtoninie oraz roboty ziemne: wykopy i zasypki ujete w cenie jednostkowe;j mb 18,00
wykonania przepustu
19 D-06.02.02. Umocnle_nlg skarp ptytami azurowyrpn 60x40x10cm na podsypce cementowg—plaskowej 1:4 gr. 10 cm m2 156,00
z wypetnieniem wolnych przestrzeni humusem (wloty, wyloty, skarpy, przeciwskarpy, dno rowu)
20 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni na krancowych odcinkach za chodnikiem z kruszywa m2 800
D-02.01.02. |0/31,5mm Cg; z litej skaty gr. min. 15 cm wraz z warstwg wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm !
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
21 D-07.00.01. . . . L P h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
22 D-07.01.01. [Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: przejécie dla pieszych m2 12,00
23 D-07.01.02.  |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 50 mm szt 2,00
24 D-07.01.02. [Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generacji - $rednie szt 2,00
25 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania - komplet kpl 12,00
26 D-07.02.01. |Balustrady wygradzajace ruch pieszych U-12a na fundamentach z betonu Cyg29 mb 316,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
27 D-08.01.01. |kawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cyy45 m3 37,00
28 D-08.01.01.  [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 85,00
29 D-08.01.01. [Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 21,00
30 D-08.01.02. [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 528,00
Nawierzchnia cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm o szerokosci 20
31 D-08.01.01. |cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm utozonej na podbudowie betonowej z betonu m2 3,00
Cip1s gr-min. 15 cm
32 D-08.05.01. P.refabrykpw-ane betonowe sge!(n podchodnikowe wg KPED 01.03. na podsypce cementowo- kpl 7.00
piaskowej 1:4 wraz z umocnieniem wylotu, skarpy i dna rowu
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
33 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z Kkm 0,35

odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej
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