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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objetego niniejszym projektem
zagospodarowania terenu jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie
budowy chodnika w msc. Mitocin gmina Cedry Wielkie.

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych zasadniczych
robét budowlanych:

o Wykonanie chodnika o szerokosci nawierzchni netto 1,5 m w i dtugosci 61,0 m w
nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej ptukanej w kolorze jasnoszarym
30x30x6 cm zlokalizowanego po prawej stronie jezdni, odsuniety od krawedzi jezdni
na odlegtos¢ 3,2 m, usytuowany w miejscu terendow zielonych, obramowany z obu
stron obrzezem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym,

o Woykonanie dojscia do przejscia dla pieszych o szerokosci nawierzchni netto 4,0 m i
dtugosci 4,7 m w nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej ptukanej w kolorze
jasnoszarym 30x30x6 cm obramowany obrzezem betonowym 8x30 cm w kolorze
jasnoszarym z trzech stron,

o Woykonanie peronu przystankowego o wymiarach nawierzchni netto 6,0 m x 6,0 m w
nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej ptukanej w kolorze jasnoszarym
30x30x6 cm obramowany obrzezem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym z
pozostatych stron,

o Wykonanie pobocza gruntowego z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0 m po
stronie budowanego chodnika,

o Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej oraz montaz nowej wiaty przystankowej o
wymiarach zewnetrznych: dtugos¢ 2736 mm; szeroko$¢ 1393 mm,

o Wykonanie dwoch progéw zwalniajgcych ptytowych o wymiarach 2,0 m x 2,0 m z
betonowej kostki brukowej w obramowaniu z kamiennego opornika 12x25 cm w
kolorze jasnoszarym,

Montaz oznakowania pionowego.
Wykonanie oznakowania poziomego.
o Zagospodarowanie terenow zielonych w strefie robot.

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy teren pod budowe chodnika to tereny zielone za poboczem drogi powiatowej
2233G relacji Stanistawowo - Mitocin - Cedry Wielkie w miejscowosci Mitocin.
Projektowany chodnik bedzie przebiegat réwnolegle do istniejgcej drogi powiatowej i
usytuowany bedzie w odsunieciu o 3,2 m od krawedzi jezdni po prawej stronie jadgc z
miejscowosci Stanistawowo w kierunku miejscowosci Cedry Wielkie. W miejscu
wykonania dojscia do przejscia dla pieszych znajduje sie istniejgca nawierzchnia
bitumiczna dojscia do przejscia. W miejscu wykonania peronu przystankowego znajduje
sie istniejgcy peron przystankowy w nawierzchni betonowej oraz istniejgca wiata
przystankowa.



Poczatek opracowania w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych, koniec zakresu na
wysoko$ci zjazdu za przystankiem autobusowym - 2zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu budowy chodnika ksztattujg sie na poziomie od
1.31 m.n.p.m. na poczgtku zakresu do 1.10 m.n.p.m. na koncu zakresu.

W miejscu projektowanej budowy chodnika nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.

W miejscu projektowanej budowy chodnika znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury:
energetyczna, teletechniczna, sanitarna, gazowa i wodociggowa.

Budowa chodnika objeta niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejgca
infrastrukturg sieci podziemnych i nie ma koniecznosci ich przebudowy. Chodnik bedzie
wyniesiony ponad istniejgcy teren o 15 cm.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 2233G relacji Stanistawowo -
Mitocin - Cedry Wielkie w miejscowosci Mitocin w zakresie budowy chodnika o dtugosci
61,0 m i szerokosci nawierzchni netto 1,5 m, dojscia do przejscia dla pieszych o
szerokosci nawierzchni netto 4,0 m i dlugosci 4,7 m oraz peronu przystankowego o
wymiarach nawierzchni netto 6,0 m x 6,0 m. Projektowane elementy nawierzchni dla
pieszych zostang wykonane z betonowej ptytki chodnikowej ptukanej w kolorze
jasnoszarym 30x30x6 cm — zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w pismie ZN.5183.108.1.2055.1J z dnia 04.03.2025r.

Projektowany chodnik bedzie przebiegat réwnolegle do istniejgcej drogi powiatowej i
usytuowany bedzie w odsunieciu o 3,2 m od krawedzi jezdni po prawej stronie jadgc z
miejscowosci Stanistawowo w kierunku miejscowosci Cedry Wielkie, obramowany z obu
stron obrzezem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym. Od strony jezdni w
miejscu przejscia dla pieszych oraz peronu przystankowego chodnik obramowany
bedzie kraweznikiem kamiennym granitowym 15x30 cm — zgodnie z zaleceniami
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w pismie ZN.5183.108.1.2055.1J
z dnia 04.03.2025 r. Kraweznik zanizony w miejscu przejscia dla pieszych na 2,0 cm
ponad poziom nawierzchni drogi a w miejscu peronu przystankowego wyniesiony na
12,0 cm ponad poziom nawierzchni drogi.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika zaprojektowano jako jednostronny na prawo
2% w kierunku terenow zielonych.

Zaprojektowano montaz wiaty przystankowej o wymiarach zewnetrznych: dtugos¢ 2736
mm; szerokos¢ 1393 mm w miejscu istniejgcej wiaty przystankowej. Projektowana wiata
przystankowa w konstrukcji minimalistycznej o niewielkich przekrojach profili z
nieprzejrzystym zadaszeniem, malowana proszkowo w kolorze grafitowym, wykonana z
trwatych, wysokiej jakosci materiatdw odpornych na czynniki atmosferyczne i nie
wptywajgcych negatywnie na estetyke krajobrazu z siedziskiem z drewna — zgodnie z



zaleceniami Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw w pismie
ZN.5183.108.1.2055.1J z dnia 04.03.2025 r.

Po wykonaniu prac zwigzanych z uktadaniem projektowanych nawierzchni wraz z
obramowaniem, teren w granicach pasa drogowego nalezy odtworzy¢ i przywréci¢ do
stanu niepogorszonego.

3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym bedgcym przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

3 b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

W zakresie odprowadzania lub oczyszczania $ciekow nie dotyczy. Odprowadzenie wéd
opadowych z nawierzchni chodnika powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych
na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

3 c) Uklad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest przebudowa drogi
powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika. Uktad komunikacyjny jest to
odcinek chodnika o dtugosci 61,0 m, dojscie do przejécia dla pieszych oraz peron
przystankowy.

3 d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza droga powiatowa nr 2233G jest drogg publiczng. Przebudowa drogi w
zakresie budowy chodnika bedgca przedmiotem niniejszego opracowania nie ogranicza
dostepu i korzystania z drogi publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3 e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen
uzbrojenia terenu.

3 f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika nie zmieni
istniejgcego uksztattowania terenu - stanu przed realizacjg inwestycji. Nie jest
wymagana wycinka drzew oraz krzewéw wymagajgcych zezwolenia na wycinke. Na
catej dtugosci odcinka budowanego chodnika po wykonaniu prac nalezy wyprofilowac
oraz umocni¢ powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawa.
Humusowanie nalezy wykona¢ w strefie robot przywracajgc przylegty teren w stanie
niepogorszonym z przed realizacji inwestycji. Humusowanie nalezy wykonac
materiatem z odhumusowania a brakujgcy materiat uzupetni¢. Na koniec tereny
humusowane nalezy obsia¢ nasionami traw. Nie przewiduje sie w ramach niniejszej
inwestycji innych nasadzen.



Nalezy zastosowac mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana przyktadowa mieszanka nasion traw:

l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ (x 10 %)
1 Kostrzewa czerwona roziogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementdéw zagospodarowania
terenu:

o nawierzchnia chodnika z betonowej ptytki chodnikowej

2
ptukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: 925 m
o nhawierzchnia peronu z betonowej ptytki chodnikowej 36.0 m?
ptukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: ’
o nawierzchnia dojscia z betonowej ptytki chodnikowej 228 m?
ptukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: ’
o nawierzchnia poboczy jezdni z kruszywa: 65,4 m?
o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 132,9 m?

5.0. INFORMACJE | DANE

5 a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw

Nie wystepujg. Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w
msc. Mitocin o dtugosci 61 m, gmina Cedry Wielkie zlokalizowana w pasie drogowym
drogi powiatowej nie posiada ograniczen lub zakazow dla realizacji niniejszego
zamierzenia budowlanego.

5 b) Ochrona zabytkéw, ochrona konserwatorska

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w strefie historycznego uktadu
ruralistycznego. Pomorski Wojewoddzki Konserwator  Zabytkéw pismem
ZN.5183.108.1.2055.1J z dnia 04.03.2025 r wydat zalecenia dla zamierzenia
budowlanego objetego niniejszym opracowaniem, ktore zostaty uwzglednione w
niniejszej dokumentacji projektowe;.




5 c) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej nr 2233G w zakresie
budowy chodnika w msc. Mitocin o dtugosci 61 m, gmina Cedry Wielkie na dziatce nr
31, nie znajduje sie na terenach goérniczych, w zwigzku z tym nie ma wptywu
eksploatacji gérniczej na projektowang budowe.

5 d) Dane dotyczace ochrony srodowiska i ludzi

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839 z pdzn. zmianami) przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy
chodnika w msc. Mitocin o dtugosci 61 m, gmina Cedry Wielkie na dziatce nr 31, nie jest
przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oraz moggcym zawsze znaczgco oddziatywac
na Srodowisko i nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1
(zawsze) oraz § 3 ust. 1 (znaczgco) w szczegolnosci § 3 ust. 1 pkt 62) w wyzej
wymienionym rozporzgdzeniu.

W zwiazku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin o
dtugosci 61 m, gmina Cedry Wielkie na dziatce nr 31, objeta niniejszym opracowaniem
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 wust. 1
Rozporzadzenia Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowe;.

7.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w
msc. Mitocin o dtugosci 61 m, gmina Cedry Wielkie na dziatce nr 31, objeta niniejszym
opracowaniem nie jest skomplikowanym zamierzeniem budowlanym.

Niniejszy projekt jest projektem obiektu drogowego o prostej konstrukciji i nie wymaga
sprawdzenia, o ktorym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).




8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8 1) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967)
- art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 ust. 2.

o Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783) - art. 29, art. 34a, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

o Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz. 503) - art. 53.

o Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518) - §54 ust. 1, 3, 4.

8 2) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego na dziatce nr 31, obreb 220402_2.0009 Mitocin gmina Cedry Wielkie, na
ktérej zostat zaprojektowany. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zaznaczono na
rysunku planu sytuacyjnego.
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Pruszcz Gdanski, marzec 2025 .

Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc.
Mitocin” gmina Cedry Wielkie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy
chodnika w msc. Mitocin” gmina Cedry Wielkie sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r. poz. 682, 553, 967) oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin”
gmina Cedry Wielkie jest projektem obiektu drogowego o prostej konstrukcji i nie
wymaga sprawdzenia, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

Projektant: Uprawnienia budowlane nr mgr inz. Jagoda Zywicka
) . POM/0505/PBD/21 1) jenia budow]
. iprawnienia budowlane nr
mgr inz. Jagoda Zywicka | 4, projektowania bez ograniczen J POM/0505/PBD/21L L
. PR . . : 0 projektowania bez ogran1czen
- w specjalnosci inzynieryjnej w specjalnosci inzynieryjnej
Data opracowania: drogowej drogowe jy
marzec 2025 r.




Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 65/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.). po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Jagoda Halina Zywicka
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 15.07.1991 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0505/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Jagoda Halina Zywicka upowazniona jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdarnsku. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescig art. 127a ustawy Kodeks postegpowania administracyjnego (t.j. Dz U. 22021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, kiory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okrego éj Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwaliﬁlm/cy}ncj

Uy

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalvikaacyjnej
[ b 4/
mgr inz. Maciej Malinowski

v

v

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[T~ -
mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
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%w’{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-28T-W9G-4HX *

Pani Jagoda Halina Zywicka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0210/21

adres zamieszkania ul. Akacjowa 10, 83-407 tubiana

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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GEODETA UgRAWNIONY
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Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie
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WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Kategoria obiektu budowlanego: IV

Adres inwestycji:  Obreb 220402_2.0009 Mitocin, dziatka nr 31, gmina Cedry Wielkie

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

imie i nazwisko
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CZESC OPISOWA

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Droga publiczna, droga powiatowa klasy Z (zbiorcza) - zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688).

Kategoria obiektu budowlanego: IV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin o
dtugosci 61 m, gmina Cedry Wielkie na dziatce nr 31 ma na celu poprawe
bezpieczenstwa na drogach powiatowych Powiatu Gdanskiego przez uzytkownikéw
ruchu drogowego.

Obiekt budowlany jakim jest chodnik skomunikuje pieszych Kkorzystajacych z
istniejgcego chodnika zlokalizowanego po drugiej stronie drogi powiatowej poprzez
przejscie dla pieszych oraz bezpieczne dojscie do przystanku autobusowego i
zlokalizowanej w tym miejscu wiaty przystankowej a takze w kierunku powrotnym.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planuje sie przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 2233G relacji Stanistawowo -
Mitocin - Cedry Wielkie w miejscowosci Mitocin w zakresie budowy chodnika o dtugosci
61,0 m i szerokosci nawierzchni netto 1,5 m, dojscia do przejscia dla pieszych o
szerokosci nawierzchni netto 4,0 m i dlugosci 4,7 m oraz peronu przystankowego o
wymiarach nawierzchni netto 6,0 m x 6,0 m. Projektowane elementy nawierzchni dla
pieszych zostang wykonane z betonowej ptytki chodnikowej ptukanej w kolorze
jasnoszarym 30x30x6 cm — zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w pismie ZN.5183.108.1.2055.1J z dnia 04.03.2025r.

Projektowany chodnik bedzie przebiegat réwnolegle do istniejgcej drogi powiatowej i
usytuowany bedzie w odsunieciu o 3,2 m od krawedzi jezdni po prawej stronie jadgc z
miejscowos$ci Stanistawowo w kierunku miejscowosci Cedry Wielkie, obramowany z obu
stron obrzezem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym. Od strony jezdni w
miejscu przejscia dla pieszych oraz peronu przystankowego chodnik obramowany
bedzie kraweznikiem kamiennym granitowym 15x30 cm — zgodnie z zaleceniami
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w pismie ZN.5183.108.1.2055.1J
z dnia 04.03.2025 r. Kraweznik zanizony w miejscu przejscia dla pieszych na 2,0 cm
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ponad poziom nawierzchni drogi a w miejscu peronu przystankowego wyniesiony na
12,0 cm ponad poziom nawierzchni drogi.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika zaprojektowano jako jednostronny na prawo
2% w kierunku terenow zielonych.

Zaprojektowano montaz wiaty przystankowej o wymiarach zewnetrznych: dtugos¢ 2736
mm; szerokos¢ 1393 mm w miejscu istniejgcej wiaty przystankowej. Projektowana wiata
przystankowa w konstrukcji minimalistycznej o niewielkich przekrojach profili z
nieprzejrzystym zadaszeniem, malowana proszkowo w kolorze grafitowym, wykonana z
trwatych, wysokiej jakosci materiatdw odpornych na czynniki atmosferyczne i nie
wptywajgcych negatywnie na estetyke krajobrazu z siedziskiem z drewna — zgodnie z
zaleceniami Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw w pismie
ZN.5183.108.1.2055.1J z dnia 04.03.2025 r.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementow:

o nawierzchnia chodnika z betonowej ptytki chodnikowej

2
ptukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: 925 m
o nhawierzchnia peronu z betonowej ptytki chodnikowej 360 m2
ptukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: ’
o nawierzchnia dojscia z betonowej ptytki chodnikowej 228 m?
ptukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: ’
o nawierzchnia poboczy jezdni z kruszywa: 65,4 m?
o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 132,9 m?

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektu zaliczanego do
| kategorii geotechnicznej nie jest wymagane sporzgdzenie projektu geotechnicznego.
Po wykonaniu robét ziemnych do spodu projektowanych warstw konstrukcyjnych
chodnika, peronu i dojscia nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ istniejgce podtoze i uzyskac
nastepujgce parametry wartosci wtérnego modutu odksztatcenia istniejgcego podtoza
zgodnie z ponizszym:

o na catym odcinku dla projektowanych nawierzchni chodnika, peronu i dojscia:
wielkos¢ E; 2 35 MPa (G3).



Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw w korzystnych warunkach pogodowych. Grunty spoiste sg wrazliwe
na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wlasnosci
mechanicznych, a w efekcie do obnizenia nosnosci podtoza gruntowego. Wszelkie
naruszone lub uplastycznione partie gruntow spoistych oraz grunty organiczne jesli
wystgpig na spodzie projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy
usung¢ z koryta i zastgpi¢ nasypem z kruszywa naturalnego (piasku).

6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zatozono nastepujgce parametry techniczne chodnika:

dtugos$¢ odcinka chodnika w ciggu drogi powiatowej: 61 m,

dojscie do przejscia dla pieszych o wymiarach: 4,0 m x 4,7 m,

peron przystankowy o wymiarach: 6,0 m x 6,0 m,

rodzaj wyzej wymienionych nawierzchni: betonowa ptytka chodnikowa ptukana w
kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm,

szerokos¢ nawierzchni chodnika bez obramowania: 1,5 m,

catkowita szeroko$¢ chodnika z obramowaniem: 1,66 m,

obramowanie od strony jezdni: kraweznik kamienny 15x30 cm,

obramowanie od strony terenéw zielonych: obrzeze betonowe 8x30 cm,
obramowanie progow zwalniajgcych: opornik kamienny 12x25 cm,

nawierzchnia progow zwalniajgcych: betonowa kostka brukowa szara 20x10x8cm.

O O O O

O O O O O O

Zatozono nastepujgce parametry wiaty przystankowej:

dtugos¢ (wymiar zewnetrzny wiaty): 2736 mm,

szerokosc (wymiar zewnetrzny wiaty): 1393 mm,

dtugo$¢ dachu: 3336 mm,

szerokos$¢ dachu: 2113 mm,

konstrukcja nosna: profile aluminiowe tgczone metodg spawania,

konstrukcja wiaty malowana proszkowo w kolorze grafitowym,

$ciany ostonowe wypetnione szktem bezpiecznym hartowanym grubosci 8mm,

dach tukowy pokryty poliweglanem komorowym przyciemnianym LTC brgz z filtrem
uv,

o siedzisko w formie tawki z paneli drewnianych na catej dtugosci wiaty, panele
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

O O O O 0O O O O

7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Chodnik, dojscie do przejscia, peron przystankowy:

o nawierzchnia z betonowej ptytki chodnikowej ptukanej w kolorze jasnoszarym
30x30x6 cm,



o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cogos z litej skaty grubosci 15 cm
(E22120MPa na gorze warstwy),

o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C152.054MPa grubosci
12 cm (E2=280MPa na gorze warstwy),
warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm,
warstwa separacyjna z geowtdkniny/geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnos$ci podfoza
G3; tj. E2235MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Pobocza jezdni drogi powiatowej:

o hawierzchnia poboczy z KLSM 0/31,5mm Cgos z litej skaty grubosci 15 cm
(E2=130MPa na gorze warstwy),

o warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 20 cm,
warstwa separacyjna z geowtokniny/geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,
wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
G2; tj. E2250MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki, oporniki kamienne:

Krawezniki kamienne 15x30 cm, oporniki 12x25 cm, granitowe o powierzchni widocznej
ptomieniowanej - posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Obrzeza betonowe:

Betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Grunt zasypowy stanowigcy dodatkowy op6r dla obrzezy od strony terenéw zielonych i
nalezy dogesci¢ zageszczarkg ptytowg przed utozeniem warstwy humusu.
Zageszczenie zasypki nalezy wykona¢ rownolegle przy uktadaniu konstrukcji chodnika
w celu eliminacji przemieszczenia obrzezy.

8.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin o
dtugosci 61 m, gmina Cedry Wielkie na dziatce nr 31, objeta niniejszym opracowaniem
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 wust. 1
Rozporzadzenia Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowe;.
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nowa|wiata przystankowa aluminiowa
.zewnetrzn. 1,393 m x 2,736 m

Pruszcz Gdariski  dn. 05.03.2025

LEGENDA

[ ] -nawierzchnia chodnika i peronu z ptytki chodnikowej ptukanej 30x30x6 cm w kolorze jasnoszarym

[ ] -nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa

[ - krawgznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik kamienny 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 2 cm

[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

- kraweznik kamienny 15x30 cm na tawie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm

[ ] -oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejscie dla pieszych i linia przystankowa

- tereny zielone - trawniki

- obszar oddziatywania dziatki pasa drogowego nr 31
- projektowana wiata przystanowa o wym.: 2,736 x 1,393 m

- progi zwalniajace ptytowe 2x2 m z betonowej kostki w obramowaniu z opornika kamiennego

. - oznakowanie pionowe znaki Srednie, |l generacji
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bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:20
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E2>130Mpa PODOCZE Z kruszywa tamanego
proj nawierzchnia pobocza z KESM 0/31,5mm 15
z litej skaty Cgq13 cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 20cm
E2>50MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2| -

istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podioza G2: E2 > 50 MPa

wyprofilowanie terendw zielonych
wraz z humusowaniem gr. 10 cm
i obsianiem nasionami traw

A

chodnik z betonowych plytek ptukanych

proj betonowa plytka ptukana jasnoszara 30x30 cm 6em
E2> 120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2 >80 MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm

proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | -

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

granica pasa drogowego
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drogi powiatowej nr 2233G
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lanym na goraco
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peron przystankowy z betonowych|ptytek ptukanych

proj betonowa ptytka ptukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
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proj kraweznik kamienny granitowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5¢cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15¢m

wyprofilowane i zageszczone podtoze

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15
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PRZEKROJ POPRZECZNY C-C 1:20
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uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszankg bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G
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dojscie do przejscia z betonowych|ptytek ptukanych

proj betonowa ptytka ptukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
E2>120MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm

proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ---

proj kraweznik kamienny granitowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5¢cm

proj tfawa betonowa z oporem C12/15

15¢m

wyprofilowane i zageszczone podtoze

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15
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dojscie do przej$cia z betonowych|plytek ptukanych

proj betonowa ptytka ptukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
E2>120MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2 >80 MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm
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proj warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm
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szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15
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WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Kategoria obiektu budowlanego: IV

Adres inwestycji:  Obreb 220402_2.0009 Mitocin, dziatka nr 31, gmina Cedry Wielkie

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Data opracowania: marzec 2025 r.




SPIS ZALACZNIKOW

. Informacja Bioz - strona od nr 3 do nr 10;

. Zalecenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, pismo
ZN.5183.108.1.2055.1J z dnia 04.03.2025 r. - strona od nr 11 do nr 12;
. Uzgodnienie Zarzad Powiatu Gdanskiego w Pruszczu Gdanskim
nr IN.-RUD.6853.2.2.2025.MKC z dnia 18.03.2025 r. - strona od nr 13
do nr 14;

. Uzgodnienie Gmina Cedry Wielkie nr DR.720.22.2025.MR/2 z dnia
24.03.2025 r. - strona nr 15;

. Zatwierdzenie statej organizacji ruchu przez Staroste Gdanskiego
nr IN-RUD.7121.3.8.2025.A0R z dnia 25.03.2025 r. — strona nr 16.
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

O

O

O

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin”
gmina Cedry Wielkie.

3.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

O

Wykonanie chodnika o szerokosci nawierzchni netto 1,5 m w i dlugosci 61,0 m w
nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej ptukanej w kolorze jasnoszarym
30x30x6 cm zlokalizowanego po prawej stronie jezdni, odsuniety od krawedzi jezdni
na odlegtos¢ 3,2 m, usytuowany w miejscu terenéw zielonych, obramowany z obu
stron obrzezem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym,

Wykonanie dojscia do przejscia dla pieszych o szerokosci nawierzchni netto 4,0 m i
dtugosci 4,7 m w nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej ptukanej w kolorze
jasnoszarym 30x30x6 cm obramowany obrzezem betonowym 8x30 cm w kolorze
jasnoszarym z trzech stron,

Wykonanie peronu przystankowego o wymiarach nawierzchni netto 6,0 m x 6,0 m w
nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej ptukanej w kolorze jasnoszarym
30x30x6 cm obramowany obrzezem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym z
pozostatych stron,

Wykonanie pobocza gruntowego z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0 m po
stronie budowanego chodnika,

Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej oraz montaz nowej wiaty przystankowej o
wymiarach zewnetrznych: dtugos¢ 2736 mm; szeroko$¢ 1393 mm,

Wykonanie dwdéch progéw zwalniajgcych ptytowych o wymiarach 2,0 m x 2,0 m z
betonowej kostki brukowej w obramowaniu z kamiennego opornika 12x25 cm w
kolorze jasnoszarym,

Montaz oznakowania pionowego.

Wykonanie oznakowania poziomego.

Zagospodarowanie terenow zielonych w strefie robaot.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych roboét
budowlanych:

O

O

Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopéw, budowe nasypow.

Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni chodnika.



Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie chodnika.
Wypetnianie stykow asfaltem drogowym.

Uzupetnienie ubytkow mieszankg bitumiczna.

Budowa nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych.

Budowa kamiennych kraweznikow, opornikdéw i betonowych obrzezy.
Montaz gotowej wiaty przystankowe;.

Wykonanie progow zwalniajgcych.

Montaz znakéw pionowych.

Wykonanie oznakowania poziomego.

Profilowanie, humusowanie, prace porzgdkowe.

4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,

elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

sieci istniejgcej infrastruktury: gazowa, wodociggowa, sanitarna, teletechniczna i

energetyczna.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

O

O

O

O

Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

ruch drogowy w strefie rob6t budowlanych,

ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: sie¢ gazowa, wodociggowa,

sanitarna, teletechniczna i energetyczna.

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1

. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
Rozbidrka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukciji,

Rozbidrka istniejgcej wiaty przystankowej.

Ciecie nawierzchni bitumicznych nawierzchni drogowych,

Wykopy i nasypy budowlane pod projektowane konstrukcje.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu robot w poblizu sieci
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energetycznych. Roboty rozbiorkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Wszystkie odkryte sieci nalezy traktowac jako czynne.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Prace w poblizu linii energetycznych bedg wykonywane w technologii zapewniajgce;j
ciggtosc zasilania odbiorcow.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,
— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow:

o Nieodpowiednie sktadowanie elementéow betonowych (krawezniki, oporniki, obrzeza,
kostka);

o Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:
o Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy;

o Awarie sprzetu w czasie pracy;

o Przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
o Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu;

o Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet;



Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach

dopuszczonych do ruchu kotowego.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:
Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Poparzenia gorgcymi materiatami np. przy wypetniania stykow;

Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, mitotéw

pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy przedstawiony przez wykonawce robat,

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio
oznakowac,

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzenh
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizaciji
robot oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami termindw i miejsc przewidywanych
prac,

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowac jako
urzgdzenia czynne,

W przypadku natrafienia w czasie robo6t na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne stuzby
i jednostki,

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych



urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
poz. 1263 z pézn. zmianami).

7.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0s6b do roboét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

O O O O O O

Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni

by¢:

o kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

8.0. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

o Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

o W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniac¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

o Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na
drogach publicznych,

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

o Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczyé krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

o W czasie robot nalezy zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

o Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

o Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,
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Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne sSrodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm, tablic
i znakdéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m, zaliczane
sg do prowadzonych w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia, w
zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych, przed przystgpieniem do roboét kierownik
budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
dokonywac¢ niezbednych aktualizaciji.

Projektant: o mgr inz. Jagoda Zywicka
_ Uprawnienia budowlane nr L
mgr inz. Jagoda Zywicka POM/0505/PBD/21 Uprann i enTa Shdowlane nr

Data opracowania:
marzec 2025 r.

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do projektowania bez
ograniczen _w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZN.5183.108.1.2025.1J Gdansk, dnia 4.03.2025 .

Powiat Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Dotyczy: podanie z dnia 24.02.2025 roku (RPW/3184/2025), wnioskodawca: j. w., reprezentowany przez Staroste Jarostawa
Karnatha i Wicestaroste Weronike Wrébel, zabytek: ukfad ruralistyczny wsi Mitocin; sprawa: wydanie zalecen konserwatorskich dot.
planowanych robét (przebudowa drogi powiatowej nr 2233G — budowa chodnika)

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
(dalej zwany ,PWKZ")

przedstawia zalecenia konserwatorskie okreslajace sposob korzystania z zabytku i zakres dopuszczalnych zmian,
ktdre moga by¢ wprowadzone w tym zabytku.

Z perspektywy konserwatorskiej, planowane rozwigzania nalezy projektowaC z uwzglednieniem palety form,
materiatow i kolorow charakterystycznych dla historycznie uksztattowanego otoczenia. Nie nalezy stosowaé
rozwigzan kontrastowych oraz systemowych elementoéw o niskiej jako$ci rozwigzan materiatowych i dominujgcym
charakterze.

1. Wiata przystankowa

Zaleca sie zastosowanie minimalistycznej konstrukcji o niewielkich przekrojach profili, z nieprzejrzystym
zadaszeniem, malowanej proszkowo np. w kolorze grafitowym, wykonanej z trwatych, wysokiej jako$ci materiatéw,
odpornych na czynniki atmosferyczne i nie wptywajacych negatywnie na estetyke krajobrazu — takze z perspektywy
dtugotrwatej eksploatacji. W miare mozliwosci wynikajacych z oczekiwanych parametréw funkcjonalnych zaleca si¢
lokalne wykorzystanie drewna lub dobrej jakosci deski kompozytowej, np. w formie siedziska, podbitki zadaszenia
lub elementdw Scian.

2. Nawierzchnie

Zaleca sie zastosowanie detali z bruku kamiennego, np. progéw zwalniajgcych, obrzezy oraz nawierzchni
naprowadzajacych (np. przy przejsciach dla pieszych i wiacie przystankowej). Zalecanym rozwigzaniem
nawierzchni chodnika sg ptytki betonowe (np. jasnoszare, ptukane, 30x30) z ew. pasem kompensacyjnym z kostki
o mniejszym formacie. PWKZ stoi na stanowisku, ze kostka betonowa jako samodzielne rozwigzanie moze by¢
stosowana wyjatkowo, np. w przypadku zjazdow na posesje oraz szczegdlnie waskich chodnikow znacznie
obcigzonych np. w zwigzku z parkowaniem pojazdow.

3. Podziat ruchu / balustrada

Zaréwno z perspektywy bezpieczefstwa ruchu, jak i waloréw historycznie uksztattowanego krajobrazu zaleca
sie rozdzielenie chodnika i jezdni pasem zieleni — niska zieleri stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym
wtargnieciem na jezdnie, jednoczesnie, jako bariera wizualna i akustyczna, podnoszac komfort pieszych i estetyke
ulicy. PWKZ negatywnie odnosi sie¢ do zastosowania balustrad, w przypadku obiektywnej koniecznosci ich
zastosowania zalecajac wykorzystanie form o niewielkich przekrojach profili, o matowej, grafitowej powierzchni
(zauwazajac przy tym, ze z uwagi na niskq jako$¢ zatgcznika graficznego nie jest czytelne, w jakiej lokalizacji
i ilosci projektowane sg bariery).

Pomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow

Dariusz Chmielewski

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Otrzymuja:

1.
2.

Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
aa |J, osoba prowadzaca sprawe: Izabella Jackiewicz, tel. 58 301 62 67 wew. 49, pok. 344

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U.L 119 2 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuije, ze:

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg w Gdansku,
ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowa¢ sie:

- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarsk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa — ustawy
z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktorymi moga by¢:— podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace) - inne
upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym réwniez
obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wplywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania administracyjnego)
przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku i wynika z przepiséw prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak
niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdansku, o ile z przepiséw ustawy nie wynika prawny
obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw danych osobowych (w szczegdlnosci w zwigzku
z obowigzkami dysponenta zabytku o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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ZARZAD POWIATU GDANSKIEGO

Pruszcz Gdanski, dnia 18 marca 2025 r.
IN-RUD.6853.2.2.2025.MKC

Powiat Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Zarzad Powiatu Gdanskiego w odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2025 r. informuje, iz
w zwiagzku z zadaniem pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy
chodnika w msc. Mitocin” uzgadnia projekt zagospodarowania terenu bez uwag.

Lokalizacja projektowanej przebudowy drogi wskazana jest na mapie w skali 1:500
opieczetowanej przez Wydziat Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim i
stanowiacej graficzng czesc niniejszego pisma.

1. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowac¢ w terminie sprzyjajacych
warunkéw pogodowych (dodatnich temperatur).

2. Dopuszcza sie wykonanie wykopow w pasie drogowym.

3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie
Powiatowym Wydziat Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski,
po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydziat Ruchu Drogowego KPP, ul. Wita Stwosza
4, 83-000 Pruszcz Gdanski.

4. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o
posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w
zakresie wynikajgcym z uzgodnionego Projektu.

Z powazaniem
Z up. ZARZADU POWIATU
GDANSKIEGO

Ve

SabinGa*Bobkowska

Otrzymujg:
ymuja NACZELNIK WYDZIALU INFRASTRUKTURY

1. Adresat
2. afa
Zataczniki:
1. Opieczetowany projekt zagospodarowania terenu
Sprawe prowadzi:
Magdalena Karczewska
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury
tel. (58) 77312 21
e-mail: m.karczewska@ powiat-gdanski.pl

Stronalzl1

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski,
tel. (0-58) 773 12 12,58 683 49 99 fax (0-58) 683 48 99
e-mail sekretariat@powiat-gdanski.pl, www powiat-gdanski.pl
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Hojesadelno: pamrshie "ZAD POWIATU GDANSKIEGO

Powiat: qdariski
. w Pruszcezu Gdanskim

Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie
Obreb: Mifocin

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Daiotko: 31
SKALA 1:500

| ¥ T 1
I. Waojska Polskiego 16
3-000 Pruszcz Gdanski
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RZAD POWIATH GDANSKIERO
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wasbal L UansKim
ul. Wojska Polskieso 16
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techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze
jestem $wiodomy odpowiedziainosci karnej za zfozenie fafszywego oSwiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: GKiK-PODGIK.6640.1.875.2025
Ogran sfuzby gecdezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Cdafiski RSN, T S
Wykonawco prac geodezyjnych: Ushugi cmﬁfﬁ_ﬁﬂ?ﬂmm, Bortnicki :
Nr oraz dato sporzqdzenia dokumentu GKIK-PODGK.6640.1.875.2025_61485 sk
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oo ftos o || LEGENDA
GEODETA u{ahwmom S W l . NOSC egz. .. "2, man - nawierzchnia chodnika i peronu z plytki chodnikowej ptukanej 30x30x6 cm w kolorze jasnoszarym
mgr ini. Arkadiusz Bartnicki ) T
upr. zawodowghnr 24133 [ ] -nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa
dwa progi zwalniajace ptytowe 2,0m x 2,0m ‘ ) R
: . : ; U ¥} ODINSPEKTOR L. , " . .
z betonowej kostki brukowej w obramowaniu Wi/ [ - kraweznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm
z opornika kamiennego granitowego nidadosid u;! -
- kraweznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wiopiony 2 cm
- obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
- mi i ; ; :
e g T - kraweznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm
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g"l‘ 1 1.5 1 179 :_.E “J Bt l cﬁ: 1.5 1.4 : . . . o n PTI
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin
B 0.8 Tytut rysunku: Branza:
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Gmina Cedry Wielkie

ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
tel.: 58 683 61 64, fax: 58 683 61 66,

NIP: 593-19-10-037 Coary Wetke
www.cedry-wielkie.pl

Cedry Wielkie, 24 marca 2025 1. _

DR.720.22.2025.MR/2

Walbet Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
ul. Obroncéw Tczewa 7

83-110 Teczew

Wojt Gminy Cedry Wielkie w zwiazku ze zlozonym wnioskiem z dnia 13 marca 2025 r.
o uzgodnienie projektu dla inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy

chodnika w msc. Mitocin”

na podstawie: art.29 ust.3, pkt 2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 320, 1222)., w zwiazku z art 29 ust.2 pkt 11, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.zm.)., art. 35 § 1 i 2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Uzgadnia pozytywnie dokumentacj¢ projektowa projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji
., Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin”, obrgb

220402 2.0009 Mitocin, dziatka nr 31, gmina Cedry Wielkie.

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu

otrzymuja:
1. Wnioskodaweca,
2. a/a.
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STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dn. 25 marca 2025 r.
IN-RUD.7121.3.8.2025.A0R

Zarzad Powiatu Gdanskiego
w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdariski

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2024 r. poz. 1251) oraz § 3 ust. 1 pkt 3, § 6 ust. 1 i § 8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784) zatwierdzam projekt zmiany stafej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2233G
— ul. Osadnikéw Wojskowych w miejscowosci Mitocin, gmina Cedry Wielkie bez uwag.

Projekt posiada pozytywng opinie Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdarskim.

Opieczetowany projekt jw. {zatgcznik nr 1) stanowi integralng czes¢ pisma.

Termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu uptywa z
dniem 31.12.2025 r.

Zatgczniki:

1. Projekt docelowej organizacji ruchu
Otrzymuja:

1. Adresat

2. a/a

Sprawe prowadzi:

Andrze]j Ortowski

Kierownik Referatu Utrzymania Drég
Wydziat Infrastruktury

tel. (58) 773 1221

e-mail: a.orlowski@powiat-gdanski.pl

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, Strona 1z 1
tel. (0-58) 773 12 12, (0-58) 683 49 99, fax (0-58) 683 48 99
e-mail: sekretariat@ powiat-gdanski.pl, strona: www.powiat-gdanski.pl
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