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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem 
zagospodarowania terenu jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie 
budowy chodnika w msc. Miłocin gmina Cedry Wielkie. 

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie niżej wymienionych zasadniczych 
robót budowlanych: 

o Wykonanie chodnika o szerokości nawierzchni netto 1,5 m w i długości 61,0 m w 
nawierzchni z betonowej płytki chodnikowej płukanej w kolorze jasnoszarym 
30x30x6 cm zlokalizowanego po prawej stronie jezdni, odsunięty od krawędzi jezdni 
na odległość 3,2 m, usytuowany w miejscu terenów zielonych, obramowany z obu 
stron obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym, 

o Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych o szerokości nawierzchni netto 4,0 m  i 
długości 4,7 m w nawierzchni z betonowej płytki chodnikowej płukanej w kolorze 
jasnoszarym 30x30x6 cm obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze 
jasnoszarym z trzech stron, 

o Wykonanie peronu przystankowego o wymiarach nawierzchni netto 6,0 m x 6,0 m w 
nawierzchni z betonowej płytki chodnikowej płukanej w kolorze jasnoszarym 
30x30x6 cm obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym z 
pozostałych stron, 

o Wykonanie pobocza gruntowego z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m po 
stronie budowanego chodnika, 

o Demontaż istniejącej wiaty przystankowej oraz montaż nowej wiaty przystankowej o 
wymiarach zewnętrznych: długość 2736 mm; szerokość 1393 mm, 

o Wykonanie dwóch progów zwalniających płytowych o wymiarach 2,0 m x 2,0 m z 
betonowej kostki brukowej w obramowaniu z kamiennego opornika 12x25 cm w 
kolorze jasnoszarym, 

o Montaż oznakowania pionowego. 
o Wykonanie oznakowania poziomego. 
o Zagospodarowanie terenów zielonych w strefie robót. 

2.0.  OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Istniejący teren pod budowę chodnika to tereny zielone za poboczem drogi powiatowej 
2233G relacji Stanisławowo - Miłocin - Cedry Wielkie w miejscowości Miłocin. 
Projektowany chodnik będzie przebiegał równolegle do istniejącej drogi powiatowej i 
usytuowany będzie w odsunięciu o 3,2 m od krawędzi jezdni po prawej stronie jadąc z 
miejscowości Stanisławowo w kierunku miejscowości Cedry Wielkie. W miejscu 
wykonania dojścia do przejścia dla pieszych znajduje się istniejąca nawierzchnia 
bitumiczna dojścia do przejścia. W miejscu wykonania peronu przystankowego znajduje 
się istniejący peron przystankowy w nawierzchni betonowej oraz istniejąca wiata 
przystankowa. 
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Początek opracowania w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych, koniec zakresu na 
wysokości zjazdu za przystankiem autobusowym - zgodnie z ustaleniami z 
Zamawiającym. 

Rzędne istniejącego terenu w miejscu budowy chodnika kształtują się na poziomie od  
1.31 m.n.p.m. na początku zakresu do 1.10 m.n.p.m. na końcu zakresu. 

W miejscu projektowanej budowy chodnika nie znajdują się obiekty budowlane 
przeznaczone do rozbiórki. 

W miejscu projektowanej budowy chodnika znajdują się następujące sieci infrastruktury: 
energetyczna, teletechniczna, sanitarna, gazowa i wodociągowa. 

Budowa chodnika objęta niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejącą 
infrastrukturą sieci podziemnych i nie ma konieczności ich przebudowy. Chodnik będzie 
wyniesiony ponad istniejący teren o 15 cm.  

3.0.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Planuje się przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2233G relacji Stanisławowo - 
Miłocin - Cedry Wielkie w miejscowości Miłocin w zakresie budowy chodnika o długości 
61,0 m i szerokości nawierzchni netto 1,5 m, dojścia do przejścia dla pieszych o 
szerokości nawierzchni netto 4,0 m  i długości 4,7 m oraz peronu przystankowego o 
wymiarach nawierzchni netto 6,0 m x 6,0 m. Projektowane elementy nawierzchni dla 
pieszych zostaną wykonane z betonowej płytki chodnikowej płukanej w kolorze 
jasnoszarym 30x30x6 cm – zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w piśmie ZN.5183.108.1.2055.IJ z dnia 04.03.2025 r.  

Projektowany chodnik będzie przebiegał równolegle do istniejącej drogi powiatowej i 
usytuowany będzie w odsunięciu o 3,2 m od krawędzi jezdni po prawej stronie jadąc z 
miejscowości Stanisławowo w kierunku miejscowości Cedry Wielkie, obramowany z obu 
stron obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym. Od strony jezdni w 
miejscu przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego chodnik obramowany 
będzie krawężnikiem kamiennym granitowym 15x30 cm – zgodnie z zaleceniami 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w piśmie ZN.5183.108.1.2055.IJ 
z dnia 04.03.2025 r. Krawężnik zaniżony w miejscu przejścia dla pieszych na 2,0 cm 
ponad poziom nawierzchni drogi a w miejscu peronu przystankowego wyniesiony na 
12,0 cm ponad poziom nawierzchni drogi. 

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika zaprojektowano jako jednostronny na prawo 
2% w kierunku terenów zielonych.  

Zaprojektowano montaż wiaty przystankowej o wymiarach zewnętrznych: długość 2736 
mm; szerokość 1393 mm w miejscu istniejącej wiaty przystankowej. Projektowana wiata 
przystankowa w konstrukcji minimalistycznej o niewielkich przekrojach profili z 
nieprzejrzystym zadaszeniem, malowana proszkowo w kolorze grafitowym, wykonana z 
trwałych, wysokiej jakości materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne i nie 
wpływających negatywnie na estetykę krajobrazu z siedziskiem z drewna – zgodnie z 
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zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w piśmie 
ZN.5183.108.1.2055.IJ z dnia 04.03.2025 r.  

Po wykonaniu prac związanych z układaniem projektowanych nawierzchni wraz z 
obramowaniem, teren w granicach pasa drogowego należy odtworzyć i przywrócić do 
stanu niepogorszonego.  

3 a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Nie dotyczy. Nie projektuje się urządzeń budowlanych związanych z obiektem 
budowlanym będącym przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu. 

3 b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków  

W zakresie odprowadzania lub oczyszczania ścieków nie dotyczy. Odprowadzenie wód 
opadowych z nawierzchni chodnika powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych 
na tereny zielone w granicach pasa drogowego. 

3 c) Układ komunikacyjny 

Przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest przebudowa drogi 
powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika. Układ komunikacyjny jest to 
odcinek chodnika o długości 61,0 m, dojście do przejścia dla pieszych oraz peron 
przystankowy. 

3 d) Sposób dostępu do drogi publicznej 

Niniejsza droga powiatowa nr 2233G jest drogą publiczną. Przebudowa drogi w 
zakresie budowy chodnika będąca przedmiotem niniejszego opracowania nie ogranicza 
dostępu i korzystania z drogi publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem.  

3 e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu  

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urządzeń 
uzbrojenia terenu. 

3 f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika nie zmieni 
istniejącego ukształtowania terenu - stanu przed realizacją inwestycji. Nie jest 
wymagana wycinka drzew oraz krzewów wymagających zezwolenia na wycinkę. Na 
całej długości odcinka budowanego chodnika po wykonaniu prac należy wyprofilować 
oraz umocnić powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą. 
Humusowanie należy wykonać w strefie robót przywracając przyległy teren w stanie 
niepogorszonym z przed realizacji inwestycji. Humusowanie należy wykonać 
materiałem z odhumusowania a brakujący materiał uzupełnić. Na koniec tereny 
humusowane należy obsiać nasionami traw. Nie przewiduje się w ramach niniejszej 
inwestycji innych nasadzeń.  
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Należy zastosować mieszankę traw w ilości 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki pełnią 
rolę elementu zagospodarowania jak również oczyszczają wody opadowe 
odprowadzane do gruntu. Proponowana przykładowa mieszanka nasion traw: 

l.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość (± 10 %) 
1 Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra 40 
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30 
3 Życica trwała Lolium perenne 20 
4 Wiechlina łąkowa Poa pratensis 10 

Suma: 100 
 

4.0.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Zestawienie całkowitych powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania 
terenu: 

o nawierzchnia chodnika z betonowej płytki chodnikowej 
płukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: 92,5 m2 

o nawierzchnia peronu z betonowej płytki chodnikowej 
płukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: 36,0 m2 

o nawierzchnia dojścia z betonowej płytki chodnikowej 
płukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: 22,8 m2 

o nawierzchnia poboczy jezdni z kruszywa: 65,4 m2 

o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 132,9 m2 

 

 

5.0. INFORMACJE I DANE 

5 a) Rodzaje ograniczeń lub zakazów 

Nie występują. Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w 
msc. Miłocin o długości 61 m, gmina Cedry Wielkie zlokalizowana w pasie drogowym 
drogi powiatowej nie posiada ograniczeń lub zakazów dla realizacji niniejszego 
zamierzenia budowlanego. 

5 b) Ochrona zabytków, ochrona konserwatorska  

Teren objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w strefie historycznego układu 
ruralistycznego. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem 
ZN.5183.108.1.2055.IJ z dnia 04.03.2025 r wydał zalecenia dla zamierzenia 
budowlanego objętego niniejszym opracowaniem, które zostały uwzględnione w 
niniejszej dokumentacji projektowej. 
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5 c) Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren, na którym zaprojektowano przebudowę drogi powiatowej nr 2233G w zakresie 
budowy chodnika w msc. Miłocin o długości 61 m, gmina Cedry Wielkie na działce nr 
31, nie znajduje się na terenach górniczych, w związku z tym nie ma wpływu 
eksploatacji górniczej na projektowaną budowę. 

5 d) Dane dotyczące ochrony środowiska i ludzi 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1839 z późn. zmianami) przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy 
chodnika w msc. Miłocin o długości 61 m, gmina Cedry Wielkie na działce nr 31, nie jest 
przedsięwzięciem mogącym potencjalnie oraz mogącym zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko i nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 
(zawsze) oraz § 3 ust. 1 (znacząco) w szczególności § 3 ust. 1 pkt 62) w wyżej 
wymienionym rozporządzeniu.  

W związku z powyższym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych. 

 

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin o 
długości 61 m, gmina Cedry Wielkie na działce nr 31, objęta niniejszym opracowaniem 
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. zgodnie z § 3 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej.  

 

7.0. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w 
msc. Miłocin o długości 61 m, gmina Cedry Wielkie na działce nr 31, objęta niniejszym 
opracowaniem nie jest skomplikowanym zamierzeniem budowlanym.  

Niniejszy projekt jest projektem obiektu drogowego o prostej konstrukcji i nie wymaga 
sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).   
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8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

8 1) Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu  

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w: 

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) 
- art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 ust. 2. 

o Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, 
1768, 1783) - art. 29, art. 34a, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43. 

o Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2022 poz. 503) - art. 53. 

o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 
1518) - §54 ust. 1, 3, 4. 

 

8 2) Zasięg obszaru oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach istniejącego pasa 
drogowego na działce nr 31, obręb 220402_2.0009 Miłocin gmina Cedry Wielkie, na 
której został zaprojektowany. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu zaznaczono na 
rysunku planu sytuacyjnego. 
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Pruszcz Gdański, marzec 2025 r. 

 

 

Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. 
Miłocin” gmina Cedry Wielkie 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) oświadczam, że niniejszy projekt 
zagospodarowania terenu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy 
chodnika w msc. Miłocin” gmina Cedry Wielkie sporządziłem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 
2023 r. poz. 682, 553, 967) oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin” 
gmina Cedry Wielkie jest projektem obiektu drogowego o prostej konstrukcji i nie 
wymaga sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967). 
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mgr inż. Jagoda Żywicka 
 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0505/PBD/21 

do projektowania bez ograniczeń   
w specjalności inżynieryjnej 

drogowej 
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dwa progi zwalniające płytowe 2,0m x 2,0m
z betonowej kostki brukowej w obramowaniu
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nowa wiata przystankowa aluminiowa
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LEGENDA
- nawierzchnia chodnika i peronu z płytki chodnikowej płukanej 30x30x6 cm w kolorze jasnoszarym

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wystający 12 cm 

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wtopiony 2 cm 

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem 

- tereny zielone - trawniki

- nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejście dla pieszych i linia przystankowa

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm

- progi zwalniające płytowe 2x2 m z betonowej kostki w obramowaniu z opornika kamiennego

- obszar oddziaływania działki pasa drogowego nr 31

- projektowana wiata przystanowa o wym.: 2,736 x 1,393 m 



1 
 

 

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda 
  83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7  
  mail: biuro@walbet.net  tel.: +48 577 757 430 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
BRANŻA DROGOWA 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G                     
w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  IV 

Adres inwestycji:     Obręb 220402_2.0009 Miłocin, działka nr 31, gmina Cedry Wielkie                                   

Inwestor:    Powiat Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański 

imię i nazwisko 
data opracowania Nr uprawnień (specjalność) Podpis: 

Projektant: 
 
mgr inż. Jagoda Żywicka 
 
Data opracowania:            
marzec 2025 r. 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0505/PBD/21 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności inżynieryjnej 

drogowej 

mgr inż. Jagoda Żywicka 
 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0505/PBD/21 

do projektowania bez ograniczeń   
w specjalności inżynieryjnej 

drogowej 

Opracował: 
 
Inż. Waldemar Żmuda 
 
Data opracowania:            
marzec 2025 r. 

  

 



2 
 

 

SPIS TREŚCI 

 

CZĘŚĆ OPISOWA strona od nr 3 do nr 7: 
1.0.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU 
2.0.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
3.0.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
4.0.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
5.0.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
6.0.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 
8.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA strona od nr 8 do nr 12: 
Rys nr 1.0: Plan sytuacyjny - stan projektowany - skala 1:500, 
Rys nr 2.1: Przekrój poprzeczny A-A - skala 1:50, 
Rys nr 2.2: Przekrój poprzeczny B-B - skala 1:50, 
Rys nr 2.3: Przekrój poprzeczny C-C - skala 1:50, 
Rys nr 2.4: Przekrój poprzeczny D-D - skala 1:50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU 

Rodzaj obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego: 

Droga publiczna, droga powiatowa klasy Z (zbiorcza) - zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688). 

Kategoria obiektu budowlanego: IV - zgodnie załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967). 

 

2.0.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin o 
długości 61 m, gmina Cedry Wielkie na działce nr 31 ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych Powiatu Gdańskiego przez użytkowników 
ruchu drogowego. 

Obiekt budowlany jakim jest chodnik skomunikuje pieszych korzystających z 
istniejącego chodnika zlokalizowanego po drugiej stronie drogi powiatowej poprzez 
przejście dla pieszych oraz bezpieczne dojście do przystanku autobusowego i 
zlokalizowanej w tym miejscu wiaty przystankowej a także w kierunku powrotnym. 

 

3.0.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Planuje się przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2233G relacji Stanisławowo - 
Miłocin - Cedry Wielkie w miejscowości Miłocin w zakresie budowy chodnika o długości 
61,0 m i szerokości nawierzchni netto 1,5 m, dojścia do przejścia dla pieszych o 
szerokości nawierzchni netto 4,0 m  i długości 4,7 m oraz peronu przystankowego o 
wymiarach nawierzchni netto 6,0 m x 6,0 m. Projektowane elementy nawierzchni dla 
pieszych zostaną wykonane z betonowej płytki chodnikowej płukanej w kolorze 
jasnoszarym 30x30x6 cm – zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w piśmie ZN.5183.108.1.2055.IJ z dnia 04.03.2025 r.  

Projektowany chodnik będzie przebiegał równolegle do istniejącej drogi powiatowej i 
usytuowany będzie w odsunięciu o 3,2 m od krawędzi jezdni po prawej stronie jadąc z 
miejscowości Stanisławowo w kierunku miejscowości Cedry Wielkie, obramowany z obu 
stron obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym. Od strony jezdni w 
miejscu przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego chodnik obramowany 
będzie krawężnikiem kamiennym granitowym 15x30 cm – zgodnie z zaleceniami 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w piśmie ZN.5183.108.1.2055.IJ 
z dnia 04.03.2025 r. Krawężnik zaniżony w miejscu przejścia dla pieszych na 2,0 cm 
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ponad poziom nawierzchni drogi a w miejscu peronu przystankowego wyniesiony na 
12,0 cm ponad poziom nawierzchni drogi. 

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika zaprojektowano jako jednostronny na prawo 
2% w kierunku terenów zielonych.  

Zaprojektowano montaż wiaty przystankowej o wymiarach zewnętrznych: długość 2736 
mm; szerokość 1393 mm w miejscu istniejącej wiaty przystankowej. Projektowana wiata 
przystankowa w konstrukcji minimalistycznej o niewielkich przekrojach profili z 
nieprzejrzystym zadaszeniem, malowana proszkowo w kolorze grafitowym, wykonana z 
trwałych, wysokiej jakości materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne i nie 
wpływających negatywnie na estetykę krajobrazu z siedziskiem z drewna – zgodnie z 
zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w piśmie 
ZN.5183.108.1.2055.IJ z dnia 04.03.2025 r.  

 

4.0.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zestawienie całkowitych powierzchni poszczególnych elementów: 

o nawierzchnia chodnika z betonowej płytki chodnikowej 
płukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: 92,5 m2 

o nawierzchnia peronu z betonowej płytki chodnikowej 
płukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: 36,0 m2 

o nawierzchnia dojścia z betonowej płytki chodnikowej 
płukanej w kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm: 22,8 m2 

o nawierzchnia poboczy jezdni z kruszywa: 65,4 m2 

o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 132,9 m2 

 

5.0.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Dla obiektu zaliczanego do  
I kategorii geotechnicznej nie jest wymagane sporządzenie projektu geotechnicznego. 
Po wykonaniu robót ziemnych do spodu projektowanych warstw konstrukcyjnych 
chodnika, peronu i dojścia należy wyprofilować i zagęścić istniejące podłoże i uzyskać 
następujące parametry wartości wtórnego modułu odkształcenia istniejącego podłoża 
zgodnie z poniższym: 

o na całym odcinku dla projektowanych nawierzchni chodnika, peronu i dojścia:                     
wielkość E2 ≥ 35 MPa (G3). 
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Geotechniczne warunki posadowienia budowli: 
Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej 
struktury gruntów w korzystnych warunkach pogodowych. Grunty spoiste są wrażliwe 
na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obniżenia ich własności 
mechanicznych, a w efekcie do obniżenia nośności podłoża gruntowego. Wszelkie 
naruszone lub uplastycznione partie gruntów spoistych oraz grunty organiczne jeśli 
wystąpią na spodzie projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy 
usunąć z koryta i zastąpić nasypem z kruszywa naturalnego (piasku). 

 
6.0.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Założono następujące parametry techniczne chodnika: 

o długość odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej: 61 m, 
o dojście do przejścia dla pieszych o wymiarach: 4,0 m x 4,7 m, 
o peron przystankowy o wymiarach: 6,0 m x 6,0 m, 
o rodzaj wyżej wymienionych nawierzchni: betonowa płytka chodnikowa płukana w 

kolorze jasnoszarym 30x30x6 cm, 
o szerokość nawierzchni chodnika bez obramowania: 1,5 m, 
o całkowita szerokość chodnika z obramowaniem: 1,66 m, 
o obramowanie od strony jezdni: krawężnik kamienny 15x30 cm, 
o obramowanie od strony terenów zielonych: obrzeże betonowe 8x30 cm, 
o obramowanie progów zwalniających: opornik kamienny 12x25 cm, 
o nawierzchnia progów zwalniających: betonowa kostka brukowa szara 20x10x8cm. 

 

Założono następujące parametry wiaty przystankowej: 

o długość (wymiar zewnętrzny wiaty): 2736 mm, 
o szerokość (wymiar zewnętrzny wiaty): 1393 mm, 
o długość dachu: 3336 mm, 
o szerokość dachu: 2113 mm, 
o konstrukcja nośna: profile aluminiowe łączone metodą spawania, 
o konstrukcja wiaty malowana proszkowo w kolorze grafitowym, 
o ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym grubości 8mm,        
o dach łukowy pokryty poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC brąz z filtrem 

UV, 
o siedzisko w formie ławki z paneli drewnianych na całej długości wiaty, panele 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 

Chodnik, dojście do przejścia, peron przystankowy: 
o nawierzchnia z betonowej płytki chodnikowej płukanej w kolorze jasnoszarym 

30x30x6 cm, 
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o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 
o podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 15 cm 

(E2≥120MPa na górze warstwy), 
o warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0≤4MPa grubości 

12 cm (E2≥80MPa na górze warstwy), 
o warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm, 
o warstwa separacyjna z geowłókniny/geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2, 
o wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do nośności podłoża 

G3; tj. E2≥35MPa. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Pobocza jezdni drogi powiatowej: 
o nawierzchnia poboczy z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 15 cm 

(E2≥130MPa na górze warstwy), 
o warstwa odsączająca z piasku grubości 20 cm, 
o warstwa separacyjna z geowłókniny/geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2, 
o wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do nośności podłoża 

G2; tj. E2≥50MPa. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Krawężniki, oporniki kamienne: 
Krawężniki kamienne 15x30 cm, oporniki 12x25 cm, granitowe o powierzchni widocznej 
płomieniowanej - posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

Obrzeża betonowe: 
Betonowe 8x30 cm posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. 

Grunt zasypowy stanowiący dodatkowy opór dla obrzeży od strony terenów zielonych i 
należy dogęścić zagęszczarką płytową przed ułożeniem warstwy humusu. 
Zagęszczenie zasypki należy wykonać równolegle przy układaniu konstrukcji chodnika  
w celu eliminacji przemieszczenia obrzeży. 

 

8.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin o 
długości 61 m, gmina Cedry Wielkie na działce nr 31, objęta niniejszym opracowaniem 
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. zgodnie z § 3 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej.  
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LEGENDA
- nawierzchnia chodnika i peronu z płytki chodnikowej płukanej 30x30x6 cm w kolorze jasnoszarym

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wystający 12 cm 

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wtopiony 2 cm 

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem 

- tereny zielone - trawniki

- nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejście dla pieszych i linia przystankowa

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm

- progi zwalniające płytowe 2x2 m z betonowej kostki w obramowaniu z opornika kamiennego

20 m

30
- oznakowanie pionowe znaki średnie, II generacji

- obszar oddziaływania działki pasa drogowego nr 31

- projektowana wiata przystanowa o wym.: 2,736 x 1,393 m 
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B 1:20

Tytuł rysunku:

83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G 
w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin

1:20

2.2

Branża:

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

POWIAT GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 16,  83-000 Pruszcz Gdański

marzec
2025

DROGOWAPRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

inż. Waldemar Żmuda
Opracował: Podpis:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

mgr inż. Jagoda Żywicka
Projektował branża drogowa: Podpis:

nr upr. POM/0505/PBD/21

10

1 cm
12 cm

1 cm

6

2%

0.080.15

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa KŁSM 0/31,5mm C       z litej skały90/3

E2 > 120 MPa
15cm

istniejące podłoże wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone, 
doprowadzone do grupy nośności podłoża G3: E2 > 35 MPa

E2 > 80 MPa

proj betonowa płytka płukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
peron przystankowy z betonowych płytek płukanych

proj warstwa odsączająca z piasku 15cm

E2 > 35 MPa

12cmproj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0

proj geowłóknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 ---

uzupełnienie ubytków konstrukcji
betonem z ławy krawężnika C12/15

styk wypełnić asfaltem 
lanym na gorąco

uzupełnienie ubytków nawierzchni
mieszanką bitumiczną o drobnej

frakcji 5-8mm, gr min 8cm
projektowana wiata przystanowa 

o wymiarach 2,736 x 1,393 m
zgodnie z opisem technicznym 

1.393

szczegół obrzeża 1:20

0.
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0.
25

proj obrzeże betonowe 8x30 cm

ława betonowa C12/15

0.
35

0.3

0.
150.

05

szczegół krawężnika 15x30cm 1:20

proj  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

proj  ława betonowa z oporem C12/15

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
15 cm

5 cm

proj krawężnik kamienny granitowy 15x30 cm



PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C 1:20

Tytuł rysunku:

83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G 
w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin

1:20

2.3

Branża:

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

POWIAT GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 16,  83-000 Pruszcz Gdański

marzec
2025

DROGOWAPRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

inż. Waldemar Żmuda
Opracował: Podpis:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

mgr inż. Jagoda Żywicka
Projektował branża drogowa: Podpis:

nr upr. POM/0505/PBD/21
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bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

uzupełnienie ubytków nawierzchni
mieszanką bitumiczną o drobnej

frakcji 5-8mm, gr min 8cm

4.7

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa KŁSM 0/31,5mm C       z litej skały90/3

E2 > 120 MPa
15cm

istniejące podłoże wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone, 
doprowadzone do grupy nośności podłoża G3: E2 > 35 MPa

E2 > 80 MPa

proj betonowa płytka płukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
dojście do przejścia z betonowych płytek płukanych

proj warstwa odsączająca z piasku 15cm

E2 > 35 MPa

12cmproj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0

proj geowłóknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 ---

szczegół obrzeża 1:20
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proj obrzeże betonowe 8x30 cm

ława betonowa C12/15

0.
35
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150.

05

szczegół krawężnika 15x30cm 1:20

proj  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

proj  ława betonowa z oporem C12/15

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
15 cm

5 cm

proj krawężnik kamienny granitowy 15x30 cm

uzupełnienie ubytków konstrukcji
betonem z ławy krawężnika C12/15

styk wypełnić asfaltem 
lanym na gorąco

dowiązać się do nawierzchni
istniejącego chodnika



PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D 1:20

Tytuł rysunku:

83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G 
w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin

1:20

2.4

Branża:

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

POWIAT GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 16,  83-000 Pruszcz Gdański

marzec
2025

DROGOWAPRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D

inż. Waldemar Żmuda
Opracował: Podpis:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

mgr inż. Jagoda Żywicka
Projektował branża drogowa: Podpis:

nr upr. POM/0505/PBD/21
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proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa KŁSM 0/31,5mm C       z litej skały90/3

E2 > 120 MPa
15cm

istniejące podłoże wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone, 
doprowadzone do grupy nośności podłoża G3: E2 > 35 MPa

E2 > 80 MPa

proj betonowa płytka płukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
dojście do przejścia z betonowych płytek płukanych

proj warstwa odsączająca z piasku 15cm

E2 > 35 MPa

12cmproj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0

proj geowłóknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 ---

0.084.60.15

nawierzchnia chodnika
wyniesiona 15 cm ponad teren

2%

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

uzupełnienie ubytków nawierzchni
mieszanką bitumiczną o drobnej

frakcji 5-8mm, gr min 8cm

uzupełnienie ubytków konstrukcji
betonem z ławy krawężnika C12/15

styk wypełnić asfaltem 
lanym na gorąco

szczegół obrzeża 1:20

0.
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0.25

0.
25

proj obrzeże betonowe 8x30 cm

ława betonowa C12/15

0.
35

0.3

0.
150.

05

szczegół krawężnika 15x30cm 1:20

proj  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

proj  ława betonowa z oporem C12/15

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
15 cm

5 cm

proj krawężnik kamienny granitowy 15x30 cm
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WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda 
  83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7  
  mail: biuro@walbet.net  tel.: +48 577 757 430 

 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G                     
w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin 

Kategoria obiektu budowlanego:  IV 

Adres inwestycji:     Obręb 220402_2.0009 Miłocin, działka nr 31, gmina Cedry Wielkie                                   

Inwestor:    Powiat Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański 

Data opracowania: marzec 2025 r. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Informacja Bioz - strona od nr 3 do nr 10; 
2. Zalecenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pismo 

ZN.5183.108.1.2055.IJ z dnia 04.03.2025 r. - strona od nr 11 do nr 12; 
3. Uzgodnienie Zarząd Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim  

nr IN.-RUD.6853.2.2.2025.MKC z dnia 18.03.2025 r. - strona od nr 13 
do nr 14; 

4. Uzgodnienie Gmina Cedry Wielkie nr DR.720.22.2025.MR/2 z dnia 
24.03.2025 r. - strona nr 15; 

5. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu przez Starostę Gdańskiego  
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WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda 
  83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7  
  mail: biuro@walbet.net  tel.: +48 577 757 430 

 

INFORMACJA BIOZ 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G                     
w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  IV 

Adres inwestycji: Obręb 220402_2.0009 Miłocin, działka nr 31, gmina Cedry Wielkie                                    

Inwestor:    Powiat Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański 

imię i nazwisko 
adres zamieszkania 
data opracowania 

Nr uprawnień (specjalność) Podpis: 

Projektant: 
 
mgr inż. Jagoda Żywicka 
zamieszkała: 
ul. J. Iwaszkiewicza 9c/4 
83-200 Starogard Gdański 
 
Data opracowania:          
marzec 2025 r. 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0505/PBD/21 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności inżynieryjnej 

drogowej 

mgr inż. Jagoda Żywicka 
 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0505/PBD/21 

do projektowania bez ograniczeń   
w specjalności inżynieryjnej 

drogowej 
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
3.0. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI 
4.0. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

o Umowa z Zamawiającym, 

o Zakres opisany przez Zamawiającego, 

o Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin” 
gmina Cedry Wielkie.  

3.0. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ ICH 
REALIZACJI 

o Wykonanie chodnika o szerokości nawierzchni netto 1,5 m w i długości 61,0 m w 
nawierzchni z betonowej płytki chodnikowej płukanej w kolorze jasnoszarym 
30x30x6 cm zlokalizowanego po prawej stronie jezdni, odsunięty od krawędzi jezdni 
na odległość 3,2 m, usytuowany w miejscu terenów zielonych, obramowany z obu 
stron obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym, 

o Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych o szerokości nawierzchni netto 4,0 m  i 
długości 4,7 m w nawierzchni z betonowej płytki chodnikowej płukanej w kolorze 
jasnoszarym 30x30x6 cm obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze 
jasnoszarym z trzech stron, 

o Wykonanie peronu przystankowego o wymiarach nawierzchni netto 6,0 m x 6,0 m w 
nawierzchni z betonowej płytki chodnikowej płukanej w kolorze jasnoszarym 
30x30x6 cm obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze jasnoszarym z 
pozostałych stron, 

o Wykonanie pobocza gruntowego z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m po 
stronie budowanego chodnika, 

o Demontaż istniejącej wiaty przystankowej oraz montaż nowej wiaty przystankowej o 
wymiarach zewnętrznych: długość 2736 mm; szerokość 1393 mm, 

o Wykonanie dwóch progów zwalniających płytowych o wymiarach 2,0 m x 2,0 m z 
betonowej kostki brukowej w obramowaniu z kamiennego opornika 12x25 cm w 
kolorze jasnoszarym, 

o Montaż oznakowania pionowego. 
o Wykonanie oznakowania poziomego. 
o Zagospodarowanie terenów zielonych w strefie robót. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót 
budowlanych: 

o Wykonanie robót ziemnych - zdjęcie warstwy humusu na odkład, wykonanie koryta 

pod nawierzchnię, wykonanie wykopów, budowę nasypów. 

o Przygotowanie podłoża do budowy konstrukcji nawierzchni chodnika. 
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o Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie chodnika. 

o Wypełnianie styków asfaltem drogowym. 

o Uzupełnienie ubytków mieszanką bitumiczną. 

o Budowa nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych. 

o Budowa kamiennych krawężników, oporników i betonowych obrzeży. 

o Montaż gotowej wiaty przystankowej. 

o Wykonanie progów zwalniających. 

o Montaż znaków pionowych. 

o Wykonanie oznakowania poziomego. 

o Profilowanie, humusowanie, prace porządkowe. 

4.0. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

o Istniejąca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej, 

o elementy przydrożne infrastruktury drogowej, 

o budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do działek, 

o sieci istniejącej infrastruktury: gazowa, wodociągowa, sanitarna, teletechniczna i 

energetyczna. 

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

o Teren budowy (droga) otwarty ogólnie dostępny, 

o ruch drogowy w strefie robót budowlanych, 

o ruch pieszy w strefie robót budowlanych, 

o praca w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych, jak: sieć gazowa, wodociągowa, 

sanitarna, teletechniczna i energetyczna. 

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ZADANIA 

1. Roboty ziemne i rozbiórkowe 
 

o Wykopy związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz gruntów niebudowlanych, 

o Rozbiórka: istniejącej nawierzchni, istniejącej konstrukcji, 

o Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej. 

o Cięcie nawierzchni bitumicznych nawierzchni drogowych, 

o Wykopy i nasypy budowlane pod projektowane konstrukcje. 

Istnieje groźba wpadnięcia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu. 
Istnieje ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu sieci 
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energetycznych. Roboty rozbiórkowe, wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu niosą 
ze sobą ryzyko najechania, potrącenia, uderzenia częścią ruchomą pracownika budowy 
oraz uszkodzenia istniejącej czynnej infrastruktury. 

2. Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z pracami w 
pobliżu sieci. Wszystkie odkryte sieci należy traktować jako czynne. 

3. Praca w pobliżu czynnych linii energetycznych: 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych będących pod 
napięciem stwarza niebezpieczeństwo porażenia.  

Prace w pobliżu linii energetycznych będą wykonywane w technologii zapewniającej 
ciągłość zasilania odbiorców. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają roboty wykonywane pod lub w 
pobliżu przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości od 
skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 
 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30kV, 
 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach 
pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

4. Budowa nawierzchni drogowych 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

1) Zagrożenia związane ze składowanie materiałów: 
o Nieodpowiednie składowanie elementów betonowych (krawężniki, oporniki, obrzeża, 

kostka); 

o Nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

 
2) Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów: 
o Uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy; 

o Awarie sprzętu w czasie pracy; 

o Przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 

 
3) Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu: 
o Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu; 

o Potracenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt; 
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o Potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na odcinkach 

dopuszczonych do ruchu kołowego. 

 
4) Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu: 
o Zasypanie ziemią; 

o Upadek z wysokości rożnych przedmiotów i narzędzi; 

o Przygniecenie przez ciężkie przedmioty; 

o Uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący ciężki sprzęt budowlany 

(koparki, ładowarki, układarki, walce itp.); 

o Poparzenia gorącymi materiałami np. przy wypełniania styków; 

o Uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji 

wytwarzanych podczas pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów 

pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp. 

 

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót: 

o Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
sposób uzgodniony z zarządcą drogi, 

o Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
oparciu o uzgodniony przez zarządcę drogi projekt organizacji ruchu drogowego na 
czas budowy przedstawiony przez wykonawcę robót, 

o W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy 
ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio 
oznakować, 

o Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych, 

o Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym zapoznaniu urządzeń 
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji 
robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc przewidywanych 
prac, 

o Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować jako 
urządzenia czynne, 

o W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub 
niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomić odpowiednie lokalne służby 
i jednostki, 

o Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP 
wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
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urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 
poz. 1263 z późn. zmianami). 

7.0. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Przed zapoznaniem pracowników z zakresem robót oraz przed przystąpieniem do 
realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy poinstruować 
pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż powinien się 
odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy – do nich między innymi należy: 
 
o szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
o zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 
o zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 
o wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 
o zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 
o zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

 
Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni 
być: 
o kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań 

szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy. 
 
8.0. PRZEWIDYWANE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 
o Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 

oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji 
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami, 

o Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje, 

o W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 
innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych, 

o Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników ruchu 
drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na 
drogach publicznych, 

o Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi 
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach, 

o Na czas robót ziemnych (głębokie wykopy) należy zabezpieczyć krawędzie 
wykopów przed wpadnięciem maszyn i ludzi, 

o W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp., 

o Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym 
wypadkom podczas pracy, 

o Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren 
prowadzonych robót, 
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o Należy zapewnić wszystkim pracownikom niezbędne środki techniczne 
zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: kaski ochronne i odzież ochronną, 

o Należy zapewnić odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych 
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczających oraz odpowiednich taśm, tablic 
i znaków ostrzegawczych, 

o W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku 
wystąpienia zagrożenia należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne, 

o Wykonywane prace, ze względu np. na pracę na wysokości powyżej 5 m, zaliczane 
są do prowadzonych w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia, w 
związku z czym mają być prowadzone zgodnie z: „instrukcją organizacji bezpiecznej 
pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. – 
rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o Podczas wykonywania robót budowlanych, przed przystąpieniem do robót kierownik 
budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
dokonywać niezbędnych aktualizacji. 

 
 

Projektant: 
 
mgr inż. Jagoda Żywicka 
 
Data opracowania:             
marzec 2025 r. 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0505/PBD/21 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności inżynieryjnej drogowej 

mgr inż. Jagoda Żywicka 
 

Uprawnienia budowlane nr 
POM/0505/PBD/21 

do projektowania bez 
ograniczeń   w specjalności 

inżynieryjnej drogowej 
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WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU 

WYDZIAŁ DS. ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH 
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk, tel.: 58 301-62-67   

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl 

 

ZN.5183.108.1.2025.IJ Gdańsk, dnia 4.03.2025 r.     

 

 Powiat Gdański 
ul. Wojska Polskiego 16 
83-000 Pruszcz Gdański 

Dotyczy: podanie z dnia 24.02.2025 roku (RPW/3184/2025), wnioskodawca: j. w., reprezentowany przez Starostę Jarosława 
Karnatha i Wicestarostę Weronikę Wróbel, zabytek: układ ruralistyczny wsi Miłocin; sprawa: wydanie zaleceń konserwatorskich dot. 
planowanych robót (przebudowa drogi powiatowej nr 2233G – budowa chodnika) 
 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
 

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
(dalej zwany „PWKZ”) 

 
przedstawia zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku i zakres dopuszczalnych zmian, 
które mogą być wprowadzone w tym zabytku.  
 

Z perspektywy konserwatorskiej, planowane rozwiązania należy projektować z uwzględnieniem palety form, 
materiałów i kolorów charakterystycznych dla historycznie ukształtowanego otoczenia. Nie należy stosować 
rozwiązań kontrastowych oraz systemowych elementów o niskiej jakości rozwiązań materiałowych i dominującym 
charakterze. 
 
1. Wiata przystankowa 

Zaleca się zastosowanie minimalistycznej konstrukcji o niewielkich przekrojach profili, z nieprzejrzystym 
zadaszeniem, malowanej proszkowo np. w kolorze grafitowym, wykonanej z trwałych, wysokiej jakości materiałów, 
odpornych na czynniki atmosferyczne i nie wpływających negatywnie na estetykę krajobrazu – także z perspektywy 
długotrwałej eksploatacji. W miarę możliwości wynikających z oczekiwanych parametrów funkcjonalnych zaleca się 
lokalne wykorzystanie drewna lub dobrej jakości deski kompozytowej, np. w formie siedziska, podbitki zadaszenia 
lub elementów ścian. 

2. Nawierzchnie 
Zaleca się zastosowanie detali z bruku kamiennego, np. progów zwalniających, obrzeży oraz nawierzchni 

naprowadzających (np. przy przejściach dla pieszych i wiacie przystankowej). Zalecanym rozwiązaniem 
nawierzchni chodnika są płytki betonowe (np. jasnoszare, płukane, 30x30) z ew. pasem kompensacyjnym z kostki 
o mniejszym formacie. PWKZ stoi na stanowisku, że kostka betonowa jako samodzielne rozwiązanie może być 
stosowana wyjątkowo, np. w przypadku zjazdów na posesje oraz szczególnie wąskich chodników znacznie 
obciążonych np. w związku z parkowaniem pojazdów.  

3. Podział ruchu / balustrada 
Zarówno z perspektywy bezpieczeństwa ruchu, jak i walorów historycznie ukształtowanego krajobrazu zaleca 

się rozdzielenie chodnika i jezdni pasem zieleni – niska zieleń stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym 
wtargnięciem na jezdnię, jednocześnie, jako bariera wizualna i akustyczna, podnosząc komfort pieszych i estetykę 
ulicy. PWKZ negatywnie odnosi się do zastosowania balustrad, w przypadku obiektywnej konieczności ich 
zastosowania zalecając wykorzystanie form o niewielkich przekrojach profili, o matowej, grafitowej powierzchni 
(zauważając przy tym, że z uwagi na niską jakość załącznika graficznego nie jest czytelne, w jakiej lokalizacji 
i ilości projektowane są bariery). 

   
 Pomorski Wojewódzki  
 Konserwator Zabytków 

 
 Dariusz Chmielewski 
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 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 

 
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU 

WYDZIAŁ DS. ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH 
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk, tel.: 58 301-62-67   

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl 

 

 
 
Otrzymują:  

1. Powiat Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański 
2. aa IJ, osoba prowadząca sprawę: Izabella Jackiewicz, tel. 58 301 62 67 wew. 49, pok. 344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej „RODO”, informuję, że:  
 
1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Gdańsku, 

ul. Dyrekcyjna 2-4,  
2) W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować  się: 

– przez email: iod@zabytki.mail.pl lub 
– listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk  

3) przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa – ustawy 
z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 
postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:– podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu 
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) – inne 
upoważnione organy lub instytucje publiczne.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postępowania administracyjnego) 

przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i wynika z przepisów prawa; co do zasady jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku, o ile z przepisów ustawy nie wynika prawny 
obowiązek udostępnienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków danych osobowych (w szczególności w związku 
z obowiązkami dysponenta zabytku o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.)  

10) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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