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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz
drogi powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn

ETAP 1

Adres inwestycji: Zukczyn, dziatka nr 143/2; gmina Pruszcz Gdanski

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

imie i nazwisko

data opracowania Podpis:

Waldemar Zmuda

Data opracowania: marzec 2025 r.

SPIS TRESCI:

1.

NOO RN

Rys nr 1 E1: Plan sytuacyjny — Zakres Etapu 1 od studni D 1.6 do separatora Sep 1.1 wraz
z elementami dodatkowymi - skala 1:500,

Rys nr 2 E1: Szczegdty umocnienia wlotu istniejgcego przepustu drogowego - skala 1:100,
Rys nr 3 E1: Odtworzenie nawierzchni chodnika i zjazdéw - skala 1:20,

Rys nr 4 E1: Odtworzenie nawierzchni bitumicznej - skala 1:20,

Rys nr 5 E1: Detale konstrukcyjne - skala 1:20,

Rys nr 6 E1: Balustrada U-11a - skala 1:20,

Przedmiar robot.




LEGENDA: Wybrane elementy projektowane wg dokumentacji projektowej ZOMB-KAN, Olsztyn, 12.2021:
S it MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH (KOPIA MAPY ZASADNICZEJ) 2 2% bisng 252 KdG400 L=28 5
32000 s Gt obr. Zukczyn 0001: dz. 143/2 Septd -- oS it -
g;gj;f;%d;”éki;"éggf‘f; 205 Sekcje mapy: 6.217.25.10.1.2; 6.217.25.05.3.4; 6.217.25.05.3.2; 6.217.25.10.2.1; 6.217.25.05.4.3; 6.217.25.05.4.1; 6.217.25.10.2.2; 6.217.25.05.4.2
SKALA 1:500
. ol : ==
Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH % LEG EN DA Elementy dodatkowe:
likwidacia KD @300 bez demontazu rozbiérka istn chodnika i zjazdéw (kostka na odktad) 160 m2
8 L 008 & . odtworzenie nawierzchni chodnika i zjazdow po wykonaniu prac KD, . ani - nawierzchnia chodnika i zjazdéw z bet j kostki brukowej biorki
rury - poprzez zaslepienie i zabetonowanie szczegdly umocnienia wlotu [ ] -nawierzchnia chodnika i zjazdow z betonowe; kostki brukowe; z rozbiorki
% nowe krawezniki oporniki i obrzeza betonowe, uzupetnienie wg rysunku nr 2 E-1 skala 1:100
g : zniszczonej kostki na nowa do 10 % (do 16m2) [ ] - odtworzenie konstrukcji i nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej w miejscu budowy wpustow
5y
- 2, . .
[ ] -umocnienie skarpy wlotu przepustu drogowego z betonowych pyt azurowych 60x40x10 cm typu MEBA
2
% 2 ] - umocnienie skarp i dna rowu betonowg ptytka 50x50x7 cm z wykonaniem osadnika
) - P e mechaniczne $cigcie poboczy, wykoszenie niskiej roslinnosci, odmulenie i wyprofilowanie skarp i dna
T > [7 o % i G istniejgcych rowéw, humusowanie z obsianiem nasionami traw
L : - . : ,
_ Suuuua NNUVUGY [ - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajgcy 12 cm
. 5 / - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wtopiony 2 cm
N /
/
T/ [ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowe;j z oporem
r [ ] -opomik betonowy 12x25 cm na tawie betonowe;j z oporem wtopiony 0 cm
2 = [~ ] -balustrada szczeblinkowa U-11a 8 mb: 4 szt. x 2,0 m
—
= - umocnienie brzegow rowu palisada z kiszki faszynowej 2 x @15cm, L=30 m
|
=
== [ ] - umocnienie dna rowu narzutem kamiennym frakcji 10-30 cm, powierzchnia 38 m2
/M T’ I—
L > = ! ) - wylot @400 PCV z projektowanego separatora Sep.1.1 do rowu wraz z obudowg betonowym
= = o # dodatkowy wpust betonowy £500 [——] $ciekiem trapezowym na skarpie
) =)
"N potgczony z istniejgcym wpustem
amV. > kaskadowo, podigczenie do KD200 [———] - przelew awaryjny @200 PCV z proj studni D1.6 do istniejacego kanatu wraz z podtaczeniem
\ |
4 [ 3 ] -dodatkowy wpust betonowy @ 0,5 m potgczony kaskadowo z istn wpustem
- ; 2
- — e ’ ' 2<% . UWAGA!
. e N AN e s . 2 1. Ninigjszy rysunek 1E1 okresla zakres Etapu 1 budowy sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej
A N = . Sciecie i wyprofilowanie poboczy, \ \ . . s L . . .
52N, y % \ wykoszenie niskiej roslinnosci, mechaniczne v g o nr 2218G w msc. Zukczyn wraz z elementami dodatkowymi, ktérych nie ujeto w podstawowej dokumentacji proj.
7 e \ wyprofilowanie istn. rowu: skarpa, dno g A 2. Niniejszy rysunek oraz pozostate rysunki uzupetniajace okreslajace zakres dodatkowy - nalezy rozpatrywa¢
S ' \ oraz przeciwskarpa: na diugosci 194 mb 3, = ’%\ % facznie z kompletng dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej
\ Z o) \fe y [
2 > \f' podlaczenie proj. wpustu Wp1.1 do istniejacej nr2218G w msc. Zu'kczlyn oprac;owgpq przez ZOMB-KAN Olsztyn, data opracowania: 12.2021. '
; | \ \ studni D1istn.2 metodg bezwykopowa w technologi 3. Szczegdty umocnienia wlotu istniejacego przepustu drogowego pokazano na rysunku 2E1 w skali 1:100.
przewiertu sterowanego studnia-studnia 4. W projektowanej studni D1.6 nalezy wycia¢ otwor
| 2% S ) " oczyszczenie istniejacego / “ \\ wlotowy wéd opadowych z rowu i zabezpieczyé Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz
/ g © b_d -1 .1 h 2 1A ik \ i | przepustu L=10 m wraz z ) . . droqi iat inr2218G Zuk
b. ! 1L ! \ \ ‘ : : . \ przelew awaryjny : )
7 I N i \ R = | °o 5 \ \ | oczyszczenlLe_ gtmeJacego wyprofiowaniem wiotu i wylotu / \ clew a 2200 PCV kratg Systemowq Dodatkowo nalgzy wykonac. rogi powiatowej nr w msc. Zukczyn
/ % =% 2, ; ) %3 e, 4 L\ A B! \‘ szf?lpustul = T;’VF?Z Zl t / \ 2P studni D1.6 do istniejacego przelew awaryjny z PCV @ 0,2 m iz podigczeniem ETAP 1
/ 2N Z_ < B ol > ! wyprofilowaniem wlotu i wylotu / \ kanat dt i fotniaiarai Tytul rysunkur Branza:
/ / >, (1N~ ‘5?\ . N O 0 \ | | / anatu wraz z podigczeniem do |Stn|e ce KD3OO yiutry
/ 3 2 | e I % l / 1aCe|
Sciecie i wyprofilowanie poboczy, ’ (i ¢ i N %. / l,f - \?\r | oczyszczenie istniejgcego / o . PLAN SYTpACYJNY - ZAKRES ETAPU 1 | 5 trocowa
L " . - 4‘\ 4‘}-{-———‘— \ \ rzepustu L=6 m wraz z ie istniei jumocnienie istn. rowu (skarpy i dno) na catym od studni D 1.6 do separatora Sep 1.1 DOKUMENTACJA
wykoszenie niskiej roslinnosci, mechaniczne , £ P B / \  Przepusu , 0Czyszczenie Istniejacego | odcinku L=18 m bet ttka 50x50x7 - - PRZETARGOWA
: 'l _ e, 1| _—pref e : . \ fil ot lot - / odcinku m betonowg piytkg oUxoUx/cm wraz z elementami dodatkowymi
wyprofilowanie istn. rowu: skarpa, dno £ = g B \ Sciecie i wyprofilowanie poboczy, \ Wyprotiiowaniem wiotu I wylol przepustu L=9 m wrazz ~ napodsypce cem-piask 1:4 gr. 10 cm
. .. g = \ < \ H iolini Al & ; > H H [ . : Inwestor: Skala rysunku:
oraz przeciwskarpa: na dtugosci 15 mb » & g \ . \  wykoszenie niskiej roslinnosci, mechaniczne wyprofilowaniem wlotu i wylotu | ierzchni - ,
\ wyprofilowanig istn. rowu: skarpa, dno powierzchnia umocnienia ok. 54 2 POW'AT GDANS.KI o 1:500
/ \ oczvszezenie istnieiacedo \\ oraz przeciwskarpa: na diugosci 60 mb Wykonaé osadnik przed wiotem do studni ul. WOJSka POlSklegO 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
SCIQC|9 ilW)I/pII’Oﬂ!O.Wani'e.pObOCZy, . ‘ pr‘zyepustu L=7 m Viiazi deUgOéCi 1,0mi gJ( min. 0,3mz p’{ytek : pod%qczenie prOJ. studni D1.5 do pI’Oj studni Jednostka projektowa: . Data opracowania:
oczyszczenie istniejacego | wyKoszenie niskiej roslinnosci, mechaniczne \ wyprofiowaniem wlotu i wylotu betonowych lub prefabrykowany \ D1.6 metoda bezwykopowa w technologi / % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | marzec
przepustu L=11 mwrazz | /wyprofilowanie istn. rowu: skarpa, dno \ \ przewiertu sterowanego studnia-studnia 83-110 Tczew; ul. Obrorcow Tczewa 7 2025
WyproﬁlOWaniem wlotui WletU ‘j“j‘ oraz prZechSkarpa: na d’ngOSC| 43 mb \ Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 1 E1




demontaz istn korytka Sciekowego i

wykonanie nowego z prefabrykatow

betonowych o szer. 70 cm i gr. 20 cm
na podbudowie bet. C20/25 gr. 20 cm

e
aY,

humusowanie z obsianiem
nasionami traw

R

odmulenie i wyprofilowanie dna rowu wra
Z umocnieniem narzutem kamiennym
frakcji 10-30 cm, powierzchnia 38 m2

umocnienie brzegdw rowu
palisadg z kiszki faszynowe;
taczna dtugos¢ umocnienia 30 mb

wylot @400 PCV z projektowanego separatora
Sep.1.1 do rowu wraz z obudowg betonowym
Sciekiem trapezowym na skarpie /
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odtworzer|
bitumiczne

-
-
-
-
-

-
-
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umocnienie skarpy wlotu bet ptytg
azurowg typu meba 60x40x10 cm
powierzchnia ok. 20m2

odtworzenie nawierzchni

bitumicznej 2m x 2m~
\ // /

~ //

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz
drogi powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn
ETAP 1

Tytut rysunku:

SZCZEGOLY UMOCNIENIA WLOTU
ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO

Branza:

KD, DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1400
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda marzec
ET  53.110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025
I // g Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
/ .
// inz. Waldemar Zmuda 2 E1




zmienne wg planu sytuacyjnego

obrzeze

0.08 /

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA | ZJAZDOW 1:20

betonowa kostka brukowa z
rozbidrki (uzupetnienie do 10%)

nowe

nowy
kraweznik

granica pasa drogowego lub ogrodzenie

wyprofilowanie terendw zielonych
wraz z humusowaniem gr. 10 cm
i obsianiem nasionami traw

uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszanka bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2218G

\
—
— 1

chodnik z betonowej kostki brukowej 1 odtworzenie

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 Z litej skaty 15cm
E2>80MPa | Proj warstwa mrozoochronna CBGM C1 520 12cm

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

\

nowe

0.25

tawa betonowa C12/15

nasyp budowlany z piasku z materiatu dowiezionego (catkowita
wymiana) - po wykonanych robotach zwigzanych z budowg,
kanalizacji deszczowej zageszczony do Is=1.0

szczegOt kraweznika 15x30cm 1:20

0.35
—r
0.05

PR
0.15

0.3

0y

styk wypetni¢ asfaltem lanym na goraco

uzupetnienie ubytkow konstrukcji
betonem z tawy kraweznika C12/15

UWAGA!

1. Szerokos$¢ nawierzchni chodnika netto 2,0 m.

2. Nalezy wymieni¢ (uzupetni¢) 10% nawierzchni z nowej kostki.

3. Krawezniki betonowe, obrzeza betonowe oraz oporniki betonowe od strony zjazdéw na
posesje wykonac jako nowe na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4. Styk kraweznika z nawierzchnig bitumiczng wykona¢ zgodnie z niniejszym rysunkiem.
Krawedz jezdni bitumicznej przycig¢ pita mechaniczna.

5. Nawierzchnig zjazddéw wykona¢ do istniejgcych bram.

6. Humusowanie wykona¢ materiatem z budowy. Brakujgcy humus uzupetni¢ na wiasny koszt.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz
drogi powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn

ETAP 1

Tytut rysunku:

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
CHODNIKA | ZJAZDOW

Branza:

KD, DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

Inwestor:

POWIAT GDANSKI

Skala rysunku:

1:20

proj kraweznik betonowy 15x30 cm - nowy

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda

marzec

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15¢cm

WATHET

83-110 Tczew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025

wyprofilowane i zageszczone podtoze

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 1:20

styk wypetni¢ asfaltem lanym na goraco

po obwodzie wykonanego odtworzenia

1 bitumiczna nawierzchnia jezdni

drogi powiatowej nr 2218G

\ ,
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= I i , , - |
NN CUREUNE, Y2IIAI IS .
SNV ‘
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| R L ! |
TN
\\ - = S | H
I ||
I | odtworzenie nawierzchni bitumicznej
N B oroj warstwa Scieralna AC11S KR3 (PMB45/80-55) 4cm
d . dok . ) | proj skropienie miedzywarstwowe emulsjq modyfikowang polimerami |  ---
Wpl.JSit eSZICZZ((;\II\V/lyB- ;i(;\jzeg? y th 13 ;(Tzintacjl o /JH proj warstwa wigzaca AC16W KR3 (asfalt drogowy 35/50) 5
projektowe ' ,Jszyn, 122041~ b proj skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowa,
proj warstwa podbudowy AC22P KR3 (asfalt drogowy 35/50) 7cm
E2 > 140 MPa | Proj skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa
E2>80MPa | Proj podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm Cgy3 lita skata 20cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 20cm

UWAGA!

1. Odtworzenie nawierzchni wykona¢ w miejscu budowy wpustéw: Wp1.1, Wp1.2, Wp1.3 oraz dodatkowego wpustu
nie ujetego w dokumentacji projektowej ZOMB-KAN opisanego na rysunku planu sytuacyjnego kolorem rézowym.
2. Powierzchnie odtworzenia przyjeto o wymiarach 2,0 m x 2,0 m - wykonanie w szalunku.

istniejaca konstrukcja jezdni oraz nasyp budowlany z piasku po wykonaniu
prac montazowych wpustow, zageszczone do Is=1,0

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz
drogi powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn

ETAP 1
Tytut rysunku: Branza:
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI K0, DROGOA
BITUMICZNEJ SRzETIRGOWA
Inwestor: ] Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 120

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
ET 53410 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025

Data opracowania:

marzec

Opracowat: Podpis:

Numer rysunku:

4 E1
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korytko Sciekowe 1:20
dtugo$¢ L=7 mb

0.7

0.2
— =

proj prefabrykowana ptyta $ciekowa 70x50x20 cm

proj tawa betonowa z oporem C20/25

20 cm

wyprofilowane i zageszczone istn. podtoze

umocnienie skarp 1:20

czofo przepustu drogowego
powierzchnia ok. 20 m2

proj betonowa ptyta azurowa typu meba 60x40x10 cm
wypetnienie humusem z obsianiem nasionami traw

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10 cm

wyprofilowane i zageszczone istn. podioze

DETALE KONSTRUKCYJNE 1:20

Sciete pobocze

= PY . umochnienie rowu 1:20
drogi powiatowej

dtugo$¢ ok. 18 mb

zmienne wg planu sytuacyjnego

N <
VARG
NN NN NN NN NN
PN

proj betonowa ptytka chodnikowa 50x50x7 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10 cm

wyprofilowane i zageszczone istn. podtoze

umocnienie brzegu rowu 1:20

taczna diugosc ok. 30 mb geowtdknina

umochienie dna rowu narzutem
kamiennym 10-30 cm: 38 m2

odmulenie i wyprofilowanie rowéw 1:20
taczna dlugos¢ 386 mb, szeroko$¢ zmienna

Sciete pobocze
drogi powiatowe;j

zmienne wg planu sytuacyjnego

\/\/\/\/\/\/\/\/ /.
L LSS

odmulenie, wyprofilowanie
skarp i dna rowu

[ 6cm L=80 cm - co 100 cm

@ 8cm L=120 cm - co 50 cm

UWAGA!

1. Dopuszcza sig inne rozwigzania niniejszych
detali po przedstawieniu przez Wykonawce propozycji
zmian i akceptacji przez Zamawiajacego i Nadzor.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz
drogi powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn

ETAP 1

Tytut rysunku: Branza:

KD, DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

DETALE KONSTRUKCYJNE

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
E 2025

83-110 Tezew; ul. Obrofcow Tczewa 7

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

5E1

inz. Waldemar Zmuda




BALUSTRADA U-11a 1:20

1.6

rura @ 60,3x3mm RAL1003 rura @ 20,0x1,5 mm RAL1003
) 2 )
0.14
\
XXX

©

e rura @ 48,3x3mm RAL1003
03

fundament min 30x30x60cm z betonu C16/20

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz
drogi powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn

ETAP 1

Tytut rysunku: Branza:

KD, DROGOWA

PRZETARGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 120
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec

BT 83.110 Tezew; ul. Obroicow Tezewa 7 2025

Opracowat:

inz. Waldemar Zmuda

Podpis:

Numer rysunku:

6 E1




WALBET Projekty Nadzory 83-110 Tczew
Waldemar Zmuda ul. Obroncow Tczewa 7

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2218G w msc. Zukczyn
ETAP 1

ADRES INWESTYCJI . Zukczyn dziatka nr 143/2

INWESTOR : Powiat Gdanski

ADRES INWESTORA . ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

BRANZA . Sanitarna, Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Waldemar Zmuda

DATA OPRACOWANIA : marzec 2025

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Zukczyn.KST

PRZEDMIAR

_2-

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12526 Uzytkownik: Waldemar Zmuda

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- | km
d.1/0119-03 nym - wytyczenie zakresu robét
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2|Kalkulacja Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu |kpl.
d.1|wlasna TOR, montaz i demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywréce-
analiza indy- |nie statej organizacji ruchu
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odktad z przezna- |m?2
d.1/0807-01 czeniem do ponownego wbudowania wraz z zabezpieczeniem materiatu
analogia
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1]0813-03 wej
84 m 84.000
RAZEM 84.000
5/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
84*0.075 m3 6.300
RAZEM 6.300
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
68 m 68.000
RAZEM 68.000
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 10-14 cm - budowa/m
d.1/0101-02 wpustow
analogia
2*3*4 m 24.000
RAZEM 24.000
8/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiatu | m?2
d.1/0104-03 z rozbiodrki na odl. do 1 km - budowa wpustow
analogia Krotno$¢ = 1.5
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 2-31 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.1|0817-05 mentowo-piaskowej
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10/ KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm m
d.1/0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowg
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
11|Kalkulacja Zaslepienie i zabetonowanie istn. kanatu KD 300 o dtugosci 8mb kpl.
d.1|wlasna
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
84*0.15*0.3+68*0.08*0.3+6.3+16*0.15+7*0.7*0.2+5.02 m3 20.112
RAZEM 20.112
13/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m?3
d.1/0108-12 nastepny 1 km - fgcznie wywdéz do 10 km, pozostatg odlegtos¢ Wykonawca skalku-
luje i wyceni we wtasnym zakresie
Krotno$¢ = 9
84*0.15*0.3+68*0.08*0.3+6.3+16*0.15+7*0.7*0.2+5.02 m3 20.112
RAZEM 20.112
14| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- | km
d.1/0119-03 nym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2 Roboty ziemne przy budowie KD
15/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu |m3
d.2/0101-05 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
analogia
(6+28.5+23.5+3.5)*1.2*1.8 m3 132.840
RAZEM 132.840
16| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. [l w umocnieniu |m3
d.2/0101-08 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
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2*2*2.8*5 m3 56.000
RAZEM 56.000
17|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.2/0101-05 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
analogia
1*2.5*4 m3 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |1l | m3
d.2/0108-06
133+56+10 m3 199.000
RAZEM 199.000
19|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - fgcz- | m3
d.2|0108-08 nie wywéz do 10 km, pozostatg odlegtos¢ Wykonawca skalkuluje i wyceni we wias-
nym zakresie
Krotno$¢ = 9
133+56+10 m3 199.000
RAZEM 199.000
20|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.2|0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.2|0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|Kalkulacja Odwodnienie wykopdw podczas realizacji rob6t zwigzanych z budowg KD kpl.
d.2|wlasna
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - podsypka i catkowita zasypka mate- |m3
d.2/0501-09 riatem zakupionym i dostarczonym przez W ykonawce w miejsce wbudowania
199- (61.5*3.14*0.2*0.2)-(5*3.14*0.6*0.6*2.5)-(4*3.14*0.25*0.25*2) m3 175.576
RAZEM 175.576
24| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1 m3
d.2|0228-01
176 m3 176.000
RAZEM 176.000
3 Roboty montazowe - budowa KD
25/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
2*2+2 m 6.000
RAZEM 6.000
26| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.3/0421-03 200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/0408-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3/0408-06
28.5+23.5+3.5+4.5 m 60.000
RAZEM 60.000
29|Kalkulacja Wykonanie potagczenia projektowanego wpustu Wp1.1 do istniejgcej studni m
d.3|wlasna D1istn.2 metodg bezwykopowg w technologii przewiertu sterowanego studnia-stud-
analiza indy- |nia, rura kanatowa o $rednicy 0,2 m
widualna
11 m 11.000
RAZEM 11.000
30|Kalkulacja Wykonanie potgczenia projektowanej studni D1.5 do projektowanej studni D1.6 me-/m
d.3|wlasna todg bezwykopowg w technologii przewiertu sterowanego studnia-studnia, rura ka-
analiza indy- |natowa o $rednicy 0,315 m
widualna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.3/0804-02
17 m 17.000
RAZEM 17.000
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 315 mm m
d.3/0804-04
16 m 16.000
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RAZEM 16.000
33/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.3/0804-05
60 m 60.000
RAZEM 60.000
34|KNR 2-18 Inspekcja tv kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3/0804-02
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
35|KNR 2-18 Inspekcja tv kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.3/0804-04
16 m 16.000
RAZEM 16.000
36|KNR 2-18 Inspekcja tv kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.3/0804-05
60 m 60.000
RAZEM 60.000
37|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0513-03 bok. 3m - separator Sep.1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0513-03 bok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3/0524-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|Kalkulacja Wykonanie przej$¢ szczelnych i podtgczen projektowanych kanatéw rurowych do | kpl.
d.3|wlasna istniejgcej sieci
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 Umocnienie wlotu istniejacego przepustu drogowego
41/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 70x50x20 cm na podbudowie beto- |m
d.4/0606-04 nowej C20/25 gr. 20 cm
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
42|KNR 2-11 Wykonanie opasek podwojnych z kiszek faszynowych o $r. 15+15 cm w gruncie |m
d.4|0504-06 kat. 11l - wykonanie z brzegu
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
43| KNR 2-11 (KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 40 cm z ciekéw o gtebokosci do 1 m i sze- |m
d.4/0926d-09 rokosci dna 2.0 m
15 m 15.000
RAZEM 15.000
44/KNR 2-11 W ykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciezkiego lub sredniego  |m?3
d.4|0401-09 luzem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m
38*0.5 m3 19.000
RAZEM 19.000
45/KNR-W 2-01 | Umocnienie skarp wlotu przepustu betonowg ptytg azurowg 60x40x10cm na pod- | m?2
d.4/0520-01 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
46| KNR 2-01 Utozenie Sciekow drogowych tréjkatnych m
d.4|0515-04
2 m 2.000
RAZEM 2.000
47 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.4/0505-02
54 m? 54.000
RAZEM 54.000
48/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.4/0510-01
54 m? 54.000
RAZEM 54.000
49/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.4/0510-02
54 m? 54.000
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RAZEM 54.000
5 Odtworzenie nawierzchni bitumicznych i z kostki
50/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
84*0.075+68*0.05 m3 9.700
RAZEM 9.700
51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce i zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5/0403-01 piaskowej
75 m 75.000
RAZEM 75.000
52|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.5/0403-05 kowej
9 m 9.000
RAZEM 9.000
53| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-|m
d.5|0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
68 m 68.000
RAZEM 68.000
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.5/0114-05 cm
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
55/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.5/0109-03
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
56/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?
d.5/0511-03 piaskowej - kostka brukowa z rozbidrki w tym do 10% uzupetnienie nowej kostki
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
57/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.5/0109-03
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
58 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.5/0113-02
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
59|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
analogia
2*2*4*3 m2 48000
RAZEM 48.000
60|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
d.5/0110-01 faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - AC22P
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
61|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as-  |m?2
d.5/0110-02 faltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - AC22P
Krotno$¢ = 3
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
62| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.5/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - AC16W
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
63|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.5/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. - AC16W
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
64 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
d.5/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - AC11S
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
65/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?2
d.5/0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. - AC11S
2*2*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
66|KNR 2-31 Balustrada szczeblinkowa U-11a m
d.5/0701-01
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6 Rowy, pobocza, istniejace przepusty
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67|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.6/0108-04
(65+229+354+820+122+40)*1.3*0.0001 ha 0.212
RAZEM 0.212
68| KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.6]1402-05
(15+43+60+194+32+24+18)*1.2 m?2 463.200
RAZEM 463.200
69|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.6|1403-05
15+43+60+194+32+24+18 m 386.000
RAZEM 386.000
70/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 |m?2
d.6/0516-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
54 m? 54.000
RAZEM 54.000
71/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.6/1404-02
11+7+6+8+10+9 m 51.000
RAZEM 51.000
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