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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika o diugosci 314 m w miejscowosci Stanistawowo,
gmina Cedry Wielkie.

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych zasadniczych
robét budowlanych:

O

O 0O O 0O 0O O O O

W km od 0+000 do 0+208,1 budowa chodnika z betonowej kostki brukowej 20x10x8
cm o szerokosci nawierzchni 1,5 m zlokalizowanego po prawej stronie istniejgcego
rowu zgodnie z hektometrazem, w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych ogrodzen,
obramowany z obu stron obrzezem betonowym 8x30 cm,

W km od 0+208,1 do 0+218,2 budowa chodnika z betonowej kostki brukowej
20x10x8 cm o szerokosci nawierzchni 1,5 m zlokalizowanego nad istniejgcym
rowem zabudowanym przepustem, przecinajgcym row ,po skosie”, obramowany z
obu stron obrzezem betonowym 8x30 cm,

W km od 0+208,1 do 0+314 budowa chodnika z betonowej kostki brukowej 20x10x8
cm o szerokosci nawierzchni 1,5 m zlokalizowanego po prawej stronie zgodnie z
hektometrazem, przylegajgcy do krawedzi jezdni, usytuowany w miejscu pobocza,
obramowany kraweznikiem betonowym 15x30 cm od strony jezdni oraz obrzezem
betonowym 8x30 cm od strony terendw zielonych,

W km 0+307,6 (0$) budowa dojscia z betonowej kostki brukowej 20x10x8 cm do
projektowanego przejscia dla pieszych z istniejgcego chodnika z ptytek betonowych
wraz z regulacjg wysokosciowg nawierzchni istniejgcego chodnika z ptytek,

Naciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni w miejscu lokalizaciji
kraweznika betonowego przy jezdni,

Odhumusowanie, korytowanie oraz roboty ziemne pod budowe chodnika,
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

Montaz ciekéw podchodnikowych z elementéw prefabrykowanych wg KPED 01.03
wraz z umocnieniem wylotow,

Wykonanie cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szarej
20x10x8 cm o szerokosci 0,2 m,

Montaz dwoch przepustow z rury dwusciennej spiralnie karbowanej HDPE o
Srednicy wewnetrznej @ 0,6 m i dlugosci 9,0 m kazdy,

Umocnienie skarp, przeciwskarp, dna rowu, obudowy wylotow istniejgcych i nowych
przepustow z betonowych ptyt azurowych typu MEBA 60x40x10 cm,

Uzupetnienie ubytkdw nawierzchni bitumicznej przy budowanym krawezniku,
Montaz balustrad wygradzajgcych ruch pieszych U-12a,

Montaz oznakowania pionowego,

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego,

Wykonanie pobocza drogi powiatowej (lokalnie w kilku miejscach),

Profilowanie oraz korekta trasy istniejgcych rowow przydroznych,
Zagospodarowanie terenow zielonych poprzez humusowanie z obsianiem trawg.



2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy teren pod budowe chodnika w km od 0+000 do 0+219 to tereny zielone po
prawej stronie rowu drogi powiatowej przy istniejgcych ogrodzeniach zlokalizowanych
na granicy pasa drogowego z kohcowym odcinkiem przejscia nad rowem
zabudowanym przepustem oraz od km 0+219 do 0+314 to pobocze drogi powiatowej
2233G w miejscowosci Stanistawowo.

Poczatek opracowania w km 0+000 to miejsce potgczenia sie z nawierzchnig zjazdu na
droge wewnetrzng obramowang murkiem oporowym przepustu. Koniec zakresu w km
0+314 to miejsce potgczenia sie z istniejgcg nawierzchnig zjazdu indywidulanego —
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Istniejgce odwodnienie pasa drogowego odbywa sie w sposoéb naturalny
powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrozne znajdujgce sie w granicach pasa
drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest rézny: na prostych odcinkach przewaznie
daszkowy, na tukach jednostronny do wewnagtrz tuku.

W miejscu budowy chodnika oraz w bezposrednim sgsiedztwie w pasie drogowym
znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury  podziemnej:  energetyczna,
telekomunikacyjna, sanitarna, wodociggowa.

Budowa chodnika nie koliduje z istniejgca infrastrukturg sieci podziemnych i nie ma
koniecznosci ich przebudowy. Konstrukcje chodnika zaprojektowano w nasypie w
miejscu istniejgcych terenow zielonych za rowem oraz pobocza - po usunieciu warstwy
humusu. Krawezniki i obrzeza nie bedg posadowione w jednej linii na istniejgcej
infrastrukturze zlokalizowanej w pasie drogowym pod konstrukcjg projektowanego
chodnika. Budowa chodnika wymaga korytowania na gtebokos¢ do 30 - 50 cm wraz z
usunieciem warstwy humusu.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu budowy chodnika ksztattujg sie na poziomie od
0.33 m.n.p.m. w km 0+000 do 1.06 m.n.p.m. w km 0+314.

W miejscu projektowanej budowy chodnika nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 2233G w miejscowoscCi
Stanistawowo w zakresie budowy chodnika na odcinku o dtugosci okoto 314 m wraz z
wykonaniem przejscia dla pieszych i potgczenia sie z istniejgcym chodnikiem po drugiej
stronie jezdni. Projektowany chodnik na catym odcinku zostanie wykonany w
nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Poczatek opracowania w km 0+000 to miejsce potgczenia sie z nawierzchnig zjazdu na
droge wewnetrzng obramowang murkiem oporowym przepustu. Koniec zakresu w km
0+314 to miejsce potgczenia sie z istniejacg nawierzchnig zjazdu indywidulanego —
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.



Podczas uktadania kraweznika przylegajgcego do jezdni nalezy na prostych odcinkach
jezdni zachowac linie prostg kraweznika a na tukach jezdni analogicznie do krawedzi
jezdni tuki na krawezniku. Nie nalezy zawezaé szeroko$ci jezdni bitumicznej podczas
uktadania kraweznika. Lico kraweznika nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci 5 cm od
krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Dopuszcza sie niewielkie przesuniecia w
celu zachowania prostej linii oraz fagodnych tukéw.

W ramach realizacji prac nalezy utozy¢ dwa przepusty na istniejgcym rowie w miejscach
wskazanych na rysunku planu sytuacyjnego o s$rednicy wewnetrznej 60 cm z rury
polietylenowej HDPE spiralnie karbowanej na zewnatrz oraz gtadkiej od srodka. Rure
przepustowg nalezy uktadaé na fundamencie z pospotki o grubosci 40 cm
odseparowanej od istniejgcego poditoza geowidkning separacyjng 150 g/m?2. Obudowy
wylotéw obu przepustow nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi typu MEBA
60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm wypetniajagc wolne
przestrzenie zageszczonym humusem oraz wysia¢ nasiona traw.

W miejscach wskazanych na rysunku planu sytuacyjnego skarpy, przeciwskarpy, dno
rowu, wyloty ciekéw podchodnikowych nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi
typu MEBA 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm wypetniajgc
wolne przestrzenie zageszczonym humusem oraz wysia¢ nasiona traw.

W ciggu planowanego chodnika zaprojektowano cieki podchodnikowe z Kkorytek
prefabrykowanych betonowych 60x33x15 cm wg KPED 01.03 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 15 cm w celu odprowadzenia wod opadowych z jezdni bitumicznej
drogi powiatowej w miejscach gdzie spadek poprzeczny jezdni jest w kierunku
chodnika. Lokalizacja ciekédw pochodnikowych zgodnie Zz rysunkiem planu
sytuacyjnego.

W km od 0+245,3 do 0+260 strona prawa zaprojektowano ciek przykraweznikowy z
betonowej kostki brukowej szarej 20x10x8 cm w dwoch rzedach o tgcznej szerokosci
20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z betonu
Ci2115 gr 15 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ podsypkg cementowo — piaskowg 1:4 na petng
wysoko$¢ kostki brukowej. Styk kostki z nawierzchnig bitumiczng wypetni¢ asfaltem na
gorgco.

W ciggu planowanego chodnika zaprojektowano balustrady wygradzajgce ruch
pieszych U-12a. Lokalizacje balustrad oraz dtugosci poszczegdinych odcinkéw
wskazano na rysunku planu sytuacyjnego.

W wyniku przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika nastgpi poprawa
bezpieczenstwa uzytkowania drogi zaréwno przez pieszych jak i dla kierowcow. Prace
objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa
drogowego. Usytuowanie projektowanego chodnika w planie zaprojektowano w miejscu
istniejgcego pobocza oraz terendw zielonych. Stan projektowany pokazano na rysunku
planu sytuacyjnego nr 1.



3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym bedgcym przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego.

3 b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

W zakresie odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw nie dotyczy. Odprowadzenie wéd
opadowych z nawierzchni chodnika powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych
na tereny zielone i do istniejgcych rowow. Odprowadzenie wod opadowych z
nawierzchni drogi powiatowej do istniejgcych rowow przydroznych poprzez wbudowane
cieki podchodnikowe z elementéw prefabrykowanych betonowych.

3 c) Uklad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
2233G w zakresie budowy chodnika. Uktad komunikacyjny jest to odcinek
projektowanego chodnika oraz istniejgcej drogi powiatowej nr 2233G o dtugosci 314 m
wraz z istniejgcymi zjazdami.

3 d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza droga powiatowa nr 2233G jest drogg publiczng. Przebudowa drogi w
zakresie budowy chodnika bedgca przedmiotem niniejszego opracowania nie ogranicza
dostepu i korzystania z drogi publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3 e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen
uzbrojenia terenu.

3 f) Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Podczas realizacji prac nalezy catkowicie usungé wszelkg niskg roslinnos¢ (mtode
drzewka-odrosty, krzaki, krzewy, trawy itp.) oraz karpiny, ktére mogg wystepowac pod
powierzchnig humusu na trasie budowanego chodnika po wczesniej wycietych
drzewach.

Na catej dlugosci odcinka budowanego chodnika po wykonaniu prac nalezy
wyprofilowaé oraz umocni¢ powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z
obsianiem trawg. Grubosci warstwy humusu 10 cm po zageszczeniu. W ramach
uksztattowania terenu nalezy wyprofilowac istniejgce rowy przydrozne na catym odcinku
budowanego chodnika 314 m oraz skorygowac trase rowu na koncowym odcinku.

Nalezy zastosowac mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana przyktadowa mieszanka nasion traw:



l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ (* 10 %)
1 Kostrzewa czerwona roziogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania
terenu:

o nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe: 468,5 m?
o nawierzchnia cieku przykraweznikowego z kostki: 3,0 m?
o utwardzenie skarp betonowg ptytg azurowg MEBA: 156,0 m?
o nawierzchnia poboczy jezdni z kruszywa: 8,0 m?
o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 1292,0 m?

5.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika na odcinku o
dtugosci 314 m, objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 9) Rozporzadzenia Ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

6.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w
miejscowos$ci Stanistawowo o dtugosci 314 m, gmina Cedry Wielkie, objeta niniejszym
opracowaniem nie jest skomplikowanym zamierzeniem budowlanym.

7.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

7 1) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
poz. 88 z pdzn. zmianami) - art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28
pkt. 2.




o Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783) - art. 29, art. 34a, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

o Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz. 503) - art. 53.

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518) - §54 ust. 1, 3, 4.

7 2) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

8.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektu zaliczanego do
| kategorii geotechnicznej nie jest wymagane sporzgdzenie projektu geotechnicznego.

Przyjeto dwie grupy nosnosci podtoza na spodzie warstw konstrukcyjnych, w terenach
zielonych przy ogrodzeniu G4, w miejscu pobocza jezdni G3, zgodnie z ponizszym:

o W km od 0+000 do 0+208,1: wielkos¢ E2 2 25 MPa (G4),
o W km od 0+219 do 0+314: wielkos¢ E2 =2 35 MPa (G3).

Po wykonaniu robét ziemnych do spodu projektowanych warstw konstrukcyjnych nalezy
wyprofilowaé i zagescic istniejgce podtoze (usuwajgc uplastycznione i organiczne partie
gruntu zastepujgc je kruszywem naturalnym Ilub antropogenicznym) i uzyskac
nastepujgce parametry wartosci wtérnego modutu odksztatcenia istniejgcego podtoza
zgodnie z powyzszym.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw w korzystnych warunkach pogodowych. Grunty spoiste sg wrazliwe
na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wlasnosci
mechanicznych, a w efekcie do obnizenia nosnosci podtoza gruntowego. Wszelkie
naruszone lub uplastycznione partie gruntéw spoistych oraz grunty organiczne nalezy
usung¢ z koryta i zastgpi¢ nasypem z kruszywa naturalnego.

9.0. PROJEKTOWANE ELEMENTY BRANZY DROGOWEJ
9.1. Konstrukcje projektowanych elementéw

Chodnik z betonowej kostki brukowej w km od 0+000 do 0+208,1:

catkowita szeroko$¢ chodnika 166 cm chodnik odsuniety od jezdni,

szerokos¢ nawierzchni chodnika bez obramowania 150 cm,

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 10x20x8 cm szarej,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cogos z litej skaty grubosci 15 cm

(E22110MPa na gorze warstwy),

o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cis520<4MPa grubosci
15 cm (E2=280MPa na gorze warstwy),
warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 25 cm,

o warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

O O O O O



O

wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
G4; tj. Eo=225MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Chodnik z betonowej kostki brukowej w km od 0+208.1 do 0+218,2:

O O O O O

catkowita szeroko$¢ chodnika 166 cm chodnik odsuniety od jezdni,

szeroko$¢ nawierzchni chodnika bez obramowania 150 cm,

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 10x20x8 cm szarej,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cogos z litej skaty grubosci 15 cm
(E2=110MPa na gorze warstwy),

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1s/2054MPa grubosci
12 cm (E2=280MPa na gorze warstwy),

zasypka przepustu z materiatu jak dla warstwy odsgczajgcej z piasku o zmiennej
grubosci 30-50 cm,

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Chodnik z betonowej kostki brukowej w km od 0+219 do 0+314:

O O O O O

catkowita szeroko$¢ chodnika 173 cm chodnik przylegajgcy do jezdni,

szeroko$¢ nawierzchni chodnika bez obramowania 150 cm,

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 10x20x8 cm szarej,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cogos z litej skaty grubosci 15 cm
(E2=110MPa na gorze warstwy),

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1s/2054MPa grubosci
12 cm (E2=280MPa na gorze warstwy),

warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm,

warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
G3; tj. E2235MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Dojscie do przejScia dla pieszych

O O O O O

catkowita szerokos¢ chodnika 416 cm,

szerokos¢ nawierzchni chodnika bez obramowania 400 cm,

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 10x20x8 cm szarej,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cogos z litej skaty grubosci 15 cm
(E2=110MPa na gorze warstwy),

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1s/2054MPa grubosci
12 cm (E2=280MPa na gorze warstwy),

warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm,

warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
G3; tj. E2235MPa.



- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki betonowe:

Krawezniki betonowe 15x30 cm - posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/1s.

W miejscu przylegania kraweznika do jezdni nawierzchnie bitumiczng istniejgcej jezdni
przed utozeniem kraweznika nalezy nacig¢é mechanicznie za pomocg specjalistycznej
pity w celu unikniecia zniszczenia istniejgcej konstrukcji jezdni. Powstate ubytki przy
krawezniku nalezy uzupemi¢ zgodnie z opisem ponizej, oraz zapisami w STWIOR.

Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg chodnika oraz utozeniem $ciekow
podchodnikowych powstate ubytki pomiedzy utozonym betonowym kraweznikiem a
istniejgcg nawierzchnig bitumiczng jezdni nalezy uzupetni¢ mieszankg bitumiczng o
drobnym uziarnieniu, np. AC8S, AC5S, SMAS8 lub SMA5.

KrawedZ nawierzchni bitumicznej nalezy nacig¢ pitag mechaniczng. Wszystkie luzne,
potamane i zniszczone elementy nawierzchni bitumicznej przy krawezniku na dtugosci
budowanego odcinka chodnika nalezy usung¢, powierzchnie oczysci¢ mechanicznie,
krawedz istniejgcej nawierzchni i powierzchni ubytkéw skropi¢ emulsjg asfaltowg a
nastepnie wypetni¢ przestrzen ubytkow mieszankg bitumiczng o drobnej frakcji. Po
wykonaniu uzupetnienia, styk pomiedzy istniejgcg nawierzchnig bitumiczng a
uzupetnieniem nalezy wypetni¢ asfaltem na gorgco. W miejscu wystepowania scieku
podchodnikowego nalezy wyprofilowaé ,wyoblenie” w taki sposéb aby wody opadowe
mogty bez przeszkdd wptywac do Scieku.

Obrzeza betonowe:

Betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Grunt zasypowy stanowigcy dodatkowy opor dla obrzezy od strony terenéw zielonych
nalezy dogesci¢ zageszczarkg ptytowg przed utozeniem warstwy humusu.
Zageszczenie zasypki nalezy wykona¢ rownolegle przy uktadaniu konstrukcji chodnika
w celu eliminacji przemieszczenia obrzezy i opornikow.

Scieki podchodnikowe:

Scieki podchodnikowe nalezy wykonaé z ptyt betonowych 60x33x15 cm wg KPED
01.03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15 cm. Skarpe, przeciwskarpe oraz
dno rowu w miejscu wylotu z $cieku podchodnikowego nalezy umocni¢ betonowymi
ptytami azurowymi typu MEBA 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
10 cm wypetniajgc wolne przestrzenie zageszczonym humusem oraz wysia¢ nasiona
traw. Scieki podchodnikowe nalezy lokalizowa¢ w miejscu nowo budowanego chodnika.
Lokalizacje sciekéw podchodnikowych pokazano na rysunku planu sytuacyjnego nr 1 w
miejscach najbardziej optymalnym - na podstawie pozyskanej mapy. Scieki
podchodnikowe nalezy sytuowaé w najnizszym punkcie niwelety jezdni drogi
powiatowej, na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej rob6t w taki sposob aby
wyeliminowaé zastoje wod opadowych. Dopuszczalne sg lokalne przesuniecia sciekow
podchodnikowych w stosunku do tych wskazanych na rysunku nr 1.
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Ciek przykraweznikowy:

W km od 0+245,3 do 0+260 strona prawa zaprojektowano ciek przykraweznikowy z
betonowej kostki brukowej szarej 20x10x8 cm w dwoch rzedach o tgcznej szerokosci
20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z betonu
Ci2115 gr 15 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ podsypkg cementowo — piaskowg 1:4 na petng
wysoko$¢ kostki brukowej. Styk kostki z nawierzchnig bitumiczng wypetni¢ asfaltem na
gorgco.

Betonowe ptyty azurowe:

Umocnienia wskazane na rysunku planu sytuacyjnego nr 1 nalezy wykonacC z ptyt
betonowych azurowych 60x40x10 cm typu MEBA utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Wolne przestrzenie ptyt azurowych nalezy wypetnic
zageszczonym humusem oraz wysia¢ nasiona traw.

Pobocza jezdni — lokalnie na koncowych odcinkach chodnika:

Pobocza o szerokosci 1,0 m z KLSM 0/31,5 mm Coos3 z litej skaty grubosci 15 cm, na
warstwie wyrownawczej 0 zmiennej grubosci z piasku.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
9.2. Oznakowanie pionowe, poziome, elementy BRD

W zakresie niniejszego opracowania nalezy wykonaé¢ przejscie dla pieszych w miejscu
wskazanym na rysunku planu sytuacyjnego. Przejscie dla pieszych nalezy oznakowac
pionowo i poziomo zgodnie z rysunkiem.

Istniejgce znaki pionowe oraz stupki prowadzace zlokalizowane w poboczu kolidujgce z
budowg chodnika nalezy przestawiC¢ poza skrajnie budowanego chodnika co zostato
ujete w przedmiarze robét.

Balustrady U-12a.

W miejscu wskazanym na rysunku planu sytuacyjnego nr 1 nalezy zamontowac
balustrady wygradzajgce ruch pieszych U-12a, pomalowane w Kkolorze zo6ttym
RAL1003. Przed wykonaniem balustrad nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym ostateczny
kolor balustrad. Balustrady nalezy osadzi¢ w fundamentach betonowych z betonu Cie/20
zgodnie z rysunkiem oraz specyfikacjg techniczna.

9.3. Roboty ziemne

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie realizacji robét. Prace nalezy prowadzi¢é w taki sposéb aby uniemozliwic
pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntow. Nalezy uniemozliwic
gromadzenie sie woéd opadowych w wykopach podczas wykonywania robét ziemnych.
Grunty z wykopow nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i
zutylizowac lub zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie
do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac
ponownie wbudowaé. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowac¢ na odktad do
ponownego wbudowania. Nadmiar humusu wywiez¢ i zagospodarowac.
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Z uwagi na wystepujacg istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w
ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywaé probne
przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. Do stabilizacji warstw
konstrukcyjnych w obrebie sieci nalezy uzywac lekkiego sprzetu podrecznego a nasypy
zageszczac¢ warstwami do 15 cm. W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
podziemnej nalezy natychmiast przerwacC prace, zabezpieczyé teren oraz wezwac
gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami
gestora sieci na koszt wykonawcy robot.

Nie wyklucza sie wystepowania sieci uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanych na
mapie do celdéw projektowych oraz nie wyklucza sie usytuowania sieci w innym miejscu
niz jest to na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku odkrycia istniejgcej sieci
nalezy traktowaé je jako czynne. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy
natychmiast przerwac prace, opuscic strefe robét oraz wezwac gestora sieci oraz inne
stuzby w zaleznosci od sytuaciji.

9.4. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji
robét przed ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty, ktére
Wykonawca robét powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

o geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego (tzw. stan zero) w celu lokalizacji
projektowanych robot w granicach dziatek bedacych w dysponowaniu
Zamawiajgcego, istniejgcych spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni, lokalizacje
Sciekow podchodnikowych, rzednych terenu pod realizacje robdt;

o wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruch na czas prowadzenia robot;

o w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

o wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywac stosujgc reczne
przekopy w celu identyfikacji istniejgcego podziemnego uzbrojenia i eliminaciji
mozliwosci jego uszkodzenia, ktére moze wystgpi¢ jako niezinwentaryzowane na
mapie;

o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

o wszystkie materiaty z rozbiorek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopdéw wykonawca
robét ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na
swoj koszt;

o opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i iloSci okreslonej przez Zamawiajgcego w SWZ.
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10.0. INFORMACJA BIOZ
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:
Umowa z Zamawiajgcym,

Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

o O O

|. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika o dtugos$ci 314
m w miejscowosci Stanistawowo, gmina Cedry Wielkie.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

o W km od 0+000 do 0+208,1 budowa chodnika z betonowej kostki brukowej 20x10x8
cm o szerokosci nawierzchni 1,5 m zlokalizowanego po prawej stronie istniejgcego
rowu zgodnie z hektometrazem, w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych ogrodzen,
obramowany z obu stron obrzezem betonowym 8x30 cm,

o W km od 0+208,1 do 0+218,2 budowa chodnika z betonowej kostki brukowe;j
20x10x8 cm o szerokosci nawierzchni 1,5 m zlokalizowanego nad istniejgcym
rowem zabudowanym przepustem, przecinajgcym row ,po skosie”, obramowany z
obu stron obrzezem betonowym 8x30 cm,

o W km od 0+208,1 do 0+314 budowa chodnika z betonowej kostki brukowej 20x10x8
cm o szerokosci nawierzchni 1,5 m zlokalizowanego po prawej stronie zgodnie z
hektometrazem, przylegajgcy do krawedzi jezdni, usytuowany w miejscu pobocza,
obramowany kraweznikiem betonowym 15x30 cm od strony jezdni oraz obrzezem
betonowym 8x30 cm od strony terendéw zielonych,

o W km 0+307,6 (0o8) budowa dojscia z betonowej kostki brukowej 20x10x8 cm do
projektowanego przejscia dla pieszych z istniejgcego chodnika z ptytek betonowych
wraz z regulacjg wysokosciowg nawierzchni istniejgcego chodnika z ptytek,

o Naciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni w miejscu lokalizacji
kraweznika betonowego przy jezdni,

Odhumusowanie, korytowanie oraz roboty ziemne pod budowe chodnika,
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

o Montaz ciekdw podchodnikowych z elementéw prefabrykowanych wg KPED 01.03
wraz z umocnieniem wylotow,

o Wykonanie cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szarej
20x10x8 cm o szerokosci 0,2 m,

o Montaz dwoch przepustow z rury dwusciennej spiralnie karbowanej HDPE o
Srednicy wewnetrznej @ 0,6 m i dlugosci 9,0 m kazdy,

o Umocnienie skarp, przeciwskarp, dna rowu, obudowy wylotow istniejgcych i nowych
przepustow z betonowych ptyt azurowych typu MEBA 60x40x10 cm,

Uzupetnienie ubytkow nawierzchni bitumicznej przy budowanym krawezniku,
Montaz balustrad wygradzajgcych ruch pieszych U-12a,
Montaz oznakowania pionowego,
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O O O O O

W

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego,

Wykonanie pobocza drogi powiatowej (lokalnie w kilku miejscach),

Profilowanie oraz korekta trasy istniejgcych rowoéw przydroznych,
Zagospodarowanie terenow zielonych poprzez humusowanie z obsianiem trawa.

ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robét

budowlanych:

O

0O 0O 0O 0O 0O 0O o oo 0o o o o o o

<

O O O O O O

Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopdéw, budowe nasypow.
Przygotowanie podfoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.
Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

Wypetnianie stykow asfaltem drogowym.

Uzupetnienie ubytkow mieszankg bitumiczna.

Budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Budowa betonowych kraweznikow i obrzezy.

Montaz sciekéw podchodnikowych.

Budowa przepustu wraz z umocnieniem dna.

Umocnienie skarp ptytami azurowymi.

Montaz balustrad wygradzajgcych ruch pieszych.

Montaz oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego.
Przestawienie istniejgcych znakéw pionowych.

Uktadanie rur ostonowych na istniejgcych kablach.

Regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemnej.
Profilowanie, humusowanie, prace porzadkowe.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,

elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

istniejgce przepusty drogowe na ciekach wodnych,

budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

tereny rolnicze,

sieci istniejgcej infrastruktury:  energetyczna, @ wodociggowa, sanitarna,
teletechniczna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

O O O O O

Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

ruch drogowy w strefie rob6t budowlanych,

ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

przydrozne rowy odwadniajgce,

praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: sie¢c wodociggowa, sanitarna,
teletechniczna i energetyczna.
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VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

o Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
o Rozbiorka nawierzchni drogowych,
o Wykopy i nasypy budowlane,

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Wszystkie odkryte sieci nalezy traktowac jako czynne.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,
— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow:
o Nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych (krawezniki, opaski
betonowe, kostka betonowa);
o Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
o Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy;
o Awarie sprzetu w czasie pracy;
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O

Przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

(@)
(@)
(@)

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu;

Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet;
Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

O

(@)
(@)
(@)

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Poparzenia gorgcymi materiatami np. przy wypetniania stykow;

Uszkodzenia stuchu i narzgddw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzagdce drogi projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy przedstawiony przez wykonawce robot,

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot
odpowiednio oznakowac,

Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczgC dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzenh
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizaciji
robét oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowaé
jako urzadzenia czynne,

W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne  telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczyc,
dokonac¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomié¢ odpowiednie
lokalne stuzby i jednostki,

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr
118 poz. 1263 z pdézn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

O O O O O O

Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni

by¢:

o kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

o Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

o W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

o Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na
drogach publicznych,

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

o Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczyé krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

o W czasie robot nalezy zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

o Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

o Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,
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Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne sSrodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm, tablic
i znakdéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m, zaliczane
sg do prowadzonych w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia, w
zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych, przed przystgpieniem do roboét kierownik
budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

dokonywac¢ niezbednych aktualizaciji.

imie i nazwisko
data opracowania

Nr uprawnien (specjalnosc)

Podpis:

Opracowat:

inz. Waldemar Zmuda

Data opracowania:
kwiecien 2024 r.

Projektowat:

mgr inz. Henryk Baniecki

Data opracowania:
kwiecien 2024 r.

Uprawnienia budowlane nr 46Gd/75
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

mgr inZz. Henryk Baniecki

Uprawnienia budowlane nr 46Gd/75
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
inZynieryjnej
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Tczew, kwiecien 2024 r.

Dotyczy: Projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika o diugosci 314 m w
miejscowosci Stanistawowo”, gmina Cedry Wielkie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
wykonawczy: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika o
dtugosci 314 m w miejscowosci Stanistawowo”, gmina Cedry Wielkie sporzadzitem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat:
mgr inZz. Henryk Baniecki

Uprawnienia budowlane nr 46Gd/75 ..
. ) . . Uprawnienia budowlane nr 46Gd/75
do projektowania bez ograniczen w tfo projektowania bez ogranicz/eﬁ
) specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w specjalnosci konstrukcyjno-
Data opracowania: inzynieryjnej

kwiecien 2024 r.

mgr inz. Henryk Baniecki
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1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-IM2-WAC-YUI *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0117/01
adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 781 K.c.
§ 1. Do 2achowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaciwe] Okregowej Izby Iniynierdéw

Budownictwa.
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PLAN ORIENTACYJNY

projektowany chodnik z betonowej
kostki brukowej o dtugosci 314 m

¢ Stanistawowo

Zrodfo: www.openstreetmap.org

[————] - orientacyjny zakres budowy chodnika

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 314 m
W miejscowosci Stanistawowo

Tytut rysunku: Branza:

PLAN ORIENTACYJNY -

LOKALIZACJA ZADANIA YKONAWCZY
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda kwiecien

ET g3.110 Tczew; ul. Obroficow Tczewa 7 2024

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
Projeklowat: Podpis: 0
mgr inz. Henryk Baniecki
nr upr. 46/Gd/75




Sekcje mapy: 6.218.27.02.4.3; 6.218.27.02.4.1; 6.218.27.02.2.3; 6.218.27.02.2.1; 6.219.27.22.4.3; 6.219.27.22.4.1, 6.219.27.22.2.3; 6.219.27.22.2.1, 6.219.27.17.4.3; 6.218.27.02.4 .4, 6.218.27.02.4.2; 6.218.27.02.2.4; 6.218.27.02.2.2; 6.219.27.22.4.4; 6.219.27.22.4.2; 6.219.27.22.2.4; 6.219.27.22.2.2; 6.219.27.17.4 .4, 6.218.27.03.3.3; 6.219.27.18.3.3

MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH (KOPIA MAPY ZASADNICZE)

obr. Stanistawowo 0010: dz. 22, 126, 152, obr. Woctawy 0013: dz. 73, 104

.07.4.4,6.218.27.08.3.1, 6.218.27.08.1.3; 6.218.27.08.1.1; 6.218.27.03.3.3; 6.218.27.03.3.1; 6.218.27.03.1.3; 6.218.27.03.1.1; 6.219.27.23.3.3; 6.219.27.23.3.1; 6.219.27.23.1.3; 6.219.27.23.1.1; 6.219.27.18.3.3; 6.219.27.18.3.1; 6.219.27.18.1.3; 6.219.27.18.1.1; 6.219.27.13.3.3; 6.219.27.13.3.1; 6.219.27.13.1.3; 6.219.27.13.1.1; 6.219.27.08.3.3

w km od 0+219 do 0+314 istniejace znaki pionowe i tabliczki
prowadzace (facznie 11 szt.) zlokalizowane w poboczu jezdni
przestawi¢ poza obrzeze wybudowanego chodnika

oczyscic i udrozni€ istniejacy
przepust, wyprofilowa¢ wiot i wylot

regulacja wysoko$ciowa istniejace;
nawierzchni chodnika z plytek bet.

w km od 0+219 do 0+314 wyprofilowac "na nowo"
istniejace rowy materiatem z wykopow i korytowania
pod chodnik z nadaniem spadkéw podtuznych dna

humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw

/

<7 2> 04 [ === ] -ciek podchodnikowy wg KPED 01.03 wraz z umocnieniem wylotu
L os, , o . . . : .
, 04 2 b, o’ R - wyprofilowanie istniejacych rowéw materiatem z wykopéw i korytowania pod chodnik
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I 3 | / | ! 04 - " Ef / 03 oraz na trasie budowanego chodnika, profilowanie skarp przy chodniku i dna rowu
- 31 “ — (1 ‘ =R : humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw
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& Iy Lo ¥ ‘(140 03 E ] ’ - wykoszenie niskiej roslinnosci (krzaki, krzewy, trawy) na przeciwskarpach
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7 ‘i ‘t\ > 25 |1} g/l o 00E 22
s | 3 | B R Uo * olz .
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/ 2 / ‘ - 09 | 0214 | \ 0 g
4 o : 05 | \\% 25\ \ﬁf’p v 205 B —— Wszelkie prace ziemne na gteboko$¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywac¢ na podstawie probnych
N / , 103,55 oo o ' t e ‘1\ ) 72 - T 7171 przekopow kontrolnych. Roboty ziemne w obrebie sieci nalezy wykonywac w sposob reczny.
2 _\// S umocnienie wylotow przepustow alusrada U2 \ ”L”;‘;Z'ﬁg‘wequy}y‘;{’!zig‘w‘;ﬁé’éi“ Iy - forertf i [J o | 2. Szerokos¢ nawierzchni chodnika 150 cm (kostka brukowa bez obramowania).
N " oraz skarp bet. plyta azurowa MEBA 1y o ren - ol % e 3. Kraweznik betonowy odsunag od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie zawezacé
A\ | | ol ] > Z 17 . . . . . .
(1 /j%‘{sy / przepust @ 60 cm | | k | == OﬁgKré/owej Bonﬂ); Jezdni drogi powiatowej.
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I “&f@ w ——————— 04000 ey s b 4. Zejscie kraweznika z wystajacego na wtopiony (z 12 cm na 0 cm) wykonac na
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5% e _%_ = SRR ::I::li_fij"‘"y—I Z w o\ — B e 5. We wskazanym miejscu wzdtuz kraweznika wykonac ciek z betonowej kostki brukowej
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\"’;} T T T ‘f T T [ 6. Ubytki przy krawezniku uzupetni¢ mieszankg bitumiczng na goraco z AC8S KR2 zgodnie
\ \ 4 Z rysunkiem przekroju poprzecznego. Styki wypetni¢ asfaltem na goraco.
05 S — e fsi: " 7. Nawierzchnie budowanego chodnika dowigza¢ do istniejacych nawierzchni zjazdow.
- 250 i DR e L S —————— s e (Bl - Lt
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o e i = Przebudowa drogi powiatowej nr 223
\ 1|2k EE === =] i = w zakresie budowy chodnika o dtugosci 314 m
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= - ==Lt EsS w miejscowosci Stanistawowo
S " L J L 44 o Og “/ ‘ przepust, wyprofilowaé wiot i wylot - projektowane .
R S R Sl w km od 0+000 do 0+219 wykosi¢ niska roslinnos¢ (krzaki, . ) Tytutrysunku: Branza:
- ’r _\ X ] 03 krzewy, trawy) na skarpach i przeciwskarpach oraz na trasie e ‘ oznakowanie PLAN SYTUACYJNY -
e\l i it S i budowanego chodnika, skarpe przy chodniku i dno rowu = = pionowe WYKONAWCZY
16 przc:‘:)zuysstle\;;;:)rfﬁiwgélsvtvr:(l)?iq%lm wyprofilowag, skarpy zahumusowag i obsia nasionami traw = = WL STAN PROJEKTOWANY
. 0'2 \‘// E Inwestor: Skala rysunku:
— A , .
ARERARIY 1 1o 2 - prOJektowaqe POWIAT GDANSKI o 1500
L 17 7 |:| oznakowanie ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
l pOZiome Jednostka projektowa: Data opracowania:
cienkowarstwowe % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  kwiecien
ET g3.110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2024
w km od 0+000 do 0+219 wykosi¢ niska roslinnos¢ (krzaki, :
97 krzewy, trawy) na skarpach i przeciwskarpach oraz na trasie Opracowat: . Podpis: Numer ysunkL:
budowanego chodnika, skarpe przy chodniku i dno rowu inz. Waldemar Zmuda
wyprofilowaé, skarpy zahumusowac i obsia¢ nasionami traw
04 [TWHTDE Projektowat: Podpis: ’I
mgr inz. Henryk Baniecki
nr upr. 46/Gd/75

SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

LEGENDA

[ ] -nawierzchnia chodnika szer. 1,5 m z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
[ ] -istniejaca nawierzchnia chodnika z bet. ptytek 50x50 cm do regulacji wysokosciowej

- nawierzchnia pobocza jezdni szer. 1,0 m z kruszywa C90/3 KLSM 0/31,5 mm z litej skaty
[——————] - kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0-1 ¢cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem uktadany ze spadkiem
[————] - obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

[ - ciek przykrawgznikowy z betonowej kostki brukowej o szerokosci 20 cm
[ ] -balustrada wygradzajgca ruch pieszych U-12a

- przepust @60 cm z rury dwusciennej HDPE spiralnie karbowanej

ototatatetototetetetetotetete%s

[~ 7] - umocnienie skarp, dna i wylotow z betonowych plyt azurowych 60x40x10 cm typu MEBA

S
4




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
w km od 0+000 do 0+100,4

balustrada U-12a

bitumi erzchnia iezdni przeciwskarpe wykosi¢ z wszelkiej niskiej !
|(;Jm|gzna '?atW erzc négézzem roslinno$ci, teren uprzatna¢, uzupetnic |
rogi powiatowey nr zagtebienia i doty oraz zagrabi¢ I%‘)
N o
5 o
- -E 2
= 18 &
C 0.08 15 008 -3 _g
istniejgce pobocze DP2233G —t — |le o
skarpe wykosic z wszelkiej niskiej roslinnosci, dno o -5 8
rowu wyprofilowaé, skarpe wyprofilowaé materiatem z Istniejacy teren {em 2, IS g
, s .y . . 0 o=
wykopow, zahumusowac i obsia¢ nasionami traw - S =
— | 8 o
NENER N IS NN NN NSNS q__)' =
N T I e e S s I R [ O =
h VRN NI Wl T e -z
N < [ttt '
N “ |
N chodnik z betonowej kostki brukowe;
= = —_ = proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
<4 robét 7 h (odh ) E2>110MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
spod robt ziemnych (odhumusowania) E2>80MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C ooy 2 ltej skaly 15cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 529 15¢cm
proj warstwa odsgczajaca z piasku 25cm
E2>25MPa | Proj geowtdknina separacyjna min. 150 g/m2
| istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
UWAGA! doprowadzone do grupy no$nosci podioza G4: E2 > 25 MPa

1. Na odcinku od km 0+000 do 0+100,4 (miedzy dwoma istniejacymi zjazdami) grubos¢ usuniecia warstwy humusu wynosi 40 - 50 cm.
2. Na poczatku opracowania dowigza¢ sie do rzednych istniejacego terenu.
3. Istniejace skrzynki energetyczne obudowac obrzezem w sposdb umozliwiajacy ich otwarcie i dostep.

4. Projektowana rzedna chodnika na odcinku od km 0+000 do 0+100,4 wyniesiona ok. 15 - 20 cm ponad istniejacy Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
teren - jednak nie wyzej, niz gérna rzedna betonowej podmurdwki ogrodzenia. szczegot obrzeza 1:20 w zakresie budowy chodnika o diugosci 314 m
5. Nalezy wykona¢ tagodny profil podtuzny chodnika w odniesieniu do istniejacego terenu. Zalecane spadki podtuzne 0,5-3%. w miejscowosci Stanistawowo

Tytut rysunku: Branza:

proj obrzeze betonowe 8x30 cm TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
w km od 0+000 do 0+100,4

6. Podczas wykonywania robot ziemnych i konstrukcyjnych istniejgce stupki i podmuréwke stabilnie zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.
7. Przestrzen za obrzezem od strony ogrodzenia uzupetni¢ mieszankg piasku i suchego betonu.
8. Warstwe odsaczajgca od strony rowu wykonac z odsadzka o dtugosci co najmniej 20 cm dla stabilnego wykonania pozostatych

WYKONAWCZY

warstw konstrukcji chodnika. Geowtdkning wypusci¢ min. 20 cm poza warstwe odsaczajaca. inwestor . Siaasunk:
: L . g : POWIAT GDANSKI .
9. Na poczatkowym odcinku na dtugosci 4,0 m skarpe przy obudowie przepustu umocni¢ betonowa ptytg azurowg 60x40x10 cm typu Meba, : : . 1:20
. o, ) . ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Wolne przestrzenie wypetni¢ humusem.

0.27

Jednostka projektowa: Data opracowania:
10. W Ifm 0+100 istniejacy wylot przepustu umocni¢ na dtugosci 3,0.m: skarpe, przeciwskarpe i dno rowu. Umocnienie.\’/vykonaé betonowg i WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda ksviecieh
ptytg azurowg 60x40x10 cm typu Meba, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Wolne przestrzenie wypetni¢é humusem. ﬁﬁ%ﬁ 83-110 Tezew: ul. Obroficow Tezewa 7 2024

0.12
—

11. Istniejacy przepust pod zjazdem oczysci¢ i udroznic. , 025, St o o e

tawa betonowa C12/15 inz. Waldemar Zmuda

Projektowat: Podpis: 2
mgr inz. Henryk Baniecki
nr upr. 46/Gd/75




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
w km od 0+105,4 do 0+208,1

balustrada U-12a

przeciwskarpe wykosi¢ z wszelkiej niskiej
roslinno$ci, teren uprzatna¢, uzupetnic
zagtebienia i doty oraz zagrabi¢

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

istniejace ogrodzehie z bodmurc’)wkq lub z betonowych paneli
lub granica pasa drogowego

1

istniejgce pobocze DP2233G

skarpe wykosi¢ z wszelkiej niskiej roslinnosci, dno % 15 008 |
rowu wyprofilowac, skarpe wyprofilowa¢ materiatem z o :
wykopow, zahumusowacé i obsia¢ nasionami traw Istniejacy teren tem » |

/o -
N
{X%I ;o
14
14
14
4
4
|4
v

™ S i

chodnik z betonowej kostki brukowe;

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
. Lo ] E2>110MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
spod robot ziemnych (odhumusowania) E2>80 MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 z litej skaly 15¢cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 529 15cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 25cm

E2>25MPa | Proj geowtdknina separacyjna min. 150 g/m2

UWAGA!

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nos$nosci podtoza G4: E2 > 25 MPa

1. Na odcinku od km 0+105,4 do 0+208,1 (miedzy istniejacym zjazdem a skosem chodnika) grubo$¢ usuniecia warstwy humusu wynosi 40 - 50 cm.
2. W km 0+105,4 dowigzac sie do rzednych istniejgcego terenu.

3. W km 0+157 rzedng chodnika dostosowac do istniejacej furtki w ogrodzeniu.

4. Projektowana rzedna chodnika na odcinku od km 0+105.4 do 0+208,1 wyniesiona ok. 15 - 20 cm ponad istniejacy , _ Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G

, . e e . o . . . szczeaot obrzeza 1:20 w zakresie budowy chodnika o dtugosci 314 m
teren - jednak nie wyzej, niz gérna rzedna betonowej podmurdwki ogrodzenia. Na poczatkowym odcinku wyniesiona na 20-25 cm. g W miejscowosci Stanistawowo
5. Nalezy wykonac tagodny profil podtuzny chodnika w odniesieniu do istniejgcego terenu. Zalecane spadki podtuzne 0,5-3%. v p— Bz
6. Podczas wykonywania rob6t ziemnych i konstrukcyjnych istniejace ogrodzenie z paneli betonowych oraz stupki i podmuréwke proj obrzeze betonowe 8x30 cm TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
stabilnie zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem. w km od 0+105,4 do 0+208, 1 WYKONAWCZY
7. Przestrzen za obrzezem od strony ogrodzenia uzupetni¢ mieszankg piasku i suchego betonu. — T
8. Warstwe odsaczajgca od strony rowu wykonac z odsadzka o dtugosci co najmniej 20 cm dla stabilnego wykonania pozostatych POWIAT GDANSKI 120
warstw konstrukcji chodnika. Geowtdkning wypusci¢ min. 20 cm poza warstwe odsaczajaca. ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdarski '
9. W km 0+105,4 istniejacy wlot przepustu umocni¢ na dtugosci 3,0 m: skarpe, przeciwskarpe i dno rowu. Umocnienie wykonac betonowg, N N Jednosta projekiowa: Data opracovani:
ptyta azurowg 60x40x10 cm typu Meba, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Wolne przestrzenie wypetni¢ humusem. S I < % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  kwiecier
10. Istniejacy przepust pod zjazdem oczyscié i udroznié. 0.5 83-110 Tezew; ul. Obroficow Tezewa 7 2024
11. W km 0+162 w razie konieczno$ci balustrade U-12a przerwa¢ w miejscu gdzie ro$nie drzewo "dojezdzajac" balustradg z obu stron awa betonowa C12/15 et oot ' Podpis: Nurer ysunku:
do pnia drzewa. W razie koniecznosci ostatni element wykonac o wymiarach niestandardowych jako zamykajacy odcinek balustrady. ind. Waldemar Zmuda
12. Na poczatku tego odcinka istniejace gatezie drzewa podcig¢ pielegnacyjnie na wysoko$¢ do 2,5 m od nawierzchni chodnika. Projowa Podpis: 3

mgr inz. Henryk Baniecki
nr upr. 46/Gd/75




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
w km od 0+208,1 do 0+218,2

balustrada U-12a

umocnienie skarpy, dna rowu i przeciwskarpy oraz
wlotu przepustu - na odcinku 2,0 m, zgodnie z rys.
planu sytuacyjnego z betonowych ptyt azurowych
60x40x10 cm typu Meba, na podsypce piaskowe;

balustrada U-12a

umocnienie skarpy, dna rowu i przeciwskarpy oraz

wylotu przepustu - na odcinku 2,0 m, zgodnie z rys.
planu sytuacyjnego z betonowych ptyt azurowych

60x40x10 cm typu Meba, na podsypce piaskowe;

1:4 gr. 10 cm, wolne przestrzenie wypetni¢ humusem - - 1:4 gr. 10 cm, wolne przestrzenie wypetni¢ humusem
0.08 15 0.08
—# F—
humusowanie z obsianier trawa, humusowanie z obsianiem trawg
1cm /
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UWAGA!

1. Na przekroju poprzecznym pokazano spadek jednostronny na lewo - poczatek tacznika.

2. Na dtugosci tacznika nalezy wykonac tagodng przechytke spadku poprzecznego chodnika z
lewostronnej na prawostronng idac zgodnie z hektometrazem.

3. Spadek podtuzny odcinka tacznika nalezy wykonaé tagodnie z nachyleniem do 0,5% do 3%.
4. Zasypke nad przepustem nalezy zageszcza¢ warstwami grubosci do 20-25 cm, pozostate
zasypki poza obrzezem wykona¢ materiatem z wykopu.

5. Podczas wykonywania robot ziemnych i konstrukcyjnych istniejace stupki i podmurowke
stabilnie zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

6. Szczegdt obrzeza pokazano na poprzednich rysunkach

chodnik|z betonowej kostki brukowej nad przepustem Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm w zakresie budowy chodnika o dtugosci 314 m
E2> 110 MPa_ | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm w miejscowosci Stanistawowo
proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g5 Z lite] skaty 15cm Tytotrysunku: Branza:
E2>80MPa | Proj warstwa mrozoochronna CBGM C 15120 12cm TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY YKONANGZY
proj zasypka nad przepustem do spodu konstrukcji 30-50 w km od 0+208,1 do 0+218,2
chodnika z materiatu jak dla warstwy odsaczjacej cm — Sela o
proj przepust rura HDPE spiralnie karbowana o $rednicy 75 POWIAT GDANSKI 1:20
wewnetrznej 60 cm SN>6kN/m2 cm ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski
proj fundament z kruszywa 0-16 mm lub 0-31,5 mm lub A0cm et paeone . . o oprfcov_va”fa:
zwiru/pospolki gruboziamiste 1s=0.98 % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  kwiecien
83-110 Tczew: ul. Obrorcéw Tezewa 7 2024
proj geowtoknina separacyjna min. 150 g/m2 — — - —
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone i;z Wél demar Zmuda . -
Projektowat: Podpis: 4
mgr inz. Henryk Baniecki
nr upr. 46/Gd/75




ciek z betonowej kostki brukowe;
10x20x8 cm o szerokosci 20 cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

balustrada U-12a

1.1

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
w km od 0+245,3 do 0+260

VO.15V 15 008 szeroko$¢ zmienna do ogrodzenia lub granicy pasa drogowego
1cm
12cm 0\ 2%, Tom

T ]

| o — — m— E— — m— ) E— —

istniejace ogrodzenie z podmuréwka lub granica pasa drogowego

. NN N
styk wypetni¢ asfaltem na goraco R o - \
chodnik z betonowej kostki brukowe; . o .
proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm PR N
E2>110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm przepust
E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm Cggs3 z litej skaly 15cm proj zasypanie gruntem z wykopu, gorna warstwa
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm humusowanie gr. min. 10 cm z obsianiem nasionami traw zm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm proj zasypka nad przepustem gr. min. 20 cm oraz po 20
E2>35MPa | Proj geowtdknina separacyjna min. 150 g/m2 bokach z materiatu jak dla warstwy odsaczjgcej cm
istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i zaggszczone, proj przepust rura HDPE spiralnie karbowana o $rednicy
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G3: E2 > 35 MPa wewnetrznej 60 cm SN>6kN/m2 75em
proj fundament z kruszywa 0-16 mm lub 0-31,5 mm lub 40
zwiru/pospétki gruboziarnistej 1s=0.98 cm
proj geowtdknina separacyjna min. 150 g/m2
istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone

szczeq6t kraweznika 15x30cm 1:20

0.05
=
0.35

0.15
—

0.3

P

proj kraweznik betonowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15¢cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze

UWAGA!

1. Kraweznik betonowy odsung¢ od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie zawezac

jezdni drogi powiatowe;.

2. Spoiny cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej wypetni¢ podsypka

cementowo-piaskowq 1:4, styk z nawierzchnig bitumiczng wypetnic¢ asfaltem na gorgco.

3. Ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej uktada¢ ze spadkiem min. 0,2% w kierunku ciekow
podchodnikowych po obu stronach.

4. Warstwe odsaczajacq wykonac z odsadzka o dtugosci co najmniej 20 cm dla stabilnego wykonania pozostatych
warstw konstrukcji chodnika. Geowtékning wypusci¢ min. 20 cm poza warstwe odsaczajaca.

3. Kierunek niwelety chodnika zgodny z kierunkiem niwelety jezdni drogi powiatowej z maksymalnym wyréwnaniem profilu
podtuznego chodnika. Krawezniki wystajacy na 12-13 cm.

6. Wszelkie roboty ziemne w obrebie przepustu nalezy wykonywac¢ w sposéb reczny z uwagi na istniejace

sieci. W przypadku kolizji z istniejacq siecig dopuszcza sie zmniejszenie grubosci fundamentu z kruszywa,
zasypki oraz srednicy wewnetrznej przepustu.

7. Przepust utozy¢ ze spadkiem 1-3% w kierunku poczatku chodnika (zgodnie z hektometrazem).

8. Wlot i wylot przepustu oraz skarpy, dno i przeciwskarpy umocni¢ betonowa ptyta azurowa typu Meba zgodnie
ze szczegotami pokazanymi na poprzednim rysunku - w miejscach wskazanych na rysunku planu sytuacyjnego.
9. Szczegot obrzeza zgodnie z poprzednimi rysunkami.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 314 m

W miejscowosci Stanistawowo

Tytut rysunku:

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY

Branza:

w km od 0+245,3 do 0+260 YYKoNACzY

Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 120
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projekiowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda kwiecier

ET g3.110 Tczew; ul. Obroncdw Tezewa 7 2024
Opracowal:; Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
Projektowat: Podpis: 5

mgr inz. Henryk Baniecki
nr upr. 46/Gd/75




uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszankg bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
w km od 0+260 do 0+314

1.1

0.15 15 0.08
1cm
&’. 1cm

1]

\
\
|
styk wypetni¢ asfaltem na goraco

uzupetnienie ubytkow konstrukcji
betonem z tawy kraweznika C12/15

chodnik z betonowej kostki brukowej

KT

- — i —

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15¢cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 520 12cm

proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina separacyjna min. 150 g/m2

istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

UWAGA!

1. Kraweznik betonowy odsuna¢ od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie zawezac

jezdni drogi powiatowe;.

2. Warstwe odsaczajacq wykonac z odsadzka o dtugosci co najmniej 20 cm dla stabilnego wykonania
pozostatych warstw konstrukcji chodnika. Geowtokning wypusci¢ min. 20 cm poza warstwe odsaczajaca.
3. Kierunek niwelety chodnika zgodny z kierunkiem niwelety jezdni drogi powiatowej z maksymalnym
wyrownaniem profilu podtuznego chodnika. Krawezniki wystajacy na 12-13 cm.

4. Szczegot kraweznika i obrzeza zgodnie z poprzednimi rysunkami.

5. W miejscu przejécia dla pieszych kraweznik zanizy¢ na 0-1 cm. Zanizanie kraweznika nalezy wykonac

na diugosci 3,0 m (trzy krawezniki).

6. Na koricu opracowania w km 0+314 kraweznik zanizony od przejscia dla pieszych dowigza¢ do
rzednej istniejgcej nawierzchni zjazdu i wykona¢ bezprogowe wigczenie.

balustrada U-12a

humusowanie z obsianiem nasionami traw
w miejscach gdzie nie ma umocnien ptytami
azurowymi typu Meba

wyprofilowany na nowo réw, skarpy i przeciwskarpy
na odcinku od 0+260 do 0+314, w miejscach ciekow
podchodnikowych oraz przepustu umocnienia z
betonowych ptyt azurowych typu Meba zgodnie
z rysunkiem planu sytuacyjnego

istniejace ogrodzenie z podmuréwka

W miejscowosci Stanistawowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 314 m

Tytut rysunku:

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY

Branza:

mgr inz. Henryk Baniecki
nr upr. 46/Gd/75

w km od 0+260 do 0+314 YIYKONANCZY

Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 120
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projekiowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda kwiecier

ET g3.110 Tczew; ul. Obroncdw Tezewa 7 2024
Opracowal:; Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
Projektowat: Podpis: 6




SZCZEGOL CIEKU PODCHODNIKOWEGO 1:20

balustrada U-12a

uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszanka bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm w pierwszej gornej skrajnej ptycie od

strony jezdni drogi powiatowej wykonac

skos pod nachyleniem jak w krawezniku

bitumiczna nawierzchnia jezdni T

drogi powiatowej nr 2233G
1.65

betonowe obrzeze
Z obu stron

T T

styk wypetni¢ asfaltem na goraco

ciek podchodnikowy

" , " roj betonowa ptyta Sciekowa gdrna 60x33 cm wg KPED 01.03
uzupetnienie ubytkdw konstrukcii P Py g g

betonem z tawy kraweznika C12/15

utozona zgodnie ze spadkiem nawierzchni chodnika 15em
proj betonowa plyta Sciekowa dolna 60x33 cm wg KPED 01.03

utozona zgodnie ze spadkiem nawierzchni chodnika 15em
proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15¢cm

proj pozostate warstwy konstrukcji chodnika

przekrdj poprzeczny przez ciek 1:20

ptyta Sciekowa betonowa wg KPED 01.03 60x33x15 cm

nawierzchnia chodnika

nawierzchnia chodnika
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podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 15¢cm

1. Cieki podchodnikowe nalezy lokalizowac zgodnie z rysunkiem planu

sytuacyjnego, dopuszcza sie lokalne przesuniecia ciekow w miejsce njnizszych
punktdéw niwelety drogi powiatowe;.
2. Dopuszcza sie zastosowanie na skarpie $cieku trapezowego wg KPED 01.25.
lub inny rodzaj wykonczenia za zgoda inspektora nadzoru.

umocnienie skarpy, dna rowu i przeciwskarpy
w miejscach zgodnie z rys. planu sytuacyjnego
z betonowych ptyt azurowych 60x40x10 cm typu
Meba, na podsypce piaskowej 1:4 gr. 10 cm,
wolne przestrzenie wypetni¢ humusem
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ogrodzenie lub granica pasa drogowego

W miejscowosci Stanistawowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 314 m
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rura @ 60,3x4mm RAL1003

BALUSTRADA U-12a 1:20

rura @ 48,3x4mm RAL1003
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fundament min 30x30x60cm z betonu C16/20

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 314 m
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