oczyscic i udrozni€ istniejacy
przepust, wyprofilowa¢ wiot i wylot

regulacja wysoko$ciowa istniejace;
nawierzchni chodnika z plytek bet.

b

MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH (KOPIA MAPY ZASADNICZEJ)
obr. Stanistawowo 0010: dz. 22, 126, 152, obr. Woctawy 0013: dz. 73, 104

Sekcje mapy: 6.218.27.02.4.3; 6.218.27.02.4.1; 6.218.27.02.2.3; 6.218.27.02.2.1; 6.219.27.22.4.3; 6.219.27.22.4.1; 6.219.27.22.2.3; 6.219.27.22.2.1; 6.219.27.17.4.3; 6.218.27.02.4.4; 6.218.27.02.4.2; 6.218.27.02.2.4; 6.218.27.02.2.2; 6.219.27.22.4 .4, 6.219.27.22.4.2, 6.219.27.22.2.4, 6.219.27.22.2.2; 6.219.27.17 .4 4, 6.218.27.03.3.3; 6.219.27.18.3.3
.07.4.4,6.218.27.08.3.1, 6.218.27.08.1.3; 6.218.27.08.1.1; 6.218.27.03.3.3; 6.218.27.03.3.1; 6.218.27.03.1.3; 6.218.27.03.1.1; 6.219.27.23.3.3; 6.219.27.23.3.1; 6.219.27.23.1.3; 6.219.27.23.1.1; 6.219.27.18.3.3; 6.219.27.18.3.1; 6.219.27.18.1.3; 6.219.27.18.1.1; 6.219.27.13.3.3; 6.219.27.13.3.1; 6.219.27.13.1.3; 6.219.27.13.1.1; 6.219.27.08.3.3

SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

w km od 0+219 do 0+314 istniejace znaki pionowe i tabliczki
prowadzace (facznie 11 szt.) zlokalizowane w poboczu jezdni
przestawi¢ poza obrzeze wybudowanego chodnika

w km od 0+219 do 0+314 wyprofilowac "na nowo"
istniejace rowy materiatem z wykopow i korytowania
pod chodnik z nadaniem spadkéw podtuznych dna
humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw
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[22227277777] - umocnienie skarp, dna i wylotéw z betonowych plyt azurowych 60x40x10 cm typu MEBA
1 Q LSS D 0000000009090, ) . ) )
‘: \7_5277 04 [ === ] -ciek podchodnikowy wg KPED 01.03 wraz z umocnieniem wylotu
b, Qs ' Co . . A . .
0‘1 ! ofi’ ‘ - wyprofilowanie istniejacych rowéw materiatem z wykopéw i korytowania pod chodnik
‘ z nadaniem spadkéw podiuznych dna, humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw
Q.57 m2
~T.67 U - wyprofilowanie terendw zielonych, humusowanie z obsianiem nasionami traw
0
D - wykoszenie niskiej roslinnosci (krzaki, krzewy, trawy) na skarpach chodnika
03 oraz na trasie budowanego chodnika, profilowanie skarp przy chodniku i dna rowu
humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw
21,5 - wykoszenie niskiej roslinnosci (krzaki, krzewy, trawy) na przeciwskarpach
uprzatniecie terenu z zagrabieniem
747
0+000 pOCZ%tek UWAGA!
opracowania . . . . . . L.
2% 03 1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku.
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Krélowej Bo% jezdni drogi powiatowej.

a25 j.mb.

[ ] -nawierzchnia chodnika szer. 1,5 m z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
[ ] -istniejaca nawierzchnia chodnika z bet. ptytek 50x50 cm do regulacji wysokosciowej
- nawierzchnia pobocza jezdni szer. 1,0 m z kruszywa C90/3 KLSM 0/31,5 mm z litej skaty
[——————] - kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0-1 ¢cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem uktadany ze spadkiem
[————] - obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
[ - ciek przykrawgznikowy z betonowej kostki brukowej o szerokosci 20 cm
[ ] -balustrada wygradzajgca ruch pieszych U-12a

- przepust @60 cm z rury dwusciennej HDPE spiralnie karbowanej

, _—— Wszelkie prace ziemne na gteboko$¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywac na podstawie probnych
e 2 L L s A L W "1 przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne w obrebie sieci nalezy wykonywac¢ w sposob reczny.
L | 2. Szeroko$¢ nawierzchni chodnika 150 cm (kostka brukowa bez obramowania).

3. Kraweznik betonowy odsuna¢ od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie zawezac

4. Zejscie kraweznika z wystajacego na wtopiony (z 12 cm na 0 cm) wykonac na
= dtugosci 3 m (na trzech kraweznikach).

5. We wskazanym miejscu wzdtuz kraweznika wykonac ciek z betonowej kostki brukowe;
0 szerokosci 20 cm. Styki wypetni¢ asfaltem na goraco.
6. Ubytki przy krawezniku uzupetni¢ mieszankg bitumiczng na goraco z AC8S KR2 zgodnie
4 Z rysunkiem przekroju poprzecznego. Styki wypetni¢ asfaltem na goraco.

7. Nawierzchnie budowanego chodnika dowigza¢ do istniejacych nawierzchni zjazdow.




