PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Kaczki

— . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P Ss pis pozycj netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogélnych zawartych w ST DM.00.00.00. ryczatt 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. |Roboty pomiarowe drég w terenie rdwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét ryczatt 1,00
3 D-01.01.02. |Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 108,00
4 D-01.01.03. Reczne lub mechaniczne ro;ebranle |stn|ejchj nawierzchni choqnlka z betonowej kostki brukowej z m2 334,00
wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na odktad do
5 D-01.01.03. [ponownego wbudowania, oczyszczenie i sktadowanie kostki brukowej na koszt Wykonawcy wraz z m2 18,00
wyprofilowaniem podtoza pod zanizenie chodnika
6 D-01.01.03. Mechanlczr?e rozebranie |stn|§]qcej naW|erzchn|‘ Zjazdéw z elementéw betonowych z wywozem gruzu m2 68,00
na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Reczne lub mechaniczne rozebranie obrzezy, opornikéw i krawgznikéw betonowych wraz z tawg i
7 D-01.01.03. : h ) mb 411,00
podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg koparki na odktad z
8 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 426,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 20 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
9 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na m2 588.90
T E T |sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie !
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod chodniki i pobocza
Korytowanie na gteboko$¢ do 50 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
10 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na m2 25220
Y |sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie ’
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod zjazdy
11 D-04.01.01.  [Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika poboczy i zjazdéw m2 841,10
12 D-04.01.02. Warstwa_se;paracyjna z geowtokniny lub geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik, m2 841.10
pobocza i zjazdy
13 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 409,50
14 D-04.01.02. [Warstwa odsgczajgca z piasku gr 20 cm; pod pobocza i zjazdy m2 431,60
15 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C, 5, ¢ grubo$ci 12 cm, chodnik m2 315,00
16 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C; 5/, o grubo$ci 20 cm, zjazdy m2 194,00
17 D-04.01.04. Podbu’dgwa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 315,00
grubosci 15 cm, chodnik
18 D-04.01.04. Podbu’dgwa z krU§zywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 194,00
grubosci 20 cm, zjazdy
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
19 D-04.01.05. |bitumicznej mieszanka bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego oraz cieku mb 108,00
przykraweznikowego z kostki przy jezdni, uzupetnienie stykéw asfaltem na gorgco
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
20 D-05.03.01. [piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujacych sie w m2 315,00
projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
21 D-05.03.01. [piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujacych sig w m2 194,00
projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia istniejgcego chodnika z betonowej kostki brukowej pochodzacej z rozbiérki gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzadzen
22 D-05.03.01. N N ; ; ] h L p e . m2 18,00
znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni wraz z uzupetnieniem lub wymiang istniejacej kostki
do 10%
23 D-05.03.01. Nawierzchnia opaski w;dluz sc@n¥ budynku z ptytek chodnikowych rozbiérkowych 50x50x7 cm na m2 11,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Profilowanie powierzchni zielonych: humusowanie, grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie
24 D-06.01.01. [powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa brakujgcego humusu i nasion m2 360,00
traw
25 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa 0/31,5mm Cg 3 z litej skaty gr. min. 15 cm m2 138,00
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
26 D-07.00.01. . . . L P h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
27 D-07.01.01. anakowanle poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: odtworzenie oznakowania przejscia dla m2 14,00
pieszych
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
28 D-08.01.01. [kawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cyy45 m3 35,70
29 D-08.01.01. K_raweinllfl betonowe wystajace i spadkowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- mb 52,00
piaskowej
30 D-08.01.01.  [Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 61,00
31 D-08.01.01. [Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 105,00
32 D-08.01.02. [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 380,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz z wymiang
33 D-10.01.01. A . ¥ g kpl 6,00
elementéw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania na nowe
34 D-10.02.01.  |Rury ostonowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 101.00
D-02.00.00. [teletechnicznych |
35 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczatt 1,00

odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej
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