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dwa progi zwalniające płytowe 2,0m x 2,0m
z betonowej kostki brukowej w obramowaniu

z opornika kamiennego granitowego

nowa wiata przystankowa aluminiowa
o wym. zewnętrzn. 1,393 m x 2,736 m
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dwie balustrady typu U-12a po 2m
z obu stron dojścia - odblaskowe

LEGENDA
- nawierzchnia chodnika i peronu z płytki chodnikowej płukanej 30x30x6 cm w kolorze jasnoszarym

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wystający 12 cm 

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wtopiony 2 cm 

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem 

- profilowanie płytkiej muldy i terenów zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw

- nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejście dla pieszych i linia przystankowa

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm

- progi zwalniające płytowe 2x2 m z betonowej kostki w obramowaniu z opornika kamiennego

- balustrada wygradzająca ruch pieszych U-12a w kolorze biało-czerwonym - odblask

- projektowana wiata przystanowa o wym.: 2,736 x 1,393 m 
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20 m

30
- oznakowanie pionowe znaki średnie, II generacji

UWAGA!
1. Nie wyklucza się dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujętego na niniejszym rysunku. Wszelkie 
prace ziemne na głębokość poniżej 30 cm należy wykonywać na podstawie próbnych przekopów 
kontrolnych. Roboty ziemne w obrębie sieci należy wykonywać w sposób ręczny.
2. Szerokość nawierzchni chodnika 150 cm netto (płytka chodnikowa bez obramowania).
3. Zejście krawężnika z wystającego na wtopiony (z 12 cm na 0 cm) wykonać na długości 3 m.
4. Ubytki przy krawężniku uzupełnić mieszanką bitumiczną na gorąco z AC8S KR2 zgodnie 
z rysunkiem przekroju poprzecznego. Styki wypełnić asfaltem na gorąco. 
5. Istniejącą wiatę przystankową zdemontować i zutylizować. Zamontować nową wiatę zgodnie 
z rysunkiem.
6. Na włączeniu dowiązać się do istniejącej nawierzchni chodnika na 0 cm - bez uskoku.
7. Na odcinku wskazanym na rysunku należy wykonać nowe pobocza jezdni drogi powiatowej 
o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego z litej skały 0-31,5 mm C90/3 na warstwie odsączającej 
z piasku gr. 20 cm.
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A A

Przekroje poprzeczne:

LEGENDA
- nawierzchnia chodnika i peronu z płytki chodnikowej płukanej 30x30x6 cm w kolorze jasnoszarym

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wystający 12 cm 

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem wtopiony 2 cm 

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem 

- profilowanie płytkiej muldy i terenów zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw

- nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejście dla pieszych i linia przystankowa

- krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm

- progi zwalniające płytowe 2x2 m z betonowej kostki w obramowaniu z opornika kamiennego

- balustrada wygradzająca ruch pieszych U-12a w kolorze biało-czerwonym - odblask

- projektowana wiata przystanowa o wym.: 2,736 x 1,393 m 
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30
- oznakowanie pionowe znaki średnie, II generacji



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A 1:20
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bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G
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proj nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm 
z litej skały C 90/3

15cm

pobocze z  kruszywa łamanego

proj warstwa odsączająca z piasku 20cm
proj geowłóknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2
istniejące podłoże wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone, 
doprowadzone do grupy nośności podłoża G2: E2 > 50 MPa

---E2 > 50 MPa

E2 > 130 MPa

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa KŁSM 0/31,5mm C       z litej skały90/3

E2 > 120 MPa
15cm

istniejące podłoże wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone, 
doprowadzone do grupy nośności podłoża G3: E2 > 35 MPa

E2 > 80 MPa

proj betonowa płytka płukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
chodnik z betonowych płytek płukanych

proj warstwa odsączająca z piasku 15cm

E2 > 35 MPa

12cmproj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0

proj geowłóknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 ---
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wyprofilowanie płytkiej muldy oraz terenów 
zielonychwraz z humusowaniem gr. 10 cm
i obsianiem nasionami traw
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nawierzchnia chodnika
wyniesiona 15 cm ponad teren
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B 1:20
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drogi powiatowej nr 2233G

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa KŁSM 0/31,5mm C       z litej skały90/3

E2 > 120 MPa
15cm

istniejące podłoże wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone, 
doprowadzone do grupy nośności podłoża G3: E2 > 35 MPa

E2 > 80 MPa

proj betonowa płytka płukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
peron przystankowy z betonowych płytek płukanych

proj warstwa odsączająca z piasku 15cm

E2 > 35 MPa

12cmproj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0

proj geowłóknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 ---

uzupełnienie ubytków konstrukcji
betonem z ławy krawężnika C12/15

styk wypełnić asfaltem 
lanym na gorąco

uzupełnienie ubytków nawierzchni
mieszanką bitumiczną o drobnej

frakcji 5-8mm, gr min 8cm
projektowana wiata przystanowa 

o wymiarach 2,736 x 1,393 m
zgodnie z opisem technicznym 

1.393
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szczegół krawężnika 15x30cm 1:20

proj  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

proj  ława betonowa z oporem C12/15

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
15 cm

5 cm

proj krawężnik kamienny granitowy 15x30 cm
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uzupełnienie ubytków nawierzchni
mieszanką bitumiczną o drobnej

frakcji 5-8mm, gr min 8cm

4.7

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa KŁSM 0/31,5mm C       z litej skały90/3

E2 > 120 MPa
15cm

istniejące podłoże wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone, 
doprowadzone do grupy nośności podłoża G3: E2 > 35 MPa

E2 > 80 MPa

proj betonowa płytka płukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
dojście do przejścia z betonowych płytek płukanych

proj warstwa odsączająca z piasku 15cm

E2 > 35 MPa

12cmproj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0

proj geowłóknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 ---
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proj  ława betonowa z oporem C12/15

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
15 cm
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proj krawężnik kamienny granitowy 15x30 cm

uzupełnienie ubytków konstrukcji
betonem z ławy krawężnika C12/15

styk wypełnić asfaltem 
lanym na gorąco

dowiązać się do nawierzchni
istniejącego chodnika
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proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj warstwa KŁSM 0/31,5mm C       z litej skały90/3

E2 > 120 MPa
15cm

istniejące podłoże wykorytowane, wyprofilowane i zagęszczone, 
doprowadzone do grupy nośności podłoża G3: E2 > 35 MPa

E2 > 80 MPa

proj betonowa płytka płukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
dojście do przejścia z betonowych płytek płukanych

proj warstwa odsączająca z piasku 15cm

E2 > 35 MPa

12cmproj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0

proj geowłóknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 ---
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nawierzchnia chodnika
wyniesiona 15 cm ponad teren
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bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

uzupełnienie ubytków nawierzchni
mieszanką bitumiczną o drobnej

frakcji 5-8mm, gr min 8cm

uzupełnienie ubytków konstrukcji
betonem z ławy krawężnika C12/15

styk wypełnić asfaltem 
lanym na gorąco
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proj  ława betonowa z oporem C12/15

wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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proj krawężnik kamienny granitowy 15x30 cm
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proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5mm C       lita skała90/3

E2 > 160 MPa
25cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1,5/2,0 20cm
istniejące podłoże wyprofilowane i zagęszczone do wart. E2 > 50 MPa

E2 > 50 MPa
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UWAGA!
1. Krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć piłą mechaniczną.
2. Nawierzchnię progów wyspowych należy wykonać z betonowej kostki
brukowej fazowanej w kolorze czerwonym a w miejscu oznakowania
poziomego P-25 należy zastosować kostkę w kolorze białym.
3. Spoiny nawierzchni progów wypełnić podsypką cementowo - 
piaskową 1:4 na pełną wysokość kostki.
4. Styk opornika kamiennego z nawierzchnią bitumiczną wypełnić asfaltem 
lanym na gorąco.
5. Oznakowanie poziome P-25 wykonać jako cienkowarstwowe białe.
6. Oporniki kamienne 12x25 cm wtopione na 0 cm należy posadowić na 
ławie betonowej z oporem od wewnątrz z betonu C12/15. Niweletę
oporników w kierunku podłużnym i poprzecznym należy wykonać
zgodnie z niweletą nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej.
7. Dopuszcza się inne wymiary opornika kamiennego np. 10x20 cm w
zależności od dostępności materiału na lokalnym rynku.
8. Należy wykonać dwa progi płytowe zgodnie z rysunkiem PZT.
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fundament min 30x30x60cm z betonu C16/20

rura Ø 60,3x3mm 
rura Ø 48,3x3mm 
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poglądowe zdjęcie wiaty przystanowej

Parametry wiaty przystankowej
- długość (wymiar zewnętrzny wiaty): 2736 mm,
- szerokość (wymiar zewnętrzny wiaty): 1393 mm,
- długość dachu: 3336 mm,
- szerokość dachu: 2113 mm,
- konstrukcja nośna: profile aluminiowe łączone metodą spawania,
- konstrukcja wiaty malowana proszkowo w kolorze grafitowym,
- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym grubości 8mm,       
- dach łukowy pokryty poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC brąz z filtrem UV,
- siedzisko w formie ławki z paneli drewnianych na całej długości wiaty, panele zabezpieczone
przed działaniem czynników atmosferycznych.

zdjęcie poglądowe wiaty przystankowej
firmy Z.W. SOPEL, Grupa II Typ 13 



L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn. Ilość Cena jedn. 
netto

Wartość 
netto

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1 DM.00.00.00. Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w ST DM.00.00.00. ryczałt 1,00

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót ryczałt 1,00
3 D-01.01.02. Mechaniczne cięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej przy pomocy piły tarczowej mb 35,00

4 D-01.01.03. Rozebranie istniejącej nawierzchni peronu przystanowego z płyt betonowych pełnych typu MON z 
wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem m2 13,50

5 D-01.01.03. Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8-16 cm z wywozem gruzu na 
składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem m2 20,00

6 D-01.01.03. Ręczne lub mechaniczne rozebranie obrzeży, oporników i krawężników betonowych wraz z ławą i 
podsypką z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem mb 6,00

7 D-01.01.03. Rozebranie istniejącej wiaty przystankowej z wywozem złomu i gruzu na składowisko Wykonawcy i 
zagospodarowaniem ryczałt 1,00

8 D-01.02.02.
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą koparki na odkład z 
przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na składowisko 
Wykonawcy i zagospodarowaniem

m2 316,00

D-04.00.00. PODBUDOWY

9 D-04.01.01.

Korytowanie na głębokość do 20 cm (po uwzględnieniu zdjęcia warstwy humusu) wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na 
składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie poniżej 30 cm poniżej terenu w obrębie 
sieci wykonać ręcznie stosując przekopy kontrolne, korytowanie pod chodniki i pobocza

m2 283,40

10 D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: chodniki i pobocza m2 283,40

11 D-04.01.02. Warstwa separacyjna z geowłókniny lub geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik i 
pobocza m2 283,40

12 D-04.01.02. Warstwa odsączająca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 197,60
13 D-04.01.02. Warstwa odsączająca z piasku gr 20 cm; pod pobocza m2 85,80

14 D-04.01.03. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem CBGM C1,5/2,0 grubości 12 cm, chodnik m2 152,00

15 D-04.01.04. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 z litej skały 
grubości 15 cm, chodnik

m2 152,00

16 D-04.01.05.
Uzupełnienie ubytków konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytków nawierzchni 
bitumicznej mieszanką bitumiczną - w miejscu budowy krawężnika betonowego oraz cieku 
przykrawężnikowego z kostki przy jezdni, uzupełnienie styków asfaltem na gorąco

mb 35,00

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

17 D-05.03.01.

Nawierzchnia chodnika, peronu przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych z betonowych 
płytek chodnikowych 30x30x6cm płukanych w kolorze jasnoszarym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w 
projektowanej nawierzchni

m2 152,00

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
18 D-06.01.01. Wyprofilowanie płytkiego rowu (muldy odparowującej)  wraz z nadaniem spadków na skarpach i dnie 

rowu mb 61,00

19 D-06.01.01.
Umocnienie skarp i dna rowów oraz płaskich powierzchni zielonych: humusowanie, grubość warstwy 
humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa 
brakującego humusu i nasion traw

m2 185,00

20 D-06.03.01. Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa 0/31,5mm C90/3 z litej skały gr. min. 15 cm m2 66,00
D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

21 D-07.00.01. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i 
demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu kpl 1,00

22 D-07.01.01. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze białym: odtworzenie oznakowania przejścia dla 
pieszych, linia przystankowa m2 15,00

23 D-07.01.02. Słupki do znaków drogowych ocynkowane o średnicy min. 50 mm szt 4,00
24 D-07.01.02. Tarcze do znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3 m2  II generacji - średnie szt 5,00
25 D-07.01.02. Tabliczki do znaków drogowych o powierzchni poniżej 0,3 m2  II generacji - średnie szt 2,00
26 D-07.01.02. Przestawienie istniejącego oznakowania - komplet kpl 1,00

27
D-07.01.03.
D-08.01.01.
D-05.03.01.

Progi zwalniające płytowe wykonane w technologii z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym 
z elementami z kostki w kolorze białym o wymiarach 2,0 m x 2,0 m w obramowaniu z kamiennego 
opornika granitowego z górną powierzchnią gładką płomieniowaną 12x25 cm oraz oznakowaniem 
poziomym cienkowarstwowym

kpl 2,00

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
28 D-08.01.01. Ława betonowa pod krawężniki i obrzeża z oporem z betonu C12/15 m3 9,33

29 D-08.01.01. Krawężniki kamienne wystające, spadkowe i zaniżone, granitowe z górną powierzchnią i skosem 
gładką, płomieniowaną o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 10,00

30 D-08.01.02. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem (koszt ławy bet. powyżej) mb 145,00
D-10.00.00. INNE ROBOTY

31 D-10.01.01. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów wraz z wymianą 
elementów nie nadających się do ponownego wbudowania na nowe kpl 1,00

32 D-10.05.01. Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z 
odtworzeniem punktów istniejącej osnowy geodezyjnej ryczałt 1,00

33 D-10.10.01o Dostawa i montaż aluminiowej wiaty przystankowej o wymiarach 1,4 m x 2,7 m z kompletnym 
wyposażeniem na niezależnych fundamentach prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. kpl 1,000

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Miłocin
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