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Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdariski obr. Wislina 0003: dz. 94/1

GKiK-PODGIK.6642.1.79.2025

SKALA 1:500

profilowanie terenéw zielonych, humusowanie
z obsianiem nasionami traw na szerokosci 2,0 m

wykonanie chodnika o dtugosci ok. 24 m
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& e \ rozbidrka istn. nawierzchni bitumicznej 31m2
N

oznakowanie poziome cienkowarstwowe: przejscie
wyprofilowanie i oczyszczenie istn. rowu z nadaniem dla pieszych i linie warunkowego zatrzymania - biate
spadkow skarp i dna rowu, zahumusowanie i obsianie

nasionami traw, diugos¢ catkowita: 136 m

remont istn. przepustu - wymiana na nowy z rury dwusciennej
HDPE spiralnie karbowanej @ 30 cm wewn. L=7 m, z obudowg
wlotu i wylotu z kamienia lub ptyt azurowych typu Meba

wykonanie nowego pobocza o szer. 1,0 m, gr. 15 cm z
KLSM 0-31,5mm C90/3 z litej skaty na warstwie odsacz.
z piasku gr. 20 cm - dtugos¢ catkowita: 135 m

istniejgca droga powiatowa nr 2224G
w nawierzchni bitumicznej - bez zmian

remont istn. przepustu - wymiana na nowy z rury dwusciennej
HDPE spiralnie karbowanej @ 30 cm wewn. L=11 m, z obudowg,
wlotu i wylotu z kamienia lub ptyt azurowych typu Meba

regulacja nawierzchni zjazdu - rozbiérka istn. /
nawierzchni, wyprofilowanie, ponowne utozenie kostki
obramowanie z nowego kraweznika, zamulenie /

A proj A-16, B-33 "30"
50-60 m od przejécia

rsta etk MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH (KOPIA MAPY ZASADNICZEJ)
Pruszcz Gafisian. 14012025 Sekcje mapy: 6.219.26.10.3.4; 6.219.26.10.3.2

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

LEGENDA

|:| - nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

- nawierzchnia istn. zjazdu z betonowej kostki brukowej czerwonej bez fazy gr. 8 cm do regulacji
|:| wysokos$ciowej - catkowita rozbiorka, wyprofilowanie z uzupetieniem, utozenie i zamulenie

- nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa KLSM 0/31,5 mm z litej skaty gr. 15 cm na
|:| warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm

%% H Al i i i i 1Arki
[ o] -istniejaca nawierzchnia bitumiczna do rozbiorki

VAS

[ - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0-1 cm
[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm

- przepusty @30 cm wewn. z rury dwusciennej HDPE spiralnie karbowanej - wymiana na nowe
wraz z umocnieniem wlotu i wylotu z kamienia lub z betonowych ptyt azurowych typu Meba

[ ] -profilowanie rowow i terenow zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw

[ ] -oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejscie dla pieszych i linie war. zatrzymania

- proj. oznakowanie pionowe: znaki $rednie, Il generacji

UWAGA!

1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku. Wszelkie prace ziemne
na gteboko$¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywac na podstawie probnych przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne
w obrebie sieci nalezy wykonywac w sposob reczny.

2. Szeroko$¢ nawierzchni chodnika 180 cm netto (kostka brukowa bez obramowania).

3. Kraweznik betonowy odsuna¢ od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie zawezac jezdni drogi
powiatowe;.

4. Zejécie kraweznika z wystajacego na wtopiony (z 12 cm na 0 cm) wykonac¢ na diugosci 3 m (na trzech
kraweznikach).

5. Ubytki przy krawezniku uzupetni¢ mieszankg bitumiczng na goraco z AC8S KR2 zgodnie z rysunkiem
przekroju poprzecznego. Styki wypetni¢ asfaltem na goraco.

6. Na koncach dowigzac sie do istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdu i chodnika na 0 cm - bez uskoku.

7. Nowe przepusty posadowi¢ na tawie z pospdtki gr. 40 cm. Po wykonaniu przepustow nalezy odtworzy¢
warstwy podbudowy zjazdu i chodnika.

8. Umocnienie wlotdw i wylotow montowanych przepustow umocni¢ betonowg ptyta azurowg MEBA lub
kostkg kamienng wg rozwigzania Wykonawcy.

9. Na odcinku wskazanym na rysunku nalezy wykona¢ nowe pobocza jezdni drogi powiatowej 0 szerokosci
1,0 m z kruszywa tamanego z litej skaty 0-31,5 mm C90/3 na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm.

10. Na odcinku wskazanym na rysunku nalezy
oczysci¢ i wyprofilowaé istniejgce rowy (obie skarpy
i dno rowu).Cato$¢ po wyprofilowaniu obhumusowac

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie wykonania dojscia do przejscia
dla pieszych w msc. Wislina
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profilowanie terendw zielonych, humusowanie
z obsianiem nasionami traw na szerokosci 2,0 m

| LEGENDA

‘ wykonanie chodnika o dtugosci ok. 24 m
‘ i szerokosci nawierzchni 1,8 m

|:| - nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

- nawierzchnia istn. zjazdu z betonowej kostki brukowej czerwonej bez fazy gr. 8 cm do regulacii
I:l wysokosciowej - catkowita rozbiorka, wyprofilowanie z uzupetnieniem, utozenie i zamulenie

- nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa KLSM 0/31,5 mm z litej skaty gr. 15 cm
I:l na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm

N\ rozbiorka istn. nawierzchni

wyprofilowanie i oczyszczenie istn. rowu z nadaniem

bitumicznej 31m2
spadkdw skarp i dna rowu, zahumusowanie i obsianie

SRRL]
nasionami traw, dtugo$¢ catkowita: 136 m

""
Resetetetetete

- istniejaca nawierzchnia bitumiczna do rozbiorki

[ - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0-1 cm

[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

ot - kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm
v o S - . _— . .
g—()\m - przepusty @30 cm wewn. z rury dwusciennej HDPE spiralnie karbowanej - wymiana na nowe
wraz z umocnieniem wlotu i wylotu z kamienia lub z betonowych ptyt azurowych typu Meba
remont istn. przepustu - wymiana na nowy z rury dwusciennej — / [ ] -profilowanie rowéw i terenéw zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw
HDPE spiralnie karbowanej @ 30 cm wewn. L=7 m, z obudowg /// \‘\ - prol D6 . . . i . —_ .
wlotu i wylotu z kamienia lub plyt azurowych typu Meba - \ % L "o’ [ ] -oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejscie dla pieszych i linie war. zatrzymania

wykonanie nowego pobocza o szer. 1,0 m, gr. 15¢cm z B

| A - proj. oznakowanie pionowe: znaki $rednie, Il generacji
KLSM 0-31,5mm C90/3 z litej skaly na warstwie odsacz. /// ! )
z piasku gr. 20 cm - diugos¢ catkowita: 135 m - )

Przekroje poprzeczne:
A A
| \\\ oznakowanie poziome cienkowarstwowe: przejscie
remont istn. przepustu - wymiana na nowy z rury dwusciennej | \ dla pieszych i linie warunkowego zatrzymania - biate
HDPE spiralnie karbowanej @ 30 cm wewn. L=11 m, z obudowg _ Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
wlotu i wylotu z kamienia lub ptyt azurowych typu Meba : ‘ w zakresie wykonania dojscia do przejscia
dla pieszych w msc. Wislina
‘\‘ % Tytut rysunku: Branza:
P . ELEMENTY PROJEKTOWANE DROGOMA
regulacja nawierzchni zjazdu - rozbiérka istn. — DOKUMENTACJA
nawiergz]chnij, Wyprofilowaniej, ponowne utozenie kostki T~ ) bez podkiadu mapowego PRZETARGOWA
obramowanie z nowego kraweznika, zamulenie T~ Inwestor ] Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 1:500
A ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
prOj A-1 6, B-33"30" Jednostka projektowa: Data opracowania:
50-60 m od przejscia % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 83110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025
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PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:20

uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszankg bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni 0.15 18 0.08 2
drogi powiatowej nr 2224G T o ’
1cm
12cm AN 2% 1cm
—
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| wyprofilowanie terenow zielonych
styk wypetni¢ asfaltem lanym na goraco wraz z humusowaniem gr. 10 cm
chodnik z betonowej kostki brukowe; i obsianiem nasionami traw
.. i . proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
uzupetnienie ubytkow konstrukcji . . :
bet | K snika C12/15 E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
ctonem z fawy Kraweznika E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm Cggp3 z litej skaty 15cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | -
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podioza G3: E2 > 35 MPa

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

szczegot obrzeza 1:20
ey 0 Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
= o] KX S proj obrzeze betonowe 8x30 cm w zakresie vyykonania dojscia do przejscia
S dla pieszych w msc. Wislina
Tytut rysunku: Branza:
0.3 , DROGOWA
—t PRZEKROJ POPRZECZNY A'A DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA
roj kraweznik betonowy 15x30 cm N fnvestor Stetasunk:
profirane y o 5] S POWIAT GDANSKI 120
proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
proj JfaWa betonowa zZ oporem C12/15 15 cm 025 Jednostka projektowa: . Data opracowania:
wyorofilowane i zageszczone podioze tawa betonowa C12/15 ﬁzﬁ%% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda marzec
Ly i P 83-110 Tczew; ul. Obrorcow Tczewa 7 2025
Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 4




PRZEKROJ POPRZECZNY B-B 1:20

zmienne - wg planu sytuacyjnego

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2224G

03-05 1

wyprofilowanie istniejgcych rowow
wraz z humusowaniem gr. 10 cm
i obsianiem nasionami traw

|
\
—
—
\
|
|
wyréwnanie nasypem
z gruntu z korytowania
E2>130MPa PODOCZE Z kruszywa tamanego
proj nawierzchnia pobocza z KLSM 0/31,5mm 15
z litej skaty C gos3 cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 20cm
E2>50MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2| -
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podioza G2: E2 > 50 MPa
Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie wykonania dojscia do przejscia
dla pieszych w msc. Wislina
Tytut rysunku: Branza:
. DROGOWA
PRZEKROJ POPRZECZNY B-B DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda marzec
ET 83110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025
Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 5




bet. ptyta azurowa 60x40x10 cm

SZCZEGOL PRZEPUSTU POD CHODNIKIEM 1:50

na

podsypce cem-piask 1:4 gr. 10 cm

dno, skarpy i czoto przepustu

bet. ptyta azurowa 60x40x10 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gr. 10 cm
dno, skarpy i czoto przepustu

2% 2%
- —
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wyprofilowany réw (dno i skarpy)

wyréwnanie nasypem
z gruntu z korytowania

chodnik z betonowej kostki brukowej z przepustem

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm Cggs3 z litej skaty 15¢cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 520 12cm

proj warstwa zasypka z piasku zm.

proj przepust rura dwuscienna HDPE spiralnie karbowana 40em

o $rednicy wewnetrznej gtadkiej 30 cm SN 8kN/m2

proj fundament z kruszywa 0/16mm 1s=0.98 30cm

proj geowtoknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2

istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,

uzupetnione warstwg wyréwnawczg z piasku gr. 10 cm

UWAGA!

wyréwnanie nasypem
z gruntu z korytowania

bet. ptyta azurowa 60x40x10 cm

podsypce cem-piask 1:4 gr. 10 cm

dno, skarpy i czoto przepustu

wyprofilowany réw (dno i skarpy)

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2224G

widok od czota przepustu 1:50

na

1. Umocnienie betonowa ptytg azurowg wykonac
na dtugosci 0,6 m liczac od korica przepustu po obu stronach.
2. Dopuszcza sie inny rodzaj umocnienia wlotu i wylotu

przepustu np. z kamienia lub prefabrykowany.

3. Spadek podtuzny przepustu oraz kierunek przeptywu
dostosowac do rzednych w terenie po wyprofilowaniu rowow.
4. Dopuszcza sie niewielkie korekty spowodowane warunkami

terenowymi.

m.v‘v‘v v’v SN v’v‘v‘ %
9 0L
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie wykonania dojscia do przejscia
dla pieszych w msc. Wislina
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bet. ptyta azurowa 60x40x10 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gr. 10 cm

SZCZEGOL PRZEPUSTU POD ZJAZDEM 1:50

11

bet. ptyta azurowa 60x40x10 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gr. 10 cm

dno, skarpy i czoto przepustu * 1 dno, skarpy i czoto przepustu
szer. zjazdu nad przepustem
4
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0.6

wyréwnanie nasypem

wyprofilowany row (dno i skarpy)/  Z gruntu z korytowania

szczegot opornika 12x25 1:20

0.05
—
0.35

0.15
—

proj opornik betonowy 12x25¢cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm

15cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

wyprofilowane zageszczone podioze

zjazd z betonowej kostki brukowej z przepustem

istn. betonowa kostka brukowa czerwona 8cm
E2>130 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 20cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 520 20cm
proj warstwa zasypka z piasku zm.
proj przepust rura dwuscienna HDPE spiralnie karbowana 40cm
o $rednicy wewnetrznej gtadkiej 30 cm SN 8kN/m2
proj fundament z kruszywa 0/16mm 1s=0.98 30cm
proj geowtoknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
uzupetnione warstwg wyréwnawczg z piasku gr. 10 cm

bet. ptyta azurowa 60x40x10 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gr. 10 cm
dno, skarpy i czoto przepustu

0.6
wyréwnanie nasypem
z gruntu z korytowania | wyprofilowany réw (dno i skarpy)

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2224G

widok od czota przepustu 1:50

AR

AR
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UWAGA!

1. Umocnienie betonowg ptytga azurowg wykonac

na dtugosci 0,6 m liczac od konca przepustu po obu stronach.
2. Dopuszcza sie inny rodzaj umocnienia wlotu i wylotu
przepustu np. z kamienia lub prefabrykowany.

3. Spadek podtuzny przepustu oraz kierunek przeptywu
dostosowac do rzednych w terenie po wyprofilowaniu rowoéw.
4. Dopuszcza sie niewielkie korekty spowodowane warunkami
terenowymi.

5. Warstwy konstrukcyjne zjazdu opisane na przekroju dotyczg
odtworzenia konstrukcji zjazdu nad przepustem.
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PRZEDMIAR ROBOT

— . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P & pis pozycj netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogélnych zawartych w ST DM.00.00.00. ryczatt 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. |Roboty pomiarowe drég w terenie rdwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét ryczatt 1,00
3 D-01.01.02. |Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 46,00
2 D-01.01.03. Mechanliczne rozebranie |§tn|e]qcej naW|er2(‘Thn| bitumicznej gr. 8-16 cm z wywozem gruzu na m2 31,00
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej niefazowanej na
5 D-01.01.03. |odktad do ponownego wbudowania, oczyszczenie i sktadowanie kostki brukowej na koszt m2 39,00
Wykonawcy
Reczne lub mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej z
6 D-01.01.03. X X ) m2 18,00
wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Reczne lub mechaniczne rozebranie obrzezy, opornikéw i krawgznikéw betonowych wraz z tawg i
7 D-01.01.03. : h ) mb 47,00
podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub rgczne rozebranie istniejacych przepustéw & 0,3+0,4 m wraz z umocnieniami
8 D-01.01.03. A . ) : ) kpl 2,00
wlotéw i wylotdw z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg koparki na odktad z
9 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 270,40
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 20 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
10 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na m2 270.40
T E T |sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie !
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod chodnik i pobocza
11 D-04.01.01.  [Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika i poboczy m2 270,40
12 D-04.01.02. Warstwa separacyjna z geowtdkniny lub geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik i m2 270.40
pobocza
13 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 96,20
14 D-04.01.02. [Warstwa odsgczajgca z piasku gr 20 cm; pod pobocza m2 174,20
15 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C, 5, ¢ grubo$ci 12 cm, chodnik m2 74,00
16 D-04.01.03. War§twa mrozoochronng z fn{eszank{ zwigzanej cementem CBGM C; 55 ¢ grubosci 20 cm, w miejscu m2 10,00
wymiany przepustu pod istniejagcym zjazdem
17 D-04.01.04. Podbu’dgwa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 74,00
grubosci 15 cm, chodnik
18 D-04.01.04. Podbu’dgwa z kruszng Iamanego stabilizowanego rne(l:hlanlczm? 0/31,5mm Cgqy; 2 litej skaty m2 10,00
grubosci 20 cm, w miejscu wymiany przepustu pod istniejgcym zjazdem
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
19 D-04.01.05. |bitumicznej mieszankg bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przy jezdni, mb 46,00
uzupetnienie stykéw asfaltem na gorgco
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
20 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjq istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w m2 74,00
projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia istniejgcego zjazdu z betonowej kostki brukowej czerwonej bez fazy pochodzacej z
21 D-05.03.01. !'OZt?IC?rkI gr.8cm na'podsAyp(A:e ceme‘ntowo-pllaskowej 1.:4 ar. 3cm wraz z pionowg rggglaqa m2 39,00
istniejgcych urzadzen znajdujacych sie w projektowanej nawierzchni wraz z uzupetnieniem lub
wymiang istniejgcej kostki do 10%
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
22 D-06.01.01.  |Wyprofilowanie istniejgcych rowéw wraz z nadaniem spadkéw na skarpach i dnie rowu mb 136,00
Umocnienie skarp i dna rowdéw oraz ptaskich powierzchni zielonych: humusowanie, grubo$é warstwy
23 D-06.01.01.  [humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa m2 334,00
brakujgcego humusu i nasion traw
Przepusty o $rednicy wewnetrznej 30 cm z rury polietylenowej HDPE spiralnie karbowanej wraz z
24 D-06.02.01a |fundamentem z kruszywa utozonym na geowténinie oraz roboty ziemne: wykopy i zasypki ujgte w mb 18,00
cenie jednostkowej wykonania przepustu
25 D-06.02.01a Umocnienie wlotu i wylotu nowych przepustéw z betonowych ptyt azurowych 60x40x10 cm typu kol 200
T meba, lub nieregularnej kostki kamiennej na podbudowie betonowej (komplet: wlot i wylot) P i
26 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa 0/31,5mm Cg 3 z litej skaty gr. min. 15 cm m2 134,00
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
27 D-07.00.01. . . . L P h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
28 D-07.01.01. [Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: przejécie dla pieszych m2 15,00
29 D-07.01.02.  |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 50 mm szt 4,00
30 D-07.01.02. [Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generacji - $rednie - znaki D-6 "fluo”" szt 2,00
31 D-07.01.02. [Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generacji - $rednie szt 4,00
32 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania - komplet kpl 2,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
33 D-08.01.01. |kawa betonowa pod krawezniki i obrzeza z oporem z betonu Cy45 m3 7,56
34 D-08.01.01. K_raweinllfl betonowe wystajace i spadkowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- mb 42,00
piaskowej
35 D-08.01.01.  [Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 25,00
36 D-08.01.02. [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 46,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
37 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczatt 1,00

odtworzeniem punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej

RAZEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT ... %

RAZEM WARTOSC BRUTTO
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