WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

WRHBET

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Adres inwestycji: Mitocin, dziatka nr 31; gmina Cedry Wielkie

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

imie i nazwisko
data opracowania

Podpis:

Waldemar Zmuda

Data opracowania: marzec 2025 r.

SPIS TRESCI:

Rys nr 1: Lokalizacja zadania,

©ONOORWON=

10. Rys nr 10: Wiata przystankowa,
11. Przedmiar robot.

Rys nr 2: Plan sytuacyjny - Stan projektowany - skala 1:500,

Rys nr 3: Elementy projektowane bez podktadu mapowego - skala 1:500,
Rys nr 4: Przekréj poprzeczny A-A - skala 1:20,

Rys nr 5: Przekréj poprzeczny B-B - skala 1:20,

Rys nr 6: Przekréj poprzeczny C-C - skala 1:20,

Rys nr 7: Przekréj poprzeczny D-D - skala 1:20,

Rys nr 8: Szczegdt progu zwalniajgcego - skala 1:20,

9. Rys nr 9: Balustrada U-12a - skala 1:20,




-
5

(L]

Wislina

okry Dwor

Bystra-wies

Ledowa

LOKALIZACJA ZADANIA

Bystra

Wrablewo

Woctawy

Stanistawowo

Q Lokalizacja zadania

() Mitocin

Zrédfo: www.openstreetmap.org

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
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Wojewoaztwo: pomorskie LEGENDA

GEODETA U,gR:AWNIONY Powiat: gdariski

o [ Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie |:| - nawierzchnia chodnika i peronu z ptytki chodnikowej ptukanej 30x30x6 cm w kolorze jasnoszarym
mgr inz. Afkadljiz Bartnicki Obreb: Mitosin
upr. zawodowghnr 24133 < o [ ] -nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH briofka: 31
v SKALA 1-500 [ - kraweznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm
- kraweznik kamienny 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 2 cm
Obiekt: Mitocin
- - obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem
Sekcje mapy: 6.219.07.24.1.3 6.219.07.24.1.4 E— jzop
Uktfad Odﬁ/.GS/.é’ﬁ/.O poziomy: PL—2000 Poswiadczam, 7 niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku proc - kraweznik kamienny 15x30 cm na tawie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm
Uk/ao/ Odﬂ/@S/eﬂ/O /O/O/')OW)/.' /DA *EVRF2007*/\//L/ Eeodgzyjnych i kartograficznych, ktdrych rezu\tﬂot‘y zawiera operat
X X echniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
ID: GKIK—=PODGIK.6640.1.8/5.2025 jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fotszywego oswiadczenia. [ ] -profilowanie plytkiej muldy i terendw zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien.2/.02.2025r. ldentyfikotor zgfoszenia proc geodezypiych: | GKik-PODGK 6640.1.875.2025
Mapa powstatfa na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie, Ogran sfuzby geodezyjne, kitry otrzyma Starosta Gdaiski [ - oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejscie dla pieszych i linia przystankowa
pliku ked programu Turbo Map v10.0 (uz yskan ego z danych zgromadzon ych Wykonawca prac geodezyjych: s s R et . . .
w PODGIK — operatow techn. i wektoryzacji istniejgcej mapy zasadniczef N oraz dota sporzqdzeni dokumenty | GRK-PODGIGMOL675:2025 1485 [——————1 - balustrada wygradzajaca ruch pieszych U-12a w kolorze biato-czerwonym - odblask
w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania. CETOER0S L PORIIE] VEIVEE BN . .
mig i rjozwwsko oraz nr uprawnien zawodowych mgr inz. Arkadiusz Bartnicki - prOJektowana wiata przystanowa o wym.: 2,736 X 1,393 m
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie Kierownika_prac: nrupr.24133
urzgdzen podziemnych, ktore nie zostafy zgfoszone do inwentaryzacii. dwie balustrady typu U-12a po 2m N R , , ,
z obu stron dojécia - odblaskowe - progi zwalniajace ptytowe 2x2 m z betonowej kostki w obramowaniu z opornika kamiennego
[ 1
Uwaga: I GEODETA UPRAWNIONY
. . I mgr inz. Arkadiusz Bartnicki
Nie dochodzono stanu prawnego granic. 1 upr. zawodod,ﬁ, o é
Dane na granice | uzytki uzyskono 7 pliku ked. i dwa progi zwalniajace ptytowe 2,0m x 2,0m i
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrgbne postgpowanie. B z betonowej kostki brukowej w obramowaniu s - 0znakowanie pionowe znaki srednie, Il generacji
| i i i = =
Dia dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych R — oporika kamiennego granitowego < 3
pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzefi sfuzebnosciami gruntowymi. | | /4 e g
| l \ & = [an]
L+
<C
JAKRES AKTUALIZACJ o s
kt - UWAGA!
Br o~ g \ Lz [ [E]] 1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku. Wszelkie
Rilla e -"Jl B, " ¢ m2 prace ziemne na gtebokos¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywaé na podstawie prébnych przekopéw
— ‘{ | kb || 15 4 3 kontrolnych. Roboty ziemne w obrebie sieci nalezy wykonywac w sposob reczny.
> /I’L Pop 2 , w L% x | 3 25 — 2. Szeroko$¢ nawierzchni chodnika 150 ¢cm netto (ptytka chodnikowa bez obramowania).
. e = : ' —L e m— | 3. Zejscie kraweznika z wystajacego na wtopiony (z 12 cm na 0 cm) wykona¢ na dtugosci 3 m.
- . 3 . 1.38 ch.kb. 1.3 | 4 12— > L 19 4 2 ch.kb. 1+ | \‘ . .. T, . . AC88 KR2 d .
1,58 150 P o m—— ! p —— 7 , ! 4, Ubytkll przy krawe;mku uzupetnic mleszgnkq bltgmlcznq na goraco z zgodnie
““““““““““““““ b, R [ ! | eh m_%? 128y {\ | z rysunkiem przekroju poprzecznego. Styki wypetnic¢ asfaltem na goraco.
pmb. : 1.38-074 i35 T 118 —HET L/ \ 5. Istniejacq wiate przystankowg zdemontowac i zutylizowa¢. Zamontowa¢ nowg wiate zgodnie
- 15 118 T : Jacq wiatg przy q y : q wiatg zg
1.33 1.26 113 i
____________ ! . z rysunkiem.
B U . o 142 / 112 jmb. . ) .. o . ) .
= : \\ /\?°/ — - X - : - 1277 1,06 06 6. Na wiaczeniu dowigzaé sie do istniejacej nawierzchni chodnika na 0 cm - bez uskoku.
n -0.14 = 8 g J < ——— = . - - - - B . . . . . . . .
]_ _'J___LL T NENEN '_TH_TIJ’ Voo o B AN 25 : — ; 1.5 “:::3%217"“‘“ 2,521 11031 2074 o4 o 7. Na odcinku wskazanym na rysunku nalezy wykona¢ nowe pobocza jezdni drogll powmtong |
T R R e %ﬂ T 3 Y\ Nﬂm 085 s\ XY “WNW r (l \ p 1 JT 0 szerokosci 1,0 m z kruszywa tamanego z litej skaty 0-31,5 mm C90/3 na warstwie odsaczajacej
07" o I k = R A% . - --1| z piasku gr. 20 cm.
e ———TaEE T 0 / 0.92 " 8 o ) N \ ) . .
g a1 %% ,’I 02 81 ? | o0g 08 : A Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
e S TR 07 Ps - b nowalwiata przystankowa aluminiowa : ] w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin
e 1= / % 09 / 07 Pl . ~_ 0wyn. zewnetrzn. 1,393 m x 2,736 m %g) !
19 05_]\ 8 ™~ “‘ | Tytut rysunku: Branza:
L it of = T N o3 | R Bz |
_ - ’I RIlIb 0.8 _RibEL-L (R L_i I T——JBE I.L _: LT ‘/‘7- EB’Tﬁ— : PLAN SYTUACYJNY - DROGOWA
s j §/ i ( L:;‘r-v-v-w A T ‘ ! STAN PROJEKTOWANY DOKUMENTACIA
+ T 3 - T e e -0.9 B S O 7 2 1 2 e T e A T .
ci-; Q_)\ D? | E E 0. FLt T _,l, /N oy ':,[.JL._IL-;‘JIJI‘_?{;}:JL‘LJEtI L‘JI‘;::T F‘l“j\T— 7\7——,_7__‘]_1_ Tt __ Inwestor: , Skala rysunku:
0 ~_ |2 . [ ] 02" R L TGRS POWIAT GDANSK| 1:500
- GEODETA UPRAWNIONY-——-- g , [ o ] ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski
megr inz. Arkadiusz Bartnicki = | / | regulacja wysokosciowa 3 82 Jednostia projokona Data opracowana
upr, zawndodf r24133 5 2 180y ' ist ku D-6 & ﬁ : ] .
| & { / ! istn. znaku D- N & % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
J —E16015550 { / I nowy stupek b — SppIS550 W ET 53110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025
Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
Pruszcz Gdariski  dn. 05.03.2025 o .
inz. Waldemar Zmuda 2
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dwie balustrady typu U-12a po 2m
z obu stron dojscia - odblaskowe

w oz
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regulacja wysokosciowa
istn. znaku D-6
nowy stupek

dwa progi zwalniajace ptytowe 2,0m x 2,0m
z betonowej kostki brukowej w obramowaniu
z opornika kamiennego granitowego

| 32

. . /
nowa wiata przystankowa aluminiowa /

o wym. zewnetrzn. 1,393 m x 2,736 m

20 m

proj A-11a + T-1"20m"
+B-33"30"

Przekroje poprzeczne:

LEGENDA
|:| - nawierzchnia chodnika i peronu z ptytki chodnikowej ptukanej 30x30x6 cm w kolorze jasnoszarym
[ ] -nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa

E - kraweznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik kamienny 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 2 cm
[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem

- kraweznik kamienny 15x30 cm na fawie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm
|:| - profilowanie ptytkiej muldy i terenéw zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw
|:| - oznakowanie poziome cienkowarstwowe przej$cie dla pieszych i linia przystankowa

- balustrada wygradzajaca ruch pieszych U-12a w kolorze biato-czerwonym - odblask

- projektowana wiata przystanowa o wym.: 2,736 x 1,393 m
- progi zwalniajace ptytowe 2x2 m z betonowej kostki w obramowaniu z opornika kamiennego

- oznakowanie pionowe znaki $rednie, Il generacji

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Tytut rysunku: Branza:

ELEMENTY PROJEKTOWANE DROGOWA
bez podktadu mapowego prdilont
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A - Inwestor: , Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 15500

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
E 2025

83-110 Tezew; ul. Obrofcow Tczewa 7

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda 3




bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:20

nawierzchnia chodnika
wyniesiona 15 cm ponad teren

2.2 15 0.08 zmienne - wg planu sytuacyjnego

7* I (i

1cm

granica pasa drogowego
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[ —
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I
wyprofilowanie terenow zielonych
hodnik 2 bet H oiviek plukanveh min. 1,0 m za obrzezem wraz z
, , .. ] chodnik z betonowyc ek ptukanyc ;
b ’ | wyprofilowanie plytkiej muldy oraz terenéw , yen pTeR puany humusowaniem gr. 10 cm
E2>130 MPa [POPOCZE Z Kruszywa ramanego . . proj betonowa plytka plukana jasnoszara 30x30 cm 6em C haian: ; ;
—— . zielonychwraz z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem nasionami traw
proj nawierzchnia pobocza z KESM 0/31,5mm ) L . \ roj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
o 15¢cm b t E2>120 MPa | ProJ podsyp p
2 ltej skaly C gnrs i obsianiem nasionami traw , —
E2>80 MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15¢cm
proj warstwa odsaczajgca z piasku 20cm proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 520 12cm
E2>50MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2| - proj warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zaggszczone, Eo>35MPa | Proj geowloknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | -
doprowadzone do grupy no$nosci podioza G2: E2 > 50 MPa o . .
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot obrzeza 1:20

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G

proj obrzeze betonowe 8x30 cm w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Tytut rysunku: Branza:
. DROGOWA
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A DOKUNENTAGA
PRZETARGOWA
ch\j! Inwestor: Skala rysunku:
S| S POWIAT GDANSKI 120
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
0 25 Jednostka projektowa: Data opracowania:
lawa betonowa C12/15 % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 83.110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025
Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 4




uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszankg bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2233G

PRZEKROJ POPRZECZNY B-B 1:20

projektowana wiata przystanowa
o wymiarach 2,736 x 1,393 m
zgodnie z opisem technicznym

1.393

0.15 5 0.08
— 1 1
12.cm /m
%» 1cm

[ NN
[ —

[ —

\

\

styk wypetnic¢ asfaltem

peron przystankowy z betonowych|ptytek ptukanych

lanym na goraco proj betonowa ptytka ptukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
uzupetnienie ubytkow konstrukcji E2>120 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
betonem z fawy kraweznika C12/15 E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15¢cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | -

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.05
—
0.35

0.15
—

0.3

A Bt

proj kraweznik kamienny granitowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15 15¢cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15

wyprofilowanie terendw zielonych
do granicy pasa drogowego
humusowaniem gr. 10 cm

i obsianiem nasionami traw

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Tytut rysunku: Branza:

. DROGOWA
PRZEKROJ POPRZECZNY B-B DOKUMENTACJA

PRZETARGOWA

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 53410 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda 5




wyprofilowanie terendw zielonych
do granicy pasa drogowego
humusowaniem gr. 10 cm

i obsianiem nasionami traw

istniejgcego chodnika

PRZEKROJ POPRZECZNY C-C 1:20

dowigzac sie do nawierzchni

4.7

bitumiczna nawierzchnia jezdni

uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszankg bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

drogi powiatowej nr 2233G

2cm

granica pasa drogowego

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.05
—
0.35

0.15
—

0.3

P2

proj kraweznik kamienny granitowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15 15¢cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze

dojscie do przejscia z betonowych|ptytek ptukanych

proj betonowa ptytka ptukana jasnoszara 30x30 cm 6cm
E2>120MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm

proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | ---

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15

N S I

styk wypetni¢ asfaltem
lanym na goraco

uzupetnienie ubytkow konstrukcii
betonem z tawy kraweznika C12/15

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Tytut rysunku: Branza:

DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 53410 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda 6




PRZEKROJ POPRZECZNY D-D 1:20

uzupetnienie ubytkéw nawierzchni
mieszankg bitumiczng o drobne;
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni nawierzchnia chodnika
drogi powiatowej nr 2233G wyniesiona 15 cm ponad teren
V0.15 46 0.08 zmienne - wg planu sytuacyjnego
2cm ’ —

N
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| x | €
. (@]
. I
styk wypetnic¢ asfaltem
wyprofilowanie terendw zielonych
lanym na goraco I . . dojécie do przejscia z betonowych|ptytek ptukanych Yp . y
uzupetnienie ubytkow konstrukcji : : min. 1,0 m za obrzezem wraz z
betonem z fawy kraweznika C12/15 proj betonowa piytka piukana jasnoszara 30x30 cm bem humusowaniem gr. 10 cm
E2>120MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm i obsianiem nasionami traw
E2 >80 MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina/geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 | -

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nos$nosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

szczegot obrzeza 1:20
Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
0 o , ] w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin
=2 1 « proj obrzeze betonowe 8x30 cm
i Q I S Tytut rysunku: Branza:
S . DROGOWA
PRZEKROJ POPRZECZNY D-D DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA
.03
Inwestor: Skala rysunku:
& POWIAT GDANSKI 1:20
proj kraweznik kamienny granitowy 15x30 cm S I < ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
. . Jednostka projektowa: Data opracowania:
proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 0.25 .
: PR % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda marzec
proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm tawa betonowa C12/15 83-110 Tezew; ul. Obrorficow Tezewa 7 2025
wyprofilowane i zageszczone podtoze Opracowa: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 7




SZCZEGOL PROGU ZWALNIAJACEGO 1:20

dwa oporniki kamienne 12x25 cm dt. 100 cm

trzy oporniki kamienne 12x25 cm dt. 74,7 cm

b 0.6 b / 0.8

0.6

dwa oporniki kamienne 12x25 cm dt. 100 cm V

trzy oporniki kamienne 12x25 cm dt. 74,7

0 wypetnienie styku wypetnienie styku 10
g asfaltem na goraco asfaltem na gorgco g
| |
|74 I
AN
7
|
|
\ /
| /
| |
prog wyspowy z betonowej kostki brukowe;j
proj betonowa kostka brukowa czerwona fazowana 20x10 cm| 8cm
E2>160 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm Cg3 lita skata | 25¢cm
E2>50 MPa | Proj warstwa mrozoochronna CBGM C1 520 20cm
istniejace podtoze wyprofilowane i zageszczone do wart. E2 > 50 MPa

3cm
20cm

istniejace podtoze wyprofilowane i zageszczone do wart. E2 > 50 MPa

proj podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm Cg3 lita skata | 25cm

proj betonowa kostka brukowa czerwona fazowana 20x10 cm| 8cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 512

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

E2 > 160 MPa
E2 > 50 MPa

1. Krawedzie nawierzchni bitumicznej nacig¢ pita mechaniczna.

2. Nawierzchnie progdw wyspowych nalezy wykonac z betonowej kostki
brukowej fazowanej w kolorze czerwonym a w miejscu oznakowania
poziomego P-25 nalezy zastosowaé kostke w kolorze biatym.

3. Spoiny nawierzchni progdw wypetni¢ podsypka cementowo -

piaskowg 1:4 na petng wysokos¢ kostki.

4. Styk opornika kamiennego z nawierzchnig bitumiczng wypetni¢ asfaltem
lanym na goraco.
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5. Oznakowanie poziome P-25 wykona¢ jako cienkowarstwowe biafe.
6. Oporniki kamienne 12x25 cm wtopione na 0 cm nalezy posadowi¢ na
tawie betonowej z oporem od wewnatrz z betonu C12/15. Niwelete
opornikdw w kierunku podtuznym i poprzecznym nalezy wykonac
zgodnie z niweletg nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe.

7. Dopuszcza sie inne wymiary opornika kamiennego np. 10x20 cm w
zalezno$ci od dostepnosci materiatu na lokalnym rynku.

8. Nalezy wykona¢ dwa progi ptytowe zgodnie z rysunkiem PZT.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Tytut rysunku: Branza:

DROGOWA

DOKUMENTACJA
PRZETARGOWA

SZCZEGOL PROGU ZWALNIAJACEGO

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
E 2025

83-110 Tezew; ul. Obrofcow Tczewa 7

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda 8




rura @ 60,3x3mm

BALUSTRADA U-12a 1:20

rura @ 48,3x3mm

/

.
/ N N

11

1.6

0.3

0.6

fundament min 30x30x60cm z betonu C16/20

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G
w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Tytut rysunku:

Branza:

DROGOWA
PRZETARGOWA

Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec

ET 3110 Tezew; ul. Obroficow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis:

inz. Waldemar Zmuda

Numer rysunku:

9




WIATA PRZYSTANKOWA

pogladowe zdjecie wiaty przystanowej

Zzdjecie pogladowe wiaty przystankowej
firmy ZW. SOPEL, Grupa Il Typ 13

Parametry wiaty przystankowe;

- dtugos$¢ (wymiar zewnetrzny wiaty): 2736 mm,

- szeroko$¢ (wymiar zewnetrzny wiaty): 1393 mm,

- dtugos$¢ dachu: 3336 mm,

- szeroko$¢ dachu: 2113 mm,

- konstrukcja nosna: profile aluminiowe taczone metodg spawania,

- konstrukcja wiaty malowana proszkowo w kolorze grafitowym,

- Sciany ostonowe wypetnione szktem bezpiecznym hartowanym grubo$ci 8mm,

- dach fukowy pokryty poliweglanem komorowym przyciemnianym LTC braz z filtrem UV,

- siedzisko w formie tawki z paneli drewnianych na catej dtugosci wiaty, panele zabezpieczone

przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G

w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

Tytut rysunku: Branza:

DROGOWA
WIATA PRZYSTANKOWA DOKUMENTACJA

PRZETARGOWA

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  marzec
ET 53410 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2025

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda 1 0




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G w zakresie budowy chodnika w msc. Mitocin

— . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llos¢
P Ss pis pozycj netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogélnych zawartych w ST DM.00.00.00. ryczatt 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. |Roboty pomiarowe drég w terenie rowninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét ryczatt 1,00
3 D-01.01.02. |Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 35,00
Rozebranie istniejgcej nawierzchni peronu przystanowego z ptyt betonowych petnych typu MON z
4 D-01.01.03. . ? A m2 13,50
wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 8-16 cm z wywozem gruzu na
5 D-01.01.03. sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem m2 20,00
Reczne lub mechaniczne rozebranie obrzezy, opornikéw i krawgznikéw betonowych wraz z tawg i
6 D-01.01.03. : h ) mb 6,00
podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
7 D-01.01.03. Rozebranie |stn|gace] wiaty przystankowej z wywozem ztomu i gruzu na sktadowisko Wykonawcy i ryczatt 1,00
zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca koparki na odktad z
8 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 316,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 20 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
9 D-04.01.01 profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na m2 283.40
T E T |sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie !
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod chodniki i pobocza
10 D-04.01.01.  [Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne: chodniki i pobocza m2 283,40
11 D-04.01.02. Warstwa separacyjna z geowtdkniny lub geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik i m2 283.40
pobocza
12 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 197,60
13 D-04.01.02. [Warstwa odsgczajgca z piasku gr 20 cm; pod pobocza m2 85,80
14 D-04.01.03. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C, 5, ¢ grubosci 12 cm, chodnik m2 152,00
15 D-04.01.04. Podbu’dgwa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg; z litej skaty m2 152,00
grubosci 15 cm, chodnik
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
16 D-04.01.05. |bitumicznej mieszanka bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego oraz cieku mb 35,00
przykraweznikowego z kostki przy jezdni, uzupetnienie stykéw asfaltem na gorgco
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika, peronu przystankowego i doj$cia do przejscia dla pieszych z betonowych
17 D-05.03.01. p?ytek chqdrleowych 30x30x60m ptukanych w ll<ollorz<le Jlasnoszarym na’ pod§yp9e cemqntowo— m2 152,00
piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionow3 regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sig w
projektowanej nawierzchni
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
18 D-06.01.01. \r/glxzroﬂlowame ptytkiego rowu (muldy odparowujgcej) wraz z nadaniem spadkéw na skarpach i dnie mb 61,00
Umocnienie skarp i dna rowdéw oraz ptaskich powierzchni zielonych: humusowanie, grubo$é warstwy
19 D-06.01.01.  [humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa m2 185,00
brakujgcego humusu i nasion traw
20 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa 0/31,5mm Cg 3 z litej skaty gr. min. 15 cm m2 66,00
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
21 D-07.00.01. . . . L P h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
22 D-07.01.01. O_znakowaplg poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: odtworzenie oznakowania przejscia dla m2 15,00
pieszych, linia przystankowa
23 D-07.01.02.  |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 50 mm szt 4,00
24 D-07.01.02. [Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generacji - $rednie szt 5,00
25 D-07.01.02.  [Tabliczki do znakéw drogowych o powierzchni ponizej 0,3 m2 |l generaciji - $rednie szt 2,00
26 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania - komplet kpl 1,00
D-07.01.03 Progi zwalniajace ptytowe wykonane w technologii z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym
T - " |z elementami z kostki w kolorze biatym o wymiarach 2,0 m x 2,0 m w obramowaniu z kamiennego
27 D-08.01.01. ) X X N h I ) kpl 2,00
D-05.03.01 opornika granitowego z gérng powierzchniag gtadkg ptomieniowang 12x25 cm oraz oznakowaniem
Y poziomym cienkowarstwowym
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
28 D-08.01.01. |kawa betonowa pod krawezniki i obrzeza z oporem z betonu Cy45 m3 9,33
29 D-08.01.01. Krawezniki kgm!enne wysta]age, spadkowe i zanizone, granitowe z goérng powerzchnla i skosem mb 10,00
gtadka, ptomieniowang o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
30 D-08.01.02. [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 145,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz z wymiang
31 D-10.01.01. A . ¥ g kpl 1,00
elementdéw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania na nowe
32 D-10.05.01. Roboty pomiarowe d’rogAw tg(enlg réwninnym - geijezlana inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczatt 1,00
odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej
33 D-10.10.010 Dostawa i montaz aluminiowej wiaty przystankowej o wymiarach 1,4 m x2,7 m z kompletnym kpl 1,000

wyposazeniem na niezaleznych fundamentach prefabrykowanych lub wylewanych na mokro.

RAZEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT ... %

RAZEM WARTOSC BRUTTO
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