DETAL A

Schemat uktadu rozsgczajgcego
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OBSYPKA ZWIROWA
ZWIR 8/16 DO 16/32 (PLUKANY)

\WYKOP \ \G
TWIN 111 EOWLOKNIN

GRUNT
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WARSTWA PIASKU PLUKANEGO
GR.5CM
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EOWLOKNINA

Modut DRAINFIX TWIN 1/1 - 1 zestaw po 6 sztuk zakonczony

GRUNT

RODZIMY -

PE£NA OBSYPKA Z'WIROWA/‘ .

NA CALEJ DLUGOSCI CIAGU

— ciankami czotowymi lub studzienkg wielofunkcyjna.
. /zaczenia w zestawy na pioro i wpust za pomocg tgcznikéw systemowych.

AQUAFIX 10PE. nadstawka do Zornikow PE. wys. 1000 mm

AQUAFIX,wiaz polieylenowy 10PE, KA 15

DRAINFIX TWIN, wilofurkeyia studzenka systomonaz nspekcia DNESO, boz whaz

96540

DRAINFIX BLOC, geowlcknina w m2

96130

DRAINFIX TWIN, Scianka czolowa 2 - zéciowa, czama.

96001

DRAINFIX TWIN, element polaczeniony

96515

DRAINFIX TWIN, zestaw montazowy typ 2(4 kolki ozporowe, 4 yble)

96520

DRAINFIX TWIN 1, element 1 - cz., perlorowany. czamy

96500

Nazwa

N katalogowy

Temat:

Legionowo

Zbiornik rozsgczajgcy DRAINFIX TWIN 1/1
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