
Studnia drenażowa pompująca Ø1200

Warstwa drenażowa

Warstwa wierzchnia
Rura drenażowa

Przewód tłoczny

Pompa wody deszczowej

poz. 0,00m

poz. max. 2,00m

poz. -3,50m

SCHEMAT STUDNI DRENAŻOWEJ POMPUJĄCEJ

SCHEMAT STUDNI DRENAŻOWEJ

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE PROJEKTU
BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

inż. JACEK BRZOZOWSKI

Nazwa i adres inwestycji:

Nazwa i adres inwestora:

INSTALACJE

BUDOWLANY

1:50
Skala rysunku:

Etap projektu:

6 II  2024

Branża:

Data: Tytuł rysunku:

JAN BARBIERIK
Projektant:

Projektant:

A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89

Nr rysunku:

Podpis:

Podpisy:

BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO
Nowa Ruda, ul. Piastów 27a, obr.3 Nowa Ruda

dz.344/46, 344/10, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 488, 480,

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

układać min. 1,2-1,4m.p.p.t.


