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l. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30
w Bydgoszczy w zwiazku z wystepowaniem zagrozenia zycia.
Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w
zakresie:
¢ spetnienia wymagan okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2015 r , poz. 1422
Z poz.. zm. [1]) oraz
- Zzapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposoéb inny niz podano w w/w rozpo-
rzgdzeniu zachowujac tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a.

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkdéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany

zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budyn-
ku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2] w budynku wystepuje zagrozenie zycia w zwigzku

z:

- brakiem zastosowania na korytarzach przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub zasto-
sowania innych urzadzen technicznych zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu,

- zawezenie o ponad 1/3 szerokosci biegu klatki schodowej K3.

Po realizacji zalecen zawartych w opracowaniu zagrozenie zycia nie bedzie wystepowa-

fo.

Opracowanie wykonano na podstawie:

e dostepnej dokumentacji,

e |ustracji obiektu,

e aktualnych aktéw prawnych.

Podstawg prawng ekspertyzy jest § 2 ust. 3a rozporzgdzenia [1].

Inwestor dostarczyt rzuty w skali 1:100.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Komendantem Wojewddzkim Panstwowej

Strazy Pozarnej.

Budynek nie jest obiektem zabytkowym.

lll. Charakterystyka budynku.

Budynek Szkoty skiada sie z budynku gtéwnego i budynku Sali gimnastycznej, ktére

potgczone sg tacznikiem. Budynek gtéwny posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz

piwnice , ktdra jest kondygnacja podziemng. Budynek Sali gimnastycznej z zapleczem

jest obiektem parterowym. W budynku Sali gimnastycznej znajdowato sie mieszkanie

stuzbowe, ktore od kilku lat jest przeznaczone na pomieszczenia gospodarcze szkoty.
Budynek w catosci przeznaczony na potrzeby Szkoly Podstawowej.

Konstrukcja budynku jest nastepujgca:

------------------------------

e fundamenty — zelbetowe,

e Sciany nosne zewnetrzne piwnicy - zelbetowe,

e Sciany no$ne wewnetrzne parteru, | i Il pietra — elementy prefabrykowane;
e $ciany dzialowe — murowane z cegty,
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stropy — ptyty zelbetowe wylewane na mokro,

dach — piyty korytkowe,

przekrycie dachu - papa,

klatki schodowe K1, K2 i K3- zelbetowe (zdjecie nr6i 7),

fundamenty - betonowe,

Sciany zewnetrzne — elementy prefabrykowane + cegta ceramiczna petna i beton
komédrkowy,

sciany wewnetrzne — murowane z cegty,

dach nad tacznikiem i zapleczem— - piyty korytkowe,

» stropodach na salg gimnastyczng — z ptyt korytkowych opartych na dzwigarach zel-

betowych (zdjecie nr 12)
przekrycie dachu - papa,

Budynki nie posiadajg izolacji termicznej.

W budynku wystepujgce instalacje techniczne:

instalacja elektryczna, z gtéwnymi wytgcznikami prgdu zlokalizowanym w pomiesz-
czeniu pod klatkg schodowa K1 w piwnicy,

centralnego ogrzewania z miejskiej sieci wodociggowej, wezet ciepiny znajduje sie w
piwnicy,

instalacji gazowej na potrzeby kuchni, gtéwny zawér gazowy znajduje sie na ze-
wnatrz budynku

e wewnetrzna sie¢ wodociggowa, z hydrantami DN 25 z wezami pdtsztywnymi,
¢ instalacja odgromowa.

Przeznaczenie powierzchni na poszczegdlnych kondygnacjach:

............................

- wezet cieplny,
- biblioteka,
- magazyny kuchni,
- szatnie dzieci,
- pomieszczenie archiwum — skfadnica dokumentéw,
- pomieszczenia gospodarcze,
- sale zaje¢,
- $wietlica,
- wezet sanitarny,
- pomieszczenia kuchni,
- jadalnia,
- pomieszczenia biurowe,
- sale zaje¢,
- wezet sanitarny,
- sale zaje¢,
- pokdj nauczycielski,
- pokdj pedagoga,
- pomieszczenie gospodarcze,
- wezly sanitarne,
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- sale zajec,
- pokdj biurowy,
- wezly sanitarne,

................................................................

- sala gimnastyczna,
- zaplecze sali gimnastycznej,
- pomieszczenia gospodarcze po mieszkaniu stuzbowym.

lloéci 0oséb moggceych przebywaé na poszczegdinych kondyagnacijach.

W Szkole Podstawowej uczy sie 574 dzieci w tym 17 dzieci w klasie ,0” i pracuje 90

oséb.

Ponadto:

- w jadalni moze przebywaé jednorazowo do 40 ucznidéw szkoty,

- w Sali Gimnastycznej podczas uroczystos$ci szkolnej moze przebywaé ponad 50 oséb
(uczniowie szkoty + nauczyciele),

- w Swietlicy moze przebywaé do 40 osdb,

- w salach zaje¢ Szkoly przebywa ok. 25 uczniéw + nauczyciel,

- przy pomieszczeniach szatni w piwnicy jednorazowo przebywa ok. 40 uczniéw szkoty.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane budynku.
» powierzchnia zabudowy — 1796,70 m?,

» powierzchnia uzytkowa — 4 394 m?,

» kubatura — 18 849,80 m?®

» wysoko$¢ max. budynku gtéwnego 11,26 m,

» wysoko$¢ Sali gimnastycznej — 5,07 m,

> ilos¢ kondygnaciji - budynek gtéwny 3 nadziemne + 1 podziemna. Sala gimna-
styczna z tgcznikiem — 1 nadziemna.

Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).

2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W budynku w skatnicy dokumentdw, pomieszczeniach gospodarczych i magazyno-
wych wystepuje gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?2.

3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek Szkoty zalicza sie do kategorii ZL IlI
zagrozenia ludzi. Na Sali gimnastycznej podczas uroczystosci szkolnych jednocze-
$nie moze przebywac ponad 50 oséb, ktére sg statymi uzytkownikami — uczniowie +
nauczyciele.

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowaé zagrozenie wybu-
chem.

5. Odlegtose od obiektéw sasiednich.

» zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sy-
tuowac od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz:
1) 4 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami’ w
strone tej granicy,
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2) 3 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strone tej
granicy.
Budynek jest obiektem wolnostojacym zlokalizowanym w odlegto$éci ponad 4,00
m od granicy dziatki.

» zgodnie z § 271.1. rozporzgdzenia [1] odlegtos¢ budynku zaliczonego do katego-
rii zagrozenia ludzi ZL 11l powinna wynosic:
- od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? - 8,00m,
- od budynku zaliczonego do ZL — 8,00 m.
Budynek jest zlokalizowany w odlegto$ci ponad 16,00 m od budynkéw znajduja-
cych sie na sgsiednich dziatkach.

Klasa odpornosci pozarowej. konczenie wnetrz i osazenie state.

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzgdzenia [1] budynek niski zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il powinien by¢ wykonany w kiasie ,C" odpornoéci pozarowej.
Zgodnie z § 216.1 rozporzadzenia [1] dla poszczegdlnych elementéw budynku wy-
magania dla klasy ,C” odpornosci ogniowej sg nastepujgce:

> gtéwna konstrukcja no$na — R 60;

» stropy — REI 60;

» sciany wewnetrzne — El 15;

» sciany zewnetrzne — El 30;

» konstrukcja dachu - R 15;

» przekrycie dachu — RE 15.

Wymagania sg spetnione.

Zgodnie z § 216.2 rozporzgdzenia [1] elementy budynku powinny byé nie rozprze-
strzeniajace ognia. Wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL Il stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronio-
ne. Wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatéw wykornczeniowych |uz-
no zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sig¢ materialy, ktérych wtasciwoséci okreslone sa
w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprze-
strzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
z kryteriow:

1) ti=4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

W pomieszczeniach wystepujg (o standardowych wymiarach) rolety i zaluzje w ok-
nach.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogéinej, stuza-
cych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapal-
nych jest zabronione — wymaganie spetnione;

Zgodnie z § 260.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jed-
noczesnego przebywania ponad 50 osob, stosowanie tatwo zapalnych przegréd,
jest zabronione. Wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzgdzenia [1] oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nlekaplacych i nieodpa-
dajgcych pod wptywem ognia - wymaganie jest spetnione;
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Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow pal-
nych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie na tych
drogach w sposéb zmniejszajacy ich szeroko$é albo wysokos¢ ponizej wymaganej
wartosci. Wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 223 rozporzgdzenia [1] w $cianach zewnetrznych budynku wielokondy-
gnacyjnego, z zastrzezeniem § 224, powinny byé pasy migdzy kondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8 m. Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia
poziome w formie daszkéw, gzymséw i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub
tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co
najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetnione:

Podziat na strefy pozarowe.

Budynki stanowig jedna strefe pozarowg o powierzchni 4 394 m2.

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
w budynku niskim zaliczonym do kategorii ZL IIl zagrozenia ludzi wynosi 8000 m?2 —
wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 212.9 rozporzgdzenia [1] odrgbne strefy pozarowe powinny stanowic
pomieszczenia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepuja takie
pomieszczenia);

Zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia
produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescia
budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe
pozarowa, dla ktérej oddzielnie ustala si¢ klase odpornosci pozarowej, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 4, z uwzglednieniem § 232:

- pomieszczenie wezta cieplnego znajduje sig piwnicy i oddzielone jest od pozosta-
tej czesci budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i stropem o kla-
sie odpornosci ogniowej REI 120. Wejscie do pomieszczenia wezfa zamkniete
Jjest drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej, przy wymaganej klasie El 60 -
co nie spefnia wymagarn.

W piwnicy znajduje sie pomieszczenie opisane na rzutach jako archiwum, w prakty-
ce jest to sktadnica dokumentéw. W pomieszczeniu gestos¢ obcigzenia ogniowego
nie przekracza 500 MJ/m?2. W zwigzku z powyzszym pomieszczenie nie musi sta-
nowi¢ oddzielnej strefy pozarowe;j.

Warunki ewakuacii:

W obiekcie sg nastepujace warunki ewakuaciji:

» budynek gtéwny:

- Z poziomu piwnicy klatkami schodowymi K1, K2 i K3 na parter i dalej do wyjscia na
zewnatrz, oraz wyjsciem W7 bezposrednio na zewnatrz budynku,

- Z poziomu parteru wyj$ciami bezposrednio na zewnatrz budynku W1, W2, W3,
W4, W5 i W6

- z poziomu | i Il pigtra klatkg schodowg K1 na parter i dalej do wyj$cia na zewnatrz
budynku W1 oraz klatka schodowa K2, ktéra posiada wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku W2.

» budynek Sali gimnastycznei:

- wyjscie W4 z {gcznika na wewnetrzny plac oraz wyjsciem W5,

- Z pomieszczeri gospodarczych wyjsciem W6 na zewnatrz budynku.

» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej, w budynkach

zaliczonych do ZL IIl, powinny posiada¢ nastepujace wymiary:

- szerokos¢ biegu - 1,20 m,
- szerokos¢ spocznika - 1,50 m, -
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- maksymalng wysokos$¢ stopni - 0,175 m.
v’ klatka schodowa K1 biegnie od piwnicy na |l pietro i posiada wymiary:;

- szerokos¢ biegu — ponad 2,00 m,

- szerokosci spocznikéw — ponad 1,50 m,

- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m,
Wymagania sg spetnione;
v klatka schodowa K2 biegnie od piwnicy na I pigtro i posiada wymiary;

- szeroko$c¢ biegu - ponad 1,20 m,

- szerokosci spocznikéw — ponad 1,50 m

- max. wysokos$c¢ stopni - 0,175 m,
Wymagania sg spetnione;
v’ klatka schodowa K3 biegnie od piwnicy na parter i posiada wymiary;

- szerokos¢ biegu - 0,80 m,

- szerokosci spocznika — 1,00 m

- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m,
Wymagania nie spetnia bieg klatki schodowej o szeroko$é ponizej 1,20 m i
spocznik o szerokosci ponizej 1,50 m
zgodnie z 69.5 rozporzgdzenia [1] szeroko$é stopni schodéw zewnetrznych przy
gtéwnych wejéciach do budynku powinna wynosi¢ w budynkach uzytecznosci
publicznej co najmniej 0,35 m. Wymaganie dotyczy schodéw zewnetrznych wej-
Scia gtdwnego i jest spetnione, stopnie majg szerokos¢ 0,35 m;
zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodéw stuzacych do
ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odporno-
$ci ogniowej R 60 — wymaganie jest spetnione:

> zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] sciany wewnetrzne i stropy stanowigce

>

‘7‘

obudowe klatki schodowej powinny mieé klase odpornosci ogniowej REI 60 —

wymaganie jest spetnione. Wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dtugoéé dojscia ewakuacyjnego w strefach

pozarowych ZL Il przy jednym doj$ciu nie powinna przekraczaé 30 m w tym 20

m po poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wymaganie nie jest spetnione:

- na Il pietrze z sali lekcyjnej nr 3.6, pomieszczenia najdalej oddalonego od
spocznika klatki schodowej K1 diugosé dojscia ewakuacyjnego do wyj-
$cia na zewnatrz budynku wynosi - na Il pietrze 16 m + 20 m klatka scho-
dowa + 18 m na parterze do wyjscia = 54 m,

- na | pigtrze z pokoju nauczycielskiego nr 2.7, pomieszczenia najdalej od-
dalonych od spocznika kiatki schodowej K1 dlugosé dojscia ewakuacyj-
nego do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi - na | pietrze 16 m + 10 m
klatka schodowg + 18 m na parterze do wyjscia =43 m.

.Z..wy_v.mm._i_eﬁ;gz"e.rl.QQ.p.r_z.t.ejsgiu_.lsg.rxta.r.;em..1.6..m..ma..my._c!.r.t.l.g.i..k.i.eru.ne.ls.ewa.kua.cii.

zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] diugoéé dojécia ewakuacyjnego w strefach

pozarowych ZL 1ll przy co najmniej dwéch dojéciach nie powinna przekraczacé
60 m dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia
diugos¢ wigkszg o 100% od najkrétszego. Wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [1] za réwnorzedne wyjscie do inne strefy po-

zarowej uwaza sig wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami

o klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonej w urzagdzenia zapobiegajace

zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Wymagania nie bedzie spetnione;
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zgodnie z § 256.6 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewa-
kuacyjnej do wyjécia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych
drég komunikacji ogéinej przez hol, mogacy spetniac takze funkcje uzupetniajace
do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony
budynku Na parterze znajduje sie hol wejsciowy, ktory nie jest holem w rozumie-
niu ww zapisu.
zgodnie z § 237.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego miej-
sca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci
nieprzekraczajgcej - w strefach pozarowych ZL - 40 m;
5. W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajgcej 5 m diugosé przejsé, o kto-
rych mowa w ust. 1 i 2, moze byé powiekszona o 25% - dotyczy Sali gimna-
stycznej. Wymaganie jest spetnione;
zgodnie z § 237.8 rozporzadzenia [1] przejscie ewakuacyjne nie powinno pro-
wadzi¢ tgcznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Wymaganie jest spetnione;
zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydifowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m. Wymaganie jest spetnione;
zgodnie z § 239.4 rozporzgdzenia [1] szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klat-
ki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe;,
powinna wynosi¢ 1,20 m. Wymaganie nie jest spetnione:
- drzwi wej$cia gléwnego na zewnatrz budynku W1 majg szerokos$¢ 0,90 m,
- drzwi wyj$ciowe na zewnatrz W3 z zaplecza kuchni maja szerokos$é¢ 0,90 m,
- drzwi wyjsciowe na zewnatrz z zaplecza Sali Gimnastycznej W5 majg sze-
rokosc 0,90 m,
- drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku W6 majg szeroko$é 0,89 m,
- drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku W7 maja szerokoéé 0,89 m,
zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szeroko$é drzwi w $wietle na drodze ewa-
kuacyjnej powinna posiada¢ szeroko$é co najmniej 0,90 m. Wymaganie jest
spetnione:
zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej po-
winna posiada¢ klase odpornosci ogniowej El 15.
Wymaganie nie jest spetnione w piwnicy miedzy pomieszczeniami szatni
korytarzem wystepuje otwér w $cianie zamykany zwykiq roletg okienna,
zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji
ponad 20 osdb. Wymaganie nie jest spetnione w piwnicy, korytarz przy klat-
ce schodowej K2, w zwigzku z wydzieleniem szatni zostat zawezony do sze-
rokosci 1,16 m,
zgodnie z § 242.2 rozporzadzenia [1] szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji
do 20 oséb. Wymaganie jest spetnione;
zgodnie z § 242.3 rozporzadzenia [1] wysoko$é drogi ewakuacyjnej powinna wy-
nosi¢ co najmniej 2,20 m, natomiast wysokoéé lokalnego obnizenia 2,00 m, przy
czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,50 m.
Wymaganie nie jest spefnione, bieg kiatki schodowej K2 na odcinku piwni-
ca — parter posiada miejscowe obnizenie do wysokosci 1,95 m;
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» zgodnie z § 242.4 rozporzgdzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczer, stanowiace
wyjécie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszaé
wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazo-
nych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce. Wymaganie nie jest spetnione
w budynku Sali gimnastycznej, drzwi z plyty boiska otwierajg sie na korytarz za-
plecza oraz drzwi z pomieszczenia nr 1/37 otwieraja sige na korytarz i zawezajg
poziomg droge ewakuacyjng. Ww drzwi zostana wyposazone w samozamykacz:

» zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie przeznaczone do jednoczesne-
go przebywania w nim ponad 50 oséb powinno mie¢ co najmniej 2 wyjscia ewa-
kuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m — wymaganie dotyczy Sali gimna-
stycznej i jest spetnione.

» zgodnie z § 239.1 rozporzgdzenia [1] najmniejsza szeroko$é drzwi, stanowiacych
wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia powinna wynosié 0,9 m w $wietle osciez-
nicy (w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji ponad 3 oséb). Wymaganie jest
spetnione;

» zgodnie § 236.4 rozporzgdzenia [1] drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z bu-
dynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 osob powinny otwieraé sie na zewnatrz.
Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkéw — wymaga-
nie jest spetnione;

» zgodnie z § 243.1 rozporzgdzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w
strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Wymaganie nie jest spefnione - korytarz na wszystkich kondygnacjach ma-
Jja dtugosé ponad 50 m.

» zgodnie z § 247.3. rozporzgdzenia [1] w podziemnej kondygnacji budynku, w kto-
rej znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osdb, oraz budowli
podziemnej z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowaé rozwigzania technicz-
no-budowlane zapewniajgce usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drég ewa-
kuacyjnych. W piwnicy jednocze$nie przebywa ponizej 100 oséb.

» zgodnie § 250.1 rozporzgdzenia [1] z piwnica powinna by¢ oddzielona od pozo-
statej czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30. Piwnica oddzielona jest
od pozostatej czesci budynku stropem posiadajacym klasy odpornosci ogniowe;j
REI 60. Brak zamkniecia wej$é do piwnic.

9. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.
Zgodnie z § 183.2 i 3 rozporzgdzenia [1]) przeciwpozarowy wytacznik pradu, od-
cinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilaja-
cych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas po-
zaru nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000
m?® lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub zta-
cza i odpowiednio oznakowany.
Giowny wytgczniki pradu znajdujg sie przy w pomieszczeniu pod klatka schodo-
wg K1 w piwnicy. Zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catej
strefy pozarowej i umieszczony przy wejsciu gtéwnym do budynku;
Zgodnie z § 181.3 rozporzadzenia [1] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede
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wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sig oraz na dro-
gach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie swiatet sztucznym.

Zostanie zainstalowane awaryjne oswietlenie ewakuacyijne:

- j[ako wymég na korytarzu przy Sali gimnastycznej i na korytarzu w piwnicy.

- jako rozwigzanie zamienne na korytarzach parteru, | i Il pietra oraz w klatkach
schodowych K1, K2 i K3,

zapewniajgc natezenia $wiatla minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyj-
nej. a przy hydrantach 5ix :
Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje
chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Obowiazek ten odnosi sie do budyn-
kow wyszczegbinionych w Polskiej Normie dotyczgcej ochrony odgromowe obiek-
tow budowlanych — wymaganie jest speinione.

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hy-
dranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi. W budynku zamontowane sg hy-
dranty 25 z wezem ptasko sktadanym hydranty 25 z wezem péisztywnym. Zostang
zamontowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym.

Zgodnie z § 20.3 rozporzgdzenia [2] zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie

obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomiesz-

czenia, z uwzglednieniem. Wymaganie nie Jest spetnione:

- hydrant wewnetrzny zamontowany przed wejsciem do Sali gimnastyczneyj,
swoim zasiegiem nie zapewnia ochrony pomieszczen gospodarczych po by-
fym mieszkaniu

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w

system sygnalizaciji pozarowej. W budynku zostanie zainstalowana instalacja sy-

gnalizacji pozaru z centrala np. typu IGNIS. Czuiki dymu z sygnalizatorami aku-
stycznymi zostang zainstalowane na korytarzu przy Sali gimnastycznej, na koryta-
rzZu w piwnicy oraz w pomieszczeniu skiadnicy dokumentéw i inn ch pomieszcze-
niach magazynowo gospodarczych. Centralka sygnalizacji pozaru zostanie umiesz-
czona na parterze w pomieszczeniu socjalnym woznego a po godzinach prac Sy-
anat z centrali zostanie przekierowany do oséb funkeyjnych.

11. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1i 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien byé wyposazony w
gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czesciach zakwalifikowanych
do kategorii ZL zagrozenia ludzi na kazde 100 m?2 powierzchni.

Zaleca sig wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5.1 rozporzadzenia [3] dla budynku zapotrzebowanie na wode do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?3s. Wymaganie zapewniajg hydranty na
miejskiej sieci wodociggowe] wzdiuz ulicy Karpackiej pierwszy jest zlokalizowany w
odlegtosci 50 m od budynku.

Drogi pozarowe.

Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowe;.

Droga pozarowa powinna przebiegaé wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktorym-
mowa w ust. 1 pkt 1—4, na catej jego dlugosci, a w przypadku gdy krétszy bok bu-
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dynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwach stron, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej musi by¢ oddalona od Sciany budynku o0 5—15 m dla obiektéw zalicza-
nych do kategorii zagrozenia ludzi

Wyjscia z obiektéw budowlanych, o ktérych mowa wyzej, powinny mie¢ pofaczenie
z drogg pozarows, dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej
niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyj-
nymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Pomigdzy tg drogg i §ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy zago-
spodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, unie-
mozliwiajace dostep do elewacii budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mecha-
nicznych. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wyno-
si¢ mniegj niz 11 m.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegolnosci architekto-
nicznymi, droga pozarowa do budynkdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1—4, moze
by¢ poprowadzona w taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do 50 % obwodu ze-
wnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajgcej 60 m.

Wiw wymagania nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziem-
nych i wysokosci nie wigkszej niz 12m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg
pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej
1,5m i dtugoséci nie wigkszej niz 30m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposred-
nio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Droge pozarowg stanowi ul. Beskidzka, z ktérej zapewniony jest wjazd na we-
wnetrzny teren z placem przed wejéciem gtownym o wymiarach 8,00 x 20 m (zdje-
cie nr 2). Ponadto wewnetrzng drogg o szerokosci 3,20 m mozna przejechac na
wewnetrzny plac od zaplecza, ktéry posiada wymiary ponad 20 x 20 m (zdjecie nr 3
1 4) i istniej mozliwo$é prowadzenia dziatari od strony zaplecza. Brak zakoriczenia
drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach 20x20m

14. Wymagania ogéine.

» Budynek powinien byé oznakowany znakami bezpieczeristwa w zakresie ewaku-
acji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4].

» Zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne powinny by¢é
wyposazone w samozamykacze.

> Wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.

» Zgodnie z § 6.1 rozporzgdzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie in-
strukcji bezpieczerstwa pozarowego. Wymagane jest spetnione.

15. Analiza i ocena U rozwigzan zamiennych na poziom bez ieczenstwa

pozaroweqo, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.
Analiza wymaganego i dostepneqo czasu ewakuacji w obiekcie.

Generalnym zatozeniem przy okreslaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkéw jest Zapewnienie bezpieczeristwa w czasie pozaru, a w
szczegolnosci zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwy-
Czaj na zewnatrz budynku.

Szybko$¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuacji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczainego
Cczasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuaciji jest to, aby dopuszczalny czas -
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ewakuacji (czas, po ktorym warunki $rodowiska pozaru okreslone przez liczne parame-
try pozaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznoé¢ itp. uniemozliwiajg ewakua-
cje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie
ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopier bezpieczerstwa ludzi w stanie zagrozenia nie-
zbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktdry jest zalezny od wielu
czynnikow, takich jak: cechy ogniowe materiatdw palnych (masowa szybko$¢ spalania,
szybkos¢ rozprzestrzeniania sie ognia, itp.) wraz z ich wtasno$ciami termofizycznymi,
umiejscowienie i wielkos¢ zrédta pozaru, geometria pomieszczen, wielko$¢ i potozenia
otworéw wentylacyjnych, wiasnosci termofizyczne przegréd budowlanych, wentylacji
mechanicznej itd.

Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejscie do pozaru rozwinietego, w ktdérym ptomien i dym bedzie przedo-
stawat sie na korytarz przez drzwi pomieszczenia.

Najwiekszy wptyw na szybkos$¢ rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie pal-
nych materiatéw wykonczeniowych na suficie i Scianach pomieszczenia.

Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitéw oraz niewielkiej gestosci obcigzenia og-
niowego, jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego
rozwoju pozaru do osiagnigcia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.

Obliczen w/w czaséw dokonano na podstawie referatu Dyrektora Izby Rzeczoznawcow
SITP mgr inz. R. Mafolepszego opracowanego wq standardu Wielkiej Brytanii i innych

dostepnych materiatdw.

Do analizy warunkdéw ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz roz-
woju zdarzen w czasie pozaru tj. pozar i konieczno$¢ ewakuacji o0séb z sal zaje¢
szkolnych na Il pigtrze. Na catej kondygnacji Il pietra moze przebywaé ok.180
ucznidw i nauczycieli.

W celu zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczeristwa zatozono, iz 0so-

by te ewakuowac bedg sie jednoczesnie i wszystkie klatkg schodowg K1.
Do powyzszych obliczery przyjeto wskazniki wg metody obliczeniowej podanej w przyto-
Czonym opracowaniu:

» klasyfikacja pomieszczen:

- kategoria zachowarn — uczniowie i nauczyciele to uzytkownicy zaznajomieni z
obiektem. Réwniez rodzice podczas zebrar pozostajg zawsze pod opiekg nau-
czycieli i sg zapoznani z ciggami komunikacyjnymi budynku — A,

- poziom alarmowania — A2 — lokalny system sygnalizacji wykrywania pozaru,

W kazdej grupie znajduje sie nauczyciel, ktéry odpowiada za ewakuacje swoich
podopiecznych,

- stopien ztozonosci budynku - poziom B2 — prosty w ksztaicie budynek. Na par-
terze istniejg wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku. Z poziomu | i Il pietra
mozna ewakuowac sie klatkami schodowymi K1 i K2,

- system zarzgdzania — M2 — standardowe wyposazenie budynku. Nauczyciele sg
cyklicznie szkoleni z zakresu ochrony przeciwpozarowej. W budynku przepro-
wadzana jest praktyczna ewakuacja, podczas ktérej wyrabiane sg odpowiednie
nawyki reagowania na alarm pozarowy. Uczniowie podczas zaje¢ zawsze sg go-
towi do podjecia akcji ewakuacyjnej,

» czas wykrycia pozaru przez czujki i osoby korzystajgce z pomieszczer - 90 s,

» czas zaalarmowania — 60 s przez sygnalizatory akustyczne, wzajemne alarmowanie
sie nauczycieli i pracownikdw oraz za pomocg dzwonka szkolnego,

» czas rozpoznania — 60 s — opiekunowie po otrzymaniu alarmu ewakuacyjnego na-
tychmiast zaczng wyprowadzac¢ ucznidw,
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» po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (1%): 60 s,

» po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 120 s,

Z chwila wykrycia objaw pozaru w budynku zostang wigczone sygnalizatory akustycz-

ne oraz pracownicy wzajemnie sie zaalarmujg i podejma ewakuacje.

» droga do przebycia z Sali zaje¢ nr 3.6 (przy jednym dojéciu ewakuacyjnym do
klatki schodowej) najdalej oddalonej 0o biegu klatki schodowej K1 wynosi 54 m,
w tym 20 m klatka schodowa,

» predkos¢ poruszania sie po poziomej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 1,2 m/s,

» predkos¢ poruszania sie po pionowej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 0,8 m/s,

» przepustowosé przez drzwi wejscia gtdwnego o szerokosci 0,90 m wynosi 0,90 x
0,91 osob/s, co umozliwia przejcie w ciggu sekundy 0,819 oséb;

W ponizszej analizie porownuje sie ze sobg dwa parametry:

» dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) oraz

» wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE).

Jezeli analiza wykaze, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspdtczyn-
nika bezpieczenstwa) nalezy uznaé, ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spet-
nione.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku po-
wstania pozaru do momentu, w ktérym zatozona ilo$é osdb zdota sie ewakuowaé na ze-
wnatrz budynku i okresla sie wediug wzoru:;

WCBE = tg+ ta + trozp + treak + tp

ta - czas wykrycia pozaru - 105 s,

ta - czas zaalarmowania - 60 s,

trozp - Czas rozpoznania 60 s,

treak - Czas reakcji na zdarzenie, tgcznie - 300 s

to - czas przemieszczania si¢ ewakuowanych os6b przebywajgcych na kondygnacji z
pomieszczenia najdalej potozonego od wejscia do klatki schodowej K1:

tp=34m:12m/s+20m:0,8 m/s + 180 0s6b : 0,819 osdb/s = 28,33s + 25s +
122,10 = 175,43 s.
Zatem:

WCBE= 90 s + 60s + 60 s + 180s + 219,78 s = 609,78 s = 10,16 minut
Okreslenie Dostepnego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji - DCBE

Oceniajgc dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bierze sie pod uwage nastepu-
jace parametry zagrozenia:
» zadymienie,
» wzrost temperatury,
» utrate parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.
Nie przewiduje sig oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obsza-
rze poruszania sie, co wigze sie przede wszystkim z:
a) przewidywanym zasiggiem widzialno$ci powyzej 10 m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach
pozarowych, okreslanych gtéwnie stezeniem tlenku wegla,
¢) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,
d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalnej
temperatury, :
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e) z zachowaniem wymaganej odpomosci ogniowej poszczegdlnych elementéw kon-
strukcyjnych budynku (w tym dot. obudowy poziomych drég ewakuacyjnych oddziela-
jacych te drogi od pomieszczen).

Biorac pod uwage istniejgce i zaproponowane warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego,
a przede wszystkim:

1) klasg odpornos$¢ ogniowej gtéwnej konstrukcji no$nej budynku R 120.

2) klase odpornosci ogniowej stropéw REI 60,

3) klase odpornosci §cian wewnetrznych El 30,

4) drzwi do klas bez klasy odpornosci ogniowej w warunkach pozaru standardowo

wytrzymujg 15 minut,

jako kryterium krytyczne okreélajgce DCBE przyjmuje sie parametr zagrozenia, ktérego
wystapienie nastepuje w najkrétszym czasie. W analizowanym przypadku nalezy przyjaé
DCBE = 15 minut.

Zatem:

DCBE - WCBE = 15 minut — 10,16 minuty = 4,84 minut

Margines bezpieczeristwa wynosi ok. 5 minut , czyli DCBE > WCBE wiec warunek
bezpiecznej ewakuacji jest spetniony.

Do obliczen przyjeto ze wszystkie osoby znajdujace sie na Il pigtrze bedg ewakuowaé
si¢ klatkg schodowg K1. Z poziomu Il pietra mozna ewakuowaé sie réwniez klatkg
schodowg K2.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.

W zakresie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie.

Brak podziatu korytarzy na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przeqrod z
drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprze-
strzenianiu sie dymu.

Z poziomu parteru jest szereg wyj$¢ ewakuacyjnych, klatka schodowa K2 i K3 posiada
wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Z klatki schodowej K1 mozna ewakuowaé
si¢ poprzez wejscie gibwne oraz poprzez wyjscie z fgcznika Sali gimnastycznej.
Korytarze w budynku gtéwnym posiadajg szeroko$¢ ponad 1,50 m i wysoko$é ponad
2,50 m.

W budynku z poziomu | i Il pietra mozna ewakuowac sie dwiema klatkami schodowymi.
W budynku zostang zainstalowane czujki dymu z sygnalizatorami akustycznymi.

Brak zamkniecia piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

W piwnicy znajdujg sie sale zaje¢, pomieszczenia gospodarcze oraz szatnie uczniow
szkoty. Z piwnicy mozna ewakuowac sig¢ wyjsciem W7 bezposrednio na zewnatrz bu-
dynku oraz mozna ewakuowac sie klatkami schodowymi K1, K2 i K3.

W pomieszczeniach przechowywania dokumentacji i gospodarczych gesto$é obcigze-
nia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.
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W zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budow-
lanych i terenu.

Braku zapewnienia ochrony przez hydrant wewnetrzny pomieszczen gospodarczych po
mieszkaniu w budynku Sali gimnastycznej

Wyposazenia powierzchni nie chronionej przez hydranty wewnetrzne (pomieszczen
gospodarczych) w zwigkszong ilo$¢ gasnic z masg srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®
gasnicach) zawartego w gasnicach przypadajaca na kazde 50 m2.

W zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréq pozaro-

wych.

Brak zakoriczenia drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach 20x20m.
Przed wejSciem gtéwnym znajduje sie plac o wymiarach 10 m x 20,00 m , drogg we-
wnetrzng mozna dojechac¢ na plac od strony zaplecza ktéry posiada wymiary ponad
20x20m.

Czyli dziatania ratownicze mozna podja¢ z kazdego wejécia do budynku

Zaproponowane zabezpieczenia majag na celu zapewnienie bezpiecznych warunkow
ewakuacji ludzi z budynku.

Elementami zamiennymi ktére sg zasadniczymi dla bezpieczeristwa budynku. a ktére
proponuje sie zastosowacg to:
1) zainstalowanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego :
- na korytarzu parteru, | i Il pietra,
- w klatkach schodowych K1, K2 i K3,
zapewniajac natezenia Swiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyjnej, a
przy hydrantach 5lx,
2) zainstalowanie instalacji sygnalizacji pozaru z centralka umieszczona w pomiesz-
czaniu woznego oraz z czujkami i sygnalizatorami akustycznymi umieszczonymi:
- na korytarzu przy zapleczu Sali gimnastyczne;j,
- na korytarzu piwnicy,
- W pomieszczeniu przechowywania dokumentacji i we wszystkich pomieszczeniach
magazynowo gospodarczych w budynku gtéwnym.
Po godzinach pracy szkoly sygnat z centrali przekierowaé do osob funkcyjnych.
3) wyposazenie powierzchni nie chronionej przez hydrant wewnetrzny w zwigkszong
iloS¢ gasnic w postaci masy srodka gasniczego w ilosci 2 kg (lub 3 dm?) zawartego
w gasnicach na kazde 50 m? powierzchni.

Uwaga.

Bardzo waznymi elementami zabezpieczenia jest realizacja wymagania zgodnego
z przepisami zawartego w pkt. V.3.
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Jednoczes$nie:

» 0soby przebywajgce w budynku na poszczegolnych kondygnacji — to stali uzytkow-
nicy, zaznajomieni z topografig budynku, co jest korzystnym z punktu widzenia za-
bezpieczenia przeciwpozarowego obiektu i warunkoéw ewakuacji,

» budynek stanowi miejsce czasowego pobytu scisle okreslonej grupy ludzi,

» osoby z zewnatrz nie przebywajg w budynku, za wyjatkiem wizyt rodzicow podczas
zebran i w czasie przyprowadzenia i odbioru dzieci ze Szkoty,

» ewakuacja z parteru prowadzona jest wyjSciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi bez-
posrednio na otwartg przestrzen w miejsca bezpieczne,

» klatki schodowe wykonane sg z materiatdw niepalnych,

» na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wigksze
zagrozenie pozarowe tj. w ktorych wystepuje zwigkszona gesto$¢ obcigzenia ognio-
wego,

» wdrozone powinny by¢ odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenia pracownikow
w zakresie sprawdzania organizacji oraz warunkéw ewakuacji, oznakowanie budyn-
ku znakami bezpieczeristwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej);

» powinny by¢ stworzone stosowne procedury w instrukcji bezpieczenstwa pozarowe-
go dla pracownikéw w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacii,

» oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej umozliwi dobrg orientacje uzytkownikéow w budynku oraz korzysta-
nie z drég ewakuacyjnych i urzadzen ochrony przeciwpozarows;j,

» budynek jest i bedzie wyposazony w:

czujki dymu i sygnalizatory akustyczne,

hydranty 25 z wezami potsztywnymi,

oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, rozmieszczone na drogach ewa-

kuacyjnych

gasnice.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami polegajace na:

1) braku zamkniecie wejscia do pomieszczenia wezta cieplnego drzwiami o klasie
odpornosci pozarowej El 60 (niespetnienie wymagania § 212.8 i § 232.4 rozpo-
rzadzenia [1] );

2) wystepowaniu w klatce schodowej K3 biegu o szerokosci ponizej 1,20 m i spo-
cznikdw o szerokosci ponizej 1,50 m (niespetnienie wymagan § 68.1 rozporzadze-
nia [1]);

3) przekroczeniu dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego 30 m przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym z pomieszczen na | i Il pietrze (niespetnienie wymagan §
256.3 rozporzgdzenia [1]);

4) braku zamknieci klatki schodowej K1 i K2 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30 oraz braku wyposazenia klatek schodowych w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu w zwigzku z przekroczeniem diugosci dojscia ewakua-
cyjnego (niespetnienie wymagan § 256.2 rozporzgdzenia [1]);

5) wystepowaniu drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku W1, W3, W 5,
W6 | W7 o szerokosci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania § 239.4 rozporza-
dzenia [1]); '

EXSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECTWPOZARDWET IO DEIEA
Szkotq Podstawowa nr 56 ull Karpacka 30 w Bydgoszczy



6) wystepowaniu w piwnicy miedzy korytarzem a pomieszczeniami szatni, w obudo-
wie poziomej drogi ewakuacyjnej rolety nie posiadajgcej klasy odpornosci ognio-
wej El 15 (niespetnienie wymagania § 241.1rozporzadzenia [1]);

7) wystepowaniu na korytarzu w piwnicy zawezenia poziomej drogi ewakuacyjnej poni-
zej 1,40 m (niespetnienie wymagania § 242.1 rozporzgdzenia [1]);

8) wystepowaniu lokalnego obnizenia biegu klatki schodowej K2 na odcinku piwnica-
parter do wysokosci ponizej 2,00 m (niespetnienie wymagania § 242.3 rozporzadze-
nia [1]);

9) braku podziatu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na wszystkich kondygna-
cjach, na odcinki nie diuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dy-
moszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu
si¢ dymu (niespetnienie wymagania § 243.1rozporzadzenia [1]);

10) braku zamknigcia wejscia do piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30
(niespetnienie wymagania § 250.1 rozporzgdzenia [1]);

11) niezapewnienia w budynku Sali gimnastycznej zasiggu hydrantéw wewnetrznych
W poziomie obejmujacych catg powierzchnie chronionego budynku (niespetnienie
wymagania § 20.3 rozporzgdzenia [2]);

12) braku zakoriczenia drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m
(niespetnienie wymagania § 12.9 rozporzgdzenia [3]);

V.2 Przyjete rozwiazania onadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to
udowlane zapewniajace zabezpieczenie rzeci

rowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w za-

bezpieczeniu przeciwpozaro m w stosunku do L

1) zainstalowania oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego :
- na korytarzu parteru, 1i Il pietra,
- w klatkach schodowych K1, K2 i K3,
zapewniajgc natezenia $wiatta minimum 1 Ix na powierzchnig drogi ewakuacyjne;j,
a przy hydrantach 5lx,

2) zainstalowania instalacji sygnalizacji pozaru z centralka umieszczona w pomiesz-
czaniu woznego lub sekretariacie oraz z czujkami i sygnalizatorami akustycznymi
umieszczonymi:

- na korytarzu przy zapleczu Sali gimnastycznej,
- na korytarzu piwnicy,
- W pomieszczeniu sktadnicy dokumentéw i we wszystkich pomieszczeniach ma-
gazynowo gospodarczych.
Po godzinach pracy szkoty sygnat z centrali przekierowaé do oséb funkcyjnych.

3) wyposazenia powierzchni nie chronionej przez hydrant wewnetrzny w zwigkszong
llo$¢ gasnic w postaci masy $rodka gasniczego w ilosci 2 kg (lub 3 dm?) zawarte-
go w gasnicach na kazde 50 m?2 powierzchni.
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V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i prze-

ciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodneqo

Z przepisami w postaci:

1) wyposazenia drzwi z ptyty boiska Sali gimnastycznej na korytarz oraz z pomiesz-
czenia 1/37 w samozamykacz (§ 242.4 rozporzadzenia [1]),

2) wykonania dla catej strefy pozarowej przeciwpozarowy wytgcznik pradu i umie-
$ci¢ go przy wejsciu gtdwnym do budynku (§ 183.2 rozporzgdzenia [1]),

3) zainstalowania na korytarzu przy Sali gimnastycznej oraz na korytarzu piwnicy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcego natezenie $wiatta 1 Ix
na drodze ewakuacyijnej i 5 Ix przy hydrantach (§ 181.3 rozporzadzenia (1),

4) zamontowania w budynku hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym 30
m (§ 19.1 rozporzadzenia [2]),

V.4 Przyjete rozwigzania zamienne w zakresie rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowe-
go zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, w zwiazku:

- Z brakiem zakonczenia drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach 20x20 m,

roponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwiazanie zamienne  Zapewniajace nie-
pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:
- mozliwosci dojazdu do budynku przed wejsciem gtéwnym gdzie znajduje sie plac
manewrowy o wymiarach 8,00 m x 20,00 m,
- mozliwo$¢ dojechania na plac od strony zaplecza budynkéw o wymiarach ponad
20x20 m,
- mozliwo$¢ prowadzenia dziatan z kazdego wejscia do budynku,

Vi. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Analizujgc wszystkie wiw rozwigzania zamienne, mozna stwierdzié, iz budynki sg przy-

gotowane do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasni-

czych. Zapewniono poprawe poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwig-

zan zamiennych (zastepczych) ukierunkowanych na osiggniecie nastepujgcych celow:

» szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktdrym pozar sie rozprzestrzeni (przez
czujki dymu i pracownikéw),

» zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji przed czasem gdy wystgpi¢ moga
czynniki jg uniemozliwiajgce (o$wietlenie ewakuacyjne, oznakowanie drég ewakua-
cyjnych),

» mozliwos¢ podjecia skutecznych dziatar ratowniczo-gasniczych (wyposazenie w hy-
dranty wewnetrzne i gasnice),

» przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie dojazdu do
budynku o kazdej porze roku, lokalizacja hydrantéw zewngtrznych w wymaganej od-
legtosci od budynku ),

» zapewnienie $rodkdw gasniczych gwarantujgcych mozliwo$é prowadzenia dziatar
gasniczych (hydranty zewnetrzne na gminnej sieci wodociggowej).
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Przyjete rozwigzania zastgpcze, zdaniem autoréw ekspertyzy w petni zrekompen-
sujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych (rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenia [2]i [3]) nie
pogarszajgc warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczeristwa pozarowego budynku oraz mozliwoéé ewaku-
acji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang zapewnio-
ne warunki bezpieczenistwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$é prowadzenia akgji
ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarnej.

VIIl. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowla-
nych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz.
U. 22009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-EN ISO 7010. Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne. Znaki ochrony przeciwpozaro-
wej.
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